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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy
REMONT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNEGO
-EUREKA" SOPOT, ul. EMILIl PLATER 7/9/11

Instalacje teletechniczne systemoéw zabezpieczenia
technicznego obiektu

1 Dane ogdlne

1.1 Charakterystyka inwestycji i przedmiot opracowania

Zamierzeniem inwestycyjnym jest remont budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego
,=Eureka” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
Inwestorem i wtascicielem obiektu jest: POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela

Narutowicza 11/12.
1.2 Wstep

W kompleksie hotelowym projektuje sie wykonanie réznych instalacji teletechnicznych. Instalacje
te zostaty podzielone na trzy grupy (czesci):
Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego.

Instalacje teletechniczne
Instalacje systemow zabezpieczenia technicznego obiektu.

W zakres instalacji teletechnicznych zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu wchodza:
1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i sterowania urzgdzeniami bezpieczenstwa

pozarowego obiektu (SAP).
2. Instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Instalacje te ujete sg w projekcie: Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego

Systemu Ostrzegawczego



Zakres instalacji teletechnicznych ogéinych obejmuije:
1. Instalacje okablowania teleinformatycznego: okablowanie strukturalne dla potrzeb
systemow informatycznych i telekomunikacyjnych.

2. Komputerowa sie¢ bezprzewodowa (Wi-Fi).

3. System telefonii przewodowe;j.

4. Telewizja kablowa (przewodowa).

Instalacje te ujete sg w projekcie: Instalacje teletechniczne.

W skiad instalacji systemdéw bezpieczenstwa ogélnego i zabezpieczenia technicznego obiektu
wchodza:

1. System telewizji dozoru (CCTV)

2. System kontroli dostepu i kontroli przejs¢

3. System sygnalizacji wlamania i napadu

4. |Instalacja systemu SOS - niepetnoprawny wzywa pomocy
5. Instalacja domofonowa

Instalacje te ujete sg w projekcie: Instalacje systemow zabezpieczenia technicznego

obiektu — niniejsze opracowanie.
1.3 Podstawa opracowania i projekty zwigzane

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie i zawarta umowa.
Podstawg opracowania sa:
- projekt architektoniczny,

- uzgodnienia szczego6towe zakresu opracowania dokonane z architektem,

- uzgodnienia z branzami wspofpracujgcymi przy opracowaniu projektu.
Projekty zwigzane

1. Projekt architektury.

2. Projekt instalacji elektryczne;j.

3. Projekt systemu okablowania strukturalnego.
2 Prowadzenie instalacji kablowych

Instalacje teletechniczne poziome na gtéwnych ciggach kablowych w catym obiekcie prowadzi¢ w
suficie podwieszonym na korytkach instalacyjnych. Instalacje pionowe nalezy prowadzi¢ na
drabinkach kablowych w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych szachtach instalacyjnych.
Projektuje sie 3 szachty pionowe dla instalacji teletechnicznych.



3 System telewizji dozoru (CCTV)

3.1 Informacje ogolne — wymagania dla systemu

Projektuje sie system telewizji dozoru CCTV z wykorzystaniem transmisji IP zgodnie z norma:
— PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo - Ogbélne wymagania eksploatacyjne.
— PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

3.2 Opis systemu

W ramach remonty Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” projektuje sie
wykonanie systemu nadzoru wizyjnego, ktoéry bedzie wspomagat prace stuzb ochrony hotelu,
automatycznie reagujac na wszystkie wydarzenia moggce zagraza¢ bezpieczenstwu. System
bedzie przekazywat podglad na zywo z miejsc objetych monitoringiem oraz rejestrowat nagrania.

Obserwacjg systemu nadzoru wizyjnego zostang objete kluczowe punkty: wjazd oraz wyjazd
na teren obiektu, gtéwne ciggi komunikacyjne, hole wejsciowe do budynkdéw, hole windowe oraz
inne pomieszczenia, jak pomieszczenia techniczne. W przypadku kamer zewnetrznych pozwolg
one uzyskac informacje o nastepujgcych zdarzeniach: wjazd i wyjazd pojazdu, wejscie i wyjscie
osoby z budynku, ruch pojazdéw i oséb na monitorowanych obszarach, kradziez i niszczenie
mienia oraz inne zdarzenia wptywajace na bezpieczenstwo oséb i mienia. Celem prowadzone;j
obserwaciji jest wytypowanie oséb zachowujgcych sie podejrzanie, szybka reakcja na niepozgdane
zachowania, mozliwos¢ identyfikacji pojazdéw i os6b przebywajgcych na terenie obiektu oraz
kontrolowanie ich przemieszczania sie. Umozliwi to pracownikom obiekiu szybkg reakcje na
wszystkie zdarzenia oraz bedzie petni¢ role prewencyjna. Dziatania obstugi mogg rozpocza¢ sie
niezwtocznie po zauwazeniu zdarzenia lub wczesniej, w przypadku zauwazenia podejrzanego
zachowania. Obserwacja bedzie odbywata sie 24 h/dobe przez 7 dni w tygodniu,
w zwigzku z czym proponowane urzgdzenia sg przystosowane do pracy ciaggtej. Z racji
umieszczenia kamer na zewnetrz nalezy wzigé pod uwage bardzo szeroki zakres warunkow
atmosferycznych, w ktérych beda pracowaty. Kamery stacjonarne zewnetrzne zabudowane beda
w obudowach tubowych. Warunki o$wietleniowe beda umozliwia¢ prowadzenie obserwacji réwniez
w nocy, dla polepszenia obrazu w warunkach stabego oswietlenia, kamery te bedg posiadaty
promienniki podczerwieni.

Kamery wewnatrz budynku bedg miaty za zadanie monitorowanie ruchu oséb, dlatego zostang
zainstalowane w gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Obserwacja ta pozwoli na identyfikacje osob
poruszajgcych sie w danych obszarach obiektu oraz ewentualne odtworzenie listy oséb

znajdujacych sie w danym pomieszczeniu o okreslonej godzinie.



Ze wzgledu na charakter obiektu wyodrebnione zostang nastepujace strefy dozorowe:

= strefa zewnetrzna obejmujgca swoim zasiegiem teren wokét obiektu a takze przestrzen

parkingowg — monitorowanie wejs¢ do budynku jak rowniez terenu otaczajgcego obiekt;
= strefa wewnetrzna — monitorowanie przedsionkéw wind i klatek schodowych oraz wejs¢ do
budynku, jak réwniez ciggdéw komunikacyjnych.

System telewizji dozorowej oparty zostanie o urzgdzenia IP dziatajgce w oparciu o niezalezne
okablowanie zbudowane z kabla symetrycznego (skretka komputerowa S/FTP kat. 6A — 600MHZ),
rozmieszczenie wtykéw RJ45 i prowadzenie okablowania przedstawione zostato na rzutach
obiektu. Wtyki RJ45 przeznaczone dla systemu CCTV majg w projekcie opis: K dla kamer
wewnetrznych oraz Kz dla kamer zewnetrznych. Zaktada sie zastosowanie cyfrowych kamer
kolorowych. Do obserwaciji terenu otaczajgcego obiekt zastosowano kamery dualne przetgczajgce
sie, w okresie stabszego natezenia oswietlenia, w tryb czarno/biaty, dodatkowo wyposazone w
promienniki podczerwieni. Zaréwno obudowy kamer zewnetrznych jak i wysiegniki (uchwyty)
zostang pomalowane na kolor elewacji. Kamery powinny zapewnia¢ rozdzielczos¢ min. 1080p
(1920x1080pix).
Obraz z poszczegolnych kamer przesytany bedzie kablem symetrycznym do szafy RACK
w pomieszczeniu serwerowni (-1.23). Kable rozszyte na panelu rozdzielczym przekrosowane
zostang na przetgczniki sieciowe PoE, z kitérych kamery bedg zasilane. Do przetgcznika
sieciowego podtgczony bedzie réwniez rejestrator sieciowy. Obraz bedzie przesytany do stacji
monitorowania (komputer PC w recepcji hotelu z zainstalowanym oprogramowaniem
zarzgdzajgcym) i wyswietlany na ekranach monitorébw. Komputer wyposazony zostanie
w oprogramowanie stuzgce do zarzadzania rejestratorami jak réwniez w przystepny sposéb
pomoze obstudze w przeszukiwaniu jak roéwniez archiwizowaniu nagran z rejestratorow.
Rejestratory poprzez sie¢ Ethernet podtgczone beda do switcha, do ktérego réwniez poditgczony
bedzie komputer. Komputer ten bedzie mogt by¢é rowniez wykorzystany jako stacja kliencka
systemu SMS, BMS lub obstugiwa¢ wydawanie kart systemu Kontroli Dostepu.
Obraz z poszczegoélnych kamer bedzie wyswietlany na trzech kolorowych monitorach o przekatnej
23”. Komputer nalezy wyposazy¢ w karte graficzng z czterema wyjsciami do obstugi monitoréw
(wyjscia VGA/DVI).

System telewizji dozorowej powinien zapewnic:
= obstuge kamer sieciowych IP;
= réwnolegtg transmisje obrazu ,na zywo” i podgladu;
= mozliwos¢ nagrywania z wykorzystaniem detekcji ruchu;
= funkcje wyszukiwania wg kryteriéw czasu, detekcji ruchu w zadanym przedziale czasowym;
= mozliwos¢ odtwarzania wstecz i do przodu w spos6b normalny i przyspieszony;
» mozliwos¢ ustawiania parametréw indywidualnie dla kazdej z kamer;

= bezproblemowe tworzenie kopii zapasowej dla wybranych fragmentéw archiwum;

7



= drukowanie pojedynczych klatek nagran;
* harmonogram zadan, odpowiadajacy za zarzadzanie pracg kamer, kanatow audio, wejsc i

wyjs¢ alarmowych oraz alarmow systemowych.

Cyfrowy system IP oparty bedzie o kamery zewnetrzne w rozdzielczosci 2 Mpix, obserwujace
teren dookofa budynku i przestrzeh parkingowg oraz kamery wewnatrzobiektowe w rozdzielczo$ci
2 Mpix obserwujgce przestrzen wewnagtrz budynku. Punktem centralnym systemu bedzie
rejestrator oraz inne centralne urzgdzenia CCTV umieszczone w szafie RACK 19”7 42U
w pomieszczeniu serwerowni -1.23. Podglad obrazéw z kamer i sterowanie kamerami odbywac sie
bedzie na projektowanym stanowisku monitoringu w pomieszczeniu recepcji 0.20.

Nalezy zadba¢ o to, aby kamery byly kompatybilne z wybranym rejestratorem oraz
o ewentualne wykupienie licencji do obstugi kamer, jesli bedzie to wymagane.

Rejestratory, do ktérych podtgczone bedg kamery, nalezy zamontowac¢ w szafie RACK 19” 42U
w serwerowni, pom. -1.23. W recepcji nalezy zamontowac¢ monitory oraz stacje klienckg sterujgca
pracg systemu. Zasilanie kamer zrealizowane zostanie z uzyciem przetgcznikbw PoE
zainstalowanych w szafie CCTV w pom. serwerowni. Przetgczniki bedg miaty mozliwo$¢ obstugi do
24 kamer. Projektowany budzet mocy PoE wynosi 400W, co daje srednio 15W dla kazdej
z podtaczonych do przetgcznika kamer. Kamery zewnetrzne i wewnetrzne o zréznicowanym
zapotrzebowaniu na moc nalezy przytgczaé w sposob rownomiernie obcigzajgcy poszczegoine
przetgczniki z portami PoE.

Rejestratory wyposazy¢ w dyski twarde o tgcznej pojemnosci 32TB, tak aby zapewni¢ zapis
30 dni z rozdzielczoscig 1080p i poklatkowoscig na poziomie 25kl/s.

W szafie RACK zamontowany zostanie réwniez zasilacz UPS, wyposazony w zewnetrzny
modut bateryjny, podtrzymujgcy zasilanie przetgcznikbw PoE oraz rejestratoréw, jak réwniez
urzgdzen zamontowanych w recepcji na ladzie — komputera PC oraz monitoréw. W ladzie
zamontowanych zostanie 8 gniazd natynkowych typu DATA zasilanych z zasilacza awaryjnego
UPS. Zasilanie do gniazd poprowadzone zostanie przewodem trzyzytowym o przekroju zyty
2,5mm?2. Projektowany zasilacz o mocy 6000VA (5400W) wraz z modutem bateryjnym, pozwoli na
zasilanie urzgdzen o mocy réwnej 50% dopuszczalnego obciazenia zasilacza, przez 30 minut po
zaniku zasilania z sieci 230VAC. Zasilacz wraz z modutem bateryjnym bedzie zajmowat przestrzeh
w szafie rack rowng 6U.

3.3 Specyfikacja urzadzen systemu telewizji dozorowej CCTV

Rejestrator sieciowy
Rejestrator sieciowy jest urzadzeniem mogacym obstugiwaé kamery sieciowe |IP, zapisywaé
i odtwarzac¢ strumienie wideo przez nie generowane.
Podstawowe parametry rejestratora:
= mozliwos¢ obstugi do 64 kamer IP,

» interfejs komunikacyjny Gigabit Ethernet,



= szybkos¢ transmisji dla rejestracji 400Mb/s — obstuga do 64 kamer o rozdz. 2Mpix,
» mozliwosé zainstalowania do 12 dyskow twardych wewnetrznych w technologii HotSwap do max.
pojemnosci 36TB,
» mozliwos¢ podigczenia monitora lokalnego do wyjsé VGA lub HDMI,
» obstuga za pomocg oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC,
» kompresja w standardzie H.264, MUPEG, MPEG-4,
» obstugiwane rozdzielczosci do 5Mpix,
» archiwizacja nagran z wykorzystaniem funkcji wykrycia ruchu,
= funkcja pre alarm do 30s,
= praca w temp. od 0°C do +40°C,
= praca w wilgotnosci 20%-80%,
»  poboér mocy max. 250W z obstugg jednego dysku wewnetrznego
Przetacznik sieciowy
Podstawowe parametry przetgcznika Gigabit Ethernet:
= 24 porty RJ45 PoE+,
» 4 porty Gigabit Ethernet SFP pozwalajgce na zamontowanie miedzianych lub swiattowodowych
modutéw uplink,
= montaz w szafie rack 197,
» mozliwos¢ przetgczania 56Gb/s,
=  budzet mocy PoE 400W,
* poboér mocy max. 500W,
= temp. pracy od 0°C do 50°C,
» wilgotnos¢ pracy 10%-90%,
Monitor LCD
Podstawowe parametry monitora:
» monitor przystosowany do pracy ciggtej,
= rozdzielczo$¢ 1920x1080,
= matryca TFT-LCD,
= przekatna min. 23,
= proporcje ekranu 16:9,
» podswietlenie LED,
» matryca z szybg ochronna,
» wejscia video: BNC, HDMI, VGA lub DVI,
»  wbudowane gtosniki,
*= temp. pracy od 0°C do 40°C,
= wilgotnosé pracy 10%-90%,
*= poboér mocy max. 30W,
»  max. wysokos¢ monitora 430mm — wynikajgca z budowy lady,
Kamera koputkowa wewnetrzna
Podstawowe parametry kamery:
» wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej w zakresie 3-12 mm,
= rozdzielczo$¢ 1920x1080,



= kompresja wizji H.264,
= funkcja dzieh/noc,
= funkcja WDR (wysoki zakres dynamiki),
» funkcja redukcji szumoéw,
» temp. pracy od 0°C do 50°C,
»  wilgotnos¢ pracy 10%-90%,
= zasilanie PoE,
»= poboér mocy do 15W.
Kamera tubowa zewnetrzna
Podstawowe parametry kamery:
= wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej w zakresie 3-12 mm,
= rozdzielczo$¢ 1920x1080,
= kompresja wizji H.264,
» funkcja dzieh/noc,
» funkcja WDR (wysoki zakres dynamiki),
» wbudowany oswietlacz IR, zasieg do 25m,
» funkcja redukcji szumoéw,
= odpornosé obudowy na uderzenia IK10,
= obudowa o klasie szczelnosci IP66,
*= temp. pracy od -40°C do 50°C,
= wilgotnosé pracy 10%-90%,
= zasilanie PoE,
*=  poboér mocy do 15W.
Komputer PC
= procesor: Intel Core i7 - 4 rdzenie od 3.60 GHz do 4.00 GHz;
» pamie¢ RAM (zainstalowana): 16 GB;
» dysk twardy: 1000 GB SATA 7200 obr./min.;
= nagrywarka DVD+/-RW;
= zintegrowana karta dzwiekowa;
= Kkarta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps;
» karta graficzna PCl-e umozliwiajgca podtgczenie 4 monitorow - 4
» wyjscia DVI;
» porty wewnetrzne: PCl-e - 2szt., PCl - 1 szt., SATA Il - 2 szt,;
» zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional;
= zainstalowane oprogramowanie antywirusowe;
Zasilacz awaryjny UPS 6000VA
Podstawowe parametry zasilacza UPS:
= moc wyjsciowa 5400W,
= montaz RACK, wysokos$¢ do 3U,
»  wysokos¢ modutu bateryjnego 3U,
» zasilanie urzadzen przy obcigzeniu 50% (z modutem bateryjnym) - 30 minut,

» temp. pracy od 0°C do 40°C,
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wilgotnos¢ pracy 0%-95%,

3.4 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 | Rejestrator sieciowy do 64 kamer IP szt. 1
2 | Przetgcznik sieciowy Gigabit Ethernet 24xRJ45 PoE+ + 4xSFP Gigabit Ethernet szt. 2
3 | Monitor LCD 23" szt. 5
4 | Kamera koputkowa wewnetrzna 2Mpix, obiektyw 3-12mm szt. 28
5 | Kamera tubowa zewnetrzna 2Mpix, IR LED, obiektyw 3-12mm szt. 14
6 | Zasilacz awaryjny UPS 6000VA szt. 1
7 | Modut bateryjny zasilacza UPS szt. 1

Komputer PC (karta graficzna 4 wyjscia VGA/DVI) z systemem operacyjnym i
8 | oprogramowaniem antywirusowym szt. 1

Szafa wys. 42U, 800x800x1989 mm, nosnos¢ 800 kg, dwuskrzydtowe azurowe

drzwi z przodu drzwi i z tytu, zamek zamykany na klucz z trzypunktowym
9 |ryglowaniem (rygle na goérze drzwi, na dole i po srodku), metalowa klamka szt. 1
10 | Cokét do szafy dystrybucyjnej 800x800 mm, wysoko$¢ 100 mm szt. 1
11 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 1
12 | Listwa zasilajgca 19" 5x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym szt. 2
13 | Panel 24xRJ45 1U, bez modutéw szt. 3
14 | Modut RJ45 kat.6A STP szt. 62
15 | Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 4
16 | Gniazdo sieciowe natynkowe, typu DATA szt.
17 | Kabel krosowy kat. 6A (600MHz), LSOH, 1,5m szt. 62
18 | Kabel S/FTP kat.6A 600MHz LSZH m 3500
19 | Przewdd YDY 3x2,5mm? m 60
20 | Rura PCV RVS22 m 150

4 System kontroli dostepu i kontroli przejs¢

4.1 Informacje ogolne — wymagania dla systemu

Zgodnie z decyzjg Uzytkownika, obiekt zostanie wyposazony w system kontroli dostepu. System
projektuje sie aby oddzieli¢ cze$¢ ogolnodostepng dla gosci hotelowych od czesci uzytkowanej
przez obstuge hotelu. Ponadto system wydzieli czes¢ rehabilitacyjng, jako niezalezng czesc

budynku, ktora bedzie mogta by¢ obstugiwana przez zewnetrznego najemce.

Systemem objete bedg nastepujgce typy przejsé:

pokoje goscinne — szyld drzwiowy hotelowy z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych,

zasilanie bateryjne,

istotne dla znaczenia obiektu przejscia komunikacyjne i pomieszczenia — czytnik kart
zblizeniowych ze sterownikiem — sterowanie pracg elektrorygla rewersyjnego, zasilanie

lokalne (zasilacz buforowy z akumulatorem),
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= windy - czytnik kart zblizeniowych ze sterownikiem w windzie — sterowanie pracg windy
poprzez uzyskanie dostepu do wjazdu na poszczegdlne pietra — ograniczenie dostepu na
poziom piwnicy dla gosci hotelowych, zasilanie lokalne (zasilacz buforowy z
akumulatorem),

= szlabany - czytnik kart zblizeniowych ze sterownikiem — sterowanie pracg szlabanu,

zasilanie lokalne (zasilacz buforowy z akumulatorem w pom. serwerowni -1.23).
4.2 Opis systemu

W ramach remontu Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostepu i kontroli przej$¢ opartego o urzgdzenia
elektroniczne.

Kontrola dostepu na drzwiach bedzie kontrolg jednostronng. Czytnik kart zblizeniowych bedzie
znajdowat sie w szyldach drzwiowych do pokoi goscinnych, przed wejsciem do pomieszczen
chronionych ze stref ogdlnodostepnych oraz przed wejsciem do pomieszczen technicznych.
Po przeciwnej stronie drzwi znajdowac¢ sie bedzie klamka w przypadku pokoi goscinnych, w
pozostatych pomieszczeniach przycisk otwarcia drzwi i awaryjny przycisk wyjscia. W windzie
zamontowany bedzie czytnik kart zblizeniowych, po ktérego uzyciu odblokowana zostanie
mozliwos¢ jazdy windy na poziom -1, pozostate pietra w obiekcie beda ogélnodostepne.

4.2.1 Organizacja pracy systemu

Gos¢ hotelowy otrzymuje w recepcji nosnik elektroniczny jako ,karte do pokoju”. W czas jego
pobytu karta otwiera drzwi do jego pokoju oraz do innych wyznaczonych pomieszczen hotelowych
(np. przejscia do strefy rehabilitacji), a takze umozliwia sterowanie szlabanami (jesli uzytkownik ma
dostep do parkingu). Po zakonczeniu pobytu uprawnienia dostepu goscia zostajg automatycznie
usuniete. Jezeli karta zostanie zagubiona, nowa karta wystawiona na jej miejsce, natychmiast
usunie dotychczasowe uprawnienia starej karty.

Pracownicy hotelu otrzymujg ,karte — klucz”, ktéry wedtug nadanych im uprawnien, otwiera albo
poszczegdlne obszary hotelu, pietra albo tez ma zastosowanie na catym obiekcie — i w tym
przypadku jest to dostep generalny.

Zarzadzajacy hotelem ma mozliwos¢ szybkiego i prostego wykonania réznych kart funkcyjnych,
takich jak: karta awaryjnego otwarcia lub tez blokowania drzwi.

Nadawanie uprawnien dla gosci/pracownikédw odbywa sie z wykorzystaniem oprogramowania
zarzgdzajgcego systemem. Oprogramowanie to zainstalowane bedzie na komputerze w recepcji
hotelu. Do komputera poditgczony bedzie programator, dzieki ktéremu bedzie mozliwosé
programowania kart dla uzytkownikéw. Programator bedzie wykorzystywany réwniez do
kodowania szyldow drzwiowych.

Praca systemu kontroli dostepu zarzadzana bedzie za pomocg oprogramowania, ktére stuzy do
stworzenia planu kart dla konkretnego obiektu i przyporzadkowaniu do niego uzytkownikow do
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poszczegdlnych drzwi. Zasada tworzenia planu jest podobna, jak dla systeméw jednego klucza
Master Key.
Zadaniem administratora systemu, jest nadanie dostepéw uzytkownikom pomieszczen. Okresla on
w programie, ktére pomieszczenia i w jakim czasie, bedg mogly byé otwierane przez
zdefiniowanego uzytkownika.
Wszystkie zdarzenia na poszczegélnych drzwiach, wyposazonych w okucia mechatroniczne
(pokoje hotelowe), zostajg odnotowane z datg i godzing. Ich odczyt jest realizowany za pomocg
przenosnego programatora z zasilaniem bateryjnym. Dane te moga by¢ zapisane w programie
przez administratora. Pozostate przejscia wyposazone w czytniki kart pracowa¢ bedg w systemie
online. Podtagczone bedg do gniazd sieciowych, ktére zaprojektowane zostaly w projekcie
okablowania strukturalnego (opis ,kd” przy symbolu gniazda). Gniazda bedg wyposazone w
blokade uniemozliwiajgcg nieuprawnione wypiecie kabla patch — cordu do czytnika. Z przejs¢
wyposazonych w czytniki online mozliwe bedzie pobieranie informacji o uzytkownikach w czasie
rzeczywistym. Ponadto mozliwa bedzie zdalna zmiana uprawnien uzytkownikow.
Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno udostepnia¢ nastepujace funkcje:

= identyfikacja osoby wchodzacej do pomieszczen;

= odczytywanie danych historycznych z karty;

= odczytywanie stanu baterii w czytnikach obstugiwanych przez transponder;

= zmiany uprawnien uzytkownikéw systemu;

= tworzenie listy uzytkownikéw zablokowanych;

= otwieranie drzwi zaryglowanych np. za pomoca elektrozaczepu;

= aktualizacja elementéw offline (elementéw z zasilaniem bateryjnym w budynku);

= kalendarz roczny ze zmiang czasu i dniami wolnymi od pracy;
Nalezy zbudowa¢ system, ktory zapewni zarzadzanie z wykorzystaniem jednej aplikacji
i uzytkowanie systemu przez uzytkownikdw z wykorzystaniem jednej karty zblizeniowej w catym
obiekcie, ktéra zapewni dostep zaréwno do pokoju hotelowego, jak réwniez do przejsé, szlabanéw
i wind objetych kontrolg dostepu, ograniczajgcych dostep do wybranych stref budynku (np.
rehabilitacja, parking).
Czytniki dostepu w windach powinny by¢ zamontowane przez dostawce windy. Wykonawca
przekaze dostawcy windy czytnik, sterownik i zasilacz, a dostawca windy zamontuje urzadzenia
w windzie. W poblizu szybéw windowych na pietrze 2 zaprojektowane zostaty gniazda sieci
strukturalnej, zakonczone na panelu rozdzielczym w szafie RACK w serwerowni, do ktérych nalezy
podtgczy¢ czytniki ze sterownikami, tak aby pracowaty w trybie online. Winda powinna by¢ réwniez
wyposazona w przewod dzwigowy odpowiadajgcy parametrom skretki uzytej w projekcie. Przewod
ten bedzie wykorzystany do podtgczenia czytnika do gniazda sieciowego.

13



4.2.2 Topologia systemu kontroli dostepu

Szyldy drzwiowe hotelowe, zamontowane na drzwiach do pokoi hotelowych pracowa¢ beda
w trybie offline. Zasilane bedg z baterii zainstalowanych w obudowie szyldu, dlatego w instalaciji
kontroli dostepu nie bedzie potrzebne okablowanie dla tych drzwi.

Kodowanie szyldéw (adresowanie) realizowane bedzie z uzyciem programatora przenosnego.
Po nadaniu adres6éw dla poszczeg6lnych drzwi, mozliwe bedzie pdzniejsze wydanie uprawnien
dostepu do wybranych drzwi dla gosci hotelu. Programowanie kart bedzie realizowane z uzyciem
programatora podtgczonego do komputera w recepcji hotelu. Uprawnienia dostepu zostajg
zapisane na karcie uzytkownika w recepcji i odpowiadajg konkretnym drzwiom. Zgubiona karta jest
natychmiast zastepowana nowa. Karta traci waznos¢ w momencie kiedy konczy sie czas najmu —
wczesniej na niej zapisany za pomocg programatora.

Programator umozliwi rowniez odczyt historii zdarzen zapisanych w pamieci szyldow.

Przejscia na komunikacji, oddzielajgce pomieszczenia lub wydzielajgce czesci obiektu od
powierzchni ogélnodostepnej zrealizowane zostang z uzyciem czytnikébw podtgczonych do
sterownikow lokalnych, zlokalizowanych w poblizu obstugiwanych drzwi. Réwniez w poblizu drzwi
znajdowac sie bedzie zasilacz buforowy z akumulatorem podtrzymujgcym prace zaréwno czytnika
i sterownika jak réwniez elektrozaczepu rewersyjnego, po zaniku zasilania sieciowego. Wszystkie
elementy systemu podtgczone do lokalnych zasilaczy bedg zasilane napieciem 12V DC.
Elektrozaczep rewersyjny montowac nalezy ponad klamka, z wykorzystaniem dodatkowego zamka
z jezykiem otwieranym wytgcznie z uzyciem klucza mechanicznego. Zamek nalezy montowac ok.
40cm ponad klamka.

Wszystkie elementy systemu kontroli dostepu (zamek z elekirozaczepem, kontaktron), muszg byc¢
zamontowane fabrycznie przez producenta drzwi. Nie dopuszcza sie montowania tych elementéw
na miejscu, na budowie.

Na drzwiach odgrodzenia pozarowego nalezy montowac elekirozaczepy o klasie odpornosci
ogniowej takiej jak drzwi, w ktérych bedg montowane.

Przejscia te zrealizowane bedg w tak zwanym trybie online. W poblizu tych przejs¢ zaprojektowane
zostaly gniazda sieciowe RJ45 zakonczone w serwerowni w szafie RACK na panelach
rozdzielczych (lokalizacja gniazd i prowadzenie okablowania pokazano w projekcie okablowania
strukturalnego). Do gniazd wpiete bedg sterowniki przejscia. Nastepnie w szafie RACK sygnaty ze
sterownikOw przekrosowane zostang na przetacznik sieciowy, do ktdérego podtgczony bedzie
rowniez komputer PC z recepcji z zainstalowanym oprogramowaniem zarzgdzajgcym pracg
systemu. Kazdy sterownik przejscia powinien posiada¢ swoj adres IP, przez co bedzie tatwo
identyfikowany w sieci i bedzie mozliwos¢ nawigzania z nim kontaktu. Dodatkowo dzieki
podfgczeniu sterownikow do sieci bedzie mozliwosé odczytu z nich zdarzen w czasie rzeczywistym
oraz wprowadzania wszelkiego typu zmian w ich pracy (np. zmiany dostepu dla poszczegdlnych

uzytkownikéw, tworzenie harmonogramow itp.).
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Podobnie zrealizowana zostanie kontrola dostepu w windach i na szlabanach wjazdowych, z tg
réznicg, ze elementem wysterowanym nie bedzie elektrozaczep, a winda lub szlaban.

Kontrolery obstugujace szlabany zostang zasilone z zasilacza buforowego z akumulatorem,
zamontowanego w serwerowni, jeden zasilacz obstugiwa¢ bedzie wszystkie trzy szlabany. Czytniki
systemu kontroli dostepu, podobnie jak domofony, nalezy montowaé na stupkach wjazdowych
i wyjazdowych.

Kontrolery obstugujgce prace wind zainstalowane bedg w kabinie windy. Przy szafce sterowniczej
windy zamontowany bedzie sterownik obstugujacy prace czytnika oraz zasilacz buforowy 12V DC

z akumulatorem. Prace montazowe w windzie powinna wykonac firma dostarczajgca windy.
4.3 Specyfikacja urzadzen systemu kontroli dostepu

Szyldy hotelowe
Szyld hotelowy powinien by¢ wykonany w rozwigzaniu bezprzewodowym, zapewnic¢ wysoki poziom
zabezpieczenia i jednoczesnie mozliwosé zastosowania do r6znego rodzaju drzwi. Pozwala¢ na
ochrone pojedynczych drzwi lub potagczenie wielu drzwi w sieé, w ktérej mozliwe jest nadawanie
uzytkownikom réznych uprawnien i dostepow. Szyld musi wspétpracowac ze standardowym
zapadkowym zamkiem wpuszczanym.
Podstawowe parametry szyldu:
= wspbtpraca z zamkami o rozstawach - 72 i 92mm,
= wymiary - 290 x 40 x 20 mm (DxSxQ),
» wskaznik LED kolorowy, brzeczyk,
= powierzchnia - stal nierdzewna,
= zastosowanie - do drzwi o grubosci skrzydta 40-120mm,
= mozliwo$¢ montazu do drzwi drewnianych, stalowych lub profilowych,
» wskaznik oraz sygnalizacja wytadowania baterii,
» typ baterii - 3 x AAA, 1,5V:
- alkaiczne: 30.000 otwarc (2 lata),
- litowe: 50.000 otwar¢ (3-4 lata),
= temp. pracy od -20°C do + 40°C.

Czytniki kart zblizeniowych

Bezdotykowy czytnik jest uzupetnieniem mechatronicznych wktadek. Akceptacja nastepuje na
podstawie elektronicznego upowaznienia. W sktad czytnika wchodzi antena i elektroniczny
element sterujgcy. Podzesp6t antenowy odczytuje sygnat z odlegtosci 4-10cm ( w zaleznosci od
nosnika) z nosnika identyfikacyjnego i sygnalizuje poprzez zaswiecenie kontrolki zezwolenie
otwarcia elementu zamykajgcego. Podzespét antenowy ostoniety powinien byé obudowg
wykonang ze stali szlachetnej. Poprzez uzycie stali szlachetnej i catkowitego wtopienia anteny
w tworzywie czytnik ten jest doskonale chroniony przed wandalizmem i wptywami
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atmosferycznymi. Podzespdt sterujgcy znajduje sie w obudowie tworzywowej. Zadaniem

sterownika jest odczytanie danych z no$nika identyfikacyjnego. W przypadku waznego

pozwolenia, udzielenie upowaznienia na otwarcie.

Podstawowe parametry czytnika/sterownika:

wyjscie bezpotencjatowe o obcigzalnosci do 1A,

mozliwos¢ poditgczenia przycisku wyjscia,

mozliwos¢ wspétpracy z drugim czytnikiem — kontrola dostepu dwustronna,
mozliwo$¢ wyboru czasu otwarcia w zakresie od 0 do 10 sekund,
mozliwo$¢ komunikacji z wykorzystaniem protokotu TCP/IP,

zasilanie 12V DC,

wandaloodporna obudowa,

odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

temp. pracy od -20°C do + 40°C,

Przetacznik sieciowy

Podstawowe parametry przetgcznika Gigabit Ethernet:

24 porty RJ45,

4 porty Gigabit Ethernet SFP pozwalajgce na zamontowanie miedzianych Ilub
Swiattowodowych modutéw uplink,

montaz w szafie RACK 197,

mozliwos¢ przetgczania 56Gb/s,

pobdér mocy max. 20W,

temp. pracy od 0°C do 50°C,

wilgotnos¢ pracy 10%-90%,

Zasilacz buforowy 12V DC

Podstawowe parametry zasilacza:

bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/2A,

miejsce na akumulator 18Ah/12VDC,

napiecie zasilania 230VAC,

moc zasilacza 28W,

liniowy stabilizator napiecia,

ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem,
kontrola tadowania i konserwacji akumulatora,
wyjscie techniczne o zaniku sieci 230VAC,
wyjscie techniczne niskiego napiecia akumulatora,
prad tadowania akumulatora 0,3A,

sygnalizacja optyczna LED,
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zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, termiczne,

antysabotazowe.

Elektrozaczep rewersyjny

Przeznaczony jest do systeméw zabezpieczen o podwyzszonym poziomie bezpieczenstwa: firmy,

przepieciowe,

magazyny, kina, szpitale, instytucje uzytecznosci publicznej, wyjscia ewakuacyjne, itp.

Wejscie pozostaje zamkniete, jezeli podane jest napiecie na cewke elektrozaczepu.

Podstawowe parametry elektrozaczepu rewersyjnego:

napiecie zasilania 12VDC,
przystosowany do pracy ciggtej,

normalnie otwarty (NO) — podanie napiecia zamyka elektrozaczep, zdjecie napiecia otwiera

elektrozaczep,

4.4 Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 Programator kart zblizeniowych, szyldéw hotelowych szt. 1

2 Przetacznik sieciowy Gigabit Ethernet 24xRJ45 + 4xSFP Gigabit Ethernet szt. 1

3 Szyld hotelowy z wktadka elektroniczng otwierang z uzyciem kart zblizeniowych szt. 40
4 Bateria alkaliczna AAA o pojemnosci min. 1250Ah szt. 120
5 Czytnik kart zblizeniowych ze sterownikiem szt. 18
6 Przycisk wyjscia NC/NO szt. 12
7 Awaryjny przycisk wyjscia typu ,zbij szybke”, zielony szt. 12
8 Zasilacz buforowy w obudowie z miejscem na akumulator 18Ah szt. 16
9 Akumulator bezobstugowy 12VDC, 18Ah szt. 16
10 | Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt. 12
11 | Kieszen roztgczna na karty w pokoju hotelowym szt. 40
12 | Karty zblizeniowe szt. 500
13 | Kabel S/FTP kat.6A 600MHz LSZH m 1000
14 | Kabel S/FTP kat.6 LSZH, zelowany, zewnetrzny m 200
14 | Rura RHDPE 40/3,7 m 200

5 System sygnalizacji wtamania i napadu

5.1 Informacje ogolne — wymagania dla systemu

Optymalne zabezpieczenie budynku to przede wszystkim koniecznos$¢ jednoznacznego wskazania
zrodta alarmu. W tym celu w budynku wprowadzono ochrone czujkami systemu SSWiN. Ponadto
w budynku zaprojektowano obserwacje wizyjng zewnetrzng i wewnetrzng z rejestracjg obrazu

(CCTV) stref parkingowych i przestrzeni ogélnodostepnej za pomocg kamer, kontrole dostepu (KD)

do stref i pomieszczen objetych szczegoing ochrong.

System alarmowy zapewnia:
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precyzyjna lokalizacje miejsca powstania alarmu,

zainstalowane czujki wykrywajg proby przedostania sie lub obecnosé oséb niepowotanych
w dozorowanych strefach. Przy prébie manipulowania przy urzadzeniach systemu SAWIN,
wywotujg stan alarmowania,

automatyczne testowanie sprawnosci linii dozorowej i pozostatych elementéw systemu,
monitorowanie alarmu nastepuje okresowo, nie rzadziej niz co 1s, a wykryte uszkodzenia
sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajgcym 20s,

odpornosé systemu na zaktécenia elektromagnetyczne,

ochrone przeciwsabotazowg urzgdzen.

5.2 Analiza zagrozen i stabych punktow

W budynku wystgpi¢ mogg nastepujgce zagrozenia:

wtargniecie intruza do pomieszczen technicznych w celu zniszczenia, uszkodzenia lub
kradziezy urzgdzeh mechanicznych, sterujgcych wentylacjg, bezpieczenstwem w budynku,
co bezposrednio moze wptyng¢ na zagrozenie zdrowia i zycia ludzi w budynku poprzez
ingerowanie w prace tych urzadzen,

pozostanie intruza lub pracownika w nadzorowanych pomieszczeniach budynku w czasie
nie dozwolonym okreslonym przepisami lub BHP,

kradziez sprzetu komputerowego z pomieszczen biurowych i technicznych,

kradziez danych gosci,

zniszczenie lub uszkodzenie urzadzenh, ktére pracujg w systemie ciggtym /tablice

rozdzielcze, serwerownia/.

Czynniki sprzyjajgce wystgpieniu zagrozen:

swobodne poruszanie si¢ 0s6b obcych — klientow, dostawcéw, itp. (rozpoznanie systemow
zabezpieczen),

przechowywanie pieniedzy w kasach w godzinach pracy,

mozliwos¢é podjecia sprawnej ucieczki z miejsca zdarzenia — bliskos¢ duzych ciggow

komunikacyjnych.

5.3 Budowa systemu SSWiN

Whnetrze budynku zabezpieczone bedzie czujkami dualnymi ruchu (PIR+MW). Dodatkowo drzwi

wejsciowe do budynku i okna uchylne w czesci rehabilitacyjnej, odnowy biologicznej i czesci

administracyjnej, bedg zabezpieczone kontaktronami wpuszczanymi.

System alarmowania o wtamaniu sktadac¢ sie bedzie z centrali alarmowej w obudowie metalowej z

transformatorem 75VA i miejscem na akumulator 18Ah. W dodatkowe] obudowie umieszczone

bedg ekspandery wej$¢, obudowa ta bedzie posiada¢ miejsce na akumulator 18Ah.
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Centrala alarmowa posiada¢ powinna petng zgodnos¢ z normami EN-50131. Projektowana
centrala posiada 16 wejs¢ i 16 wyjs¢ wbudowanych na ptycie, ktére mozna rozszerzy¢ do 128
wejsc/wyjsé. Centrala obstuguje do 32 stref i ponad 200 uzytkownikéw.

Ekspander rozbudowuje system o 8 dodatkowych wejs¢ przewodowych. Centrala w serwerowni
wyposazona zostanie w cztery dodatkowe ekspandery, ktére rozbudujg jej wejscia o 32 dodatkowe
linie.

Lokalnym elementem alarmujagcym bedzie sygnalizator optyczny, umieszczony w recepcji na
poziomie parteru, dodatkowo sygnat dzwiekowy w czasie alarmu emitowat bedzie manipulator
kodowy. Nie przewiduje sie wizualizacji systemu SSWiN.

Funkcje detekcyjng petni¢ bedg kontaktrony i czujki dualne ruchu, zainstalowane wewnatrz
budynku.

Czujki ruchu bedg czujkami z podwdjng detekcja - podczerwien plus mikrofale, ktére bedg dziataty
w koincydenciji, co pozwoli wyeliminowa¢ fatszywe alarmy powodowane przez ruch powietrza w
klimatyzowanym obiekcie. Czujki bedg sparametryzowane za pomocg dwoch rezystoréw 2EOL.
Powierzchnie rehabilitacji obstugiwa¢ bedg trzy ekspandery, ktére zagwarantujg 24 wejscia dla
czujnikéw. Ekspandery zamontowane bedg w obudowie z transformatorem i akumulatorem 18Ah.
Do ekspanderéw podtgczone bedg czujki ruchu i kontaktrony z chronionej powierzchni. Czesé
rehabilitacyjna oprogramowana zostanie jako osobny obszar sterowany z manipulatora
zainstalowanego w recepcji rehabilitacji na poziomie parteru. Zaréwno ekspandery jak i
manipulator podtgczone bedg do magistrali centrali alarmowej przewodem 8 zytowym.

Centrala alarmowa wyposazona bedzie w modut komunikacji przez sie¢ Ethernet, podtagczony do
sieci zewnetrznej, tak aby mozliwe byto zdalne nadzorowanie pracy systemu. Dodatkowo do
centrali alarmowej doprowadzona zostanie linia telefoniczna, ktéra podtgczona do komunikatora
telefonicznego centrali, pozwoli na zdalny monitoring obiektu przez firmy swiadczgce ustugi
ochrony oséb i mienia.

Dodatkowg funkcja centrali alarmowej bedzie sterowanie pracg elektrozaczepdw rewersyjnych na
drzwiach wykorzystywanych do napowietrzania klatek schodowych, a otwieranych przez system
SSP. Dla elektrozaczepdw ustawiony bedzie harmonogram otwarcia drzwi, tak aby po godzinach
pracy drzwi automatycznie sie blokowaty, mozliwe bedzie ich otwarcie za pomocg klucza
mechanicznego.

Elektrozaczepy zasilane bedg z dodatkowego zasilacza buforowego 12VDC zamontowanego w
serwerowni, wyposazonego w akumulator 40Ah, co pozwoli na podtrzymanie pracy

elektrozaczepow przez 48 godz. po zaniku napiecia z sieci 230VAC.
5.3.1 Zasada dziatania

Zazbrojenie i rozbrojenie systemu polegac¢ bedzie na wpisaniu kodu PIN, unikalnego dla kazdego
uzytkownika. W ten sposob zwiekszona zostanie ochrona obiektu, a takze bedzie wieksza

Sladowos¢ obecnosci poszczegoinych uzytkownikow w obiekcie.
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System zapewniac¢ bedzie sterowanie rozbrojeniem poszczegdlnych obszaréw z wykorzystaniem
manipulatoréw, zainstalowanych w obiekcie. Manipulatory zlokalizowane bedg w recepcji hotelu i
recepcji rehabilitacji na parterze oraz manipulator serwisowy w serwerowni, obok centrali
alarmowej. Kontaktrony drzwi i czujki ruchu w poblizu wej$¢ do budynku ustawione bedg miaty
opOznienie alarmowania, tak aby mozliwe byto rozbrojenie systemu alarmowego bez
wygenerowania alarmu. Wytypowanie czujnikbw z czasem na wejscie/wyjscie oraz diugosé

opdznienia dokonane zostanie podczas uruchamiania systemu, w porozumieniu z obstuga obiektu.
5.4 Parametry techniczne stosowanych materiatéw

Parametry techniczne urzadzen i materiatobw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i kartach katalogowych oraz powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i winny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Dostarczone na miejsce budowy
urzadzenia i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z projektem. W
przypadku stwierdzenia wad lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych
rob6t, urzadzenia i materialy nalezy przed ich montazem podda¢ sprawdzeniu przez dozér
techniczny robé6t. Sktadowanie urzadzen i materiatdw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z
zaleceniem producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i wymiang na wtasny koszt. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci

materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Okablowanie - elementy

Dla celéw transmisji, w ramach systemu SSWIN, w tym sygnatéw sterowania, wymiany danych
oraz zasilania urzagdzeh systemowych, rozproszonych po terenie catego obiektu, zaprojektowano
wykonanie okablowania tgczacego elementy peryferyjne systemu z centralg alarmowa.
Okablowanie sterujgce zaprojektowano kablem wielozytowym.

Okablowanie miedziane do transmisji sygnatéow
Okablowanie miedziane jest przewidziane dla zapewnienia transmisji sygnatu w relacji urzgdzenie
peryferyjne (czujki, kontaktrony, sygnalizatory) - urzadzenia sterujgce (centrala, kontroler). Nalezy
je wykona¢ kablem wielozytowym, o nastepujgcych parametrach:

= ilos¢ zyt — 4, 6 lub 8,

=  Srednica zyty - 0,5 mm,

= Kkonstrukcja zyty: jednodrutowa,

o standardzie nie gorszym niz YTDY 4x0,5, YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5.
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Okablowanie miedziane wymiany danych
Okablowanie miedziane jest przewidziane dla zapewnienia wymiany danych — magistrala
systemowa, lokalna. Nalezy je wykona¢ kablem wieloparowym, o nastepujgcych parametrach:

= jlosC zyt - 8,

=  Srednica zyty - 0,5 mm,

= Kkonstrukcja zyty: jednodrutowa,

o standardzie nie gorszym niz YTDY 8x 0,5.

Okablowanie miedziane zasilajgce

Okablowanie zasilajgce powinno zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii elekirycznej do urzadzenh
SSWIN i KD. Okablowanie nalezy wykona¢ miedzianym przewodem 3 zytowym o wielodrutowej
konstrukcji zyty o przekroju 1,0 mm2. Przewody powinny spetnia¢ standardy nie gorsze niz dla
przewodu OMY 3x1,0 mm?2,

5.5 Parametry techniczne stosowanych urzadzen

Centrala alarmowa
Centrala alarmowa 16 linii, 32 obszary, obudowa z zasilaczem.
Podstawowe parametry centrali:
» zintegrowany system alarmowy oraz kontroli dostepu z obstuga do 128 wejs¢, 32 obszaréw
i 128 wyjs¢,
*» magistrala komunikacyjna umozliwiajgca wspétprace z manipulatorami oraz modutami
rozszerzen,
»= 16 programowalnych wyjs¢,
» mozliwo$¢ podtgczenia modutu ethernetowego do zdalnego powiadamiania,
= mozliwos¢ lokalnego lub zdalnego programowania, monitorowania oraz konserwacji za
posrednictwem komputera,
= klasa zabezpieczen wg normy PN-EN-50131 — klasa 3,
» zasilanie 20VAC,
* pobdr mocy 130mA w stanie czuwania, 200mA w stanie alarmowym,
» temp. pracy od -10°C do 55°C.

Centrala umozliwia zdefiniowanie kilkadziesigt réznych typow linii, zas 128 wejs¢ moze zostac
skonfigurowanych w 32 niezaleznych obszarach. Linie umozliwiajg przypisanie do jednego,
wybranego obszaru lub do wszystkich.

Manipulator kodowy
Manipulator LCD 2*16 znakow,
Podstawowe parametry manipulatora:
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= wspbtpraca z w/w centralg,

= wyswietlacz LCD 2*16 znakow,

= petna obstuga systemu alarmowego,

= manipulator posiadajgcy dwa wejscia,

=  mozliwo$¢ dostosowania kontrastu wyswietlacza oraz sygnatu generowanego przez buzzer
do potrzeb uzytkownika,

» klasa zabezpieczen wg normy PN-EN-50131 — klasa 3,

» zasilanie 12VDC,

»= pobdr mocy 17mA w stanie czuwania, 101mA w stanie alarmowym,

» temp. pracy od -10°C do 55°C.

Manipulator jest jedng z wielu stacji zazbrajania dostepng dla wyzej opisanej centrali. Rodzina
stacji zazbrajania to czytniki oraz manipulatory, ktére moga by¢ wykorzystane w réznych
warunkach, zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Manipulator moze by¢ wykorzystany zaréwno do
konfiguracji systemu, jak i do jego zarzadzania. Dodatkowo umozliwia zazbrajanie/rozbrajanie
systemu oraz wizualng i akustyczng sygnalizacje stanu systemu.

Manipulator wyposazony jest w czytelny wyswietlacz LCD 2*16 znakéw, umozliwiajgcy
wyswietlanie stanu systemu, zdarzen alarmowych, jak réwniez ufatwiajgcy programowanie
systemu. Manipulator umozliwia dostosowanie parametrow wyswietlacza do biezacych potrzeb, jak
rowniez poziomu generowanego dzwieku przez wbudowany buzzer. Cztery przyciski nawigacyjne
umozliwiajg poruszanie sie uzytkownikowi po menu, za$s dodatkowe klawisze funkcyjne

uzupetniajg prosty w obstudze interfejs.

Czujka magnetyczna

Czujka magnetyczna o nastepujacych parametrach:
= styk NC,
= montaz wpuszczany,

= gszczelina 15mm.

Czujka dualna ruchu PIR+MW
Podstawowe parametry czujki:
* pasywna czujka podczerwieni ruchu,
» automatyczna detekcja préb maskowania z uzyciem toru mikrofalowego,
= optyka o stopniowanej ostrosci i statej czutosci,
= petna ochrona przed przeczotganiem,
=  mozliwo$¢ montazu na pochytych Scianach,
= optyka odporna na zabrudzenia,
= precyzyjna soczewka Fresnela,

= wykrywanie zamaskowanego intruza,
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wbudowane rezystory parametryczne,
zasilanie 12VDC,

pobd6r mocy 18mA w stanie czuwania, 25mA w stanie alarmowym,

temp. pracy od -30°C do 55°C.

Sygnalizator optyczny wewnetrzny

Podstawowe parametry sygnalizatora:

sygnalizacja optyczna: LED,

zabezpieczenie sabotazowe przed otwarciem pokrywy,
zasilanie 12VDC,

pob6r mocy 44mA,

temp. pracy od -10°C do 55°C.

Zasilacz buforowy 12V DC dla zasilania elektrorygli

Podstawowe parametry zasilacza:

bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/2A,

miejsce na akumulator 40Ah/12VDC,

napiecie zasilania 230VAC,

moc zasilacza 75W,

liniowy stabilizator napiecia,

ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem,
kontrola tadowania i konserwacji akumulatora,
wyjscie techniczne o zaniku sieci 230VAC,
wyjscie techniczne niskiego napiecia akumulatora,
sygnalizacja optyczna LED,

temp. pracy od -10°C do 55°C.

Elektrozaczep rewersyjny

Przeznaczony jest do systeméw zabezpieczen o podwyzszonym poziomie bezpieczenstwa: firmy,
magazyny, kina, szpitale, instytucje uzytecznosci publicznej, wyjscia ewakuacyjne, itp.
Wejscie pozostaje zamkniete, jezeli podane jest napiecie na cewke elektrozaczepu.

Podstawowe parametry elektrozaczepu rewersyjnego:

napiecie zasilania 12VDC,
przystosowany do pracy ciagtej,

normalnie otwarty (NO) — podanie napiecia zamyka elekirozaczep, zdjecie napiecia otwiera

elektrozaczep,
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5.6 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 Centrala alarmowa do 128 wejs¢, 32 obszary szt. 1

2 Ethernetowy modut komunikacyjny szt. 1

Obudowa do centrali i ekspanderdw z transformatorem i miejscem na akumulator

3 18Ah szt. 4
4 Manipulator kodowy LCD, 2*16 znakdw, 2 wejscia szt. 4
5 Ekspander 8 wejsé szt. 11
6 Czujka ruchu dualna PIR+MW szt. 14
7 Czujka magnetyczna, wpuszczana szt. 28
8 Sygnalizator optyczny szt. 1

9 Akumulator 12VDC, 18Ah szt. 3
10 | Zasilacz buforowy 12VDC, liniowy, z miejscem na akumulator 40Ah szt. 1
11 | Akumulator 12VDC, 40Ah szt. 1
12 | Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt. 3
13 | Przewdd sygnatowy YTDY 4x0,5 m 2000
14 | Przewod sygnatowy YTDY 6x0,5 m 500
15 | Przewdd sygnatowy YTDY 8x0,5 m 300
16 | Przewdd zasilajgcy OMY 3x1,0 m 100
17 | Rura elektroinstalacyjna RL18, RI22, RI28 m 300

6 Instalacja systemu SOS — niepetnosprawny wzywa pomocy

6.1 Informacje ogolne — wymagania dla systemu

W  obiekcie zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania przez
niepetnosprawnych (pokoje goscinne, wc, tazienki). Projektuje sie wyposazenie tych pomieszczen
w system przywotawczy dla oséb niepetnosprawnych (przyciski alarmowe w pokojach, przyciski
przywotawcze na sznurze w toaletach). Projekiuje sie dwa systemy przywotawcze, jeden dla
czesci rehabilitacyjnej, drugi dla czesci hotelowej. Wezwania bedg kierowane do odpowiedniej
recepcji.
System w czesci rehabilitacyjnej obejmowac bedzie nastepujgce pomieszczenia:

1. Toaleta z szatnig dla niepetnosprawnych (-1.1), poziom -1,

2. Toaleta dla niepetnosprawnych, poziom parteru,
System w czesci rehabilitacyjnej obejmowac bedzie nastepujgce pomieszczenia:

1. Toaleta dla niepetnosprawnych (0.24), poziom parteru,

2. Pokdj hotelowy (0.28), poziom parteru.

3. Apartament hotelowy (2.3), poziom +2.
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6.2 Budowa systemu przywotawczego

W pomieszczeniach objetych systemem przywotawczym zainstalowane sg przyciski wezwania.
Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie ktos oczekuje na pomoc. Na
numeratorze w recepcji wyswietlane sg numery pomieszczen, z ktérych pochodzg wezwania. W
momencie wezwania W recepcji zatgcza sie donosny buczek (alarm) i zapala sie lampka z
numerem pomieszczenia. Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce, ale
cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem apartamentu mogg zosta¢ skasowane dopiero
kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie. Przycisk kasujgcy powinien znajdowac sie przy
drzwiach wewnatrz pomieszczenia. Linie L1 oraz L2 nalezy zasili¢ z transformatora 230/24V o
odpowiedniej mocy zainstalowanego w pom. serwerowni.

W toaletach niepetnosprawnych znajdowac sie bedzie przycisk pociggowy, kiéry nalezy montowaé
na wysokosci ok. 2m, tak aby sznurek konczyt sie ok. 5 cm nad podtogg oraz przycisk sygnatowy
nascienny, zamontowany w poblizu umywalki. Przycisk sygnatowy zaprojektowano réwniez w
pokojach hotelowych dla niepetnosprawnych. Podswietlanie diodg LED przycisku umozliwia
identyfikacje miejsca, z ktérego nastgpito wezwanie. Podswietlenie petni réwniez role lampki
uspokajajacej. Przy wejsciu, wewnagtrz pomieszczen nadzorowanych systemem przywotawczym,
zamontowany zostanie kasownik. Przycisk kasujacy ma czerwone podswietlenie LED. Nad
drzwiami wejsciowymi do pomieszczenn od strony zewnetrznej zamontowane bedg lampki
sygnatowe, ktére emitowa¢ beda sygnat optyczny. Kasowanie alarmu nastepuje po wcisnieciu
przycisku kasownika.

W recepcjach zainstalowany bedzie numerator, wyposazony w diody LED, ktéry pozwala
zlokalizowa¢ zrodto przychodzacego alarmu jak réwniez modut alarmowy, emitujgcy sygnat
akustyczny i optyczny, kitéry moze by¢ skasowany z uzyciem przycisku sygnatowego
zainstalowanego w recepcji. Dodatkowym wyposazeniem bedzie buczek, ktérego gtosnos¢ mozna
regulowaé. Lampka na numeratorze z numerem pomieszczenia, z ktérego zgtaszany jest alarm
oraz buczek bedg mogly by¢ skasowane dopiero po wecisnieciu przycisku kasownika

zamontowanego w nadzorowanym pomieszczeniu.
6.3 Parametry techniczne stosowanych urzadzen

Modut alarmowy
Modut alarmowy informuje obstuge, ze kto$ wzywa pomocy. Emituje czerwony sygnat optyczny i
sygnat dzwiekowy.
Podstawowe parametry modutu alarmowego:
» Napiecie znamionowe: 15 - 28V AC/18 - 35V DC,
*=  Pobor pradu: 110mA AC/60mA DC,
= Sygnat akustyczny: 2,3kHz/78dB (pomiar z odlegtosci 30cm),
» Rezystor kontroli petli: 1 kQ,
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= Stopien ochrony: IP 20.

Kasownik
Kasownik stuzy do potwierdzenia alarmu i jego skasowania. Posiada czerwone podswietlenie LED.
Podstawowe parametry kasownika:

» Napiecie znamionowe: 15 - 28V AC/18 - 35V DC,

= Pobdr pradu: 110mA AC/60mA DC,

» Rezystor kontroli petli: 1 kQ,

= Stopien ochrony: IP 20.

Przycisk sygnatowy
Przycisk nascienny stuzy do wywotania alarmu. Posiada podswietlenie LED zatgczajace sie po
jego uzyciu.
Podstawowe parametry przycisku sygnatowego:
= Napiecie znamionowe: 9,5 - 28V AC/9,5 — 35V DC,
*= Pobor pradu: 20mA AC/10mA DC,
= Stopien ochrony: IP 20.

Przycisk pociagowy
Przycisk pociggowy stuzy do wywotania alarmu. Dtugos$¢ sznurka wynosi 2,5m.
Podstawowe parametry przycisku pociggowego:

» Napiecie znamionowe: 9,5 - 28V AC/9,5 - 35V DC,

= Pobdr pradu: 20mA AC/10mA DC,

= Stopien ochrony: IP 20.

Numerator
Numerator jest jednym z elementéw centralek alarmowych. Miesci sie w nim 6 diod LED (kazda do
innego kanatu alarmowego). Wygodny spos6b oznaczenia numeru alarmu na polu opisowym.
Podstawowe parametry numeratora:

» Napiecie znamionowe: 12 - 24V AC/12 - 24V DC,

»  Pobor pragdu: 4mA AC/7mA DC,

= Stopien ochrony: IP 20.

Buczek
Buczek jest urzgdzeniem emitujgcym sygnat akustyczny o regulowanej gtosnosci.
Podstawowe parametry buczka:

= Napiecie znamionowe: 9,5 - 28V AC/9,5 - 35V DC,

= Pobdr pradu: 20mA AC/10mA DC,
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» Natezenie dzwigku regulowane w zakresie 0 - 70dB (pomiar z odlegtosci 30cm),
» (Czestotliwo$¢ dzwieku ustawiana zworkg 200/750Hz,
= Stopien ochrony: IP 20.

6.4 Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 Modut alarmowy szt. 2
2 Numerator szt. 2
3 Buczek szt. 2
4 Kasownik szt. 5
5 Przycisk pociagowy szt. 5
6 Przycisk przywotawczy szt. 9
7 Lampka sygnatowa szt. 5
8 Zasilacz 24VDC szt. 1
9 Przewod sygnatowy YTDY 4x0,5 m 200
10 | Przewdd zasilajgcy OMY 3x1,0 m 400
11 | Rura elektroinstalacyjna RL18, RI22, RI28 m 100

7 Instalacja wideodomofonowa

7.1 Informacje ogolne — wymagania dla systemu

W obiekcie projektuje sie system instalacji wideodomofonowej obstugujgcej szlabany oraz wejscie
do budynku przy windzie dla niepetnosprawnych.

System zapewni komunikacje pomiedzy stacjg bazowg (monitorem w recepcji), a piecioma
stacjami bramowymi. Stacje bramowe wyposazone beda w kolorowe kamery, monitor zas w 7~

ekran.
7.2 Opis systemu

Monitor umieszczony bedzie na ladzie w recepcji hotelu. Stacje bramowe na stupkach przy
wjezdzie/wyjezdzie na parking obiektu. Stacje bramowe podtgczone bedg do monitora z uzyciem
4-zytowego przewodu. Potgczenie to zapewni zarédwno przestanie obrazu wideo i dzwigku, jak
rowniez zasili stacje bramowe. Monitor zasilany bedzie z napiecia sieciowego 230VAC. System
dodatkowo uzupetniony bedzie o szes¢ przyciskbw zamontowanych w recepcji stuzace do
otwierania szlabanéw i bram wjazdowych, bez koniecznosci wywotania rozmowy ze stacji
bramowej.

Okablowanie do stupkéw przy szlabanach nalezy uktada¢ w ziemi w rurach RHDPE
w rozm. 40/3,7mm.

Bramy przesuwne bedzie mozna otwiera¢ za pomoca pilotéw jak réwniez z uzyciem przyciskow
monostabilnych zainstalowanych w recepcji. Po naci$nieciu przycisku brama zostanie otwarta i
pozostanie w tym stanie do czasu ponownego wcidniecia przycisku bgdz wysterowania za pomocg
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pilota. Taka sama zasada dziatania bedzie dotyczy¢ bramy uchylnej (z tytu budynku). Brama ta
oprocz wjazdu pozarowego, bedzie petni¢ funkcje dojazdu do obiektu dla dostawcéw,
zaopatrzenia. Zostata ona wyposazona w stacje bramowg systemu videodomofonowego, jak
rowniez bedzie mogta by¢ wysterowana z uzyciem pilota lub przyciskiem w recepcji. Szlabany
beda rowniez wysterowywane przez system videodomofonowy jak roéwniez przez przyciski

zainstalowane w recepcji oraz z uzyciem kart zblizeniowych systemu Kontroli dostepu.

7.3 Parametry techniczne stosowanych urzadzen

Stacja bazowa (monitor)
Podstawowe parametry monitora:
= kolorowy ekran 7” 800x480 pix,
= wspbtpraca z 4 stacjami bramowymi,
= wspbtpraca z dodatkowymi unifonami,
» funkcja interkomu,
= zasilanie 230VAC,
= pobdr mocy: czuwanie 6W, praca 19W.

Stacja bramowa
Podstawowe parametry stacji bramowej:
= wbudowana kolorowa kamera,
= regulacja kata widzenia pion, poziom,
» doswietlenie obiektywu kamery diodami,
= sterowanie stykiem NO,
= zasilanie 12VDC,

7.4 Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 Stacja bazowa (monitor), LCD 77 szt. 1
2 Stacja bramowa (kamera) szt. 5
3 Przewéd sygnatowy LiYCY 6x1,0 m 200
4 Przewo6d sygnatowy zewnetrzny XzKAXWekw 3x2x0,8 m 200
5 Przewdd sygnatowy zewnetrzny XzKAXWekw 2x2x0,8 m 200
6 Przycisk monostabilny NC/NO szt. 6

Uwaga:
Dobér szlabandéw i napeddw bramowych w projekcie architektury.
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8 Wytyczne dla Wykonawcy i Inwestora

8.1 Wady powierzchniowe
Instalowane okablowanie nie powinno wykazywac¢ uszkodzen takich jak pekniecia, obtarcia oston
PVC, itp. Instalowane urzadzenia nie powinny wykazywaé¢ uszkodzen takich jak pekniecia,

zarysowania obuddw, oznak uszkodzen mechanicznych itp.

8.2 Odbiér kabli

Odbiér na budowie komponentéw systemu okablowania powinien by¢ dokonany na podstawie
zaswiadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbiér urzadzen powinien by¢
dokonany na podstawie posiadanego znaku bezpieczenstwa ,B” oraz zgodnosci z listg

zaproponowang przez oferenta.

8.3 Magazynowanie

Na terenie budowy, ze wzgledu na wartos¢ instalowanego sprzetu, Inwestor powinien zapewnic
odpowiednio zabezpieczone pomieszczenie magazynowe. Do czasu przeprowadzenia montazu
urzadzenia przechowywac w oryginalnych opakowaniach. W zakresie warunkdéw przechowywania
urzgdzen stosowac bezwzglednie zalecenia producenta. Nalezy stosowac zalecenia producenta w
zakresie sposobu przechowywania kabli. Zabronione jest zrzucanie bebnéw z samochodu, w celu

zdjecia bebna z samochodu zaleca sie stosowanie zurawia.
8.4 Badanie komponentéw na budowie

Badanie komponentéw na budowie nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej osobnej partii. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ dostarczanych komponentow z zadeklarowanymi w ofercie oraz posiadane
certyfikaty (w tym znak bezpieczenstwa ,B”). Komponent moze by¢ uzyty do wykonania instalacji
jesli zostanie potwierdzona zgodno$¢ dostarczanego komponentu z typem wyspecyfikowanym w
ofercie oraz zostanie przediozone zaswiadczenie (certyfikat) dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie. Natomiast jesli wystepuje rdéznica pomiedzy typem komponentu dostarczonego a
typem wyspecyfikowanym w ofercie, to 0 jego uzyciu do robét decyduje osoba wyznaczona przez

Inwestora.

8.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi osobie wyznaczonej przez Inwestora do zatwierdzenia projekt organizaciji
robét i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

Instalacje teletechniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznac¢
sie z specyfikacjg techniczng instalowanych urzadzen.
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Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegotéw, ktére w niniejszym projekcie nie
zostaly ujete.

Rysunki i cze$¢ opisowa oraz specyfikacje techniczne i przedmiary sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz z
dokumentacjg elektryczna.

Wykonanie okablowania

Okablowanie prowadzone bedzie w korytach kablowych oraz w rurkach nt. i pt. Rozmiar koryt
nalezy dobra¢ w spos6b zapewniajgcy poprawne utozenie w nich przewodéw. Przewody w ziemi
uktada¢ w rurach RHDPE na gtebokosci 80 cm. Przewody wychodzace z ziemi, prowadzone do
elementoéw systemu zawieszonych na stupkach lub ogrodzeniu uktada¢ wewnatrz stupkow.
Wszystkie miejsca zmiany kierunku prowadzenia kabli, zatomy i rozgatezienia powinny byc¢
wykonane z zachowaniem zalecen producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy technicznej. Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od innych instalacji w obiekcie z zachowaniem odpowiedniego promienia giecia.

W kanatach nalezy zachowa¢ 30% rezerwe miejsca.

Nalezy pozostawi¢ zapas przewoddw od strony urzgdzen ok. 2m, na wypadek zmian w aranzacji i
koniecznosci przesuniecia urzadzen w stosunku do zaprojektowanych lokalizacji.

Wszystkie koryta kablowe uziemi¢ (potgczenie za pomoca linki miedzianej 6mm do gtéwnego
budynkowego punktu uziemiajgcego). Uziemienie funkcjonalne doprowadzi¢ réwniez do punktu

dystrybucyjnego.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
* muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykonaé
w przepustach rurowych,
= przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy stosowac¢ ostony z rur stalowych lub
rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci,
* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonaé w
sposoéb szczelny,
* przejscia przez Sciane zewnetrzng ponizej poziomu gruntu powinny by¢ wykonane
jako gazoszczelne,
» przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe (Sciany, stropy) powinny by¢
uszczelnione elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odporno$c

ogniowg przejscia kablowego nie mniejszg od odpornosci przegrody.
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Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny byé wykonane przez wyspecjalizowany personel

posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatéw uszczelniajgcych.

Wykonanie zakonczen
Zakonczenia nalezy wykonac¢ ze szczeg6lng starannoscig, tak aby zminimalizowac zaktcenia
wprowadzane przez zakonczenia do torow transmisji sygnatow. Wykonanie zakonczen nalezy

realizowac zgodnie z instrukcjg instalacji i wskazéwkami wydanymi przez producenta.

Wykonanie oznaczen

Wszystkie kable powinny byé oznaczone, w sposéb zapewniajgcy identyfikacje kabla (poprzez
naklejenie tadmy z nadrukiem badz zatozenie oznacznikéw kabli), tak od strony urzadzenia, jak i
od strony zakonczen w pomieszczeniu technicznym. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w taki

sam sposéb w punktach przytgczeniowych kazdego elementu systemu.

Wykonanie pomiaréw okablowania

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem, ktéry umozliwia pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardéw. Miernik musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢
jego wskazan. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Wykonanie montazu urzadzen

Montaz elementéw i urzgdzen instalacji wykonawca musi wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Wykonawczg systemu oraz instrukcjg obstugi wydang przez producenta dostarczong wraz ze
sprzetem. Przy montazu nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegtosci od
elementéw sasiadujgcych. Urzadzenia przetwarzajgce oraz transmitujgce sygnat powinny byc¢
instalowane wewnatrz wyodrebnionych, chronionych pomieszczen, w miejscu zapewniajgcym
dostep w celach serwisowych. Podtgczenie wejs¢ i wyjs¢ powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie wczesniej przygotowanej dokumentaciji, tak aby w pdzniejszym etapie utatwi¢ diagnoze
ewentualnych awarii.

Czytniki kart zblizeniowych montowac na wysokosci 130cm nad powierzchnig podtogi.

Kontrolery drzwi i ekspandery wejS¢ montowaé w przestrzeni miedzystropowej. Centrale z

manipulatorami systemowymi montowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.

8.6 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega jako$¢ dostarczanych materiatdw, sposodb prowadzenia oprzewodowania,
wykonanie zabezpieczenia przepustéw oraz montaz urzadzen, lokalizacja i oznaczenie zakonczen.
Sprawdzeniu podlega sposob uktadania i montazu oprzewodowania, jako$¢ montazu zakonczen
kablowych i montazu w szafach dystrybucyjnych. W szczeg6lnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na
ukfadanie okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i

dtugosci odcinkéw kablowych co do zgodnosci z istniejacymi normami, zabezpieczenie odejsé od
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gtéwnych kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacje, sprawdzenie przez
rzeczoznawce p.poz, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustow kablowych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji staboprgdowych powinna obejmowac:

» zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen z dokumentacjg projektowa,

»= normami i certyfikatami,

* poprawnos¢ utozenia ciggéw kablowych,

= poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw i kabli przez stropy i Sciany,

» poprawnos¢ wykonania potgczen przewodow i kabli,

» poprawnosé lokalizacji i poprawnosc¢ zainstalowania elementow i urzadzen,
8.7 Obmiar robot
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji teletechnicznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robo6t.
8.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
jezeli wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik pozytywny. Odbiér czesciowy dotyczy w
szczegollnosci elementdéw instalaciji, ktére ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane. W
przypadku niezadowalajacej jakosci robdét wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wiasny koszt
niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalaciji.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» protokoty z dokonanych pomiaréw,
» protokoty z prob i testéw,
= certyfikaty na urzgdzenia i materiaty,
= dokumentacje techniczno — ruchowe,
» instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i systeméw.
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie obstugi instalowanych

systemow.

9 Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen

A. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materiaty zgodnie

z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
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B. Przedsigwzigcie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zaméwien
Publicznych. W zwigzku z tym powyzszy projekt nie przywotuje typdw/producentéw
zastosowanych materiatdbw i urzgdzen, ograniczajgc sie do podania wymagan w zakresie
parametréw technicznych.

Wyjatkiem jest przywotanie materiatéw instalacyjnych w zakresie systemow zabezpieczenia
technicznego obiektu (podstawa — zapis w art. 29, punkt 3 ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo ZamoOwien Publicznych, ze zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 4
wrzesnia 2008 r. — Dz.U. z 2008 r. nr 171 poz. 1058 ). Wynika to z unikatowosci przyjetych
rozwigzan, ztozonos$ci problematyki i koniecznosci ukonczenia projektu w formie zamknietej, w
oparciu o konkretne dane techniczne i gabarytowe urzadzenia nie stosowanego powszechnie.
Wymienione w projekcie materialy stanowig jedynie marke referencyjng i mogg by¢ w fazie
realizacji inwestycji zmienione na produkt réwnowazny - warunkiem jest zachowanie
poréwnywalnej jakosci urzgdzen i parametrow technicznych.

Jezeli ostatecznie zastosowane urzagdzenia, inne od przyktadowo przyjetych w projekcie, bedg
wymagac zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez decydujgcego o wyborze
urzadzenia.

C. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacji, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi normami. Montaz i uruchomienie urzadzen

nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami producentéow.
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