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1. Linie kablowe, głośniki naścienne i zawiesia do głośników sufitowych muszą
    być montowane przy użyciu konstrukcji wsporczych o odporności ogniowej 90 min.
    Dotyczy to drabinek i korytek kablowych wraz z konstrukcjami montażowymi,
    uchytów do kabli itp. Ww. konstrukcje wsporcze muszą być montowane co 30cm
    do podłoża o takiej samej odporności ogniowej.
    Szczegółowe rozmieszczenie głośników skoordynować z projektem wnetrz.
2. Instalacje DSO układać zgodnie z załączonymi schematami.
3. Na sufitach i ścianach kable montować za pomocą uchwytów pojedyńczych
    lub podwójnych z dyblami o długości min. 60mm.
4. Instalacje DSO na głównych ciągach kablowych poziomych ukadać na certyfikowanych
    obejmach zatrzaskowych oraz na korytku kablowym. W szachtach kable montować
    do certyfikowanych drabinek szerokości 100, lub za pomocą pojedyńczch uchwytów
    kablowych j.w.
5. Szczegóły związane z montażem głośników i instalacji systemu DSO podano
    w części opisowej projektu.
6. Instalację głośnikową wykonać kablem HTKSH PH90 1x2x1,4.
7. Instalacę do mikrofonu strażaka wykonać kablem HTKSH PH90 4x2x1
8. Instalacę do mikrofonu informacyjnego wykonać kablem FTP4x2x0,5 kat. 5

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11

PROJEKT WYKONAWCZY

DŹWIĘKOWY STSTEM OSTZREGAWCZY

Waldemar Kościowski
DT-WBT/02429/03/U

Piotr Adamowicz

DT-WBT/02357/02/U

ARCH.

PW

1:100

06.2015

09

INSTALACJE SSP I DSO

RZUT PIWNICY

H
s
=

2
8
5

II_-1a [1,5W] II_-1a [1,5W]

II_-1a [1,5W]


