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UWAGI:
1. Sposob mocowania kabli i przewodów ognioodpornych do podłoża wykonac zgodnie z
warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej metody badania odporności ogniowej
cienkich przewodów i kabli.
2. Przepusty p.poż. należy zapezpieczyć np. poprzez wypełnienie ich masą ognioodporną,
zapewniającą odporność ogniową ścian i stropów , w których się znajdują.
3. Zachować koordynację przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami zgodnie z
obowiązująca normą.
4. Sygnały do odłączania z SSP lokalnych urządzeń audio doprowadzić do rozdzielnic z
automatyka tych systemów.
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NAZWA OZNACZENIA

Moduł pętlowy 1-wyj/2 wej z izolatorem 

Ręczny ostrzegacz pożaru z izolatorem 

Centrala systemu sygnalizacji pożaru 

SYMBOL

Siłownik el. do drzwi (kpl. z drzwiami)

Centrala oddymiania grawitacyjnego

Przycisk oddymiania

Siłownik el. klapy dymowej (kpl. z klapą)M

Czujka optyczna dymu z izolatorem

Czujka jw. w międzystropiu z izolatorem

CSO

ZAS Zasilacz buforowy 24V DC

Dodatkowy wskaźnik zadziałania czujki

Puszka rozgałęźna ognioodporna E90

Moduł pętlowy sterow. 8-wyj z izolatorem

Klapa p.poż. wg proj. wentylacji

ZAS

ZAS

LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poż.
YnTKSY1x2x0,8-monitoring klapy p.poż.

                                  na 2 piętro
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Moduł pętlowy kontrol. 8-wej z izolatorem

Puszka rozgałęźna do klap p.poż. 

Szafa automatyki wg proj. wentylacji
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LiYY2x1,5-sterowanie klap p.poż.
5x YnTKSY1x2x0,8-monitoring klap p.poż.

na parter
2x HTKSH1x2x0,8 PH90-odbl.kontroli dostępu
                            na parter

           YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 3
                            z  2 piętra
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LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poż.
4x YnTKSY1x2x0,8-monitoring klapy p.poż.

                                  na parter

HTKSHekw1x2x1,0 PH90-pętla nr 1
                        na 2 piętro

            YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 2
                            z parteru

HTKSHekw1x2x1,0 PH90-pętla nr 1
                        z parteru

   HTKSHekw1x2x1,0 PH90-pętla nr 1
                        na 2 piętro

HTKSH3x2x0,8 PH90-do DSO
                        z parteru
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            YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 2
                            na parter

            YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 3
                            na parter

Przycisk przewietrzania

Grupa modułów wg schematu blokowego

Czujka dymu i ciepła z izolatorem

Czujka uniwersalna dymu z izolatorem

05.22 Nr pętli. adres elementu
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HTKSH1x2x0,8 PH90-kurtyna pow. KPW-3
                            na parter

Rozdzielnica elektryczna wg proj. elektr.

Centrala kontroli gazu 
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INSTALACJE SSP I DSO
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Detektor gazu ziemnego 

Sygnalizator akustyczno-optyczny

System detekcji gazu0102
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