
190 x S/FTP4x2
na drabince

100 x S/FTP4x2
na drabince

71 x S/FTP4x2
na drabince

44 x S/FTP4x2
na drabince

45 x S/FTP4x2
na drabince

33 x S/FTP4x2
na drabince 0-90 0-91

0-92

0-93 0-
94

27

0-98

0-101

0-110

0-107

0-
wf

13
0-

wf
14

WiFi

3
11

3

4
3

21
24

0-53
0-54

0-
70

0-
71

0-
72

0-
73

0-
74

0-
75

0-
76

0-
77

0-
78

0-
79

0-
80

0-
81

0-63
0-64

0-
59

0-
60

0-55
0-56

0-
47

0-
48

0-
45

0-
46

0-49
0-50

0-
33

0-
34

0-
35

0-
36

0-39
0-40

0-37
0-38

0w
f-9

0w
f-1

0

WiFi

0w
f-7

0w
f-8

0w
f-3

0w
f-4

0w
f-5

0w
f-6

0-31
0-32

0-29
0-30

0-
23

0-
24

0-21
0-22

10

6

4842

4

16

4

30

36

50

0-
9

0-
10

0-
7

0-
8

0-25
0-26

0-
17

0-
18

IP67

w suficie

0-51
0-52

0-27
0-28

4

0-68
0-69

0-67

0-65
0-66

0-
61

0-
62

8

0-5
0-6

0-3
0-4

0w
f-1

0w
f-2

2

4

8

0-11
0-12

2

3

19

0-100
0-99

TV

TV

TV

KM100x60
w suficie podw.

KM
10

0x
60

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

KM
10

0x
60

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

2x
 K

M1
00

x6
0

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

KM
10

0x
60

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

przyłącza w puszce
podłogowej

2x
 K

M1
00

x6
0

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

KM
10

0x
60

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

1-
95

1-
96

1-
97

1-
10

4
1-

10
5

TV

1-
10

2
1-

10
3TV

h=1.0m

2x RVS22

RV
S2

2

RV
S2

2

RVS22

RVS22

RVS22

2x RVS28
w suficie podw.

2x RVS22.

RVS22

2x RVS22

2x RVS22

2x RVS22

RVS22

RVS22

RVS22

2x RVS22

2x RVS22
RVS22

Tel Tel

Tel

Tel

KM
10

0x
60

w 
su

fic
ie 

po
dw

.

2

4

38

44

0-106
Tel4

4

0-
11

1
TV

2x
 R

VS
28

w 
po

sa
dz

ce

7
3x RVS37
w posadzce

12

2x RVS22

4

5

2x RVS22

9 15

2

w 
su

fic
ie

po
dw

.

A

Szach A - konstrukcja:
drabinka D-200 - dla inst. okablowania strukturalnego
drabinka D-100 - dla inst. anteny RTV
drabinka D100 (E90) - dla inst. DSO i SSP wg. Części 10a

Szach C - konstrukcja:
drabinka D-200 - dla inst. okablowania strukturalnego
drabinka D-100 - dla inst. anteny RTV
drabinka D100 (E90) - dla inst. DSO i SSP wg. Części 10a

C

Szach B - konstrukcja:
drabinka 300 - dla inst. okablowania strukturalnego
drabinka D-100 - dla inst. anteny RTV
drabinka D100 (E90) - dla inst. DSO i SSP wg. Części 10a

B

patrz UWAGA

Uwaga:
W pom. 0.21 kable pomiedzy ciagiem instalacyjnym w suficie
podwieszonym a puszką podłogową układać w kanale PCV 100x50,
lub na korytku metalowym na drabince kablowej szer. 100mm
w obudowie G-K.
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