BILANS POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. 0.24 | TOALETA DLA NIEPEYNOSPRAWNYCH 4.2m2 @ @ 2N \ / ? 1 1 @
0.1 | GABINET 16.0m2 | 0.25 | POMIESZCZENIE SPRZATACZEK 5.6m2 .
02 |HOL | RECEPCJA 24.3m2] 0.26 | KOMUNIKACJA 23.7m2 L/ N S/FTP4 Oznaczenia: Uwagi ogdlne dot. uktadania instalacji teletchnicznych:
03 | GABINET 16.7m2| 0.27 | POKGJ HOTELOWY — 2 0S. 16.7m2 7x 2o e ——— kabel S/FTP4x2x0,5 , o
0.4 | GABINET 12.2m2]0.27.1 | SYPIALNIA 13.8m2 nadrabince '« @@ |\ === —- kabel YDY 3x2,5 - zasilanie urzadzen w recepcji z UPS 1. P.rzedstaW|,0ne na rysynkach korytka i drabinki kablowe na
0.5 | KOMUNIKACJA 6.7m2|0.27.2 hAZ\gNKA 2.9m2 . T s korytka instalacyjne do uktadania instalacji wg. niniejszego opracowania, ciagach giownych sluzqdo uklaq?nla wszystklch I.nStaI%CJI
0.6 | KOMUNIKACJA 25.5m2| 0.28 | POKOJ HOTELOWY — 1 OS.(NIEPEENOSPR)| 17.6m2 ujete w tomie 10b Instalacje teletechniczne., teletechnicznych (w tym instalacji systemow bezpieczeristwa)
0.7 | ZAPLECZE RECEPCJ 5.8m2] 0.28.1 | SYPIALNIA 12.8m2 \ . z wylaczeniem instalacji SSP i DSO.
08 | KOMUNIKACJA 16.1m20.28.2 | LCAZIENKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.8m2 Kz K @ Wyk RUS kat. 6A na kablu SIFTP4x2 do podiaczenia kamer TV dozoru 2. Ww. konstrukcje wsporcze ujgte sa w tomie Instalacje
- K - wewnetrznych, Kz - zewnetrznych - w suficie podwieszonym. ;
0.9 |KLATKA SCHODOWA 13.6m2| 0.29 |POKOJ HOTELOWY — 2 0S. 17.4m?2 i/ Kz8 ‘ K29 teletechniczne.
T T AN\
010 | SALA KONFERENCYINA 2.0 m40.29.1 | SYPIALNIA 14.6m2 | | | | | | ! i ‘ | AN | Kd g wiyk RJ45 kat. 6A na kablu SIFTP4x2 do podiaczenia urzadzen
0.11 [RESTAURACUA 38.6m2 |0.29.2| LAZIENKA 2.8m2 K27 ‘H I I 1"‘ iH I I H‘ ‘H I I H‘ ‘H I = H‘ Y 010 kontroli dostepu (kd) - w suficie podwieszonym.
0.12 | ROZDZIELNIA KELNERSKA-CZYSTE 8.5m2| 0.30 | POKOJ HOTELOWY — 2 0S. 27.6m2 = 3 = T
0.13 | PRZEDSIONEK 7.7m2| 0.30.1 | SYPIALNIA 23.7m2 Kz ﬁ I CCTV szafa dia systeu CCTV i KD (wg. niniejszego opracowania)
014 | TOALETA MESKA 9.5m20.30.2 MZFNKA 55m2 2 2 . SSWIN centrala sygnalizacji wiamania i napadu (wg. niniejszego opracowania)
015 |MAGAZYN 3.2m2| 0.31 |POKOJ HOTELOWY — 2 OS. 17.5m2 H |22 = ‘ =
0.16 | PRZECHOWALNIA BAGAZU 3.5m2| 0.31.1 | SYPIALNIA 14.5m2 b= 08,' !
017 |FOYER 32.4m2|0.31.2 | LAZIENKA 3.0m2 spod stropu §;g . I
018 | SALA KONFERENCYJNA 31.3m2] 0.32 | KOMUNIKACJA 9.3m2 L H +3.98 =3 S i
S — 180G | = |8 ~/40.00
0.19 |FOYER | HOL WEJSCIOWY 72.8m2| 0.33 |ROZDZIELNIA KELNERSKA—-BRUDNE 6.6m2 ] 3 Lo
0.20 |RECEPCJA 9.8m2] 0.34 | KOMUNIKACJA 20.4m?2 ‘ Sl G0
0.21 | BIURO RECEPCJI 8.9m2| 0.35 | WIATROLAP 7.5m2 E; =
0.22 | DYREKTOR 10.8m2| 0.36 | SZATNIA 5.8m2 H
0.25 | TOALETA DAMSKA 9m2| 0.57 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.9m?2 owodzki dor 2 | rezerwa pod bar 14 3 x S/IFTP4x2 15 16
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07 I i('\)n 2 2 S /FTP 4 2 | ‘ | Przyjete oznaczenia aparatury systemu KD: 1 7
| | 2 X X . ‘ N
I KZ . T | | N Czytnik kart kontroli dostepu ze sterownikiem
| )0 E ‘ na drablnce I ‘ | L4l Kontrola dostgpu do pokoi - szyld hotelowy
| ee == | Kz okt Kz | Ml Elekirozaczep rewersyjny 12V DC
i Kz2 18 | Octs W= [ Przycisk wyjscia typu NO KD KOZIKOWSKI DESIGN
C ; L ‘ “ i L | |H| | | 1 | ‘ ‘ [ - [ \‘ ‘ [ ] ‘ A X Awaryjny przycisk wyjscia {' PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
— \ I \ i I \ I — O — e i i == '\ﬁ‘ﬂ\' = Kz1 4 [Z] zasilacz buforowy 12V DC 1A z akumulatorem 18Ah B e o e 20793
U es @Kﬂ | TEVAT: - CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE BRAT”ZE“LE
Kod ‘ ‘ ‘ "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
Przyjete oznaczenia aparatury systemu CCTV: PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY FAZA
INSTALACJE SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU PW
.= * ) Kamera tubowa zewnetrzna z IR RYSUNEK SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU KA 100
o] ©  Kamera kopuikowa Instalacje KD i CCTV - RZUT PARTERU DATA
11 X S/FTP4X2 NV IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
na drabince w 3 4 PROJEKTANT:| Waldemar Kosciowski DT-WBT/02429/03/ [f NR-RYS.
— 02
SPRAWDZIL: | Piotr Adamowicz DT-WBT/02357/02/y) M




