BILANS POWIERZCHNI
NR  [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |-1.27 |[KORYTARZ 13m2
-1.1 | TOALETA 7 SZATNIADLA NIEPEKNOSPr 9.8m2 | -1.28 | KOMUNIKACJA 26.6m2 5 6 8 9 10 11 13
-1.2 | TOALETA | SZATNIA DAMSKA 16.2m2 | —1.29 |MAGAZYN NA NAPOJE 4.8m2 —~’
-1.3 | TOALETA | SZATNIA MESKA 16.m2 | ~1.30 | KORYTARZ 8.0m2
—1.4 | GABINET MASAZU 12.5m2 | =1.31 | MAGAZYN WARZYW 6.1m?2
-1.5 | ZAPLECZE SOCJ.PRAC.REHABILITACJI 16.6.m2 | ~1.32 | KORYTARZ 9.9m?2 190x S/FTP4x2
-1.6 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5m2 | =1.33 | ZMYWALNIA 8.0m2 na ngc_som Uwadi ogoine dot. ukdadania instalacii teletchni "
-1.7 | KOMUNIKACJA 8.5m2| -1.34 | KUCHNIA 36m2 wagl ogoine aol. uktadania instalacjl teletcnhnicznycn:
-1.8 |KLATKA SCHODOWA 20.7m2 | -1.35 |MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ 11.8m?2
~1.9 | KOMUNIKACJA 42.6m2|-1.36 | MAGAZYN POSCIELI BRUDNEJ 8.7m2 7 1. Przedstawione na rysunkach korytka na ciagach gtéwnych stuzg do uktadania wszystkich
2110 | KRIOTERAPIA 9.3m2|-1.37 | KORYTARZ 5.4m2 , - = instalacji teletechnicznych (w tym instalacji systeméw bezpieczenstwa) z wylaczeniem instalagji
111 | LASERO—MAGNETOTERAPIA 13.3m2 | ~1.38 | LAZIENKA PRAC.REHABILITACJ 5.3m2 | [ - . =15 SSPiDSO. Korytko KM50x60 przeznaczone jest dia instalacii antenowej RTV.
112 |KINEZYTERAPIA 36.2m2 | —1.39 | MAGAZYN SZKrA,PORCELANY,AKCES 14.9m2 - i — 1 — L oo 2. Przed utozeniem korytek kablowych oraz drabinek kablowych w szachtach nalezy zapozna¢ si¢
—1.13 | POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 14.0m2| —1.40 | SZATNIA DLA PRACOWNIKOW /przebieralnia| 4.7m2 « . T ] -1-13 = ik z projektem architektoniczno - konstrukcyjnym, gdzie podane sg dodatkowe dane odnosnie
114 | ODNOWA BIOLOGICZNA 29.8m2| —1.41 | TOALETA DLA PRACOWNIKGW 9.5m2 \ ,,, ﬂm -1-11 | _1-14 i szczegotow wykonania szachtow, otworowania w stropach i $cinach oraz zabudéw transferow
-1.15 | KORYTARZ 41.6m2| ~1.42 | ARCHIWUM 9.8m?2 \ - | -1-12 LE I ‘l kablowych w pionach i w szachtach. Do ww. rozwigzan dostosowa¢ wykonawstwo korytek
~1.16 | SAUNY 23.5m2| ~1.43 | ADMINISTRACJUA 16.4m2 . | T kablowych i drabinek kablowych.
—1.17 | HYDROTERAPIA 9.1m2| ~1.44 | ADMINISTRACJA 14.5m2 | \ i | 3. Wytrasowa¢ lokalizacje korytek kablowych w koordynacji z pozostatymi branzami
—1.18 | WC DAMSKIE 2.4m2| —1.45 | ADMINISTRACJA /KIEROWNIK KUCHNI 11.6m2 | _ instalacyjnymi przed rozpoczeciem uktadania wszelkich instalacii.
-1.19 [ WC MESKIE 2.4m2|—1.46 | KORYTARZ 3.2m2 L D N 4. Konstrukcje wsporcze pod korytka i wsporniki dostosowaé do sytuacii lokalnych w
-1.20 [MAGAZYN ART SUCHYCH 6.4m2| =1.47 | KOMUNIKACJA 6.4m2 NI poszczegdlnych miejscach.
~1.21 | KLATKA m\%oooé/ 8.4m2|—1.48 | KOMUNIKACJA 11m2 . 5. Niektére konstrukcje wsporcze do montazu korytek kablowych nalezy wykona¢ przed lub w
—1.22 | POM OBROBKI TERMICZNEJ | CZYSTEY 8.7m2| ~1.49 | KOMUNIKACJA 8.7m2 — trakcie montazu kanaléw wentylacyjnych, gdyz po zamontowaniu kanatow nie bedzie takiej
—1.23 | SERWEROWNIA 11.6m2| ~1.50 | POM.SOCJALNE 20.1m2 | mozliwo$ci. Generalnie uktadanie korytek kablowych wykonac¢ po montazu kanatow
~1.24 [ROZDZIELNIA_ELEKTRYCZNA 5.6m2| —1.51 | POM.SZAF_CHLODNICZYCH £.3m2 il | 14 71 x SIFTP4x2 16 17 wentylacyjnych.
—1.25 | KOTEGWNIA 41.8m2| ~1.52 | POM. OBIERANIA WARZTW 4.7m?2 - 7 | 7 na drabince 6. Przeznaczenie drabinek w szachtach instalacyjnych pokazano na rysunkach.
~1.26 | WENTYLATORNIA 51.7m2| -1.53 | POM. PORZADKOWE 2.44m? ‘ = 7 | ,,,,% 7. Puszki podiogowe wraz z rurowaniem w posadzce przeznaczone sg dla wszystkich instalacji
\ 7 teletechnicznych, w tym instalacji systemow bezpieczehstwa.
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7 S T i S s o S §ﬁ Uwagi dot. uktadania instalacji okablownia strukturalnego:
Z 7 7 1. Na planach instalacji pokazano lokalizacje gniazd dla potrzeb wykonawstwa okablowania.
~7.49 ] spod Istropuly, 2x KM200x60 A -3.55 — —2- Szczegdlowe miejsce montazu gniazd pokazane jest w projekcie wystroju wnetrz.
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A = M %51 wsuficie podw 3 WiFi[gg AS\% 9% KM100x6 Gniazda okablowania strukturainego beda montowane we wspdlnych ramkach z gniazdami
Y & S w suficie podw. elektrycznymi, dedykowanymi dla sieci okablowania strukturalnego.
N ElL slE e M T S . 3. Nalezy skoordynowa¢ wspdlne zakoriczenie kabli okablowania strukturalnego z gniazdami
SN bl WJ f il S - - - . elektrycznymi.
B Blg SlLg g 2 KNI200x60 \ SAWIN 7 4. Przytacza okablowania strukturalnego na ladach w recepcjach wykona¢ jako natynkowe.
\ H25 o gle 94 ~ W suficie bodw. 44 1.2 Na ladach kable uklada¢ w kanatach PCV 100x50.
51 R-E & — P -1-3 . ) ) ; —
- lyszata ] szafatl] corv | i oo . . Do gniazd okablowania strukturalnego dla kontroli dostepu, kamer , Wi-Fi i acces
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CT centrala telefoniczna puszka podiogowa "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 :
PT tacznica telefond PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY FAZA
przetacznica telefoniczna Przytacza na parterze nr 0-51,0-52 i 0-53,0-54 wykona¢ w puszce podiogowej. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Orange przylacze telefoniczna Orange elementy montowane Przytacze nr 0-17,0-18 (parter) wykonag jako IP 67 RYSUNEK: A 100
PS/TASK  przsiacznica éwiatiowodowa TASK W serwerowni OKABLOWANIE STRUKTURALNE. RZUT PIWNICY {5z
s przeiq o o przy suficie IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPS 06.2015
2 3 4 SAWIN centrala sygnalizacji wiamana i napadu PROJEKTANT:| Waldemar Kosciowski DT-WBT/02429/03/ \\\ NR. RYS.
SPRAWDZIL: Piotr Adamowicz DT-WBT/02357/02/ “ﬂﬁ& D. O w




