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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy
REMONT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNEGO
»EUREKA" SOPOT, ul. EMILII PLATER 7/9/11

Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru
i Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

1 Dane ogdlne

1.1 Charakterystyka inwestycji i przedmiot opracowania

Zamierzeniem inwestycyjnym jest remont budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego
,Eureka” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
Inwestorem i wtascicielem obiektu jest: POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela

Narutowicza 11/12

1.2 Wstep

W kompleksie hotelowym projekiuje sie wykonanie réznych instalacji teletechnicznych. Instalacje
te zostaty podzielone na trzy grupy (czesci):
Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego.

Instalacje teletechniczne
Instalacje systeméw zabezpieczenia technicznego obiektu.

W zakres instalacji teletechnicznych zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu wchodza:
1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i sterowania urzgdzeniami bezpieczenstwa
pozarowego obiektu (SAP).

2. Instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Instalacje te ujete sg w projekcie: Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego

Systemu Ostrzegawczego — niniejsze opracowanie.



Zakres instalacji teletechnicznych obejmuje:
1. Instalacje okablowania teleinformatycznego: okablowanie strukturalne dla potrzeb

systemow informatycznych i telekomunikacyjnych.
2. Komputerowa sie¢ bezprzewodowa (Wi-Fi).
3. System telefonii przewodowe;j.
4. Telewizja kablowa (przewodowa).
Ww. instalacje te ujete sg w projekcie Instalacje teletechniczne.

W skfad instalacji systeméw bezpieczenstwa ogolnego i zabezpieczenia technicznego obiektu

wchodzag
1. System telewizji dozoru (CCTV)
2. System kontroli dostepu i kontroli przejsé
3. Instalacje sygnalizacji wtamania
4, Instalacje systemu SOS - niepetnoprawny wzywa pomocy

Ww. instalacje te ujete sg w projekcie: Instalacje systemow zabezpieczenia technicznego
obiektu.

1.3 Podstawa opracowania i projekty zwigzane

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie i zawarta umowa.
Podstawg opracowania sa:
- projekt architektoniczny,
- uzgodnienia szczego6towe zakresu opracowania dokonane z architektem,
- uzgodnienia z branzami wspofpracujgcymi przy opracowaniu projektu.
Projekty zwigzane
1. Projekt architektury.
2. Projekt instalacji elekiryczne;j.

3. Projekt instalacji wentylaciji.

2 Prowadzenie instalacji kablowych

Instalacje teletechniczne poziome na gtéwnych ciggach kablowych w catym obiekcie prowadzi¢ w
suficie podwieszonym na korytkach instalacyjnych. Instalacje pionowe nalezy prowadzi¢ na
drabinkach kablowych w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych szachtach instalacyjnych.
Projektuje sie 3 szachty pionowe dla instalacji teletechnicznych.

Instalacje dla systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy
prowadzi¢ wedtug wytycznych w punktach odpowiednio 3 i 4.



3 System sygnalizacji pozaru

3.1 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania s3a:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z2010r. nr 109 poz.719)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002R. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pbzniejszymi zmianami),

4. PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14 —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".

3.2 Charakterystyka obiektu

Budynek objety niniejszym projektem przeznaczony jest na cele szkoleniowe i rehabilitacyjne.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng oraz poddasze
przeznaczone na urzgdzenia wentylacyjne.

Wysokos$¢ budynku wynosi 15,6 m.

Budynek zaliczony jest do grupy wysokosci SW — $redniowysoki.

Budynek bedzie zakwalifikowany do ZL V, ZL i ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek podzielony bedzie na nizej wymienione strefy pozarowe:

- strefa pozarowa SP-1 — kondygnacja podziemna PM do 500 MJ/m2i ZL IlI;

- strefa pozarowa SP-2 — czes¢ nadziemna budynku ZL I, ZL llIl'i ZL V.

Ponadto wydzielone pozarowo w klasie REI 120 dla scian i stropow oraz zamykane drzwiami El 60
bedg pomieszczenia zwigzane z zasilaniem urzadzen ppoz. W wode i energie elektryczna.

W budynku zaprojektowano trzy ewakuacyjne kl. schodowe obudowane w klasie REl 60,
zamykane drzwiami El 30 i oddymiane grawitacyjnie.

Obiekt wyposazony bedzie w nizej wymienione instalacje przeciwpozarowe:

a. systemu sygnalizacji pozaru;

b. dzwiekowego systemu ostrzegawczego;

¢. oddymiania pionowych dr6g ewakuacyjnych;
d. hydrantéw wewnetrznych;

e. oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego.



3.3 Zakres zabezpieczenia instalacja SSP

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, ktorej centrala bedzie podtgczona do
jednostki PSP za pomoca systemu monitoringu pozarowego. Instalacja ta jest wymagana
obligatoryjnie zgodnie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr
109 poz.719) rozdziat 6 § 28.1 pkt.12).

Wszystkie pomieszczenia i przestrzen nadzorowana bedg przez automatyczne czujki. Ze wzgledu
na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie
przewidziano zastosowanie jako podstawowych uniwersalnych i optycznych czujek dymu
przeznaczonych do wczesnego wykrywania pozardéw ptomieniowych spowodowanych spalaniem
cieczy i ciat statych, jak réwniez pozaréw tlagcych oraz do wczesnego i niezawodnego wykrywania
pozardw w obecnosci zjawisk zaktdcajgcych.

Na drogach ewaluacyjnych zastosowane bedg reczne ostrzegacze pozaru.

3.4 Projektowane urzadzenia

Instalacje z automatycznymi urzgdzeniami do wykrywania pozaru zaprojektowano w oparciu o
urzgdzenia analogowe, adresowalne pracujgce w liniach dozorowych typu A (petlach).
Adresowalny system umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w petli
dozorowej i przedstawienie uzytkownikowi za pomocg wyswietlacza ciektokrystalicznego petnej
informacji dotyczacej stanu urzadzen oraz zaistniatych zdarzen z podaniem tekstowego opisu
detektora i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez rejestrator zdarzen.

Podtgczenie urzadzen do linii dozorowych petlowych umozliwia bezprzerwowg prace systemu w
przypadku przerwy na linii oraz eliminuje uszkodzong czes¢ systemu w przypadku zwarcia.

W projekcie przewiduje sie rowniez adresowalne moduty sterownicze pracujgce w petlach
dozorowy.

Centralka SSP bedzie:

— pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej;

— pracowaé¢ w ukitadzie linii dozorowych typu A (petlowych), ktére umozliwiajg bezprzerwowg
prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku zwarcia;

— za pomocg wyswietlacza ciektokrystalicznego przedstawia¢ uzytkownikowi petng informacje
dotyczgcag stanu systemu oraz zaistniatych zdarzehn z podaniem tekstowego opisu elementu
i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarke;

— umozliwia¢ podtagczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych wspétpracujacych z systemem p.poz.;

— umozliwia¢ zmiane parametréw czujek w funkcji czasu i zmiany otoczenia;

— przygotowana do wspofpracy ze stacjg monitorujgcg do PSP;

7



— automatycznie wykonywac procedury testujgce linii dozorowych i sygnalizacje przekroczenie
dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowych.
Projektowana centralka systemu sygnalizacji pozaru zainstalowana bedzie na poziomie parteru

przy recepcji, gdzie zapewniony bedzie catodobowy dyzur.

Projektowane urzadzenia instalacji SSP:

1. Centrala sygnalizaciji pozaru wieloprocesorowa, adresowalna

Napiecie zasilania:
- podstawowe: sie¢ 230V +10% - 15% / 50Hz
- rezerwowe: akumulator 24V; +25% -10%
Zrédio zasilania rezerwowego: bateria akumulatoréw o pojemnosci 44Ah
Dysponowany prad do zasilania urzagdzen zewn. w stanie dozoru.: 1 A
Liczba linii dozorowych adresowalnych: 8
Liczba adreséw na linii dozorowej typu A: 127
Liczba adresow na linii dozorowej typu B: 32
Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
- czujki
- reczne ostrzegacze pozarowe
- elementy kontrolne-sterujgce 1-wej/2-wyj, kontrolne 8-wejsciowe, sterujgce 8-wyjsciowe
Dopuszczalny pobér pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe: 20 mA (dla R=100Q)
Uktad pracy linii dozorowej: petlowy z mozliwo$cig eliminacji przerwy lub zwarcia
Max liczba stref dozorowych: 1024
Programowane wyjscia:
- 16 przekaznikow o stykach bezpotencjatowych przetacznych 1A/24V
- 2 linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5A/24V
- 6 linii sygnatowych o obcigzalnosci 0,1A/24V
Programowane wejscia: 8 linii kontrolnych
Temperatura pracy: od -10 °C do +55°C
Szczelnos¢ obudowy: IP 30
Wspdtoraca z urzadzeniami: czytnik kodow paskowych, klawiatura komputerowa, komputer, system

monitoringu cyfrowego.

2. Uniwersalne optyczne czujki dymu, procesorowe, adresowalne z wewnetrznym izolatorem

zwarc¢, z uktadem detekcyjnym z elektroluminescencyjna diodg nadawczg oraz dioda odbiorczg:
Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 yA

Liczba programowanych progdw czutfosci: 3

Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF5 oraz TF8

Temperatura pracy: od -25 °C do +55°C

Wspdtoraca z nieadresowalnym gniazdem



3. Optyczne czujki dymu, procesorowe, adresowalne z wewnetrznym izolatorem zwaré, dziatajgca

na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu (dymu):
Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 pyA

Liczba programowanych progdw czufosci: 3

Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe TF2 do TF5

Temperatura pracy (zaleznie od trybu pracy): od -25 °C do +50 °C

Wspdtoraca z nieadresowalnym gniazdem

4. Czujka wielosensorowa dymu i ciepta, procesorowe, analogowa, adresowalna z wewnetrznym

izolatorem zwar¢:

Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobor prgdu w stanie dozorowania < 150 uA

Liczba programowanych trybow pracy: 4

Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF6 oraz TF8

Temperatura pracy (zaleznie od trybu pracy): od -25 °C do +50 °C lub od -25 °C do +65 °C

Wspdtpracuje z nieadresowalnym gniazdem

Czujka powinna posiada¢ cztery podstawowe tryby pracy (oprécz wariantéw alarmowania w
centrali), ktére umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w
okreslonym srodowisku:

- tryb 1”7 - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu sensora dymu i ciepta w klasie A1R,

- tryb ,,2” - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu sensora dymu i ciepta w klasie BR,

- tryb ,3” - niezalezny, rownowazny niezaleznej pracy dwéch sensoréw, zapewniajgcy przydatnosé
takg jak czujka dymu i czujka ciepta w klasie A1R, co zapewnia duzg odporno$¢ na fatszywe
alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,1”. W trybie tym czujka zastepuje dwie czujki i
eliminuje potrzebe instalowania obok siebie czujek dymu i czujki temperatury w klasie A1R,

- tryb ,4” - niezalezny, rownowazny niezaleznej pracy dwéch sensoréw, zapewniajgcy przydatnosé
takg jak czujka dymu i czujka ciepta w klasie BR, co zapewnia duzg odpornosc¢ na fatszywe alarmy
przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,2”. W trybie tym czujka zastepuje dwie czujki i eliminuje
potrzebe instalowania obok siebie czujek dymu i czujki temperatury w klasie BR.

- tryb ,,5” - w ktérym pracuje tylko sensor dymu,

- tryb ,6” - w ktérym pracuje tylko sensor ciepta w klasie A1R,

- tryb ,7” - w ktérym pracuje tylko sensor ciepta w klasie BR.

5. Reczne ostrzegacze pozaru, adresowalne z wewnetrznym izolatorem zwar¢, dziatajgce po

uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu przycisku:
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Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 140 uA
Sygnalizacja stanu alarmowego czerwonym rozbtyskiem
Kodowanie adresu z centrali

Srednica zyt przewodéw 0,8 — 1,2mm

Temperatura pracy -25 °C do +55 °C

Szczelnos¢ obudowy: IP 30

6. Elementy petlowe kontrolno-sterujgce, adresowalne z wewnetrznym izolatorem zwar¢
Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 165 uA

Liczba wejs¢ kontrolnych: 2

Liczba wyjs¢ sterowniczych: 1

Obcigzalnosc stykdw przekaznika: 2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujgcej: bocznikujgcy zestyk NO przekaznika: max 0,6A

Opdznienia zadziatania przekaznika: 2 s, 30 s, 60 s, 90 s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie zadziatania sterowanego urzadzen: 40s, 70 s, 130 s
Inicjacja wejscia kontrolnego: styk bezpotencjatowy NO lub NC

Temperatura pracy: -25 °C do +55 °C

Szczelnos¢ obudowy: IP 65

7. Elementy petlowe sterujgce, wielowyjsciowe, adresowalne z wewnetrznym izolatorem zwarc

Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania 150 yA
Liczba przekaznikéw: 8

Rodzaj zestyku przekaznika: przetgczny
Obcigzalnosc stykow przekaznika: 2 A/30 V
Max liczba elementéw w linii dozorowej: 20
Max liczba elementéw w centrali: 100
Temperatura pracy: od -25 °C do +55°C

Szczelnos¢ obudowy: IP 65

8. Elementy petlowe kontrolne, wielowejsciowe, adresowalne z izolatorem zwaré

Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania 150 yA

Liczba wejsc: 8

Inicjacja wejscia kontrolnego — bezpotencjatowy styk NO lub NC
Max liczba elementéw w linii dozorowej: 20

Max liczba elementéw w centrali: 100

Temperatura pracy: od -25 °C do +55°C

Szczelnos¢ obudowy: IP 65
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9. Wskazniki zadziatania do optycznego sygnalizowania zadziatania czujek zlokalizowanych w

zamknietych przestrzeniach.

Rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozaru.

Powierzchnia dozorowana przez czujke jest ograniczona. Wzieto pod uwage nastepujgce czynniki
ograniczajgce:

rodzaj przestrzeni chronionej;

odlegtosé pomiedzy dowolnym punktem dozorowanej przestrzeni a najblizszg czujka;
odlegtos¢ od scian;

wysokos¢ pomieszczenia i uksztattowanie scian;

ruch powietrza wywotany wentylacja;

> > > >

mozliwe utrudnienia konwekcyjnego ruchu produktéw spalania.

Reczne ostrzegacze pozaru rozmieszczone bedg wzdiuz drog ewakuacyjnych (przy kazdym
wejsciu na schody ewakuacyjne oraz przy kazdym bezposrednim wyjsciu na otwarta przestrzen),
tak aby osoba ktéra wykryje zagrozenie mogta uruchomic¢ alarm pozarowy w trakcie opuszczania
budynku.

Reczne ostrzegacze pozaru sg tak rozplanowane, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30m do najblizszego ostrzegacza.

Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru i modutdéw liniowych przedstawiono na
zatgczonych do dokumentaciji rysunkach.

Linie dozorowe

Projektowana instalacja zostanie podtgczona do 6 linii dozorowych typu A, do ktérych bedag
podtgczone adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe moduty kontrolno-
sterujgce, przeznaczone do uruchamiania na sygnat z centrali urzgdzen alarmowych i
przeciwpozarowych oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu. Linia typu A (petlowe) daje mozliwosé przytgczenia do 127 elementéw adresowalnych,
ktére mogg dozorowaé obszar do 6000m?2 nalezacy do réznych stref pozarowych.

Wszystkie elementy liniowe projektowanego systemu sygnalizacji pozaru posiadajg beda
wydzielone izolatorami zwar¢, co pozwala na elastyczne budowanie petli dozorowych (np.

przejscia przez rézne strefy pozarowe).

3.5 Sterowanie urzadzeniami p.poz.

Projekt SSP przewiduje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzgdzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez, zatgczenie przycisku oraz automatycznie poprzez
zadziatanie czujek i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie z
zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych i monitoringu przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i

kontroli montowanych w petlach dozorowych oraz zainstalowanych bezposrednio w centrali SSP.
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Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkciji:

1. uruchomienie oddymiania grawitacyjnego kl. schodowych z jednoczesnym otwarciem
otwordw dolotowych powietrza;

uruchomienie instalacji DSO;

wytgczenie lokalnych systemow audio;

wytgczanie zespotdéw nawiewno — wyciggowych i klimatyzaciji;

przetgczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.;

odblokowanie drzwi na drogach ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu;

zjazd wind na poziom parteru lub rezerwowy;

odtgczenie zaworu gazu;

© ©o N o g bk~ N

transmisja alarmu do jednostki PSP.

3.5.1 Oddymianie drog ewakuacyjnych

W budynku zaprojektowane zostaty wydzielone pozarowo trzy kl. schodowe, w ktérych wymagany
jest system oddymiania lub zapobiegania zadymieniu. Projekt architektoniczny przewiduje
zastosowanie w kl. schodowych oddymiania grawitacyjnego. Do realizacji funkcji usuwania dymu
i gorgcych gazow, w projekcie architektonicznym przewidziano klapy dymowe zainstalowane na
najwyzszej kondygnacji. Do zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza uzupetniajacego dla
oddymiania zastosowany bedzie naptyw powietrza z zewnatrz poprzez automatyczne otwarcie
drzwi wyjsciowych z klatek schodowych i na zewnatrz budynku.

Uwaga:

Wszelkie obliczenia dotyczgce wymaganych powierzchni czynnych i geometrycznych klapy
dymowej oraz powierzchni  otworow dla powietrza dolotowego zawarte sg w projekcie

architektonicznym.

Grawitacyjny system oddymiania uruchamiany bedzie w sposéb automatyczny poprzez
zadziatanie elementéw systemu sygnalizacji pozaru oraz w sposéb reczny poprzez uruchomienie
przycisku oddymiania.

Do realizacji funkcji sterowania klapami dymowymi i otworami do napowietrzania przewidziane sg
dedykowane centrale umozliwiajgce zasilanie i sterowanie urzgdzen oraz kontrole ich stanu i linii
kablowych. Projektuje sie centrale z modutem adresowym, umozliwiajgcym wpiecie ich do petli
dozorowych systemu sygnalizacji pozar, co umozliwia bezposrednie ich wysterowanie i kontrole
stanu. Centrale oddymiania wyposazone bedg we wiasne rezerwowe zrddto zasilania — baterie
akumulatoréw.

Do recznego (niezaleznego) uruchamiania systemédw oddymiania przewidziane sg przyciski
oddymiania.

Z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego przez czujki dymowe lub w sposéb reczny — po
wcisnieciu przycisku ROP lub przycisku oddymiania nastgpi:
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- automatyczne otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej;

- automatyczne odblokowanie i otwarcie drzwi do napowietrzania na kondygnacji parteru;

- automatyczne przekazanie informacji do centrali SSP o zadziataniu systemu oddymiania.

Drzwi zewnetrzne zastosowane jako otwory do doprowadzania powierza kompensacyjnego , w
celu umozliwienia automatycznego ich otwarcia nie mogg by¢ mechanicznie blokowane. Skrzydta
drzwi wyposazone bedg w elektrozaczepy rewersyjne (odpuszczajagce po zaniku napiecia, ujete w
projekcie SKD), posiadajgce certyfikat do stosowania na drzwiach ewakuacyjnych. W kazdym z
przypadkdéw otwarcie drzwi doptywu powietrza kompensacyjnego nastepowac¢ bedzie poprzez
zdjecie z elektrozaczepu zasilania przez system SSP, z jednoczesnym podaniem zasilania na

sitownik drzwiowy.

Opcjonalnie w celu wykorzystania klapy systemu oddymiania jako wytazu dachowego lub do celéw
przewietrzania klatki schodowej, zastosowane beda przyciski przewietrzania. Przyciski
zlokalizowane beda przy centralach oddymiania.

Klapy dymowe i drzwi sterowane automatycznie dostarczone bedg w komplecie z sitownikami.

Projektowane urzadzenia sterowania oddymianiem:

1. Uniwersalne centrale sterujgce, adresowalne w obudowie wyposazonej w:

- modut gtéwnego sterownika wersja 8A — 1 szt.;
- modut grupowo-liniowy, wersja 4A — 2 szt.;
- modut 2 nadzorowanymi przekaznikami programowalnymi (1A/24V) i 2 nadzorowanymi
liniami kontrolnymi (24V);
- modut z przekaznikiem uszkodzenia zasilania;
- modut komunikacji adresowalnej kompatybilny z centrala SSP;
- baterie akumulatorow 2x 12V/9Ah.
Napiecie zasilania:
- podstawowe: sie¢ 230V +10% - 15% / 50Hz
- rezerwowe: akumulator 24V; +25% -10%
Zrédto zasilania rezerwowego: bateria akumulatoréw o pojemnosci 44Ah
Napiecie wyjsciowe dla sitownikdw: 24V; +25% -25%
Prad wyjsciowy dla sitownikéw: 8A
Tryby pracy programowalne: 3
Czas opdbznienia wysterowania: programowalny
Czas wysterowania: programowalny
Czas przerwy wysterowania: programowalny
Kontrola ciggtosci linii: programowalna
Linia recznych przyciskow oddymiania: max. 8 przyciskow w linii
Zigcze USB do programowania.

Temperatura pracy: od -10 °C do +55°C
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Szczelnos¢ obudowy: IP 30

Uwaga:

Prad wyjsciowy dla sitownikdw w centralach sterowania oddymianiem zostat dobrany na podstawie danych
projektu architektonicznego co do zaprojektowanych kompletnych elementéw budowlanych (klapa dymowa ,
drzwi otwierane do napowietrzani). Przed zakupem central nalezy zbilansowac zapotrzebowanie prgdowe
dostarczonych na budowe i Zzainstalowanych w kpl. z elementami budowlanymi sitownikéw, w celu
dostosowania zasilania do rzeczywistych potrzeb.

2. Reczne przyciski oddymiania z sygnalizacja URUCHOMIENIE i z wytgcznikiem kasujgcym,

dziatajgce po uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku:
Napiecie pracy: 16,5-24 V

Pobdr pragdu w stanie dozorowania < 140 uA

Sygnalizacja stanu alarmowego czerwonym rozbtyskiem

Srednica zyt przewodéw 0,8 — 1,2mm

Temperatura pracy -25 °C do +55 °C

Szczelnos¢ obudowy: IP 30

Montaz natynkowy.

3. Reczne przyciski przewietrzania z funkcjg otwierania/zamykania klapy dymowe;j.

Srednica zyt przewodéw 1,0mm
Temperatura pracy -10 °C do +55°C
Szczelnos¢ obudowy: IP 44

Montaz natynkowy.

Lokalizacja central

Centrale oddymiania zainstalowane bedg na najwyzszej kondygnaciji kl. schodowych.

3.5.2 Wentylacja bytowa i klimatyzacja

Projekt przewiduje wytgczanie wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji w przypadku
wykrycia zagrozenia pozarowego w systemie SSP. Sterowanie bedzie nastepowato poprzez
wyjscia programowalnych liniowych modutéw sterowniczy.

Odtaczanie zespotéw wentylacji bytowej i klimatyzacji bedzie realizowane w rozdzielniach
elektrycznych i szafach automatyki wentylacji, poprzez wydzielone uktady niskonapieciowe

stykowe, dziatajace na zasadzie przerwy pradowej, przeznaczone wytgcznie do celéw sterowan
p.poz.
3.5.3 Klapy p.poz. w kanatach wentylacji

W czasie normalnej eksploatacji systemu wentylacji, przeciwpozarowe klapy odcinajgce pozostaja
otwarte w pozycji oczekiwania. W przypadku pozaru w celu wydzielenia strefy objetej pozarem,
klapy zostang zamkniete - przechodzg do pozycji bezpieczenstwa. Dzigki temu pozostate strefy sg
zabezpieczone przed przedostaniem sie pozaru poprzez przewody i otwory wentylacyjne.
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Klapy pozarowe KP sterowane bedg przez system sygnalizacji pozaru grupowo za pomocg wyjs¢
programowalnych petlowych modutéw sterowniczych. Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji
mechanicznej, klapy p.poz. w kanatach wentylacji bytowej wyposazone beda w sitowniki ze
sprezyng powrotng, zasilanie napieciem 24VDC, sterowane za pomocg przerwy prgdowej oraz w
wytgczniki krancowe do sygnalizowania stanu potozenia.

Stan wytgcznikéw krancowych klap p.poz. w kanatach wentylacji monitorowany bedzie w systemie
sygnalizacji pozaru, za posrednictwem wejscia liniowych modtéw sterowniczych. Klapy p.poz.
zasilane bedg z zasilaczy buforowych 24V DC z rezerwowym zrédtem zasilania - baterig

akumulatoréw monitorowanych przez SSP.

3.5.4 Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projekt przewiduje realizacje powiadamiania uzytkownikow obiektu na wypadek powstania pozaru
poprzez wysterowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie wyzwalany automatycznie przez system sygnalizacji
pozaru na sygnat alarmu |l stopnia lub recznie przez operatora albo tez z mikrofonu strazaku przez
dowodzgcego akcjg ratowniczo-gasnicza strazy pozarnej. Pulpit konsoli mikrofonu strazaka
umozliwi selektywny wybér strefy lub stref nagtosnienia zgodnie z ustalonym scenariuszem
ewakuacyjnym i rozwojem sytuacji pozarowe;.

Nie bedzie uzywany zaden inny sygnat dzwiekowy do alarmowania ludzi i koniecznosci ewakuacji.
W systemie przewiduje sie nagranie automatycznego komunikatu odwotawczego wyzwalanego
recznie z pulpitu mikrofonu strazaka przez upowazniong obstuge.

Przed uruchomieniem nadawania komunikatéw system SSP bedzie realizowat procedure
odtgczenia lokalnych systemow audio.

Uruchamianie systemem DSO realizowane bedzie poprzez wyjscia programowalnych
przekaznikowych modutéw sterowniczego zainstalowanego bezposrednio w centrali SSP.

Zgodnie z wymogami normy potgczenie sterowan alarmowych miedzy centrala SSP a centralg
DSO bedzie kontrolowane przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potaczenie sygnalizaciji
uszkodzenia systemu DSO z centrali DSO do centrali SSP bedzie kontrolowane przez centrale
SSP.

3.5.5 Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych

Projekt przewiduje, w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SSP, sterowanie
drzwiami dla potrzeb pracy systeméw oddymiania oraz ewakuaciji. Projektuje sie:

A odblokowywanie drzwi objetych kontrola dostepu znajdujgcych sie na drogach

ewakuacyjnych;

A odblokowywanie drzwi dla uzupetnienia powietrza dla systeméw oddymiania.
Automatyczne sterowanie drzwiami nastgpi po zadziataniu systemu sygnalizacji pozaru i
uaktywnieniu elementéw liniowych systemu sygnalizacji pozaru z przyporzgdkowanych stref i
realizacji funkcji odblokowania lub otwarcia.
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Drzwi objete kontrolg dostepu i drzwi do napowietrzania wyposazone beda w elektrozaczepy. Styki
przekaznika modutu sterowniczego nalezy wpig¢ w obwod zasilania elekirozaczepdéw drzwiowych

w taki sposéb, aby stan alarmu spowodowat przerwe w obwodzie zasilania tych urzadzen.

3.5.6 Sterowanie praca wind

W przypadku wystagpienia alarmu pozarowego niezbedne jest automatyczne wysterowanie i zjazd
dzwigbw windowych. Za realizacje powyzszej czynnosci odpowiedzialny jest odpowiednio
oprogramowany sterownik zarzadzajgce pracg windy. Dzwigi windowe osobowe, na sygnat alarmu
z czujki pozarowej systemu SSP z pozioméw innych niz parter, zostajg sprowadzone na poziom
parteru i pozostajg unieruchomione otwartymi drzwiami. W przypadku alarmu z czujek pozarowych
z poziomu parteru dzwigi windowe zostaje sprowadzony na poziom rezerwowy (piwnicy).

Styki przekaznikowe nalezy podtgczy¢ do wydzielonych dla p.poz. zaciskédw sterownika w taki
sposéb, aby stan alarmu spowodowat przerwe na tych zaciskach.

3.5.7 System detekcji gazu - odtgczenie zaworu gazu

Projektuje sie urzadzenia do wykrycia gazu w pomieszczeniu kottowni. W kottowni wykorzystywany
bedzie gaz ziemny. Projektowane urzgdzenia beda umozliwiaty wykrycie gazu, automatyczne
odfgczenie zaworu gtéwnego doprowadzajgcego gaz do budynku, sygnalizacje akustyczno-
optyczng zadziatania detektorow oraz wspoétprace z urzgdzeniami zewnetrznymi wg potrzeby
technologii kottowni.

Dodatkowo w przypadku wykrycia pozaru realizowane bedzie automatyczne odtgczenie zaworu
gazu. Odtaczenie bedzie nastepowa¢ poprzez  podanie sygnatu sterowania z wyjscia
programowalnego liniowego modutu sterowniczego systemu SSP do centrali eksplozymetrycznej,
ktora bedzie realizowata procedure odtgczenia zaworu gazu.

Stan centrali eksplozymetrycznej bedzie monitorowany w SSP.

Projektowane urzadzenia detekcji gazu:

Centrala (modut alarmowy) do kontroli i zasilania detektorow gazu ziemnego

Napiecie zasilania;

- podstawowe: sie¢ 230V +10% - 15% / 50Hz

- rezerwowe: akumulator 12V; +25% -10%

Zrédio zasilania rezerwowego: bateria akumulatoréw o pojemnosci 24Ah

Kontrola pracy dwdch detektordow na gaz ziemny;

Zasilanie detektorow 9V DC z kontrolg obcigzenia;

Sterowanie zaworem odcinajgcym gazu;

Wyjscie alarmowe napieciowe 12V DC zasilania sygnalizatorow akustyczno-optycznych;
Kontrola stanu pofgczenia przewodowego z detektorami (sygnalizacja przerwania dowolnej zyty
kabla);

Sygnalizacja optyczna i pamie¢ standw alarmowych kazdego detektora oraz wyjs¢ sterujgcych;
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Wyjscia stykowe sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi np. wentylatorami, stycznikami itp.;
Wyjscie stykowe ,AWARIA” - informacja o stanie awaryjnym modutu lub brak zasilania;

Wyjscie wysokopradowe dostosowane do sterowania zaworem odcinajgcym gazu (zamontowanym
na obiekcie) z kontrolg pofgczenia;

Wejscie stykowe do wspdfpracy z systemem SSP;

Temperatura pracy -10 °C do +40 °C;

Szczelnosc obudowy: IP 33.

Detektory wykrywania obecnosci gazu ziemnego;

Napiecie zasilania 9V DC;

Wymienny modut sensora, péfporzewodnikowy;

Dwa progi alarmowania;

Lampki kontrolne: alarmowa, uszkodzenia i zasilania;
Ztgcze kontrolne przekroczenia progu;

Temperatura pracy -10 °C do +40 °C;

Szczelnosc obudowy: IP 33.

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Napiecie zasilania 12V DC;

Sygnalizacja optyczna: pulsujgca czerwona;
Sygnalizacja akustyczna: 105dB/1m;

Kolor zotty

Temperatura pracy -10 °C do +40 °C;
Szczelnosc obudowy: IP 33.

Projektuje sie zamkniecie zaworéw gazu w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez

czujke lub w przypadku uruchomienia recznego ostrzegacza pozaru w pomieszczeniu kottowni.

3.5.8 Monitoring do JRG PSP

Zaprojektowany system posiada mozliwos¢ wysytania sygnatow pozarowych i uszkodzeniowych
do JRG i/lub innego wskazanego przez Uzytkownika odbiorcy sygnatu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U. z 2010r. nr 109
poz.719) § 31. \Wtasciciel, zarzagdca lub uzytkownik obiektu, o ktérym mowa w art. 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, uzgadnia z wtasciwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposob potgczenia urzadzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta”.
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3.6 Zasilanie w energie elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy central systemu SSP i oddymiania projektuje sie
zasilanie centrali z dwdch odrebnych zrodet energii elektryczne;j
— z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC
— z baterii akumulatoréw, kitére automatycznie przejmujg zasilanie w energie systemu SAP w
przypadku zaniku pradu przemiennego
Zgodnie z punktem A.6.8.3 specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zasilanie awaryjne z
baterii akumulatorow dla systemu sygnalizacji pozaru, bedzie zdolne do utrzymania instalacji w
stanie pracy w ciggu co najmniej 30h (przy zatozeniu, Zze uszkodzenie bedzie natychmiast
zgtaszane przez nadzor, a naprawa zostanie dokonana w czasie nie krétszym niz 24h), po czym
pojemnosc¢ bedzie wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.
Gtéwne zrodto zasilania centrali bedzie podtgczone do specjalnie przewidzianego zabezpieczenia
zainstalowanego przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu w rozdzielnicy oznaczonej Rgpoz

wg projektu instalacji elektrycznych.

3.7 Wytyczne wykonania instalacji

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PKN-CEN/TS 54-14:2006.
Instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonacé nizej wymienionymi kablami:

- HTKSHekw1x2x1,0 PH90- petle dozorowg nr 1;

- YnTKSYekw1x2x1,0 — petle dozorowe nr 2, 3,4,5i 6;

- LiYY2x1,5- linie sterowania/zasilania grupy klap p.poz. wentylacji bytowej (dziatanie na

zasadzie przerwy prgdowej);
- YnTKSY1x2x0,8 — linie monitorowania klap p.poz. wentylacji bytowej;
- HTKSH1x2x0,8 PH90 — linie sterowania odtgczeniem wentylacji, klimatyzacji, gazu i SKD;
- HTKSH2x2x0,8 PH90 — linie sterowania zjazdem wind;
- HTKSH3x2x0,8 PH90 — linie sterowania i monitorowania systemu DSO;
- HTKSH4x2x0,8 PH90 — linie przyciskow oddymiania grawitacyjnego;
- HDGs3x2,5PH90 — linie sterowania napedami klapy dymowej i drzwi.
Instalacje urzgdzen detekcji gazu wykona¢ kablami:

- YDY4x1mm? (wypetniony, zétty, wg wytycznych producenta czujek) - linie detektoréw gazu;
- YDY3x2,5mm?2 (wypetniony, zétty, wg wytycznych producenta zaworu) — linia do zaworu gazu;
- YTKSY1x4x0,8 — linie zasilania sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Kable ognioodporne nalezy montowac n/t i/lub p/t, do $ciany lub stropu - spos6b mocowania do
podtoza kabli zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej metody badan
palnosci cienkich przewodow i kabli.
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Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ w tynku
pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku min.5mm.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé¢ w ostonie z rur.

Zgodnie z § 234 [1.2b] przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE 160 lub R E |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) cian i stropéw tego pomieszczenia.

Wyzej wymienione przepusty wykonane beda zgodnie z aprobatg np. przez wypetnione masa
ognioodporng zapewniajgcg odpornosé ogniowg co $ciany i stropy, poprzez ktére przechodza.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé miedzy innymi :

1. Czujki nalezy montowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od Scian lub Scianek dziatowych, belek,
podciggow lub przebiegajace pod stropem kanatdéw wentylacyjnych (przegréd).

Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2m, czujke nalezy zainstalowa¢ w czesci srodkowej, nie
blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze Scian.

Sciany, przepierzenia lub regaty, siegajgce blizej niz 0,3m od stropu nalezy traktowane jako petne
przegrody. Wokét czujki nalezy zachowac wolng przestrzen o promieniu strefy co najmniej 0,5m.

2. Stropy z wyksztatceniami o gtebokosci mniejszej niz 5% wysokosci pomieszczenia mozna
traktowac¢ jak stropy ptaskie. Kazde wyksztatcenie stropu (np.belka stropowa) o gtebokosci
wigekszej niz 5% wysokosci pomieszczenia nalezy rozpatrywac jak $ciane z uwzglednieniem
zaleznosci odlegtosci miedzy belkami, wysokosci pomieszczenia oraz wysokosci belki.

3. Jezeli skutecznos¢ wentylacji pomieszczenia przekroczy pie¢ wymian na godzine, niezbedne
bedzie zastosowanie dodatkowych czujek ponad zalecane w projekcie.

4. Czujek nie nalezy umieszczac bezposrednio na wlocie $wiezego powietrza z instalacji wentylaciji
czy klimatyzacji. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy
perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0.5 m wokot czujki.

5. Czujki nalezy tak instalowa¢, aby wskazniki zadziatania w nich umieszczone byly widoczne z
jednego punktu, najlepiej przy wejsciu do pomieszczenia.

6. W pomieszczeniach i przestrzeniach ze sko$nymi sufitami czujki nalezy montowa¢ w
najwyzszym punkcie.

7. Dla czujek montowanych w przestrzeni miedzystropowej nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory
rewizyjne min.60x60cm.

8. Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym, w

najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych.
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9. Przyciski nalezy montowaé na $cianach na wys. od 1,2 do 1,6 m nad podtoga oraz w odlegtosci

min. 0,5 m od innych urzadzen.

3.7.1 Odbioér robot

Przed przekazaniem systemu oddymiania grawitacyjnego do eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest:

a/ wykonac¢ pomiary, badania i proby zainstalowanych urzgadzeh ochrony przeciwpozarowej

polegajace na:

— sprawdzeniu uzytych materiatdbw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami;

— sprawdzeniu wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym;

— wykonaniu pomiaréw rezystancji izolacji i rezystancji linii dozorowych i zasilajgcych;

— sprawdzeniu sprawnosci czujek i przyciskéw poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu
100% elementéw wykrywczych);

— sprawdzenie zadziatania klap — za pomoca kazdego z przyciskow sterujgcych (zamkniecie i
otwarcie);

— sprawdzenie czasu i kata otwarcia klap oddymiajgcych;

b/ przekazaé¢ Inwestorowi komplet dokumentow zawierajgcych:

— aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnienia
z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

— protokoty pomiardw rezystancji izolacji i rezystancji obwodéw;

— wazne $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci CE na zastosowang konfiguracje;

— instrukcje obstugi (SAP i DSO);

— zatozong ksigzke przeglagdoéw okresowych.

3.7.2 Zalecenia dla Uzytkownika

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralki (SSP i oddymiania) nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi;

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

- ksigzke przegladdw okresowych (konserwaciji);

- wykaz os6b powiadamianych.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb, kitdére beda obstugiwaé
zainstalowane systemy. Po przekazaniu systeméw SSP i oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢
statg konserwacje urzadzen i instalacji W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego
funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana
obstudze technicznej wg harmonogramu PG zgodnego z wytycznymi specyfikacji technicznej PKN-
CEN/TS 54-14.
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3.8 Zestawienie urzadzen i materiatéw podstawowych

L.p. Nazwa urzadzenia Jdm llosé
1. | Centrala sygnalizacji pozaru, adresowalna, 8-petlowa z drukarke wewnetrzng szt. 1
2. |Baterie akumulatoréw 44Ah/12V szt. 2
3. | Pojemnik na akumulatory szt. 1
4. | Uniwersalna optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izolatorem zwaré szt. 273
5. | Optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izolatorem zwar¢ szt. 56
6. | Czujka wielostanowa dymu i ciepta, adresowalna z wewnetrznym izolatorem zwar¢ szt. 5
7. | Gniazdo czujki szt. 334
8. | Reczny ostrzegacz pozaru, adresowalny z wewnetrznym izolatorem zwar¢ szt. 25
9. !_iniowy modut kgntrolno-ster.ujacy 1-wyj/2-wej, adresowalny z wewnetrznym sat. >
izolatorem zwaré, w obudowie
10. | Liniowy mgdui wielowyjsciowy 8-wyj., adresowalny z wewnetrznym izolatorem zwarc, szt 12
w obudowie
11. | Liniowy mgdui wielowejsciowy 8-wej., adresowalny z wewnetrznym izolatorem zwarc, szt 14
w obudowie
12. | Dodatkowy wskaznik zadziatania czujek szt. 149
13. | Puszka rozgatezna ognioodporna E90 do sitownikow systemu oddymiania, n/t szt. 12
14. | Puszka rozgatezna do klap p.poz. wentylacji, n/t szt. 97
15. | Zasilacz buforowy 24V DC/6A z bateria akumulatoréw 2x12V/17Ah szt. 7
16. Uniyversalna centrala sterujalqa.do oddymianig grawitacyjnego, adresowalna z szt 3
zasilaczem 24V DC/prad wyjsciowy na sitowniki 8A
17. | Baterie akumulatoréw 12V/9Ah szt. 6
18. | Przycisk oddymiania szt. 6
19. | Przycisk przewietrzania w obudowie natynkowe; szt. 3
20. | Centrala (modut alarmowy) detekcji gazu z zasilaczem 12V DC szt. 1
21. | Baterie akumulatoréw 24Ah/12V szt. 1
22. Detektor gazu ziemnego szt. 2
23. | Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 1
24. Kabel teletechniczny YnTKSYekw1x2x1,0 mb 1700
25.  Kabel teletechniczny YnTKSY1x2x0,8 mb 2000
26. Kabel teletechniczny, ognioodporny HTKSHekw1x2x0,8 PH90 mb 400
27.  Kabel teletechniczny, ognioodporny HTKSH2x2x0,8 PH90 mb 30
28. | Kabel teletechniczny, ognioodporny HTKSH3x2x0,8 PH90 mb 30
29. | Kabel teletechniczny, ognioodporny HTKSH4x2x0,8 PH90 mb 150
30. | Kabel teletechniczny, ognioodporny HDGs3x2,5 PH90 mb 150
31. |Kabel zasilajgcy LiYY2x1,5mm2 mb 700
32. |Kabel zasilajacy (z6tty) YDY4x1,0mm2 mb 50
33. |Kabel zasilajagcy (z6tty) YDY3x2,5mm2 mb 30
34. Kabel teletechniczny YTKSY1x4x0,8 mb 10
35. | Tulejek rozporowych stalowych z wkretami E90 szt. 2300
36. | Rury karbowane gietkie mb 4000
37. | Rury elektroinstalacyjne sztywne mb 100
38. | Pozostate materiaty instalacyjne kpl. 1
39. |Masa ognioodporna uszczelniajgca op. 1
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1.

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej. W tym przypadku wymaga sie ztozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez
inwestora i uzytkownika.

Zastosowane do ochrony p.poz. urzgdzenia powinny posiada¢ wazne certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z normg (oznaczenie wyrobu znakiem CE) lub aprobatg oraz $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej wydane przez dopuszczone jednostki certyfikujgce.

Przed zakupem central sterowania oddymianiem, nalezy zbilansowa¢ zapotrzebowanie
prgdowe dostarczonych na budowe i zainstalowanych w kpl. z elementami budowlanymi
sitownikéw (klapa dymowa, drzwi) w celu dostosowania zasilania do rzeczywistych potrzeb.
Wszelkie zmiany, wprowadzone w obiekcie na etapie projektu wykonawczego, w zakresie
wystgpienia dodatkowych przegrod budowlanych, zmiana charakteru pomieszczen,
zastosowanie dodatkowych sufitbw podwieszanych, itp. muszg zosta¢ uwzglednione w SSP

poprzez przystosowanie go do wprowadzonych zmian.
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4 Dzwiekowy System Ostrzegawczy DSO

4.1 Informacje ogolne - wymagania dla systemu

Projektuje sie zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) w oparciu system
zgodny z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849 oraz normy zharmonizowanej EN 54-16
(odpowiednik krajowy PN-EN 54-16).

Projektowany system uwzglednia zapisy odstepstwa pozarowego dla projektowanego
obiektu, a dotyczacego rezygnacji z prowadzenia redundantnych (podwdjnych) linii
gtosnikowych (postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku nr WZ.5595.23.6.2015.AL).

Zgodnie z zapisem normy projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy wyposazony jest w
uktady wykrywania awarii, pozwalajgcy na nieustanne kontrolowanie linii gto$nikowych oraz innych
elementow systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, badz anomalii w ich pracy bez przerw w
rozgtaszaniu.

Zgodnie z przepisami dzwiekowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje sie niezdolny do wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem o
niebezpieczenstwie (takich jak: komunikaty, przywotywanie, odiwarzanie muzyki lub
uprzednio zapisanych informacji przesytanych do gto$nikow w obszarach wymagajacych

transmisji alarmu),
e system jest gotowy do rozgtaszania w ciggu 10s po wigczeniu zasilania,

e w ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia, system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw
ostrzegawczych lub automatycznie przez Operatora, po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

e system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatow
stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e system DSO zaprojektowano tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza nie powoduje
catkowitej utraty obszaru pokrycia,

e sygnaty ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzajg pierwszy
komunikat stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢ nadawane
kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuaciji, lub recznego wyciszenia.
W przypadku pomieszczen z diugim czasem pogtosu, czas miedzy powtarzanymi
sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony do 30s, a sygnaly ostrzegawcze powinny by¢
rozgtaszane, wéwczas gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczajg 10s,
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e zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego bedzie bez uprzedniej recznej
interwencji sygnalizowany na CDSO,

e zastosowane sygnaty ostrzegawcze (modulowane) majg wyraznie odrdznialne cechy.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego musza
posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, wydane przez jednostke badawczo-rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiada¢ akceptacije projektanta i muszg by¢ uzgodnione z

Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

4.2 Zakres zabezpieczenia, podziat na strefy nagtosnienia

Dzwigkowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w obiekcie.
Zespbt urzadzen sterujgcych systemem DSO, na ktérym zakonczone bedg linie gtosnikowe
zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy budynku

Wyzwalanie i dobor stref, do ktérych wysytane beda komunikaty alarmowe odbywaé sie bedzie
automatycznie z centrali SSP lub recznie z wykorzystaniem pulpitu - mikrofonu strazaka.

Dla usprawnienia ,recznego” kierowania ewakuacjg obiektu projektuje sie montaz mikrofonu
strazaka w recepcji hotelu na parterze budynku (pom. 0.20).

Budowe systemu gtosnikowego w obiekcie pokazano na schemacie blokowym rys. 7

4.3 Wymagania akustyczne

Zgodnie z przeznaczeniem systemu DSO, gtdbwnym zadaniem nagtosnienia jest przekazywanie
komunikatoéw gtosowych. Najwazniejszym parametrem wymaganym dla DSO jest parametr zwany
wyrazistoscig — zrozumiato$cig mowy. Aby uzyskaé oczekiwane wartosci tego parametru (powyzej
0,5 STI) konieczne jest m.in. wiasciwe rozmieszczenie gtosnikow oraz zapewnienie odpowiedniego
natezenia poziomu dzwieku.

Wedtug polskiej normy PN-EN 60849:2001 ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze’, zaleca sie, aby
sygnaly ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujgce kryteria:

e minimalny poziom sygnatu dzwiekowego : 65dBA,

e maksymalny poziom sygnatu dzwiekowego : 120 dBA,

e slyszalnos¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek sygnat/szum): 6-20 dBA,
e obnizenie poziomu dzwieku w czasie awarii maksymalnie 3dBA

Przyjeto zatozenie, ze max. poziom tta w obiekcie nie bedzie przekraczat 75dB i pod tym katem
dokonano rozmieszczenia gtosnikéw.

Na etapie wykonawstwa obiektu wszystkie zmiany majgce wptyw na prawidtowe funkcjonowanie
DSO (takie jak dodatkowe przegrody budowlane, zmiana charakteru pomieszczenia,
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wprowadzenie urzadzeh powodujgcych duzy hatas) powinny by¢ uwzglednione w realizowanym
systemie DSO.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary cisnienia akustycznego (SPL) oraz

pomiary wspofczynnika zrozumiatosci mowy (STI) i wykazac¢ zgodnos$¢ pomiaréw z normami.

4.4 Komunikaty alarmowe

Do rozgtaszania stownych komunikatow ewakuacyjno-ostrzegawczych, komentarzy, a takze do
recznego wyzwolenia automatycznych komunikatéw ewakuacyjnych zastosowano mikrofon
strazaka. System umozliwi dowolne i niezalezne generowanie réznych sygnatéw, komunikatéw do
wybranych (lub wszystkich) stref.

Na czas trwania nadawania komend i sygnatow ewakuacyjnych do wybranej strefy, zostang
automatycznie wytgczone inne lokalne systemy nagtosnienia w danych strefach np. lokalne
systemy nagtosnienia w restauracji, salach konferencyjnych, czesci rekreacyjnej, co umozliwi
przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej obiektu w sytuacjach zagrozenia pozarowego.
Przyktadowy komunikat EWAKUACYJNY: ,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie.
Prosimy o natychmiastowe spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.
Prosimy nie korzysta¢ z wind.”

W systemie przewiduje sie nagranie automatycznego komunikatu odwotawczego wyzwalanego
recznie z pulpitu mikrofonu strazaka przez upowazniong obstuge.

System umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatow
stownych przez mikrofonowy panel strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy nagtosnienia.

Komunikaty alarmowe muszg zmobilizowac¢ ludzi do opuszczenia zagrozonej strefy budynku.

4.4.1 Wykorzystanie systemu nagtosnienia ewakuacyjnego DSO do celéw
informacyjnych

System nagtosnienia ewakuacyjnego bedzie  petni¢ réwniez role systemu nagtosnienia
informacyjnego. Projektuje sie montaz mikrofonu informacyjnego - strefowego, za pomoca ktérego
mozna bedzie przekazywaé informacje do poszczegdlnych stref nagtosnienia lub na teren catego
obiektu. W przypadku =zadziatania systemu nagtosnienia w funkcji alarmowej, mikrofon
informacyjny zostanie automatycznie odtgczany.

Mikrofony informacyjny zainstalowany bedzie w na parterze w recepcji w holu wejsciowym

budynku hotelowego.

4.5 Urzadzenia centralne dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W skftad urzadzen centralnych dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg pulpity
mikrofonowe, jednostki centralne, bloki zasilajgce, bloki wzmacniaczy, zestawy gtosnikowe.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy — wymagania poszczegoinych urzgdzen.
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4.5.1 Mikrofon strazaka

Dzwigkowy system ostrzegawczy wyposazono w mikrofon strazaka z odpowiednig liczbg
rozszerzen, ktére umozliwia:

— wyzwalanie komunikatu o ewakuacji (recznie),

— wyzwalanie komunikatu ostrzegawczego (recznie),

— kasowania alarmu,

— wybor stref rozgtaszania,

— sygnalizacje gotowosci i stanéw (w tym sygnalizacja rodzaju nadawanego komunikatu).

Zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego bedzie bez uprzedniej recznej
interwenciji sygnalizowany na centrali DSO poprzez:
— optyczng sygnalizacje za pomoca oddzielnego sygnalizatora $wietinego (sygnalizator
ogolnej aktywaciji alarmu gtosowego),

— optyczng sygnalizacje kazdej strefy alarmu gtosowego znajdujgcej sie w stanie
alarmowania gtosowego, jezeli dostepne sg reczne elementy obstugi.
Sygnalizacja bedzie odbywac sie za pomoca:
— oddzielnego sygnalizatora swietlnego (sygnalizator ogéinej aktywacji alarmu gtosowego)

— oddzielnego sygnalizatora swietlnego i/lub wyswietlacza alfanumerycznego dla kazdej
strefy alarmu gtosowego i/lub sygnalizatora dla jednej lub wielu grup stref alarmu
gtosowego,

— opcjonalng sygnalizacje akustyczna.

Mikrofon strazaka ma przypisany najwyzszy priorytet, oznacza to ze w przypadku stownego
rozgtaszania o zagrozeniu przez mikrofon strazaka, automatycznie zostaje wyciszony komunikat
automatyczny.

Mikrofon strazaka bedzie stale diagnozowany (tgcznie z cewkg kapsuty mikrofonowej) przy uzyciu
testowych sygnatow akustycznych. Istotng cecha zwiekszajgcg niezawodnos$¢ systemu jest
mozliwo$¢ odtgczenia mikroprocesora CPU jednostki centralnej w razie jej awarii i nadawanie
komunikatow do wszystkich stref z pominigciem matrycy jednostki centralne;j.

Mikrofon strazaka zlokalizowany bedzie w recepcji w pom. nr 0.20

4.5.2 Mikrofon informacyjny

Zastosowany w systemie mikrofon informacyjny strefowy bedzie posiadac¢ szerokie zastosowanie
komercyjne: od emisji komunikatow gtosowych, nadawanych wedtug potrzeb uzytkownika przez
mikrofon, poprzez uruchamianie nagranych wczesniej komunikatow, aktywacje zewnetrznych
zrodet muzyki, do sterowania emisjg dzwieku do wybranych z pulpitu stref gtosnikowych. Mikrofon
strefowy bedzie posiada¢ mozliwos¢ programowania dowolnego, programowego przypisania

réznorakich funkcji do poszczegdélnych klawiszy pulpitu.
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4.5.3 Jednostka centralna

Jest to menadzer systemu realizujgcy funkcje sterowania urzgdzeniami peryferyjnymi oraz
matrycowania/adresowania sygnatéw audio. Umozliwia ona zarzgdzanie priorytetami, podziatem
systemu na strefy nagtosnienia oraz matrycowanie sygnatu audio. Pozwala on kontrolowac
odtwarzanie automatycznych komunikatow zgromadzonych w banku pamieci systemu oraz
nadzorowac odbieraniem sygnatéw z konsoli mikrofonu strazaka. Menadzer pozwala archiwizowaé
zdarzen systemowych i usterek z mozliwoscig wyswietlania dziennika na komputerze PC.

Komputer PC moze byc¢ rowniez wykorzystany do konfiguracji systemu.

4.5.4 Kontrola linii gtosnikowych

Wszystkie linie gtosnikowe beda podlegaé statemu nadzorowi wyposazone bedg w impedancyjny

modut kontroli linii gto$nikowej.

4.5.5 Blok zasilania DSO

System posiada witasne zasilanie rezerwowe oparte na modutach zasilaczy i jednostce
zarzgdzajgcej systemem zasilania, do ktérej podtgczone bedg baterie akumulatordw.

Pojemnos¢ akumulatoréw zostata tak dobrana aby zapewni¢ 24 godzinny czas podtrzymania
systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego plus 30 minutowy czas pracy systemu w stanie

alarmu na petnej mocy systemu (zgodnie z normg PN-EN 60849).

4.6 Zasilanie urzadzen dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W ramach projektu elektrycznego zostanie wykonana linia zasilajgca szafe DSO (pobér mocy
szafy DSO 1,5kW). Zasilanie systemu DSO realizowane bedzie z obwodu sprzed pozarowego
wytgcznika pradu.

Szafe DSO nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2 do gtéwnej szyny uziemiajgce;.

4.7 Gtosniki pozarowe dzwieckowego systemu ostrzegawczego

Gtosniki systemu DSO bedag posiada¢ stopnie regulacji mocy celem wiasciwego dopasowania
stopnia nagtosnienia, odpowiednio do charakteru pomieszczenia lub strefy.

Do nagtosnienia klatek schodowych i innych pomieszczen, w ktérych docelowo nie bedzie
montowany sufit podwieszany projektuje sie zastosowanie nasciennych gtosnikéw pozarowych o
mocy max. 6W/100V.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany bedzie sufit podwieszany, przewiduje sie montaz
gtosnikéw sufitowych o mocach max. 6W/100V.

Wszystkie gtosniki posiadajg kostke ceramiczng i bezpiecznik termiczny.

4.7.1 Mocowanie gtosnikéw pozarowych

Gtosniki nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP oraz zawartymi

w dokumentacji techniczno — ruchowej danego gtosnika.
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Gtosniki scienne nalezy mocowa¢ do scian konstrukcyjnych przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych.

Gtosniki sufitowe w suficie podwieszanym montowac przy pomocy metalowych linek mocowanych
stalowym kotkiem z jednej strony do elementdéw konstrukcji, z drugiej strony do gtosnika. Diugos¢
mocujgcej linki stalowej powinna by¢ mniejsza niz zapas przewodu linii gtosnikowej, tak aby
zapadniecie sufitu podwieszanego i oberwanie gtosnika nie spowodowato uszkodzenia same;j linii

gtosnikowe;j.

4.8 Okablowanie systemu

Potgczenie od menadzera systemu do mikrofonu strazaka nalezy wykonaé przewodem
ekranowanym typu HTKSHekw 4x2x1mm PH9O0.

Potgczenie od menadzera systemu do mikrofonu strefowego nalezy wykonaé przewodem
ekranowanym typu FTP kat.5 4x2x0,5mm.

Potaczenie od centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji pozarowej
ujete jest w czesci dot. systemu sygnalizacji pozaru.

Linie gto$nikowe nalezy wykona¢ przewodami 2 zytowymi typu HTKSH1x2x1,4 PH90. Spadek
napiecia w 100V linii gtosnikowej nie bedzie przekroczyt 10%.

4.8.1 Trasy kablowe

Okablowanie systemu DSO nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej zapewniajacej
dostarczenie energii elektrycznej lub przesytanie sygnatéw do urzgdzen przez czas 90 minut.

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitbw podwieszonych oraz pionach
kablowych, okablowanie DSO uktada¢ na korytach i drabinach kablowych o wymaganej
odpornosci ogniowej. Korytka montowa¢ do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytow
sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowg lokalizacje sufitow
podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe w poziomie nalezy montowac przy pomocy uchwytéw zatrzaskowych
lub pojedynczych o odpornosci ogniowej 90 minut w poziomie maksymalnie co 30 cm, w pionie
maksymalnie co 60 cm. Nalezy pamieta¢ , iz wszystkie elementy mocujagce tzn. uchwyty oraz
konstrukcje wsporcze dla kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny byc¢

systemowe i by¢ uzyte i zamontowane zgodnie z wydanym dla nich certyfikatem.

4.8.2 Uszczelnienie przejsé¢ kablowych
Przy przechodzeniu linii gtosnikowej z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie przez sciane
nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa sciany.
Zastosowany materiat winien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru,
odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaly mechanicznie, szczelny,
nietoksyczny. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ certyfikaty pozarowe.
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4.9 Wspétdziatanie DSO z systemem SSP

Dzwigkowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizacii
pozarowej w przypadku alarmu pozarowego. Zgodnie z wymogami normy, potgczenie sterowan
alarmowych miedzy centralg SSP a centrala DSO bedzie kontrolowane przez uktad kontroli
centrali DSO, natomiast potgczenie sygnalizacji uszkodzenia systemu DSO z centrali DSO do

centrali SSP bedzie kontrolowane przez centrale SSP.

Okablowanie dla potrzeb wspoétdziatania DSO z SSP ujete jest w czesci dot. SSP.

4.10Specyfikacja urzadzen

4.10.1 Wyniesiony pulpit strazaka

Mikrofon strazaka zostat wyposazony w szczegblne klawisze alarmowe pozwalajgc na
wykorzystanie mikrofonu, jako zdalnego zrodta komunikatéw alarmowych oraz urzgdzenia

umozliwiajgcego zdalne sterowanie systemem w trybie alarmowym.

Kazdy klawisz wyposazono w dwie kontrolki informujgce o roznych funkcjach mikrofonu lub

systemu.

System umozliwia statg akustyczng kontrole pracy mikrofonu strazaka wigcznie z wktadka

mikrofonowa dajgc pewng niezawodnos$¢ systemu.

Zrédto zasilania

24 V DC (zakres od 15-40 V DC)

Zuzycie energii

120 mA (sam mikrofon) 660 mA (z trzema rozszerzeniami)

Wyjscie audio

0 dB (*1) 600Q, symetryczne

Czestotliwose

200Hz-15kHz

Znieksztatcenia

1% lub mniej

S/N wskaznik

55 dB lub wiecej

Mikrofon Dookdlny dynamiczny, z przyciskiem aktywujgcym (kompresor wi/wyt)

Kabel CPEV kabel dla sieci LAN (CAT5-STP) lub HTKSHekw 4x2x0,8

potaczeniowy

Maksymalna 800 m

dtugos¢ kabla

Kontrola gtosnosci | Kontrola gtosnosci mikrofonu

Potgczenie RJ45 lub zaciski dla kabla HTKSH

kablowe

Funkcje Przycisk bezpieczenstwa, przycisk ewakuacji, przycisk alarmu, przycisk reset
alarmu, CPU podtgczenie, reset potaczenia

Wskaznik Wskaznik zasilania, wskaznik niebezpieczenstwa, wskaznik btedu komunikacji,

wskaznik wytgczenia CPU, wskaznik ogtoszenia ewakuacji, wskaznik
ogtoszenia alarmu, wskaznik resetu alarmu, wskaznik aktywnosci mikrofonu,
wskaznik nadawania komunikatéw bezpieczenstwa

Wykonczenie

Obudowa tworzywo ABS, kolor szary Pantone 538

Temperatura pracy

-5C do +45C

Dopuszczalna

5% do 95%

wilgotnosc¢

Wymiary 200(w) x 215(h)x 82,5(d) mm

Waga 1,1kg

Opcje Mocowanie nascienne z zaciskami dla kabla HTKSH
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4.10.2 Komercyjny pulpit mikrofonowy

Mikrofon dedykowany do systemu DSO przeznaczony do realizacji celow komercyjnych.

Petni role zdalnego pulpitu do rozgtaszania og6lnych komunikatow gtosowych — umozliwia wybér
poszczegoélnych stref nagtosnienia, wywotywanie, a takze wyzwalanie z pamieci systemu
przechowywanych tam komunikatow o charakterze ogélnym.

Pulpit posiada nizszy priorytet niz mikrofony strazaka, co jest konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Mikrofon strefowy (komercyjny) cechuje sie mniejszymi od mikrofonu strazaka wymiarami,
estetyczng obudowg oraz mikrofonem na gesiej szyjce.

Mikrofon strefowy (komercyjny) zostat wyposazony w 13 klawiszy funkcyjnych wraz z
odpowiednimi wskaznikami.

Mikrofon strefowy (komercyjny) moze zosta¢ rozbudowany o kolejne przyciski poprzez
zastosowanie panelu rozszerzajgcego.

Zrédto zasilania 24 V DC (zakres od 14-28 V DC)
Wejscie zasilania: Jack
Zuzycie energii 100 mA lub mniej
Wyjscie audio 0 dB (*1) 600Q, symetryczne
Czestotliwosé 100Hz-20kHz
Znieksztatcenia 07% lub mniej (przy mocy znamionowej, 1TkHz)
S/N wskaznik 60dB lub wiecej
Mikrofon Dookélny kondensacyjny
llos¢ klawiszy | 13, przycisk bezpieczenstwa z pokrywa, przycisk moéwienia
funkcyjnych
Komunikaty Przycisk komunikatow bezpieczenstwa uaktywnia nagrane komunikaty lub
bezpieczenstwa informacje nadawane bezposrednio z mikrofonu
Kontrola gtosnosci | Kontrola gtosnosci mikrofonu
Potaczenie RJ45
kablowe
Wykonczenie Obudowa tworzywo ABS, kolor szary Pantone 538
Potgczenia Wejscia 1-8: bez napieciowe lub 24V DC, prgd zmienny: 2mA lub mniej, wyjscie
ogéblnego 14 pin,
przeznaczenia Wyjscia: 1-8: izolowane wyjscie, napiecie 30V, zakres pracy: 2-300mA, RJ45
Wymiary 190(w) x 76,5(h)x 215(d) mm (bez mikrofonu gesia szyjka)
Waga 750 g
Opcje Mocowanie nascienne WB-RM200

4.10.3 Wzmacniacz giéwny (jednostka centralna)

Wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montazu w szafie rackowej (3U).

Wzmacniacz umozliwia podtgczenie do 6 linii gtosnikowych o mocy nie przekraczajgcej 240W.
Wzmacniacz standardowo kontroluje linie gtosnikowe badajac ich impedancje, ale umozliwia
rowniez podtgczenie modutu konca linii. Obie metody mogg funkcjonowaé jednoczesnie na
poszczegdlnych liniach w systemie.
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Wzmacniacz zawiera w sobie 2 wejscia muzyki tta, 4 wejscia symetryczne audio, wyjscia
gtosnikowe dla szesciu niezaleznych stref, a takze wbudowane i nadzorowane wejscia sterujgce

oraz wyjscia sterujgce.
Wzmacniacz posiada wbudowane 2 niezalezne wyjScia audio do

rejestracji programow

muzycznych oraz komunikatow gtosowych nadawanych w trybie normalnym.

Umozliwia podtgczenie opcjonalnych 4 mikrofonéw systemowych: maksymalnie do 2 mikrofonéw
strazaka oraz maksymalnie do 4 pulpitow komercyjnych.

Przechowuje wczesniej zaprogramowane komunikaty ogdlne i alarmowe.

Wzmacniacz nadzoruje priorytetami dla réznych zrodet audio.

Wzmacniacze posiadajg wbudowany zasilacz, z ktérych napiecie podawane jest do dystrybutora

napiec.
Zrodio zasilania 230V AC/ 50/60hz
Zuzycie energii 600W, 260W (zgodnie z EN60065)
Moc znamionowa 240W

Czestotliwos¢

50Hz-20kHz +-3dB (przy 1/3 mocy)

Znieksztatcenia

07% lub mniej (przy mocy znamionowej, 1kHz)

S/N wskaznik 85dB lub wiecej
Wejscia Wejscia 1-3: -50dB (MIC)/-10dB (liniowe), 600Q, symetryczne, wejscie XLR (zenski
Jack)
Wejscie 4: -50dB (MIC)/-10dB (liniowe), 600Q, symetryczne, wejscie 14 pin
BGM 1-2 : -10dB, 10kQ, niesymetryczne, RCA pin Jack
Wejscie zewnetrznego wzmacniacza: 100V linia, wejscie 14 pin
Wyjécia Wyjscie gtosnikowe 1-2: Max (240W) na wyjscie
Wyjscie gtosnikowe 3-6: Max (120W) na wyjscie
Wyjscia gto$nikowe 1-6: suma wszystkich 240W, wyjscie 14 pin,
Wyjscie bezposrednie: wyjscie bezposrednie z wewnetrznego lub zewnetrznego
wzmacniacza, wyjscie 16 pin
Wyjscie nagrywania muzyki tta’komunikatéw: 0 dB, 10kQ, niesymetryczne, RCA pin
jack
Potaczenie Wejscie 1-2: podtgczenie mikrofonu systemowego (strazaka lub pulpitu komercyjnego),

mikrofonu zdalnego

wejscie RJ45
Dlugos¢ maksymalna: 800 m pomiedzy mikrofonem a jednostka centralna.

Potgczenia sieciowe

10BASE-T/100BASE-TX , RJ45 zenski, Maksymalna odlegtos¢ 100m pomiedzy
switchem a potgczeniem kablowym

Potgczenie jednostki
gtéwnej

Wyjscie: potgczenie ze wzmacniaczem rozszerzajagcym, RJ45, maksymalna odlegtosc¢:
800 m

Potaczenia
zewnetrzne PA

Podtgczenie wzmacniacza rezerwowego, RJ45, maksymalna odlegtos¢ 5m,

Potgczenia ogélnego
przeznaczenia

Wejscia 1-8: bez napieciowe lub 24V DC, prad zmienny: 2mA lub mniej, wyjscie 14 pin,
Wyjscia: 1-8: izolowane wyjscie, napiecie 30V, zakres pracy: 2-300mA, RJ45

Kontrola ATT 1-6, 125 V AC lub 30V DC, ponizej 5A, wyjscie 16 pin

Wejscie/wyjscie Wejscie: Podtaczenie z jednostka zasilajaca tylko (zakres 20-40V DC) PS out: 28 V
napiecia DC/18A

DC 24V Wyjscie 24 V DC, maksymalna moc 0,3A

DS potaczenie

Potaczenie jednostki zasilajgcej, RJ45, maksymalna odlegtosé 5m

Temperatura pracy

-5Cdo+45C

Dopuszczalna
wilgotnosc¢

5% - 95% RH

Wykonczenie

Panel przedni aluminiowy, obudowa: stalowa, malowana na czarno
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Wymiary 482(w) x 132,6(h)x 431,2(d) mm

Waga 16,5 kg

Opcje Transformator separujgcy

4.10.4 Wzmacniacz rozszerzajacy (jednostka centralna)

Wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montazu w szafie rackowej (3U).

Wzmacniacze rozszerzajgce tgczg sie ze wzmacniaczem gtownym za pomocg dedykowanej
magistrali komunikacyjnej.

Wzmacniacz umozliwia podtgczenie do 6 linii gtosnikowych o mocy nie przekraczajgcej 240W.
Wzmacniacz standardowo kontroluje linie gtosnikowe badajac ich impedancje, ale umozliwia
rowniez podtgczenie modutu konca linii. Obie metody mogg funkcjonowaé jednoczesnie na
poszczegdlnych liniach w systemie.

Wzmacniacz zawiera w sobie 1 lokalne wejscie muzyki tta, wyjscia gtosnikowe dla szesciu
niezaleznych stref, a takze wbudowane i nadzorowane wejscia sterujgce oraz wyjscia sterujgce.
Wzmacniacz posiada wbudowane 2 niezalezne wyjscia audio do rejestracji programéw
muzycznych oraz komunikatéw gtosowych nadawanych w trybie normalnym.

Wzmacniacze posiadajg wbudowany zasilacz, z ktérych napiecie podawane jest do dystrybutora

napiec.

Zrédto zasilania 230V AC/ 50/60hz
Zuzycie energii 600W, 360W (zgodnie z EN60065)
Moc znamionowa 240W

Czestotliwose

50Hz-20kHz +-3dB (przy 1/3 mocy)

Znieksztatcenia

07% lub mniej (przy mocy znamionowej, 1TkHz)

S/N wskaznik

85dB lub wiecej

Wejscia Wejscie zewnetrznego wzmacniacza: 100V, wejscie 14 pin

Wyjscia Wyjscie gtosnikowe 1-2: Max (240W) na wyjscie
Wyjscie gtosnikowe 3-6: Max (120W) na wyjscie
Wyjscia gtosnikowe 1-6: suma wszystkich 360W, wyjscie 14 pin,
Wyjscie bezposrednie: wyjscie bezposrednie z wewnetrznego lub
zewnetrznego wzmacniacza, wyjscie 16 pin
Wyjscie nagrywania muzyki tta/komunikatow: 0 dB, 10kQ, niesymetryczne,
RCA pin jack

Potgczenie Wejscie: potgczenie ze wzmacniaczem gtéwnym lub  poprzedniego

jednostki gtéwne;

wzmachiacza rozszerzajgcego
Wyjscie: potaczenie do kolejnego wzmacniacza rozszerzajgcego,
Catkowita dtugos¢ magistrali: 800 m

Potagczenia Podtgczenie ze wzmacniaczami mocy, RJ45, maksymalna odlegtos¢ 5m,
zewnetrzne PA

Potgczenia Wejscia 1-8: bez napieciowe lub 24V DC, pragd zmienny: 2mA lub mniej, wyjscie
ogdblnego 14 pin,

przeznaczenia Woyjscia: 1-8: izolowane wyjscie, napiecie 30V, zakres pracy: 2-300mA, RJ45
Potaczenia dla | Wejscia 1-5: bez napieciowe lub 24V DC, prad zmienny : 2mA lub mniej,
funkgiji wyjscie 14 pin,

bezpieczenstwa

Wyjscie 6: izolowane wejscie nieaktywne przy -24V +- 20%, aktywne +24 V +-
20, RJ45
Status wyjscia: state napiecie 40V DC, , zakres pracy: 2-300mA, RJ45

Kontrola ATT 1-6, 125 V AC lub 30V DC, ponizej 5A, wyjscie 16 pin
Wejscie/wyjscie Wejscie: Podtaczenie z Menedzerem zasilania tylko (zakres 20-40V DC) PS
napiecia out: 28 V DC/18A
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DC 24V Wyjscie 24 V DC, maksymalna moc 0,3A

DS. potaczenie Potgczenie z Menedzerem Zasilania, RJ45, maksymalna odlegto$¢ 5m

Temperatura pracy | -5 Cdo +45C

Dopuszczalna 5% - 95% RH

wilgotnosc¢

Wykonczenie Panel przedni aluminiowy, obudowa: stalowa, malowana na czarno
Wymiary 482(w) x 132,6(h)x 407(d) mm

Waga 16,5 kg

Opcje Transformator: IT-450

4.10.5 Blok zasilania DSO

DSO posiada wtasne, dedykowane zasilanie systemowe.

Blok zasilania sktada sie z dystrybutorow zasilania oraz modutéw zasilaczy wbudowanych we
wzmachiaczach, a takze dodatkowych modutéw zasilaczy mocowanych w konstrukcji ramy
zasilaczy 19”.

Ze wzgledu na wymogi DSO do dystrybutora zasilania podfagczane sg rowniez baterie
akumulatoréw stanowigce zasilanie zapasowe systemu.

W trakcie tadowania akumulatoréw przeprowadzany jest pomiar ich temperatury, aby nastepnie
odpowiednio skompensowac prad tadowania.

W sytuacji zaniku napiecia 24V z modutéw zasilaczy (przerwa w dostarczaniu zasilania
sieciowego) dystrybutor zasilania automatycznie przetgcza obstugiwane urzgdzenia na zasilanie
rezerwowe z baterii akumulatoréw.

Moment przetgczenia zasilania na akumulatorowe jest niezauwazalny z punkiu widzenia
uzytkownika systemu w tym sensie, iz nie przerywa on rozgtaszania, ani nie powoduje degradacji

uzyskiwanego cisnienia akustycznego w catym systemie.

Specyfikacja techniczna dystrybutora zasilania (jednostki zasilajacej)

Zrodio zasilania

28 V DC (zakres napiecia od 20-40V)

Pobor energii 240W
Stosowana bateria YUASA NP. seria (12 V x 2 lub 4)
Prad tadowania Maks. 5 A

Napiecie tadowania

27,3 V 20,3V (przy 25°C), spadek wydajnosci przy temperaturze -40mV/°C

Kontroler potaczen

RJ45 zenska wtyczka do podtaczenie do jednostki zasilajgcej, kabel (TIA/EIA-
568A standard). Rodzaj sygnatu kontrolnego: sprawdzenie baterii, status pradu
zmiennego, status pradu statego, btad tadowania, btad baterii

Potgczenie baterii

1 para zaciskow: dla potencjatu dodatniego i ujemnego; przewod: AWG 6 - AWG
1/0

Wskazniki na panelu

Wskaznik kanatu: 1 kanat, dwukolorowa dioda LED. Wskaznik przegrzania: zétta
dioda LED

Temperatura pracy

0°C do +40°C

Wykonczenie

Panel gtéwny: stalowy, malowany czarng farba, 30% btyszczacy

Wymiary 482(W) x 88.4(H) x 377.6 (D) mm
Waga 10,5 kg
Akcesoria Sruby montazowe RACK x4, Podktadki x4, Bezpiecznik ptytkowy (40 A) x3,

Bezpiecznik rurkowy (T3.15 A L) x1, Przewod zasilajacy (2 m) x1, Arkusz
izolujgcy x1, Tabliczka ostrzegawcza (jez. niemiecki) x1
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Specyfikacja techniczna modutu zasilacza dodatkowego

Zrédto zasilania 28 V DC (zakres napiecia od 20-40V)

Pobér energii 580W

Wyjscia zasilania DC | Moc znamionowa: 210 W (29 V, 7.25 A) x 2
Moc szczytowa: 400 W x 2
Ztacze srubowe M4, odlegto$¢ miedzy ztgczami: 11 mm (0.43")

Ramka montazowa Dedykowana potka o wysokosci 3U montowana w szafie Rack 19”

Temperatura pracy 0°C do +40°C

Wykonczenie Panel gléwny: stalowy

Wymiary 135 (Sz) x 118,2 (Wys) x 333,8 (GH) mm

Waga 13,2 kg

Akcesoria Bezpiecznik (T3.15 A L) x1, Przewdd zasilajacy (2 m) x1

4.10.6 Wzmachniacze rezerwowe

Rodzina wzmacniaczy mocy dedykowanych do pracy z systemem centralnym w roli wzmacniaczy
rezerwowych. W kazdym wykorzystywanym kanale nalezy zamontowa¢ modut wejsciowy
wzmacniacza.

Typ Wzmacniacz 1x 240W | Wzmacniacz 1 x 420W
Zasilanie 28V DC
Ztagcza Srubowe typu M4; odlegtos¢ miedzy ztgczami: 12 mm
Pobo6r mocy EN 60065 Maks. 4,8 A Maks. 7,6 A
Moc wyjsciowa 240 W 420 W
Napiecie 100V/41 Ohm; 100V/24 Ohm;
wyjsciowe/rezystancja 70V/21 Ohm 70V/12 Ohm
50V/10 Ohm 50V/6 Ohm

Liczba kanatow 1 1
Wejscie Modut wejsciowy
Liczba gniazd modutéw 1 1
Wyjscie Zacisk srubowy M3,5
Pasmo przenoszenia (- 40 Hz — 16 kHz
3dB)
Poziom znieksztatcen Ponizej 1% (1 kHz)
S/N > 80dB
Wskazniki na panelu 1 dwukolorowy LED — 1 dwukolorowy LED — wskazniki mocy

wskazniki mocy kanatu; kanatu;

Z6ty LED przegrzania Z6ty LED przegrzania
Temperatura pracy 0°do 40°C
Wykonczenie Panel; blacha stalowa powlekana malowana czarng farba; 30% potysk
Wymiary ( Hx W x D) 482 x 88,4 x 340,5 mm
Waga 81, kg | 9,5 kg
Akcesoria Sruba do montazu w rack wraz z podktadkg 4x

4.10.7 Zestawy gtosnikowe

a) zestaw gtosnikowy do montazu w suficie podwieszanym

Gtosnik sufitowy dedykowany do stosowania w dzwiekowych systemach ostrzegawczych,
wyposazony w zelazng ostone przeciwogniowa, ktéra chroni przed rozprzestrzenianiem sie pozaru
w konstrukcji sufitu podwieszanego w sytuacji kryzysowe;j.

Gtosnik mocowany jest przy pomocy sprezyn montazowych.
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Potaczenie z linig gtosnikowg zachodzi przy pomocy kostki ceramicznej wyposazonej w
bezpiecznik termiczny.

Moc W

Moc przepinana 100V: 6W (1,7 kOhm), 3W (3,3 kOhm), 1,5W (6,7 kOhm), 0,8W (13 kOhm)

Efektywnos¢ (1W/1m) 90 dB (330Hz —3,3kHz; r6zowy szum)

Pasmo przenoszenia 100Hz — 16kHz (mierzone bez ostony przeciwogniowej)

Typ gtosnika Typ A; gtosnik do zastosowan wewnetrznych

Przetwornik Pojedynczy gtosnik stozkowy $rednicy 12 centymetréw (5”)

Przewéd Drut: AWG 20-14; linka: AWG 18-9

Konektor kostka ceramiczna z bezpiecznikiem termicznym

Wykonanie Obudowa: aluminium pokryte biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Maskownica: aluminium pokryte biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Uchwyt koputy: chromowana ptytka stalowa
Koputa przeciwogniowa: Plyta stalowa pokryta czarng farbg

Wymiary ®180x 11 + 110 (GH mm

Waga 1,4 kg

Akcesoria Gumowa przepustnica 2x, papierowy wzorzec do odrysowania

b) zestaw gtosnikowy do montazu nasciennego

Gtosnik nascienny dedykowany do stosowania w dzwiekowych systemach ostrzegawczych,
wykonany w obudowie ze stali, ktéra moze by¢ mocowano bezposrednio do powierzchni sciany
badz podtynkowo.

Dopuszcza sie mozliwos¢é wprowadzenia przewodu zaréwno po powierzchni tynku, jak i spod
tynku.

Za reprodukcje wysokiej jakosci dzwieku odpowiada pojedynczy przetwornik dwustozkowy
Srednicy 16 centymetrow.

Potaczenie z linig gtosnikowg zachodzi przy pomocy kostki ceramicznej wyposazonej w
bezpiecznik termiczny.

Moc jego zasilania jest regulowana poprzez dobdér odpowiedniego odczepu mocowego
transformatora.

Moc znamionowa 6W

Moc przepinana 100V: 6W (1,7 kOhm), 3W (3,3 kOhm), 1,5W (6,7 kOhm), 0,8W (13 kOhm)

Efektywnos¢ (1W/1m)

89 dB (100Hz — 10kHz; r6zowy szum, wyznaczane zgodnie z EN 54-16)

Pasmo przenoszenia

150Hz — 20kHz

Kat promieniowania(-
6dB)

500Hz: 180° (w obu ptaszczyznach), 1kHz: 140° (w obu ptaszczyznach),
2kHz: 120°x110° (H x V), 4kHz: 100°x80° (H x V)

Typ gtosnika Typ A; gtosnik do zastosowan wewnetrznych

Przetwornik Gtosnik dwustozkowy $rednicy 16cm (6”)

Przewod AWG 18-9

Konektor Para kostek ceramicznych z bezpiecznikiem termicznym

Wykonanie Obudowa: ptyta stalowa pokryta biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Maskownica: powlekana powierzchniowo ptyta stalowa pokryta biatg farbg
(RAL 9010 lub odpowiednik)

Wymiary 310 (Sz) x 190 (Wys) x 87,2 (Gt) mm

Waga 2,6 kg

Akcesoria Zestaw srub montazowych, gumowa przepustnica 2x
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4.11 Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie, aktualne certyfikaty dla
wszystkich elementdw instalacji bezpieczenstwa pozarowego DSO.

Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.

Uwaga:

Wszelkie zmiany, wprowadzone w obiekcie na etapie projektu wykonawczego, w zakresie
wybudowania dodatkowych przegréd budowlanych, zmiana charakteru pomieszczen,
zastosowanie urzgdzen o wiekszym poziomie hatasu, itp. muszg zosta¢ uwzglednione w DSO

poprzez przystosowanie go do wprowadzonych zmian.

4.12 Zestawienie materialow

Lp Nazwa Jedn. | llosé
1. | Wyniesiony mikrofon strazaka szt. 1
2. | Wyniesiony pulpit strefowy szt. 1
3. | Odtwarzasz CD/SD/USB + TUNER szt. 1
4. | Wzmacniacz systemowy DSO 360W; wyjscia 6 linii gtoSnikowych szt. 1
5. | Wzmacniacz rozszerzajacy DSO 360W; wyjscia 6 linii gtosnikowych szt. 2
6. | Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W szt. 1
7. | Modut podtaczeniowy do wzmacniacza rezerwowego do wzmacniacza jw. szt. 1
8. |tadowarka akumulatorow szt. 1
9. | Certyfikowana szafa techniczna 19' 22U 600x650 mm z okablowaniem wewnetrznym szt. 1
10.| Obudowa mikrofonu strazaka 400x500x150 szt. 1
11.] akumulator 12 V 85 Ah szt. 2
12.| Gtosnik nascienny 6W w metalowej obudowie szt. 42
13.| Gto$nik sufitowy 6W szt. 184
14.| Przewdd ognioodporny ognioodporne HTKSH1x2x1,5 PHI0 m 2500
15.| Ekranowany przewdd ognioodporny HTKSHekw PH90 4x2x0,8 m 70
16.| Przewdd sieciowy kategorii Cat5, ekranowany 4x2x0.5mm m 70
17.| Drabinka kablowa E90 szerokosci 100mm m 15
18.| Korytko kablowe E90 szeroko$ci 100mm m 10
19.| Obejmy kablowe zatrzaskowa E90 szer. 50mm szt. 250
20.| Obejmy kablowe pojedyricze E90 szt. 4500
21.| Gwozdz stalowy 6x65mm szt. 5000
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5 Normy i przepisy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 03.2007
2016)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr
109 poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p&zniejszymi zmianami),

PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14 —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru , eksploatacji i konserwac;ji".

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.
PN-EN 54-7:2004/A2:2006(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czgs¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punkiowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji.

PN-EN 54-11:2004 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu.

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.
PN-EN 60849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 16 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze —
Centrale.

6 Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen

A. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
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wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

B. Przedsigwziecie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zamowien
Publicznych. W zwigzku z tym powyzszy projekt nie przywotuje typow/producentéw
zastosowanych materiatdbw i urzadzen, ograniczajgc sie do podania wymagan w zakresie
parametréw technicznych.

Wyjatkiem jest przywotanie materiatow instalacyjnych w zakresie systemu SSP i DSO (podstawa —
zapis w art. 29, punkt 3 ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwienh
Publicznych, ze zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 4 wrzesnia 2008 r. — Dz.U. z 2008 r. nr
171 poz. 1058 ). Wynika to z unikatowosci przyjetych rozwigzan, ztozonosci problematyki i
koniecznosci ukonczenia projektu w formie zamknietej, w oparciu o konkretne dane techniczne i
gabarytowe urzgdzenia nie stosowanego powszechnie.

Wymienione w projekcie materiaty stanowig jedynie marke referencyjng i mogg by¢ w fazie
realizacji inwestycji zmienione na produkt réwnowazny - warunkiem jest zachowanie
poréwnywalnej jakosci urzadzen i parametréw technicznych.

Jezeli ostatecznie zastosowane urzadzenia, inne od przyktadowo przyjetych w projekcie, beda
wymagac zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez decydujgcego o wyborze
urzadzenia.

C. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacji, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi normami. Montaz i uruchomienie urzadzen

nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami producentow.
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Zatgcznik nr 1

7 WYTYCZNE i MATRYCA STEROWAN - Zatacznik nr 1

WSPOLPRACY URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM
SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNEGO ,EUREKA” W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER
7/9/11.

Zabezpieczenia techniczne p.poz. czynne budynku:

a. Instalacja sygnalizacji pozaru obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — we wszystkich strefach
pozarowych.

b. Instalacja oddymiania grawitacyjnego kl. schodowych K1, K2 i K3.

c. Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy na granicy stref pozarowych
zabudowane klapami p.poz. z sitownikami elektrycznymi.

d. Instalacja hydrantowa.

e. Oswietlenie ewakuacyjne.

Organizacja alarmowania

Projektowany obiekt bedzie posiadat catodobowego dyzuru osoby z obstugi.

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwos¢ weryfikacji w Scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie :

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajgce interwenciji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkow gasniczych,

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

Nalezy zaprojektowac 2 stopnie alarmowania :

1 stopien : zadziatanie automatycznej czujki wywotuje alarm w centrali i powoduje odliczanie czasu
T1 na potwierdzenie obecnosci obstugi, dajac czas obstudze max.30 sekund. Po potwierdzeniu
alarmu | stopnia nastepuje odmierzanie czasu T2 przeznaczonego na sprawdzenie stanu
pomieszczenia, w kiérym zadziatata czujka. Osoba ma czas na powr6t i skasowanie w centralce
alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskajagc ROP znajdujacy sie
najblizej pomieszczenia w ktérym rozwija sie pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu T1
oczekiwania systemu na potwierdzenie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w ciggu czasu T2,
centralka sama potwierdza alarm i uruchamia alarm Il stopnia.

Czas T2 wstepnie okresla sie na 3min. Po uruchomieniu systemu czas ten nalezy zweryfikowa¢ po
wykonaniu pomiaru czasu rzeczywistego potrzebnego na dotarcie do alarmujgcego urzadzenia
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(najbardziej odlegtego) i skasowanie alarmu fatszywego. Czas ten zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 nie

moze by¢ dtuzszy niz 10min.

2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie | stopnia i
przekroczenie zadanego czasu T1 jak podano powyzej, zadziatanie dwéch detektorow dymowych w
tej samej strefie lub wcisniecie przez uzytkownika recznego ostrzegacza pozarowego powoduje
wywotanie alarmu Il stopnia przez centrale.

W/w stopien stosowany jest réwniez przy braku ciggtego dozorowania centralki przez obstuge.

Reakcja sytemu wedtug algorytmu sterowan centrali SSP

Urzadzenia zewnetrzne bedag uruchamiane sygnatem alarmu pozarowego generowanym w danej
strefie dozorowej poprzez zainstalowane czujki lub reczne ostrzegacze pozaru z konkretnymi
adresami czyli miejscem ich lokalizacji, ktérych wydruk jest mozliwy z poziomu obstugi centralki SSP,
a odbywa sie w spos6b automatyczny przy zaistnieniu alarmu lub uszkodzenia pochodzacego z
danego elementu .

Wspétdziatanie instalacji przeciwpozarowych, zatozenia do scenariusza pozarowego.

Alarm | stopnia:
Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednego z
detektoréw samoczynnych.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

1. obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu;

2. obstuga wytgcza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 30s;

3. centrala ,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 180 sekund;

4. obstuga ma 180 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego.

W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac.

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie powinna
skontaktowac¢ sie z obstugg centrali i zainicjowa¢ alarm Il stopnia z poziomu centrali sygnalizaciji
pozaru lub poprzez wcisnigcie przycisku ROP.

Alarm Il stopnia:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia czasu jak wyzej,

- zadziatania dwéch detektorow samoczynnych,

- weisniecia przez uzytkownika przycisku ROP.

Alarm Il stopnia powoduje:

1. uruchomienie oddymiania klatek schodowych wraz z otwarcie otworéw dla napowietrzania;

2. odtgczenie lokalnych systemoéw audio;
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. uruchomienie komunikatéw gtosowych DSO;

. wylgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji;

. przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordow p.poz. w potozenie p.poz.;
. odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu;

. Zjazd pozarowy wind;

. odgczenie zaworu gazu;

© 00 N oo 0o~ W

. transmisja sygnatu alarmu do stuzb zewnetrznych monitorujgcych SSP (opcja np.: do PSP).
Alarm o uszkodzeniu:

Powiadamiana jest obstuga obiektu.

Wysytany jest sygnat do stuzb zewnetrznych monitorujgcych SSP (opcja np.: do PSP).

Pozar na poziomie piwnicy (strefa pozarowa SP-1)
1. Sygnat alarmu pozaroweqo Il stopnia z czujek lub z przycisku ROP spowoduje:

A zatgczenie komunikatow gtosowych ewakuacyjnych systemu DSO;

odtagczenie lokalnych systeméw audio;

otwarcie klap dymowych na kl. schodowych i drzwi do napowietrzania na parterze;
wytgczenie wentylacji bytowej i klimatyzaciji;

zamkniecie klap p.poz. wentylaciji;

odfgczenie zaworu gazu;

zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi i ich unieruchomienie;

odblokowanie drzwi objetych kontrola dostepu;

> > > > > > >

przekazanie sygnatu alarmowego do jednostki ratowniczo-gasniczej PSP (opcja).

Pozar na kondygnacjach nadziemnych (strefa pozarowa SP-2)
1. Sygnat alarmu pozarowego Il stopnia z czujek lub z przycisku ROP spowoduje:

A zatgczenie komunikatow gtosowych ewakuacyjnych systemu DSO;

odfgczenie lokalnych systeméw audio;

otwarcie klap dymowych na kl. schodowych i drzwi do napowietrzania na parterze;
wytgczenie wentylacji bytowej, klimatyzaciji i kurtyn powietrznych;

zamkniecie klap p.poz. wentylaciji;

odfgczenie zaworu gazu;

R

zjazd wind na poziom parteru jezeli alarm zostat wywotany na 1 i 2 pietrze, otwarcie drzwi i ich

unieruchomienie;

A zjazd wind na poziom piwnicy jezeli alarm zostat wywotany na parterze, otwarcie drzwi i ich
unieruchomienie;

A odblokowanie drzwi objetych kontrola dostepu;

przekazanie sygnatu alarmowego do jednostki ratowniczo-gasniczej PSP (opcja).
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Tabela konfiguracji elementéw sterujacych:

Wyij. Adres Opis SYMBOL |Alarm SJ:ﬁiahgﬁ‘zi:;;(\:vaa
CENTRALA
0.1 1 Zataczenie komunikatéw DSO - strefa pozarowa SP-1 LAA Il st. SP-1,SP-2
0.2 2 Zataczenie komunikatéw DSO - strefa pozarowa SP-1 LA2 Il st. SP-1,SP-2
0.3 3 Odtaczenie lokalnego systemu audio-parter sala konferencyjna 0.18 AA Il st. SP-1,SP-2
0.4 4 Whyitaczenie kurtyny powietrznej w holu wejsciowym KPW-1 Il st. SP-2
PETLA 1

0.21 1.01-1  Wytaczenie wentylatoréw NT.1, WT.1 W.2 Il st. SP-1
0.22 1.01-2  Wytgczenie klimatyzatora JW.15 W.10 I st. SP-1
0.23 1.01-3 |Odtaczenie zaworu gazu EXPL Il st. SP-1,SP-2
0.24 1.05-1  Wytaczenie central wentylacji bytowej-wentylatornia RW-1 Il st. SP-1,SP-2
0.25 1.05-2 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. GKP.1 I st. SP-1,SP-2
0.26 1.05-3 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica wentylatornia GKP.2 st SP-1,SP-2
0.27 1.05-4 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji- piwnica kottownia GKP.3  llIst. SP-1,SP-2
0.28 1.05-5 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylaciji- piwnica serwerownia GKP.4 st SP-1,SP-2
0.29 1.05-6  Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica kl.schodowa GKP.5 | Ilst. SP-1,SP-2
0.30 1.05-7 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-parter szacht GKP.6  IlIst. SP-1,SP-2
0.31 1.05-8 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-1l pietro kl. schodowa K2 GKP.7  llIst. SP-1,SP-2
0.32 1.09-1 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.8  IlIst. SP-1,SP-2
0.33 1.09-2 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.9  llIst. SP-1,SP-2
0.34 1.09-3 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.10 | Il st. SP-1,SP-2
0.35 1.09-4  Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa k1 GKP.11 | Il st. SP-1,SP-2
0.36 1.09-5 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa ki1 GKP.12 | Il st. SP-1,SP-2
0.37 1.09-6  Wytaczenie kurtyny powietrznej — recepcja zabiegdw KPW-3 I st. SP-2
0.38 1.10-1 |Wysterowanie windy osobowej D1 do poziomu parteru D1.1 I st. SP-1,SP-2
0.39 1.10-2 |Wysterowanie windy osobowej D1 do poziomu rezerwowego D1.2 I st. SP-1,SP-2
0.40 1.10-3 |Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica pokéj -1.3/kl. schodowa K1 KD.1 I st. SP-1,SP-2
0.41 1.10-4  Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica korytarz -1.7/kl. schodowa K1 KD.2 Il st. SP-1,SP-2
0.42 1.10-5 |Odblokowanie kontroli dostepu-parter wyjscie zewn. KD.3 I st. SP-1,SP-2
0.43 1.10-6 | Odblokowanie kontroli dostepu-parter korytarz 0.8/kl. schodowa K2 KD.4 I st. SP-1,SP-2
0.44 1.11-1 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylaciji- pietro kl. schodowa K1 GKP.13 | Il st. SP-1,SP-2
0.45 1.11-2 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-1l pietro kl. schodowa K1 GKP.14 | I st. SP-1,SP-2
0.46 1.11-3 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 GKP.15 | Il st. SP-1,SP-2
0.47 1.11-4 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 GKP.16 | Il st. SP-1,SP-2
0.48 1.11-5 Wytaczenie central wentylacji bytowej-poddasze wentylatornia 3.1 RW-3 Ilst. SP-1,SP-2
0.49 1.11-6  Wytgczenie klimatyzatora JW.8 W.6 Il st. SP-2
0.50 1.11-7 \Wytaczenie klimatyzatorow JW.9,J W.10 W.7 I st. SP-2
0.51 1.14  |Wysterowanie centrali oddymiania kl. schodowej K1 CS0.1 Il st. SP-1,SP-2
0.52 1.15-1 | Odblokowanie kontroli dostepu-parter komunikacja 0.8 -wyjscie KD.5 I st. SP-1,SP-2
0.53 1.15-2  Odblokowanie kontroli dostepu-parter kl. schodowa K2 KD.6 Il st. SP-1,SP-2
0.54 1.15-3  Odblokowanie kontroli dostepu-parter komunikacja 0.8 -wyjscie KD.7 Il st. SP-1,SP-2
0.55 1.15-4  \Wytaczenie klimatyzatorow JW.1, JW.6 i JW.7 W.4 I st. SP-2
0.56 1.16  |Wysterowanie centrali oddymiania kl. schodowej K2 CS0.2 st SP-1,SP-2
0.57 1.17  |Wytaczenie central wentylacji bytowej-poddasze wentylatornia 3.2 RW-2 Il st. SP-1,SP-2
0.58 1.18-1 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.17 | lIst. SP-1,SP-2

42




Wyij. Adres Opis SYMBOL Alarm SJ:ﬁiahzﬁ‘zi:ir;(‘:\;a
0.59 1.18-2 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.18 | Il st. SP-1,SP-2
0.60 1.18-3 | Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.19 | Il st. SP-1,SP-2
0.61 1.18-4 | Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.20 | Il st. SP-1,SP-2
0.62 1.18-5 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.21 | lIst. SP-1,SP-2
0.63 1.18-6 | Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.22 | IIst. SP-1,SP-2
0.64 1.18-7 | Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.23 | Iist. SP-1,SP-2
0.65 1.18-8 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 GKP.24 | lIst. SP-1,SP-2
0.66 1.22-1  Odblokowanie kontroli dostgpu-parter kl. schodowa kuchni KD.8 I st. SP-1,SP-2
0.67 1.22-2  Wysterowanie windy osobowej D2 do poziomu parteru D2.1 Il st. SP-1,SP-2
0.68 1.22-3  Wysterowanie windy osobowej D2 do poziomu rezerwowego D2.2 Il st. SP-1,SP-2
0.69 1.22-4 Odtaczenie lokalnego systemu audio-parter sala konferencyjna 0.11 A2 Il st. SP-1,SP-2
0.70 1.22-5 | Odfaczenie lokalnego systemu audio-parter restauracja 0.12 A3 Il st. SP-1,SP-2
0.71 1.22-6  Whytaczenie okapdéw OKP.1, OKP.2 i OKP.3 w kuchni W.1 Il st. SP-1
0.72 1.22-7 |Wytgczenie wentylatora WT.3 W.3 Il st. SP-1,SP-2
0.73 1.22-8 \Wytaczenie klimatyzatorow JW.2 do JW.5 i kurtyny powietrznej KPW-2 W.5 I st. SP-2
0.74 1.23-1  Odblokowanie kontroli dostgpu-piwnica komunikacja -1.27 KD.9 I st. SP-1,SP-2
0.75 1.23-2  Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica komunikacja -1.28 KD.10 | Il st. SP-1,SP-2
0.76 1.23.3  Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica serwerownia -1.23 KD.11 I st. SP-1,SP-2
0.77 1.23-4 | Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica komunikacja -1.37 (wyjscie) KD.12 | Il st SP-1,SP-2
0.78 1.23-5  Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica kl. schodowa K3 KD.13 | Il st SP-1,SP-2
0.79 1.23-6  Wysterowanie windy osobowej D3 do poziomu parteru D3.1 Il st. SP-1,SP-2
0.80 1.23-7 Wysterowanie windy osobowej D3 do poziomu rezerwowego D3.2 Il st. SP-1,SP-2
0.81 1.24-1 \Zamknigcie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.25 | II st. SP-1,SP-2
0.82 1.24-2 | Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K3 GKP.26 | Il st. SP-1,SP-2
0.83 1.24-3 |Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.27 | lIst. SP-1,SP-2
0.84 1.24-4 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-piwnica/parter GKP.28 | Il st. SP-1,SP-2
0.85 1.27  |Wysterowanie centrali oddymiania kl. schodowej K3 CS0.3 | lIst. SP-1,SP-2
0.86 1.28-1 \Wytaczenie klimatyzatorow JW.11, JW.12 i JW.13 W.8 I st. SP-2
0.87 1.28-2 Whytaczenie klimatyzatora JW.14 W.9 Il st. SP-2
0.88 1.29-1 | Odblokowanie kontroli dostepu-parter komunikacja 0.35 wyjscie KD.13 | llst. SP-1,SP-2
0.89 1.29-2 | Odblokowanie kontroli dostepu-parter kl. schodowa K3 wyjscie KD.14 | Il st SP-1,SP-2
0.90 1.29-3 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa K3 GKP.29 | IIst. SP-1,SP-2
0.91 1.29-4 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-| pigtro kl. schodowa K3 GKP.30 | IIst. SP-1,SP-2
0.92 1.29-5 |Zamkniecie grupy Klapy p.poz. wentylacji-1l pietro kl. schodowa K3 GKP.31 | Il st. SP-1,SP-2
0.93 1.29-6 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 GKP.32 | lIst. SP-1,SP-2
0.94 1.29-7 | Zamkniecie grupy klapy p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 GKP.33 | IIst. SP-1,SP-2
0.95 1.29-8 Whytaczenie central wentylacji bytowej-poddasze wentylatornia 3.3 RW-4 Ilst. SP-1,SP-2
Tabela konfiguracji elementéw kontrolnych:
Wej. Adres Opis SYMBOL Sygnat
CENTRALA
i1 1 Uszkodzenie systemu DSO MDSO.u uszkodzenie
PETLA 1
i.11 1.02-1 |Uszkodzona centrala eksplozymetryczna EXPL.u uszkodzenie
i.12 1.02-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. KP-W.T1.01 stan
i.13 1.02-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. KP-W.T1.02 stan
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Wej. Adres Opis SYMBOL Sygnat
i.14 1.02-4  \Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. KP-W.T1.03 stan
i.15 1.02-5 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. KP-N.T1.01 stan
i.16 1.02-6 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica rozdzielnia el. KP-N.T1.02 stan
i.17 1.02-7 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica wentylatornia KP-W7.01 stan
i.18 1.02-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica wentylatornia KP-W7.02 stan
i.19 1.03-1 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji- piwnica kottownia KP-W.T2.01 stan
i.20 1.03-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji- piwnica kottownia KP-W.T2.02 stan
i.21 1.03-3 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji- piwnica serwerownia KP-N.T1.04 stan
i.22 1.03-4 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji- piwnica serwerownia KP-W.T1.04 stan
i.23 1.03-5 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl.schodowa KP-N7.02 stan
i.24 1.03-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl.schodowa KP-N7.03 stan
i.25 1.03-7 |Uszkodzony zasilacz 24V - piwnica wentylatornia -1.26 ZAS1.u uszkodzenie
i.26 1.04-1  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter szacht KP-W4.01 stan
i.27 1.04-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter szacht KP-N4.01 stan
i.28 1.04-3 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-parter szacht KP-N5.01 stan
i.29 1.04-4 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter szacht KP-WP.01 stan
i.30 1.04-5 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-ll pietro kl. schodowa K2 KP-W2.12 stan
i.31 1.06-1 |Uszkodzony zasilacz 24V — piwnica pomieszczenie -1.5 ZAS2.u uszkodzenie
.32 1.07-1 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N1.12 stan
i.33 1.07-2 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W1.15 stan
i.34 1.07-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N1.13 stan
i.35 1.07-4  Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W1.16 stan
i.36 1.07-5  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W1.14 stan
i.37 1.07-6  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N1.11 stan
i.38 1.07-7  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N1.09 stan
i.39 1.07-8  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W1.11 stan
i.40 1.08-1 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K1 KP-W1.12 stan
i.41 1.08-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K1 KP-N1.10 stan
i.42 1.08-3 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K1 KP-W1.13 stan
i.43 1.08-4 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-parter kl. schodowa K1 KP-W1.08 stan
i.44 1.08-5 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-parter kl. schodowa K1 KP-W1.09 stan
i.45 1.08-6 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-parter kl. schodowa K1 KP-N1.08 stan
i.46 1.08-7 |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-parter kl. schodowa K1 KP-W1.10 stan
i.47 1.08-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa K1 KP-N1.07 stan
i.48 1.12-1  |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-1 pietro kl. schodowa K1 KP-W1.07 stan
i.49 1.12-2  |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-1 pietro kl. schodowa K1 KP-N1.06 stan
i.50 1.12-3  |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-Il pietro k. schodowa K1 KP-N1.05 stan
i.51 1.12-4  |Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-Il pietro k. schodowa K1 KP-W1.06 stan
i.52 1.12-5  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-N1.04 stan
i.53 1.12-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-W1.05 stan
i.54 1.12-7  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-W1.04 stan
i.55 1.12-8 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-W1.03 stan
i.56 1.13-1  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-N1.03 stan
i.57 1.13-2  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-W1.01 stan
i.58 1.13-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-W1.02 stan
i.59 1.13-4 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-N1.01 stan
i.60 1.13-5 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.1 KP-N1.02 stan
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Wej. Adres Opis SYMBOL Sygnat
i.61 1.13-6  |Uszkodzony zasilacz 24V — piwnica pomieszczenie 2.2 ZAS3.u uszkodzenie
i.62 1.17-1  |Uszkodzony zasilacz 24V - Il pietro pomieszczenie 2.16 ZAS4.u uszkodzenie
i.63 1.17-2  \Uszkodzony zasilacz 24V — Il pietro pomieszczenie 2.16 ZAS5.u uszkodzenie
i.64 1.19-1  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.11 stan
i.65 1.19-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.02 stan
i.66 1.19-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.03 stan
i.67 1.19-4  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.03 stan
i.68 1.19-5 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.09 stan
i.69 1.19-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.10 stan
i.70 1.19-7  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.07 stan

i.71 1.19-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.08 stan
i.72 1.20-1  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.01 stan
i.73 1.20-2 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.08 stan
i.74 1.20-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N6.01 stan
i.75 1.20-4 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W6.01 stan
i.76 1.20-5  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W6.02 stan
i.77 1.20-6 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W.T3.01 stan
i.78 1.20-7 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.05 stan
i.79 1.20-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W6.03 stan
.80 1.21-1  |[Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.02 stan

i.81 1.21-2  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.06 stan
.82 1.21-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.05 stan
.83 1.21-4  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.01 stan
i.84 1.21-5  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.07 stan
i.85 1.21-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.06 stan
i.86 1.21-7  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-N2.04 stan
.87 1.21-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.2 KP-W2.04 stan
.88 1.25-1  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N3.10 stan
.89 1.25-2  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N3.11 stan
i.90 1.25-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W3.11 stan

i.91 1.25-4 |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K3 KP-W3.08 stan
.92 1.25-5  |Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K3 KP-W3.09 stan
i.93 1.25-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-piwnica kl. schodowa K3 KP-N3.07 stan
i.94 1.25-7  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KN-N3.08 stan
i.95 1.25-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N3.09 stan
.96 1.26-1  Zamknigta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W3.10 stan
i.97 1.26-2  Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-N3.06 stan
i.98 1.26-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-pion piwnica/parter KP-W3.07 stan
.99 1.26-4 Uszkodzony zasilacz 24V - piwnica serwerownia -1.23 ZAS6.u uszkodzenie
i.100 1.30-1  \Uszkodzony zasilacz 24V — parter pomieszczenie 0.25 ZAS7.u uszkodzenie
i.101 1.30-2 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter k. schodowa K3 KP-N2.09 stan
i.102 1.30-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa K3 KP-W2.13 stan
i.103 1.30-4 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa K3 KP-N2.10 stan
i.104 1.30-5 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-parter kl. schodowa K3 KP-W2.14 stan
i.105 1.30-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-l pietro kl. schodowa K3 KP-N3.05 stan
i.106 1.30-7 | Zamknieta klapa p.poz. wentylaciji-Il pietro kl. schodowa K3 KP-W3.06 stan
i.107 1.30-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-N3.01 stan

45




Wej. Adres Opis SYMBOL Sygnat
i.108 1.31-1 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-N3.02 stan
i.109 1.31-2 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-W3.01 stan
i.110 1.31-3 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-W3.02 stan
i.111 1.31-4 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-W3.03 stan
i.112 1.31-5 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-W3.04 stan
i.113 1.31-6 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-W3.05 stan
i.114 1.31-7 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-N3.03 stan
i.115 1.31-8 | Zamknieta klapa p.poz. wentylacji-poddasze wentylatornia 3.3 KP-N3.04 stan
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