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INSTALACJE SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU

RZUT II PIĘTRA

Kabel 6-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 6x0,5

Kabel 4-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 8x0,5

Kabel 3-żyłowy, Ø1,0, np.OMY 3x1,0

Kabel 4-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 4x0,5
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skrętka ekranowana - SF/UTP kat. 6

LSOH żelowany, zewnętrzny

'5'

kabel 4 żyłowy żelowany, zewnętrzny

XzKAXwekw 3x2x0,8 - domofony zewn.

'6'

kabel 4 żyłowy żelowany, zewnętrzny

XzKAXwekw 2x2x0,8 - przyciski wyjścia

zewn.

'7'

LiYCY 6x1,0 - domofony wewn.'8'

YKY 2x1,0 - zasilanie czytników szlabany'9'

Przyjęte oznaczenia okablowania:

Kasownik

Przycisk przywoławczy

Przycisk sznurkowy

Centrala dyżurna - kasownik, moduł alarmu, numerator, buczek

Przyjęte oznaczenia aparatury systemu przywoławczego:

Lampka nad drzwiami

Stacja bramowa (kamera)

Przyjęte oznaczenia aparatury systemu wideodomofonu:

Stacja bazowa (monitor)
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