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SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH nr ST.TT.01
DO PROJEKTOW:

1. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

2. INSTALACJE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU | DZWIEKOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO.

3. INSTALACJE SYSTEMOW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTU.
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH WEWNETRZNYCH

1. Wstep

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy stosowa¢ wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t 0-00.00.00 — wymagania ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne, dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych instalacji teletechnicznych wewnetrznych w remontowanym i
przebudowywanym budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA”, Sopot, ul. Emilii
Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i wyszczego6lnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét instalacji teletechnicznych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi pozostatych branz, zwigzanych z przebudowg CSR EUREKA: architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wentylacja, technologia sanitarna, drogi.

Inwestor: Politechnika Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnsk.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje w
budynku CKiWG nastepujgcych prac:

e Wykonanie instalacji systemu okablowania strukturalnego, swiattowodowego i telefonicznego.
e Woykonanie i montaz punktéw dystrybucyjnych okablowania strukturalnego.

e Wykonanie instalacji dla urzagdzen Wi-Fi.

e Woykonanie instalacji i montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

e Woykonanie instalacji i montaz urzadzen dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

e Wykonanie instalacji i montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu
S.S.W.NiK.D.

e Woykonanie instalacji i montaz urzadzen systeméw telewizji dozoru i monitoringu CCTV.

e Woykonanie instalacji i montaz urzadzen systemu SOS — niepetnosprawny wzywa pomaocy.
e Woykonanie instalacji i montaz urzadzen systemu telewizji kablowej.

e Wykonanie i montaz urzagdzen aktywnych LAN dla systemow bezpieczenstwa.
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

KOD NAZWA
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznej
45314200-3 Roboty w zakresie instalowania infrastruktury kablowej
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45314120-8 Roboty w zakresie instalowania linii teletechnicznych
KATEGORIA | 45314310-7 Roboty w zakresie instalowania okablowania komputerowego
45314100-2 Instalowanie przytgczeniowych central telefonicznych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45312000-7 Instalacje systeméw alarmowych i anten
50931200-2 Roboty w zakresie instalowania telewizyjnego systemu nadzoru

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét teletechnicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przebudowa budynku CSR EUREKA, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;:

1. Projekt wykonawczy: Instalacje teletechniczne

2. Projekt wykonawczy:
ostrzegawczego.

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu

3. Projekt wykonawczy: Instalacje systemédw zabezpieczenia technicznego obiektu.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wiasciwego i kompletnego zbudowania i uruchomienia wszystkich systemoéw. Projekt i
specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian.
Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane
na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednosé wykonania rob6t nie wymienionych w
powyzszych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru
ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty, kidre w
my$| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty
te nalezy wykona¢ jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat, rozliczane wraz z
poszczegblnymi robotami.

W zakres rob6t wchodza:

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
instalaciji,

e zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem lub

czynnikami mogacymi wptyng¢ na jakos¢ wykonanych instalacji,

innymi

e wykonanie konstrukcji wsporczych do montazu okablowania,
e dostawa i uktadanie przewodéw wchodzacych w sktad instalaciji,

e wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu
roboét instalacji,
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e wykonanie wszelkich otworéw w s$cianach budynku a takze uszczelnienie otworéw przy
przejsciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;j,

e montaz, uruchomienie i regulacja wszystkich urzadzen,
e wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i rob6t zanikowych,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i testow dla poszczegoinych typéw instalacji oraz
przedtozenie wynikow typu pomiaréw do odbioru instalaciji,

e uruchomienie i kontrola jakosci,

e usuniecie ewentualnych usterek,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD oraz przediozenie certyfikatow deklaracji zgodnosci, Swiadectw
dopuszczenia oraz aprobat technicznych dla wszystkich zastosowanych urzgdzen, osprzetu
oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Wyszczegblnienie robét ujete jest w projekcie i Przedmiarze Robdt.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do rejestrowania procesu budowlanego oraz rejestrowania dokonanych odbioréw robét, notowania

wszystkich wydarzen, prowadzenia technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kontaktéw z
Wykonawcag, oraz do przeprowadzenia odbiordéw i biezgcej kontroli materiatow oraz robét.

Kierownik Budowy — osoba legitymujagca sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi wyznaczona prze Wykonawce do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Projektant — osoba legitymujaca sie uprawnieniami budowlanymi do projektowania, bedgcg autorem
projektu. Projektant ma prawo wejscia kazdorazowo na teren budowy i wstrzymaé realizacje, jezeli
stwierdzi niezgodnosc¢ realizacji z projektem (art.221 Prawa Budowlanego).

Nadzo6r Autorski — nadzér na budowie sprawowany przez Projektanta sprawdzajgcy zgodno$é
budowy z projektem. Projektant moze wyrazi¢ zgode na ewentualne uzasadnione odstepstwa od
projektu. Bez zgody Projektanta nie mozna wprowadza¢ zadnych rozwigzan zastepczych w stosunku
do wykonywanej i obowigzujgcej dokumentacji projektowe;.

Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewent. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.

Materialy — tworzywa uzyte do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowg i zaakceptowane
przez Kierownika Budowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obwigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen oraz przepisami prawnymi.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujace:

e do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzgdzen spetniajgcych wymagania okreslone w DUE i oznaczonych znakiem CE,
zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego
uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania , nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi;

e wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladoéw i konserwaciji;

e instalacje teletechniczne powinny byé tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika;

e tirzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukciji
budynku;

e nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami.
Dokumentacja Wykonawcza i Powykonawcza

1. Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona
podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowac¢ catos¢ wykonanych robét, z naniesionymi wszystkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszag by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie
realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje staboprgdowe nie mogg by¢ zrédtem zaktécen elektromagnetycznych (EMI, EMC).
Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywaé wszelki
sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia.
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Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia, uzywane
do realizacji robét, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w
jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien
rozpoczg¢ kontynuacje robét, nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne,
oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.7. Roboty towarzyszace i specjalne
Roboty towarzyszace:
e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
e pomiary do rozliczenia robdét,
e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BiHP,
e doprowadzenie energii do punktéw wykorzystania,
e dostarczanie materiatdw eksploatacyjnych,
e dostarczanie drobnych urzgdzen i narzedzi,
e przewdz materiatdéw do miejsca ich wykorzystania,

e usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

e usuwanie odpadéw do 1m3 , nie zawierajgcych substancji szkodliwych.
Roboty specjalne:

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

e dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

e specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
e ubezpieczenie robét do chwili odbioru,

e usuwanie przeszkdd,

e ustawianie , utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie,

e ustawianie , utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowania komunikacji,

e szczegblne zabezpieczenia rob6t wymagane przez zleceniodawce w celu wczesniejszego
uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie,

e specjalne badania materiatow dostarczonych przez zleceniodawce,
e dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie.
1.8. Zaplecze Wykonawcy - wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie bedzie
mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzgdkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
réwniez do usuniecia wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajacych rozpoczecie prac. Ponadto
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzagdku, usuwania
zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatéw, smieci odpadkow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektéw i utrzymania ich infrastruktury technicznej w
dobrym stanie. W tym ponoszenia kosztow eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywtamaniowego,
urzadzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego, utrzymania obiektéw w tadzie i porzadku. Likwidaciji
zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzadku po zakonczeniu robét.

1.9. Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogolnymi - ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia -
suma ryczattowa. Ptatnosc¢ - polisa ubezpieczeniowa.

1.10. Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych wymaganych
poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatnosc¢ - zaliczka
na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

1.11. Informacje o terenie budowy

Remontowany i przebudowywany obiekt Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego EUREKA przy ul.
Emilii Plater w Sopocie jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytkéw. Wszystkie prace powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami okreslonymi przez Konserwatora Zabytkéw. Zabrania sie
wykonywania prac niezgodnych z warunkami okreslonymi w PNB.

W zakres robét budowlanych wchodzg wszystkie roboty w zakresie instalacji teletechnicznych wg.
projektéw wymienionych powyze;.

1.12. Dokumentacja robot montazowych instalaciji

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
e projekt instalacji okablowania strukturalnego i systemy teletechniczne,
e projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP,
e projekt dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
e projekt instalacji systemow alarmowych i zabezpieczenia ogélnego obiektu,
e niniejsza specyfikacja techniczna,

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

e protokoty odbioréw czesciowych, kohAcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy skiadowe
dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr
243 poz. 1623 z 2010r., z pézniejszymi zmianami.

2. Materialy i urzadzenia

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041), w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i spetni¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Dodatkowe wymagania dla materiatow i osprzetu zawieraja:
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e system rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — grupa norm PN-EN 50086,

e system korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — PN-EN 61537,
e sprzet elektroinstalacyjny; puszki instalacyjne — PN-E-93208,

e wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych — PN-EN 50146.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym, specyfikacji i powinny odpowiadaé wymaganiom, obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen telekomunikacyjnych i
elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci lub certyfikaty zgodnosci
np. kable, rury ostonowe (przepusty), urzadzenia itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzgdzen prefabrykowanych)

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z projektem.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$é
wykonania robdt , materialy i urzgdzenia nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

Skiadowanie materiatéw i urzgdzen na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw , w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i wymiang na witasny koszt.

2.1. Materialy do wykonania instalacji

Zastosowane w specyfikacji i projektach okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie znaku
towarowego ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z artykutem 29 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2008 Nr 171 poz. 1058) znaki towarowe przywotane w projekcie
okreslajg pozadany standard przedmiotu. Nalezy stosowac przedmioty wymienione lub réwnowazne,
przy czym réwnowazne oznacza takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, jakosci uzytkowe;j
i estetycznym. W przypadku ziozenia ofert rédwnowaznych nalezy zataczy¢, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry
techniczne.

Uwaga:

Szczegotowe wykazy zastosowanych materiatéw i urzadzen wraz z parametrami technicznymi
znajdujg sie w projektach, wymienionych w punkcie 1.3.

2.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Nalezy wykona¢ instalacje sygnalizacji pozaru uwzgledniajace dozdér wszystkich pomieszczen, klatek
schodowych oraz ciggéw komunikacyjnych, z wylgczeniem toalet i pomieszczen sanitarno-
higienicznych.

Stosowane urzgdzenia muszg spetniaé wszystkie unormowania dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia po wzgledem wykrywania zagrozenia pozarowego w obiekcie.

W obiekcie catos¢ instalacji podzielona zostata na strefy dozorowe, ktére podajg kryterium do
zrealizowania funkcji systemu w zakresie uruchomienia urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym budynku.

Kable i armatura kablowa

1. Do wykonania linii dozorowych i sterowniczych instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy
zastosowac¢ kabel miedzianych, dwuzytowy, ekranowany z izolacjg z poliwinitu lub polietylenu
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jednolitego z powtoka uniepalniong o indeksie tlenowym >29% koloru czerwonego, o $rednicy zyt
1.0mm, spetniajgce wymogi PN-92/T-90320.

2. Do wykonania linii sterowania przez system sygnalizacji pozaru: DSO, oddymiania, drzwi p.poz. i
dymoszczelnych nalezy stosowac kable teletechniczne miedziane, dwuzytowe i czterozytowe,
ognioodporne pozwalajgce na prawidiowe funkcjonowanie instalacji w czasie pozaru przez
przynajmniej 90min., o izolacji tworzywa bezhalogenowego, o wysokim indeksie tlenia i powtoce z
tworzywa bezhalogenowego, barwy czerwonej spetniajgce wymogi PN-EN 50200.

Wymagana rezystancja izolacji min. 500 MQm.

Do uktadanie kabli ognioodpornych nalezy stosowac certyfikowane metalowe kotwy i uchwyty
certyfikowane dla danego kabla o takie samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel.

W zakres w/w prac wchodza:
e Zainstalowanie central systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania i odcie¢ ogniowych.
e Montaz urzadzen.
e  Wykucie bruzd pod rury dla kabli.
e Ukfadanie rur dla kabli p/t.
e Ukfadanie kabli w rurkach i na korytkach kablowych.
e Podtaczenie urzgdzen sterowanych.
e Programowanie centrali sygnalizacji pozaru.
e Uruchomienie, testowanie i sprawdzenie systemu sygnalizacji pozaru.
e Uruchomienie i sprawdzenie funkcji wykonawczych i monitoringu.
e Wykonanie pomiaréw koncowych kabli.
2.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) - okablowanie

Instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego projektuje sie zgodnie z warunkami okreslonymi w
Odstepstwie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.
Instalacja DSO powinna speinié wymagania normy PN — EN 60849 Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze.

Dla projektowanego w budynku EUREKA systemu DSO obowigzuje klasa E90 tzn. wszystkie
elementy instalacyjne DSO bezposrednio zwigzane z rozgtaszaniem alarmu pozarowego muszg
niezawodnie pracowac¢ przez 90 minut od ogtoszenia alarmu pozarowego i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Powyzsze dotyczy przede wszystkim zastosowanych w systemie elementéow
instalacyjnych, to znaczy okablowania (przewody bezhalogenowe klasy E90) oraz konstrukcji
wsporczych do uktadania okablowania, tzn. korytka kablowe, bolce i uchwyty do przewodéw oraz
elementy mocujgce do montazu ww. konstrukcji do podtoza musza posiadac certyfikat klasy E90.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia specjalistycznego sprzetu do realizowanych robot,
sprawnego i dopuszczonego do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. Transport
4.1. Transport Materiatow

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zamowienie, zatadunek, transport, odbidr, roztadunek i
bezpieczne przechowanie urzagdzen i materiatdw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania i
zakonczenia robét.

5. Wykonawstwo robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow, oraz za wykonanie rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. Dla wyjasnienia watpliwosci nalezy kazdorazowo
powiadamia¢ Inzyniera , Inspektora Nadzoru lub Stuzby wskazane przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie trasy kablowej i montaz urzadzenh.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu instalacji i
montazu urzadzen zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
roboét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz urzadzen i instalacji
Zakres wykonywania robét obejmuje :
e zapoznanie sie z dokumentacja projektowg i techniczna,
e ulozenie rur, koryt kablowych i innych konstrukcji wsporczych oraz kanatéw podtogowych,
e oczyszczenie i przygotowanie miejsca montazu,
e wyznaczenie punktéw mocowania urzadzen,
e wiercenie otwordéw pod kotki,
e nadanie zgodnie z dokumentacjg adresu urzadzenia,
e przykrecenie podstawy lub obudowy urzgdzenia,
e mocowanie urzadzenia w podstawie lub w obudowie,
e taczenie przewodow zasilajgcych,
e sprawdzenie dziatania urzgdzenia,
e sprawdzenie dziatania linii sygnatowych wszystkich systeméw,
e przygotowanie, zapisanie i testowanie oprogramowania systemow,
e sprawdzenie i uruchomienie linii lub petli dozorowych SAP,
e pomiary linii lub petli dozorowych SAP,
e praca prébna i testowanie catego systemu w ramach poszczeg6inych instalacji.
Wymagania dotyczace prowadzonych robo6t:

e Trasowanie rur, przewoddéw , kabli i korytek, mocowanie uchwytéw i wspornikéw, uktadanie
korytek, rur, kabli i przewoddéw, przejscia przez sSciany i stropy, montowanie osprzetu
instalacyjnego nalezy wykonac¢ doktadnie wg wymagan.

e Instalacje i kable teletechniczne prowadzi¢ w korytach kablowych metalowych przewidzianych
dla teletechniki oraz n/t lub p/t w ostonie z rur.

e Trasy kabli systemu DSO oraz innych ognioodpornych PH90 sterowniczych systemu p.poz.
nalezy prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej o takie samej odpornosci ogniowej co zastosowany
kabel (certyfikowane metalowe kotwy i pojedyncze uchwyty montazowe w odstepach 30 cm).
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Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowanh i zblizen
z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecig wodociggowsg i
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegtosci
skrzyzowan i zblizen instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podaje branzowa norma
BN-84/8984-10.

Zastosowany osprzet nie moze mieé ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje.

Przewody i kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
Scian i stropéw, unikajgc ostrych zagie¢ przewoddw.

Zastosowane korytka kablowe musza posiada¢ systemowe rozwigzania w zakresie
rozgatezien i tukow w pionie i w poziomie.

W kanatach i korytach kablowych poziomych nie dopuszcza sie luznego ukfadanie kabli i
przewoddw. Kable i przewody powinny byé powigzane opaskami.

Kable i przewody przy przejsciach przez $ciany, stropy i dylatacje powinny by¢ zabezpieczone
ostonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych.

Przejscia przez sciany wykona¢ w ostonie z rur stalowych. Przepusty instalacyjne o srednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) tych elementow. Wyzej wymienione przepusty nalezy
wypetnione masg ognioodporng spetniajgca te same wymagania techniczne co $ciany i
stropy, w ktorych sie znajduja.

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i dostarczonymi
DTR dla poszczegdélnych systemow.

Przy montazu instalacji sygnalizacji pozaru:

6.
6.1.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian lub $cianek
dziatowych, belek, podciggdéw lub przebiegajgce pod stropem kanatdw wentylacyjnych
(przegréd).

Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢ instalowana w czesci
srodkowej, nie blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze Scian.

Sciany, przepierzenia lub regaty, siegajace blizej niz 0,3 m od stropu powinny by¢ traktowane
jako petne przegrody. Wokét czujki powinna by¢ zachowana wolna przestrzen o promieniu
strefy co najmniej 0,5 m.

Stropy z wyksztatceniami o gtebokosci mniejszej niz 5% wysokosci pomieszczenia powinny
by¢ traktowane jak stropy ptaskie. Kazde wyksztalcenie stropu (np.belka stropowa) o
gtebokosci wiekszej niz 5% wysokos$ci pomieszczenia powinno by¢ rozpatrywane jak sciana z
uwzglednieniem zaleznosci odlegto$ci miedzy belkami, wysokosci pomieszczenia oraz
wysokosci belki.

Czujki nie powinny by¢ umieszczane bezposrednio na wlocie swiezego powietrza z instalacji
wentylacji. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m. Stropy
perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0,5 m wokot czujki.

Czujki nalezy tak instalowac, aby wskazniki zadziatania w nich umieszczone byly widoczne z
jednego punktu, najlepiej przy wejsciu do pomieszczenia.

Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowaé na suficie podwieszanym, w
najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych.

Przyciski nalezy montowa¢ na scianach na wysokosci od 1,4 do 1,6 m nad podioga oraz w
odlegtosci minimum 0,5 m od innych urzgdzen.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli

Kontroli podlegajg instalacje i urzgdzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwierdzenia ich parametréw
technicznych i ich zgodno$ci z projektem.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Kierownika Budowy.

12



Projekt wykonawczy Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Eureka — Specyfikacje techniczne instalacii teletechnicznych
Instalacje teletechniczne wewnetrzne.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatéw i urzadzen (ich wyglad, brak uszkodzen zewnetrznych)
przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.

6.2. Kontrola jakosci robot
Warunki przystapienia do badan:
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
® po zakonczeniu uktadania kanatéw / rur nad stropem,
e przed zamurowaniem orurowania,
e po zakonczeniu uktadania przewodow w korytach, kanatach i rurach,
e po ukonczeniu montazu osprzetu i urzgdzen,
e po podtgczeniu przewoddw i dokonaniu prob uruchomieniowych,
e po oprogramowaniu systemow,
e w okresie gwarancyjnym.
Kontrola jakosci materiatow

Materiatly dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy
poddaé ponownemu badaniu.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowa.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa oraz przedmiotowg ST, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wiedzg techniczng;

e poprawnosci montazu;

e kompletno$ci i poprawnosci wyposazenia;
e poprawnosci utozenia i oznaczenia;

e braku widocznych uszkodzen;

e naleznego stanu izolacji.

e Po wykonaniu instalacji nalezy:

e dokona¢ ogledzin wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen pod katem estetyki
wykonania,

e dokona¢ ogledzin instalacji teletechnicznej w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
prawidtowo$ci doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzen wptywajacych na
pogorszenie dziatania,

e dokonac¢ sprawdzenia wykonania poprawnosci potaczen,
e dokonac¢ sprawdzenia umocowania urzgdzen i kabli,
e dokonaé sprawdzenia wiasciwego oznakowania linii,

e dokona¢ pomiaréw instalacji zgodnie z procedurg przewidziang dla danej instalacji i
okablowania,

e wykonac préby dziatania urzadzen czynnych,
e dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych okablowania poszczegoinych systemow,

e dokona¢ prob dziatania poszczeg6inych systemdw po uruchomieniu urzgdzen centralnych i
wspotpracujgcych,
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e uzyskaé od producenta systemu konstrukcji wsporczych i mocujgcych oprzewodowanie klasy
E90 certyfikat, potwierdzajgcy prawidtowos¢ zastosowania, wykonania i montazu tych
konstrukcji wraz z umieszczonym w nich oprzewodowaniem klasy E90.

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty:
e oznakowane znakiem CE,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art.10
ustawy o wyrobach budowlanych,

e opatrzenie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

Badania i pomiary instalacji teletechnicznych wnetrzowych obejmujg zgodnie ze specyfikacja:

e sprawdzenie ciggtosci zyt i przewodéw dane j instalaciji,

e sprawdzenie poprawnosci potgczen,

e pomiar rezystanciji izolacji obwodéw,

e pomiar rezystanciji linii.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Kierownika Budowy odrzucone.

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogodlne

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji wynika z
projektu wykonawczego i jest dodatkowo okreslony w przedmiarze robo6t i niniejszych Specyfikacjach
Technicznych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
zgodnie niniejszg ST.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i szczegbdtowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiaru wykonywanych rob6t dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

Za wyjagtkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub
Przedmiarze Rob6t, obmiarowi podlegajg wytacznie roboty state. Roboty nalezy obmierza¢ netto do
wymiaréw pokazanych na rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byé
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
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Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiatly i
jednoznaczny.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg: punkt -urzgdzenie / instalacje-kable .

Dla kabli, rur ochronnych, kanatéw i korytek jednostkg obmiarowg jest 1 m.

Dla urzgdzen jednostkg obmiarowa jest 1 szt.

Zaptacie podlegaja kompletne systemy po przyjeciu Rob6t przez Stuzby Techniczne Inwestora.

8. Odbior robot

Woystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr placu budowy, odbiér czesciowy, odbior etapowy,
odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbioér
ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujag odbiory: miedzyoperacyjny oraz rozruch technologiczny.
8.1. Zasady ogoélne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalaciji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegoblnosci powinny im podlega¢ prace, ktdérych wykonanie ma istotne znaczenie dla

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

e ulozenie tras kablowych,
e montazu urzgdzen.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robot (budowy),
podajgc réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:
e korytka instalacyjne w miedzystropiu,

15



Projekt wykonawczy Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Eureka — Specyfikacje techniczne instalacii teletechnicznych
Instalacje teletechniczne wewnetrzne.

e Kkanaly instalacyjne w posadzce,

e rurowanie w $cianach i podtodze,

¢ linie kablowe wnetrzowe - wtynkowe i podtynkowe,

e linie kablowe wnetrzowe w przestrzeniach sufitéw podwieszonych.
8.4. Odbior techniczny czesciowy instalaciji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t lub ze wzgledéw technologicznych etapowania
robét.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych, a wynik wpisa¢ do Dziennika Budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego dokona¢ stosownego wpisu w Dzienniku
Budowy oraz nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.5. Odbiér techniczny koncowy instalacji

Odbioru kohncowego Robét instalacji dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty instalacji dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji i urzadzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzajgce zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi normami, przepisami i
wiedzg techniczna,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

e protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e protokoty wykonanych badanh odbiorczych,

e protokoty pomiarowe kabli i instalacji zgodnie z wymaganiami,
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e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
e DTR-ki, instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
e instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym, a dokonane zmiany
wniesione sg w dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ poszczegoélne instalacje i systemy oraz sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametréw,

e opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematy organizacyjno-funkcjonalne poszczegélnych
systemow, objetych dokumentacja projektows.

Dokonac:
e dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen,

e dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu sygnalizacji pozaru i sterowania
oddymianiem z warunkami zawartymi w normie PKN-CEN/TS54-14 i PN-B-02877-4:2001,

e dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu DSO z warunkami zawartymi w normie
PN-EN60849,

e dostarczenia protokotdéw pomiaréw elekirycznych poszczeg6inych instalacii, tj. rezystanciji i
ciggtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i dozorowej,

e dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

e przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow
systemu tj. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw,

e opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi poszczegélnych systemoéw dla administratora
systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i uzytkownikow,

e sporzgdzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na nosniku magnetycznym dla
dyspozycji administratora systemu,

e opracowanie i dostarczenie warunkdéw gwarancyjnych systemu.

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji oraz
szczegobtowych specyfikacji technicznych a w szczegolnosci:

e Protokoty badan odbiorczych poszczegélnych systeméw instalacii.
e Protokoty pomiarow.
e Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych.
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e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest dostarczy¢ od producentéw instrukcje obstugi i konserwac;ji
zainstalowanych aparatéw, urzgdzen i systemow w jezyku polskim.

8.7. Badania odbiorcze instalacji

Wykonana instalacja teletechniczna w budynku powinna byé poddana szczegétowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczace odpowiednich przepisow.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom teletechnicznym.

Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuje:
e Przeprowadzenie préb dziatania systemow.
e Poprawnos$c¢ potgczen elementdw poszczegolnych systemow.
e Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla.
e Braku uszkodzen mechanicznych.
e Pomiary ciggtosci ekranu.
e Pomiary ciggtosci zyty.
e Braku zwarcia pomiedzy zytg i ekranem.
e Pomiar rezystancji izolacji kabli.
e Pomiary impedanciji i ttumienia kabli.

e Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po
przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.

Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce wazne swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach
elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:
e QOgledziny instalacji wchodzgcych w sktad systemu.
e Badania (pomiary i proby) instalacji.
e Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji.

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu a
protokoty zatgczy¢ do dokumentacji systemu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage oraz doktadnie
sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w przypadku
generowania alarmow.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,

Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob z tym, ze z badan
i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét koncowy. Protokét nalezy przedtozyc
do odbioru koncowego budynku (instalacji w budynku).

8.8. Szkolenie personelu

Szkoleniem bedzie objety caty personel uzytkownika, w ktérego gestii bedzie nadzér nad praca
obiektu. Szkolenie powinno obejmowac:

e Szkolenie teoretyczne obejmujgce budowe i zasady dziatania urzadzen, konserwacje i
naprawy, zasady bezpieczenhstwa.

e Szkolenie praktyczne na stanowisku pracy — od momentu przekazania urzadzen do probne;j
eksploatacji.
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8.9. Obstuga posprzedazna

Oferta powinna obejmowac zasady ustug serwisowych po uptywie okresu gwarancyjnego:
e adresy i telefony punktow serwisowych dla kazdego z dostarczanych urzadzen,
e maksymalny czas dostawy czesci zamiennych,
e wykaz napraw, ktére moga byé wykonywane przez uzytkownika,
e ryczattowe stawki zwykle wykonywanych ustug i napraw,

e maksymalny czas od momentu powiadomienia serwisu o stanach awaryjnych do podijecia
dziatan majgcych je usung¢ wynosi 24h,

e w przypadku gdy nie okreslono w innych warunkach dtuzszego terminu gwarancji oferent
powinien udzieli¢ gwarancje na jakos¢ i dziatanie uktadu na okres minimum 2 lat.

8.10. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy przeprowadzi préby eksploatacyjne. Termin
przeprowadzenia préb, ich zakres oraz czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawowe zasady dotyczace ptatnosci ustalone zostang w umowie.

Ponadto podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogdinych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
niewyszczegodlnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

9.3. Cena Jednostki Obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje punkt - urzgdzenie / oraz instalacje. Zaptacie podlega wyposazenie
obiektu w instalacje teletechniczne w poszczeg6inych pomieszczeniach wraz z robotami
towarzyszacymi i wykonczeniowymi oraz kosztem ubezpieczenia sprzetu i robét.

W cenie jednostkowej miesci sie koszt wykonania i rozebrania ewentualnych rusztowan statych lub
przesuwanych, podestéw roboczych i zabezpieczen na czas robét ze wzgledu na ochrone srodowiska
i bezpieczenstwo uzytkownikow, a takze oczyszczenie miejsca pracy z odpadow.
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Ustalenia szczego6towe
Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty instalaciji :

Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Roboty instalacyjne.

Nalezy wykona¢ zakres robét zgodny z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot. Pratnosc
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:

Roboty przygotowawcze i trasowanie robét.
Przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

Wykonanie otworow w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z
wymaganym uszczelnieniem i uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej wtasciwe;j
dla danej sciany lub stropu, itp.

Montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych oraz kanatow
instalacyjnych.

Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem.

Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych,
skrzynek.

Wcigganie i uktadanie kabli.
Montaz urzadzen i elementéw systemdw instalacji.

Zakup kompletu materiatdw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce
wbudowania.

Magazynowanie materiatdbw przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed
kradziezg.

Wykonanie rob6t montazowych.
Wykonanie przytaczenia urzadzen.

Zarobienie i przytaczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozytowych, wykonanie potaczen
przewodow kabelkowych w puszkach.

Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot.

Wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Uruchomienie, regulacja aparatéw i urzadzen.

Szkolenie w zakresie obstugi aparatéw i urzadzen.

Préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych urzadzen, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadéw.

Wykonanie niezbednych protokotow pomiaréw, odbiorow.
Prace porzadkowe.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na CD.

10. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 03.2007 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poOzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121
poz.1137).

Wszystkie inne obowigzujgce normy, ustawy, rozporzgdzenia, zarzadzenia i ich aktualizacje.

Wytyczne wykonywania poszczegdlinych instalacji wtasciwe dla producentéw, zastosowanych
komponentéw okablowania oraz zamontowanych urzadzen.

PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie,
zakfadanie, odbi6r, eksploatacja i konserwacja instalacji".

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-11:2004 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.

PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu. Czujki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego.

PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotdw systemu.

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-ISO  6790/Ak:1997  Sprzet i urzadzenia do  zabezpieczen  przeciwpozarowych
i zwalczania pozarbw — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej -—
Wyszczegdlnienie.

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogélne.

PN-EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw - Czes¢ |: Wymagania
ogélne.

PN-EN 61537:2003 - Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakioceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP W-wa oprac. mgr inz.
Jerzy Ciszewski

Atesty, certyfikaty projektowanych urzgdzen, osprzetu i kabli
PN — EN 60849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
PN-89/E-01102 - Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika.

PN-/E-05009 - Norma arkuszowa pod wspdlnym tytutem — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 50173-1:2004 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Wymagania
ogélne i strefy biurowe.

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.
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PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2:
Lokale biurowe.

PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 3:
Pomieszczenia przemystowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania"

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-ISO 9004:2001 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci.
PN-92/T-04499.01 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogélne

PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych,
witamaniowych i osobistych. (w j. polskim)

PN-EN 50131-1:2007(U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-5:2005 (U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Cze$¢5-3: Wymagania
dotyczace potgczeh wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych.

PN-EN 50131-:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Zasilacze.

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czesc¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. System kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2:2002 (U) Systemy alarmowe. System kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotdw.

PN-EN 50133-7:2002 (U) Systemy alarmowe. System kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Zasady stosowania.

PN-EN 50136-1 -1:2002 (U) Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu - Czes$¢ 1-1:
Wymagania ogélne dla systemow transmisji alarmu.

PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu - Czes¢ 1-3:
Wymagania dla systemoéw tacznosci cyfrowej wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢
komutowana.

specyfikacje sporzadzit: inz. Waldemar Kosciowski

22



