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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU :

Numer rys. Tytut Skala
WKO01 Rzut poziomu -1 1:100
WKO01.1 Aksonometria poziomu -1 1:100
WKO02 Rzut parteru 1:100
WKO02.1 Aksonometria parteru 1:100
WKO03 Rzut poziomu +1, bud. 9 1:100
WKO04 Rzut poziomu +1, bud. 7 11 1:100
WKO05 Rzut poziomu +2, bud. 9 1:100
WKO06 Rzut poziomu +2, bud. 7i 11 1:100
WKO07 Rzut poddasza, bud. 9 1:100
WKO07.1 Akson. poddasza, bud. 9 1:100
WKO08 Rzut poddasza, bud. 7 11 1:100
WKO08.1 Akson. poddasza, bud. 7i 11 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami wynikajacymi z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z pdzn. zmianami.
Moze ono by¢ wykorzystane wytacznie dla obiektu w tytule niniejszego dokumentu.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt wykonawczy :

WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z OCHLADZANIEM POWIETRZA

dla obiektu :

CENTRUM SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO ,,EUREKA” W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant 5312/Gd/92 POM/IS/3311/01
mgr inz.
Tomasz Mroz
Sprawdzajacy : 1319/Gd/83 POM/IS/0530/01
mgr inz.
Jerzy Bystrzynski
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1. ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z ochtadzaniem powietrza, w
Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11
Na niniejsze opracowanie sktadajq sie:
 opis techniczny,
e obliczenia,
* rysunki.
W okreslaniu rozwigzan systemowych dla poszczegolnych przestrzeni funkcjonalnych przyjeto nastepujace kryteria:
* wytyczne Inwestora
 spetnienie wlasciwych norm i przepiséw,
 zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkéw sanitarno-higienicznych,
» wlasciwg czystos¢ powietrza w pomieszczeniach ,
* utrzymanie zatozonych parametrow termicznych powietrza,
» odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,
* energooszczednos¢ w eksploataci instalacii.
W opracowaniu ujeto rozwigzania instalacji w zakresie :
» wentylacji mechanicznej z ochtadzaniem,
Podstawa opracowania:
 rzuty architektoniczne i program funkcjonalny,
» wytyczne i zalozenia programowe Inwestora ,
* uzgodnienia miedzybranzowe,
» obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na ztozono$¢ poszczegdinych przestrzeni i rézne funkcje pomieszczen, projektuje sie kilka roznorodnych
systemow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dla poszczegdlnych grup pomieszczen przyjeto ponizsze obliczeniowe temperatury wewnetrzne.

Parametry | Parametry
L.p. | Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalacji zimowe Letnie
°C /%RH °C /%RH
1. | Sale konferencyjne Wentylacja mechaniczna, chtodzenie 20/- 24-261--
2. |Restauracja Wentylacja mechaniczna, chtodzenie 20/- 24-26/--
3. | Zespdt SPA Wentylacja mechaniczna 20/- 24/-
4. |Toalety Wentylacja mechaniczna wyciggowa 20 -
5. | Kuchnie wraz zapleczem | Wentylacja mechaniczna, chtodzenie 20/~ 26-30/--
6. | Pokoje hotelowe Wentylacja mechaniczna, podchtodzenie 20/~ 24-26/--
7. | Hol gtéwny Wentylacja mechaniczna, podchtodzenie 20/45 24-26/--
8. | Pomieszczenia techniczne | Wentylacja mechaniczna 16-18 -
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Parametry powietrza zewnetrznego, zatozenia do obliczen termodynamicznych:
 parametry powietrza zewnetrznego dla Polski pétnocnej wg normy PN-76/B-03420,
 praca podstawowa instalacji wentylacyjnej, z mozliwo$cig przejscia na prace dyzurna.= 24h/dobe,
» ilos¢ swiezego powietrza: 80 m3/h/pokoj 2-osobowy,
» wydajnos¢ powietrza jednostkowa dla toalety = 50 m3/h,
» wydajno$¢ powietrza jednostkowa dla pisuaru = 25 m3/h,

Moce wiasciwe wentylatordw wentylacji bytowej nie bedq przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okre$lonych w
przepisach techniczno-budowlanych. Instalacje wentylacyjne o wydatku powietrza powyzej 500 m3/h wyposazone
zostang w odzysk ciepta o sprawnosci energetycznej powyzej 50%.

Instalacje wentylacji mechanicznej i ochtadzania nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig
nieprzekraczanie dopuszczalnych wartosci w zakresie emisji hatasu, drgan, zanieczyszczen i zapewnig ekonomiczng
eksploatacje instalacii.

3. OPIS SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

3.1. SALE KONFERENCYJNE

Sale konferencyjne na poziomie parteru beda wentylowane za pomocg centrali N5/W5. Centrala bedzie pracowac ze
zmienng iloscig $wiezego powietrza w zaleznosci od zapetnienia sali konferencyjnej, sterowang czujnikiem stezenia
CO,. Centrala zostanie wyposazona w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy blok odzysku ciepta, blok nagrzewnicy
wodnej oraz blok pompy ciepta (wbudowany agregat chiodniczy). Centrala zostanie umieszczona w pomieszczeniu
technicznym na poziomie -1.

W okresie zimowym centrala dostarcza¢ bedzie przefiltrowane oraz podgrzane powietrze $wieze. W okresach
obnizonego zapotrzebowania na powietrze centrale bedg dziata¢ w trybie dyzurnym. Za$ w okresie letnim dostarczac
beda przefiltrowane oraz schiodzone powietrze w celach odebrania zyskéw ciepta. Nawiew realizowany bedzie poprzez
nawiewniki wirowe kierujgce powietrze w rejon przebywania ludzi. Wyciag natomiast zrealizowany zostanie
wywiewnikami montowanymi na gtéwnym kanale wyciggowym.

3.2. RESTAURACJA

Wentylacja restauracji na poziomie parteru realizowana bedzie z centrali N4/W4 zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie -1.

Centrala zostanie wyposazona w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy blok odzysku ciepta, blok nagrzewnicy wodne;
oraz blok pomy ciepta (wbudowany agregat chtodniczy). W okresie zimowym centrala dostarcza¢ bedzie przefiltrowane
oraz podgrzane powietrze swieze. W okresach obnizonego zapotrzebowania na powietrze centrale bedzie dziata¢ w
trybie dyzurnym. Za$ w okresie letnim dostarcza¢ bedg przefiltrowane oraz schtodzone powietrze w celach odebrania
zyskdw ciepta. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe kierujgce powietrze w rejon przebywania ludzi.
Wyciag natomiast zrealizowany zostanie wywiewnikami montowanymi na gtéwnym kanale wyciagowym.

3.3. KUCHNIE WRAZ Z ZAPLECZEM

Wentylacja kuchni na poziomie -1 realizowana bedzie z centrali N6/W6 zlokalizowanej na poddaszu budynku.
Centrala zostanie wyposazona w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy blok odzysku ciepta, blok nagrzewnicy wodnej
oraz blok pompy ciepta (wbudowany agregat chtodniczy). W okresie zimowym centrale dostarcza¢ bedg przefiltrowane
oraz podgrzane powietrze $wieze. Za$ w okresie letnim dostarcza¢ beda przefiltrowane oraz podchtodzone powietrze w
celach poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach kuchennych. Nawiew i wyciag realizowany gtéwnie bedzie
poprzez specjalistyczny okap kuchenny.

3.4. SPA

Wentylacja czesci rekreacyjnej SPA realizowana bedzie przez centrale N7/W7 zainstalowang w pomieszczeniu
technicznym na poziomie -1. Centrala zostanie wyposazona w bloki filtrowania powietrza, krzyzowy blok odzysku ciepta,
blok nagrzewnicy wodnej oraz blok pompy ciepta (wbudowany agregat chtodniczy). W okresie zimowym centrala
dostarcza¢ bedzie przefiltrowane oraz podgrzane powietrze $wieze. W okresach obnizonego zapotrzebowania na
powietrze centrale bedzie dziata¢ w trybie dyzurnym. Za$ w okresie letnim dostarcza¢ bedg przefiltrowane oraz
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schtodzone powietrze w celach odebrania zyskow ciepta. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe
kierujace powietrze w rejon przebywania ludzi. Wycigg natomiast zrealizowany zostanie wywiewnikami montowanymi na
gtownym kanale wyciggowym.

3.5. POKOJE HOTELOWE

Wentylacja mechaniczna pomieszczen oparta bedzie o zblokowany zespét nawiewno-wyciggowy pracujacy ze
100% iloScig powietrza $wiezego o symbolu projektowym 1N/1W, 2N/2W, 3N/3W. Centrale zostang wyposazone w
bloki filtrowania powietrza, blok odzysku ciepta, blok nagrzewnicy wodnej oraz blok pompy ciepta (wbudowany agregat
chtodniczy). W okresie zimowym centrale wentylacyjne dostarcza¢ bedq do pomieszczen przefiltrowane i wstepnie
ogrzane Swieze powietrze.

Lokalna instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania zapewni pokrywanie strat ciepta przez przegrody
budowlane (ogrzewanie).

W okresie letnim centrala wentylacyjne dostarcza¢ bedg do pomieszczen przefiltrowane i wstepnie schiodzone
Swieze powietrze.

Nawiew powietrza bedzie odbywat sie za pomoca anemostatow nawiewnych lub kratek nawiewnych. Powietrze
zuzyte bedzie wyciggane anemostatami z tazienek co zagwarantuje wiasciwy przeptyw i gradacje cisnien.

3.6. POMIESZCZENIA TECHNICZNE | POMOCNICZE

Wentylacje pomieszczen technicznych zapewnia wentylatory lokalne: nawiewne N.T1 i wyciggowe W.T1. Wyciag
awaryjny z kottowni zapewni wentylator przeciwwybuchowy W.T2 uruchamiany za pomocq detekcji gazu. Do
przewietrzania poddasza stuza wentylatory wyciggowe W.T4.1 i W.T4.2. Naptyw swobodny czerpniami wraz z
przepustnicami z sitownikami mechanicznymi. Wentylatory uruchamiane czujnikiem temperatury, gdy temp. wzro$nie
powyzej 300c.

4.  ZRODLO CHLODU
4.7. RESTAURACJE, SALE KONFERENCYJNE

Chtéd do pomieszczen restauracii, sal konferencyjnych, wybranych pokoi hotelowych i rozdzielni bedzie dostarczany
za pomocq uktadu freonowego typu VRF z jednostkami wewnetrznymi kasetonowymi zainstalowanymi w suficie
podwieszanym i jednostkami Sciennymi oraz jedng jednostkg zewnetrzng zainstalowang na poddaszu budynku.

5. AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

Kazdy z centralnych systeméw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposazony zostanie w indywidualny uktad
automatyki i sterowania. System wykonany zostanie w oparciu o uktady DDC- Bezpo$rednie Sterowanie Cyfrowe,
dedykowane do zastosowan w budynkach. Zawiera¢ bedzie sterowniki wyposazone w odpowiednie mozliwosci
komunikacyjne, obiektowg aparature kontrolno-pomiarowa, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne
elementy i materiaty niezbedne do jego wiasciwej pracy. Zespoty wentylacji zasilane i regulowane bedg z rozdzielnic
automatyki, w ktérych cze$¢ regulacyjna jest polaczona z cze$cig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w
postaci rozdzielnicy zasilajaco-sterownicze.

6. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie centrale ze $ciankami z warstwg wyktadziny
ttumigcej. Na przewodach magistralnych zostang zamontowane kulisowe ttumiki przeptywowe. Dla wytlumienia wtérnego
hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeptywie powietrza przez przewody wentylacyjne, wykonane zostang
komory i skrzynki rozprezne przy nawiewnikach. Podtgczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane
odcinkiem ttumigcego przewodu elastycznego. Ochrone akustyczng powietrza atmosferycznego zapewnig ttumiki
montowane na wylotach z wentylatorow. Kanaty wentylacyjne zostang zaizolowane okfadzinami z wetny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym

1. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Na kazdej granicy oddzielen przeciwpozarowych oraz na wyjsciach z szachtéw na przewodach
wentylacyjnych zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy
przeciwpozarowe wyposazone zostang w sitowniki sterowane z systemu SSP.

Zestawienie klap p.poz.
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna lub okrggta EIS120 AA. Klapa pozarowa uruchamiana z systemu
SSP, zamykana sprezyng powrotng. Zamkniecie aktywowane zanikiem napiecia zasilajgcego 24V. Klapa
wyposazona we wskazniki krancowe.

Lp. | Symbol klapy S);rslte Srednica Wymiary (AxB) Tryb pracy Poziom
went
A B-WYLSUOBKOS'C'
SZEROKOSC | ¢pebnicA

1 |KP-N1.01 N1 250 NO Poddasze bud. L
2 | KP-N1.02 N1 200 NO Poddasze bud. L
3 |KP-N1.03 N1 200 NO Poddasze bud. L
4 | KP-N1.04 N1 200 NO Poddasze bud. L
S | KP-N1.05 N1 100 NO +2

6 | KP-N1.06 N1 100 NO +1

7 |KP-N1.07 N1 125 NO Parter

8 |KP-N1.08 N1 100 NO Parter

9 | KP-N1.09 N1 160 NO -1

10 | KP-N1.10 N1 100 NO -1

11 |KP-N1.11 N1 200 NO -1

12 |KP-N1.12 N1 100 NO -1

13 |KP-N1.13 N1 125 NO -1

14 | KP-w1.01 wi 200 NO Poddasze bud. L
15 | KP-w1.02 wi 200 NO Poddasze bud. L
16 | KP-w1.03 wi 160 NO Poddasze bud. L
17 | KP-W1.04 wi 200 NO Poddasze bud. L
18 | KP-w1.05 W1 200 NO Poddasze bud. L
19 | KP-W1.06 wi 100 NO +2

20 | KP-W1.07 w1 100 NO +1

21 | KP-W1.08 wi 160 NO Parter

22 | KP-W1.09 w1 100 NO Parter

23 | KP-W1.10 wi 100 NO Parter

24 | KP-W1.11 wi 160 NO -1

25 | KP-W1.12 wi 100 NO -1

26 | KP-W1.13 wi 100 NO -1

27 | KP-W1.14 w1 200 NO -1

28 | KP-W1.15 wi 100 NO -1

29 | KP-W1.16 w1 125 NO -1

30 | KP-N2.01 N2 160 NO Poddasze

31 | KP-N2.02 N2 160 NO Poddasze

32 | KP-N2.03 N2 160 NO Poddasze

33 | KP-N2.04 N2 100 NO Poddasze

34 | KP-N2.05 N2 200 200 NO Poddasze

35 | KP-N2.06 N2 300 200 NO Poddasze
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36 | KP-N2.07 N2 125 NO Poddasze

37 | KP-N2.08 N2 125 NO Poddasze

38 | KP-N2.09 N2 100 NO Parter

39 | KP-N2.10 N2 100 NO Parter

40 | kP-w2.01 w2 300 200 NO Poddasze

41 | KP-W2.02 w2 160 NO Poddasze

42 | KP-w2.03 w2 160 NO Poddasze

43 | KP-W2.04 w2 125 NO Poddasze

44 | KP-W2.05 w2 125 NO Poddasze

45 | KP-W2.06 w2 125 NO Poddasze

46 | KP-w2.07 w2 200 NO Poddasze

47 | KP-W2.08 w2 160 NO Poddasze

48 | KP-W2.09 w2 125 NO Poddasze

49 | KP-w2.10 w2 125 NO Poddasze

50 | Kp-w2.11 w2 160 NO Poddasze

51 | KP-W2.12 w2 100 NO +2

52 | KP-W2.13 w2 100 NO Parter

53 | KP-W2.14 w2 100 NO Parter

54 | KP-N3.01 N3 200 200 NO Poddasze bud. P
55 | KP-N3.02 N3 200 NO Poddasze bud. P
56 | KP-N3.03 N3 160 NO Poddasze bud. P
57 | KP-N3.04 N3 200 NO Poddasze bud. P
58 | KP-N3.05 N3 100 NO +1

59 | KP-N3.06 N3 160 NO +2

60 | KP-N3.07 N3 100 NO -1

61 | KP-N3.08 N3 160 NO -1

62 | KP-N3.09 N3 125 NO -1

63 | KP-N3.10 N3 125 NO -1

64 | KP-N3.11 N3 100 NO -1

65 | KP-w3.01 w3 200 NO Poddasze bud. P
66 | KP-w3.02 w3 160 NO Poddasze bud. P
67 | KP-W3.03 w3 125 NO Poddasze bud. P
68 | KP-W3.04 w3 200 NO Poddasze bud. P
69 | KP-W3.05 w3 200 NO Poddasze bud. P
70 | KP-W3.06 w3 100 NO Parter

71 | KP-w3.07 w3 200 200 NO -1

72 | KP-W3.08 w3 125 NO -1

73 | KP-W3.09 w3 100 NO -1

74 | KP-W3.10 w3 125 NO -1

75 | KP-W3.11 w3 160 NO -1

76 | KP-N4.01 N4 400 500 NO Parter

77 | KP-W4.01 w4 400 500 NO Parter

78 | KP-N5.01 N5 400 400 NO Parter

79 | KP-W5.01 w5 400 400 NO Parter

80 | KP-N6.01 N6 1100 250 NO Poddasze
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81 |KP-W6.01 w6 550 450 NO Poddasze
82 | KP-W6.02 W6 200 NO Poddasze
83 | KP-W6.03 w6 160 NO Poddasze
84 | KP-N7.01 N7 400 300 NO -1
85 | KP-N7.02 N7 125 NO -1
86 | KP-N7.03 N7 100 NO -1
87 |KP-w7.01 w7 400 300 NO -1
88 |KP-N.T1.01 | N.T1 125 NO -1
89 |KP-N.T1.02 | N.T1 100 NO -1
90 |KP-N.T1.04 | N.T1 100 NO -1
91 |KP-W.T1.01 | W.T1 160 NO -1
92 | KP-W.T1.02 | W.T1 100 NO -1
93 |KP-W.T1.03 | W.T1 125 NO -1
94 |KP-W.T1.04 | W.T1 100 NO -1
95 |KP-W.T2.01 | W.T2 600 400 NZ -1
96 | KP-W.T2.02 | W.T2 600 250 NO -1
97 |KP-W.T3.01 | WT.3 125 NO Poddasze

8. OBLICZENIA | ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen oraz zestawienie podstawowych urzadzen. Podano réwniez zapotrzebowanie
energii elektrycznej, cieplnej i chtodniczej oraz wydajno$ci powietrza poszczegoinych zespotow. Wyniki obliczen
zamieszczono W ponizszych tabelach.
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Tabela 1
Centrale/zespoty/wentylatory: nawiewne,wywiewne,
nawiewno-wywiewne
Wbudowany agregat
Wentylatory Nagrz. Wodna chiodniczy Nagrz. elektr. Energia el. podsumowanie
Nawiew Wywiew Zima Lato o Zima
. | e . N .| g . 2 3 < .| 8 8| @ E e | @ T 2
© o =3 = 9 7 ) T = ®© N . - N N 7 z 1] c
Symbol opis S| P EE BB ) BE | P E|EizEl ff ) 55% (B G|5|E|E| o) s | 5% 5| E|zE zE B -
N © © g = s = 3]
> > > o a g NS N 3 983 N o| ©| g > = g o2 N| 8 SN S
- - m3/h | m3/h m3/h Pa Pa kw kw kw kw oc oc oc kW | kw oc kW | kw kw kw kw V/~
NLWL Pokoje hotelowe 2305|1580 | 2305 400 350 |0,60| 1,00 |0,53| 1,00 20 75/55 20 - 111 9,6 4,1 - - - - 5,23 6,10 400V/3~
Wyciag pozostaty 675 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400V/3~
Pokoje hotelowe 2900 | 845 | 2900 400 350 |0,89| 1,60 |0,79| 1,65 20 75/55 20 - 1153 11,8 5,0 - - - - 6,68 8,25 400V/3~
N2/W2 Wy(?lqg reCGpCja hOI 0 2 390 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 400V/3"‘
wejsciowy+WC piwnica
N3/W3 Pokoje hotelowe 2070|1485 | 2070 400 350 |0,60| 1,00 |0,53| 1,00 20 75/55 20 - 111 9,6 4,1 - - - - 5,23 6,10 400V/3~
Wyciagg z administracji 550 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400V/3~
N4/W4 | Restauracja 2465 | 2465 | 2465 400 350 |0,76| 1,65 |0,67| 1,65 20 75/55 20 - 1133 11,8 5,0 - - - - 6,43 8,30 400V/3~
N5/W5 | Sale konferencyjne 2410|2410 | 2410 400 350 |0,76| 1,65 |0,67| 1,65 20 75/55 20 - 1133 11,8 5,0 - - - - 6,43 8,30 400V/3~
N6/W6 | Kuchnia 5440 | 4700 | 5440 400 400 |1,66| 3,00 [1,51| 3,00 20 75/55 20 - 26,2 23,6 10,0 - - - - 13,17 16,00 | 400V/3~
NT.y | Nawiew do pom. 170 | - 170 | 200 - |o06| 007 | - - - - - S R - 150 |18 (21| 21 | 216 | 217 | 400v/3~
Technicznych
/e, | Wyciag ze zmywalni | - | 580 - - 300 | - - |023] 025 - - - T - - . - - - -
magazynow podtzony do W6
Wyciaggi z magazynow w i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
/W6.2 kuchni podiczony do W6 190 300 0,08 | 0,09
pwr.1 | Wyciagi z pom. Tech. i - | 200 - - 200 | - - |0,06| 0,06 - - - S T - - - |- - 006 | 006 | 230V/1~
magazynoéw
N7/W7 | Rehabilitacja p-1 1605|1195 | 1605 350 300 |052| 1,00 |0,46| 1,00 20 75/55 20 - 8,0 3,5 - - - - 4,48 5,50 400V/3~
/W.T3 | Wyciag z saun - 130 - - 250 - - 0,05 | 0,05 - - - - - - - - - - - - - 0,05 0,05 230V/1~
/W.T2 | Wyciag awaryjny z kottowni - 1050 - - 200 - - 0,29 | 0,32 - - - - - - - - - - - - - 0,29 0,32 400V/3~
/W.T4.1 | Przewietrzanie poddasza - 5000 - - 250 - - 2,67 | 2,94 - - - - - - - - - - - - - 2,67 2,94 400V/3~
Tabela 2
Okapy kuchenne
Symbol Opis Nawiew Wywiew llosé N el
Yy p yw zainst.
- - m3/h m3/h kw
OK.1 Okap kuchenny nawiewno wywiewny 3600 4150 1 07
z lampami UV
Okap kuchenny nawiewno wywiewny
OK.2 Z lampami UV 600 550 0,24
OK.3 Okap wywiewny ze zmywalni - 550 -
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Tabela 3 ‘
Kurtyny |
Wytyczne
Symbol Opis Qgrz.| Qgrz. N.EL Zasilanie | Masa dla
Woda zainst. :
automatyki
- - kw kw kw VI~ kg kg
KPW-01 Kurtyna powietrzna wodna w 9 0,25 230V/1~ 52 czujnik
holu temp.
KPW-02 Kurtyna powietrzna wodna w 19 0.50 230V/1~ 100 czujnik
holu temp.
KPW-03 Kurtyna powietrzna wodna w 19 0.50 230V/1~ 100 czujnik
holu temp.
Tabela 4 |
Klimatyzatory freonowe (razem jednostki
wewn etrzne i skraplacze)
S_ymbol Opis Lokalizacja Qcht N el. N el. zainst. | Zasilanie
projektowy wymagane pobierane
- - kW kw kw Vi~
JW.01 Sala konferencyjna 0.18 1,20 0,10 0,11 230V/3~
JW.02 Restauracja 0.12 2,50 0,10 0,11 230V/3~
JW.03 Restauracja 0.12 2,50 0,10 0,11 230V/3~
JW.04 Restauracja 0.12 2,50 0,10 0,11 230V/3~
JW.05 Restauracja 0.12 2,50 0,10 0,11 230V/3~
JW.06 Sala konferencyjna 0.11 1,80 0,10 0,11 230V/3~
JW.07 Sala konferencyjna 0.11 1,80 0,10 0,11 230V/3~
JW.08 Pokdj 2.3.1 2,00 0,10 0,11 230V/3~
JW.09 Pokdj 2.1.1 1,20 0,10 0,11 230V/3~
JW.10 Sypialnia 2.1.3 0,60 0,10 0,11 230V/3~
JW.11 Sypialnia 2.18.3 1,30 0,10 0,11 230V/3~
JW.12 Pokdj 2.18.1 2,10 0,10 0,11 230V/3~
JW.13 Sypialnia 2.18.4 0,80 0,10 0,11 230V/3~
JW.14 Pokdj 1.26 1,80 0,10 0,11 230V/3~
JW.15 Rozdzielnia -1.24 4,00 0,10 0,11 230V/3~
Jz.01 Jednostka Poddasze 33,50 8,03 8,83 400V/3~
zewnetrzna
Tabela 5
Zestawienie pomieszcae
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura |V nawiew | Naptyw \% Krotn. Nawiew | Wyciag
wyrzut
Nr. -1 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
11 Toaleta z szatni dla 9,80 26,5 135 135 51 N1 W1
) niepetnosprawnych
-1.2 | Toaleta i sztnia damska | 16,20 43,7 220 220 5,0 N1 W1
-1.3 | Toaleta i szatnia meska 16,00 43,2 220 220 51 N1 W1
-1.4 | Gabinet masazu 12,50 33,8 70 70 2,1 N1 W1
-1.5 | Zaplecze Socj. Prac. 5,80 15,7 90 -90 0 57 N1
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Rehabilitacji
151 Szatniall?rac”ownikéw 5,40 14,6 45 -45 0 3,1 N1
Rechabilitaciji
16 Pomieszczenie 5,00 13,5 20 20 1,5 N1 W1
gospodarcze
-1.7 | Komunikacja 8,50 23,0 25 25 1,1 N1 W1
-1.8 | Klatka schodowa 20,70 55,9 55 -20 35 1,0 N1 w1
-1.9 | Komunikacja 42,60 115,0 175 175 15 N7 w7
-1.10 | Hydroterapia 9,30 25,1 100 100 4,0 N7 W7
-1.11 | Magnetoterapia 4,90 13,2 60 60 4.5 N7 W7
- Laseroterapia 5,50 14,9 60 60 4,0 N7 w7
1.11.1
-1.12 | Kinezyterapia 27,70 74,8 225 225 3,0 N7 w7
- Krioterapia 4,20 11,3 60 60 5,3 N7 W7
1.12.1
113 Pomieszczenie 14,00 37,8 120 120 3,2 N7 W7
wypoczynku
-1.14 | Odnowa biologiczna 29,80 80,5 325 325 4,0 N7 w7
-1.15 | Korytarz 41,60 112,3 170 -100 70 15 N7 w7
-1.16 | Sauny 23,50 63,5 130 130 2,0 N7 W.T3
-1.17 | Wiréwka do ¢wiczen 9,10 24,6 100 100 4,1 N7 Ww2.1
-1.18 | WC damskie 2,40 6,5 50 50 7,7 N7 w2.1
-1.19 | WC meskie 2,40 6,5 50 50 7,7 N7 w2.1
-1.20 | Magazyn art. Suchych 6,40 17,3 30 30 1,7 naptyw W6.2
121 Klatka schodowa 8,40 22,7 0,0 posredni | posrednio
0
122 Pomjeszc;gnie obrébki 8,70 23,5 25 25 11 N6 W6.2
termicznej i czystej
-1.23 | Serwerownia 11,60 31,3 35 35 11 NT.1 WT.1
-1.24 | Rozdzielnia Elektryczna 5,60 15,1 20 20 1,3 NT.1 WT.1
-1.25 | Kottownia 41,80 112,9
1.25 | Kottowania - awryjny 51,70 139,6 1050 1050 7,5 naptyw W.T2
-1.26 | Wentylatornia 51,70 139,6 75 75 0,5 NT.1 WT.1
-1.27 | Korytarz 13,00 35,1 40 40 1,1 NT.1 WT.1
-1.28 | Komunikacja 26,60 71,8 80 -40 40 11 N7 W3.1
-1.29 | Magazyn na napoje 4,80 13,0 30 30 2,3 naptyw W3.1
-1.30 | Korytarz 8,00 21,6 70 -25 45 3,2 N6 W6.2
-1.31 | Magazyn warzyw 6,10 16,5 20 20 1,2 N6 W6.2
-1.32 | Korytarz 9,90 26,7 120 -120 0 4,5 N6
-1.33 | Zmywalnia 8,00 21,6 150 400 550 25,5 N6 W6.1
-1.34 | Kuchnia 36,00 97,2 5000 -300 4700 51,4 N6 W6
135 Magazyn poscieli 11,80 31,9 30 30 0,9 N3 WT.1
czystej
136 Magazyn poscieli 8,70 23,5 40 40 1,7 naptyw w3.1
brudnej
-1.37 | Korytarz 5,40 14,6 30 -30 0 2,1 N3
138 Lazienl@ pr.z.icownik(’)w 5,30 14,3 135 135 9,4 naptyw W1
rechabilitaciji
139 Magazyn szkia, 14,90 40,2 90 920 2,2 N3 w3
porcelany
-1.40 Szatnia (_jla} 4,70 12,7 55 55 4,3 N3 w3
pracownikéw
141 Toaleta QIa 9,50 25,7 90 40 130 51 N3 w3
pracownikéw
-1.42 | Archiwum 9,80 26,5 30 30 11 N3 w3
-1.43 | Administracja 16,40 44,3 120 120 2,7 N3 W3.1
-1.44 | Administracja 14,50 39,2 80 80 2,0 N3 w3.1
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145 Admiqistracja/Kierownik 11,60 31,3 65 65 2,1 N3 W3.1
kuchni
-1.46 | Korytarz 3,20 8,6 20 20 2,3 N3 w3.1
-1.47 | Komunikacja 6,40 17,3 35 35 2,0 N3 W3.1
-1.48 | Komunikacja 11,00 29,7 60 60 2,0 N3 w3.1
-1.49 | Komunikacja 8,70 23,5 85 85 3,6 N3 w2
-1.50 | Pom. Socjalne 20,10 54,3 150 -40 110 2,8 N3 w3
-1.51 | Pom. Szaf chtodniczych 4,30 11,6 0 0 0,0
-1.52 | Pom. Obierania warzyw 4,70 12,7 55 55 4,3 N6 W6.2
-1.53 | Pom. Porzadkowe 2,44 6,6 15 15 2,3 N6 W6.2
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw \% Krotn. Nawiew | Wyciag
wyrzut
PARTER m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -
0.1 | Gabinet 16,00 48,0 100 100 2,1 N1 wi.1
0.2 | Holirecepcja 24,30 72,9 150 150 2,1 N1 W1.1
0.3 | Gabinet 18,90 56,7 115 115 2,0 N1 W1.1
0.4 | Gabinet 11,30 33,9 70 70 2,1 N1 wi.1
0.5 | Komunikacja 6,10 18,3 50 -50 0 2,7 N1 wi.1
0.6 | Komunikacja 25,50 76,5 155 -50 105 2,0 N1 W1.1
0.7 | Zaplecze recepcji 5,80 17,4 35 35 2,0 N1 W1.1
0.8 | Komunikacja 16,10 48,3 100 100 2,1 N1 W1.1
0.9 | Klatka schodowa 13,60 40,8 posrednio | posrednio
0.10 | Korytarz sali 16,40 49,2 100 100 2,0 N5 w5
konferencyjnej
0.11 | Sala konferencyjna 120,70 362,1 1770 1770 4,9 N5 W5
0.12 | Restauracja 138,60 415,8 2280 2280 5,5 N4 W4
0.13 | Rozdzielnia kelnerska- 8,50 25,5 105 105 4,1 N4 W4
czyste
0.14 | Przedsionek 7,70 23,1 pasrednio| posrednio
0.14.1 | Toaleta meska 9,30 27,9 90 150 240 8,6 N2 w2.1
0.15 | Magazyn 3,20 9,6 20 20 2,1 N2 w2
0.16 | Przechowalnia bagazu 3,50 10,5 20 20 1,9 N2 W2
0.17 | Foyer 32,40 97,2 100 -35 65 1,0 N2 w2
0.18 | Sala konferencyjna 31,30 93,9 540 540 5,8 N5 W5
0.19 | Foyer i hol wejsciowy 72,80 218,4 280 80 360 1,6 N2 W2
0.20 | Recepcja 9,80 29,4 80 -80 0 2,7 N2 W2
0.21 | Dyrektor 10,80 32,4 65 65 2,0 N2 w2
0.22 | Biuro recepciji 8,90 26,7 60 60 2,2 N2 W2
0.23 | Toaleta damska 9,00 27,0 100 100 3,7 N2 w2.1
0.24 Tpaleta dla 4,20 12,6 50 50 4,0 N2 w2.1
niepetnosprawnych
0.25 Pomieszczenie 5,60 16,8 20 20 1,2 N2 W2
sprzataczek
0.26 | Komunikacja 23,70 71,1 60 60 0,8 N2 w2
0.27 | Pokdj hotelowy - 2 os. 16,70 50,1 0,0
0.27.1 | Sypialnia 13,80 41,4 80 -80 0 1,9 N3 w3
0.27.2 | Lazienka 2,90 8,7 80 80 9,2 N3 w3
0,28 | Pokgj hotelowy - 1 os. 17,60 52,8 0,0
0.28.1 | Sypialnia 12,80 38,4 80 -80 0 2,1 N3 w3
0.28.2 | Lazienka 4,80 14,4 80 80 5,6 N3 W3
0,29 | Pokoj hotelowy - 2 os. 17,40 52,2 0,0
0.29.1 | Sypialnia 14,60 43,8 80 -80 0 1,8 N3 w3
0.29.2 | Lazienka 2,80 8,4 80 80 9,5 N3 w3
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0,30 | Pokoj hotelowy - 2 os. 27,60 82,8 0,0

0.30.1 | Sypialnia 23,70 71,1 80 -80 0 1,1 N3 W3

0.30.2 | tazienka 3,50 10,5 80 80 7,6 N3 W3
0.31 | Pokdj hotelowy - 2 os. 17,50 52,5 0,0

0.31.1 | Sypialnia 14,50 43,5 80 -80 0 1,8 N3 W3

0.31.2 | Lazienka 3,00 9,0 80 80 8,9 N3 W3
0.32 | Komunikacja 9,30 27,9 30 30 11 N3 W3.1
0.37 WC dla 4,20 12,6 50 50 4,0 naptyw W1

niepetnosprawnych

0.33 | Rozdzielnia kelnerska 6,60 19,8 80 80 4,0 N4 w4
0.34 | Komunikacja 20,40 61,2 290 -290 0 4,7 N2 W2
0.35 | Wiatrotap 7,50 22,5 20 20 0,9 N2 w2
0.36 | Szatnia 5,80 17,4 35 35 70 4,0 N2 W2

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw \% Krotn.
wyrzut
1 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -

1,1 | Pokoj hotelowy - 2 os. 18,50 55,5

1.1.1 | Pokéj 15,60 46,8 80 -80 0 1,7 N1 W1
1.1.2 | tazienka 2,90 8,7 80 80 8,9 N1 W1
1,2 | Pokoj hotelowy - 2 os. 17,40 52,2

1.2.1 | Pokdj 14,70 441 80 -80 0 1,8 N1 w1
1.2.2 | tazienka 2,70 8,1 80 80 8,9 N1 W1
1,3 | Pokéj hotelowy - 1 os. 14,30 42,9

1.3.1 | Pok¢j 11,70 35,1 80 -80 0 2,3 N1 W1
1.3.2 | tazienka 2,60 78 80 80 9,5 N1 w1
1,4 | Pokoj hotelowy - 1 o0s. 13,70 41,1

1.4.1 | Pokdj 10,90 32,7 80 -80 0 2,4 N1 w1
1.4.2 | Lazienka 2,80 8,4 80 80 9,9 N1 W1
15 | Pokéj hotelowy - 2 0s. 17,30 51,9

1.5.1 | Pokdj 14,30 429 80 -80 0 1,9 N1 w1
1.5.2 |tazienka 3,00 9,0 80 80 9,9 N1 w1
1,6 | Komunikacja 6,20 18,6 30 30 1,0 N1 W1
1,7 | Komunikacja 17,80 53,4 30 30 1,0 N1 W1
1,8 | Pokoj hotelowy - 2 os. 27,50 82,5

1.8.1 | Pokdj 24,00 72,0 80 -80 0 1,1 N2 W2
1.8.2 | tazienka 3,50 10,5 80 80 7,6 N2 W2
1,9 | Pokéj hotelowy - 1 os. 16,30 48,9

1.9.1 | Pok¢j 13,10 39,3 80 -80 0 2,0 N2 W2
1.9.2 | Lazienka 3,50 10,5 80 80 7,6 N2 W2
1,1 | Pokoj hotelowy - 2 os. 17,60 52,8

1.10.1 | Pokéj 14,00 42,0 80 -80 0 1,9 N2 W2

1.10.2 | Lazienka 3,60 10,8 80 80 7,4 N2 W2
1,11 | Pokdj hotelowy - 3 os. 28,50 85,5

1.11.1 | Pokéj 15,50 46,5 70 -70 0 1,5 N2 W2

1.11.2 | L azienka 4,10 12,3 110 110 8,7 N2 W2

1.11.3 | Sypialnia 8,90 26,7 40 -40 0 1,3 N2 W2
1,12 | Pokdj hotelowy - 2 os. 23,80 714

1.12.1 | Pokdj 20,10 60,3 80 -80 0 1,2 N2 W2

1.12.2 | Lazienka 3,90 1,7 80 80 6,8 N2 W2
1,13 | Pokdj hotelowy - 2 os. 23,30 69,9

1.13.1 | Pokéj 19,80 59,4 80 -80 0 1,3 N2 W2

1.13.2 | Lazienka 3,50 10,5 80 80 7,6 N2 W2
1,14 | Pokéj hotelowy - 2 os. 30,50 91,5
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1.14.1 | Pokéj 16,10 48,3 40 -40 0 0,8 N2 W2

1.14.2 | L azienka 3,30 9,9 80 80 8,1 N2 W2

1.14.3 | Sypialnia 11,10 33,3 40 -40 0 1,2 N2 w2
1,15 | Pokdj hotelowy - 2 os. 22,70 68,1

1.15.1 | Pokéj 19,80 59,4 80 -80 0 1,3 N2 W2

1.15.2 | Lazienka 2,90 8,7 80 80 8,3 N2 W2
1,16 | Pokdj hotelowy - 2 os. 21,40 64,2

1.16.1 | Pokdj 18,00 54,0 80 -80 0 1,5 N2 W2

1.16.2 | L azienka 3,40 10,2 80 80 7,8 N2 W2
1,17 | Pokéj hotelowy - 2 os. 25,10 75,3

1.17.1| Pokoj 21,80 65,4 80 -80 0 1,2 N2 W2

1.17.2 | tazienka 3,30 9,9 80 80 8,1 N2 w2
1,18 | Klatka schodowa 17,10 51,3 posrednio | posrednio
1,19 | Pokéj hotelowy - 1 os. 17,20 51,6

1.19.1 | Pokoj 14,50 43,5 80 -80 0 1,8 N2 W2

1.19.2 | L azienka 2,70 8,1 80 80 9,9 N2 W2
1,2 | Pokéj hotelowy -1o0s. | 1810 54,3

1.20.1 | Pokdj 15,40 46,2 80 -80 0 1,7 N2 W2

1.20.2 | L azienka 2,70 8,1 80 80 9,9 N2 W2
1,21 | Komunikacja 56,00 168,0 80 80 0,5 N2 W2
1,22 | Komunikacja 16,30 48,9 30 30 0,6 N3 W3
1,23 | Pokdj hotelowy - 2 os. 17,00 51,0

1.23.1 | Pokdj 14,10 42,3 80 -80 0 1,9 N3 W3

1.23.2 | Lazienka 2,90 8,7 80 80 8,3 N3 W3
1,24 | Pokdj hotelowy - 2 os. 17,90 53,7

1.24.1 | Pokoj 14,80 44 4 80 -80 0 1,8 N3 W3

1.24.2 | L azienka 3,10 9,3 80 80 8,6 N3 W3
1,25 | Pokéj hotelowy -1o0s. | 1510 453

1.25.1 | Pokdj 12,40 37,2 80 -80 0 2,2 N3 W3

1.25.2 | Lazienka 2,70 8,1 80 80 8,6 N3 W3
1,26 | Pokdj hotelowy - 2 os. 28,80 86,4

1.26.1 | Pokdj 25,40 76,2 80 -80 0 1,0 N3 W3

1.26.2 | Lazienka 3,40 10,2 80 80 7,8 N3 W3
1,27 | Pokéj hotelowy - 2 os. 18,70 56,1

1.27.1| Pokoj 15,40 46,2 80 -80 0 1,6 N3 W3

1.27.2 | Lazienka 3,30 99 80 80 7,6 N3 W3
1,28 | Komunikacja 8,50 255 30 30 1,1 N3 w3.1

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw \% Krotn. Nawiew | Wyciag
wyrzut
2 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - -

2,1 | Apart. Hotelowy - 2 os. 27,50 82,5

2.1.1 | Pokéj 16,20 48,6 40 -40 0 0,8 N1 W1
2.1.2 |tazienka 2,80 8,4 80 80 9,5 N1 W1
2.1.3 | Sypialnia 8,50 25,5 40 -40 0 1,6 N1 W1
2,2 | Magazyn 7,70 23,1 20 20 0,9 N1 w1l
2,3 | Apart. Hotelowy - 2 os. 31,10 93,3

2.3.1 | Pok¢j 21,70 65,1 80 -80 0 1,2 N1 W1
2.3.2 | tazienka 5,50 16,5 80 80 4.8 N1 W1
2,4 | Komunikacja 1,90 57 20 -20 0 3,5 N1
2,5 | Klatka schodowa 18,20 56,4 30 30 0,5 N1 w1
2,6 | Pokéj hotelowy - 2 os. 22,10 66,6

2.6.1 | Pok¢j 18,20 54,6 80 -80 0 1,5 N2 W2
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2.6.2 |tazienka 3,90 12,0 80 80 6,7 N2 w2
2,7 | Pokéj hotelowy - 2 os. 20,40 61,2
2.7.1 | Pokéj 17,20 51,6 80 -80 0 1,6 N2 w2
2.7.2 | tazienka 3,20 9,6 80 80 8,3 N2 w2
2,8 | Pokéj hotelowy - 2 os. 29,00 87,0
2.8.1 | Pokéj 23,80 71,4 80 -80 0 1,1 N2 w2
2.8.2 |tazienka 5,20 15,6 80 80 51 N2 w2
2,9 | Pokéj hotelowy - 2 os. 22,70 87,9
2.9.1 | Pokdj 19,50 64,2 80 -80 0 1,2 N2 w2
2.9.2 |tazienka 3,20 9,9 80 80 8,1 N2 w2
2,1 | Pokéj hotelowy - 2 os. 24,90 87,9
2.10.1 | Pokéj 21,30 75,0 80 -80 0 1,1 N2 w2
2.10.2 | tazienka 3,60 12,9 80 80 6,2 N2 w2
2,11 | Pokéj hotelowy - 2 os. 22,10 66,3
2.11.1| Pokdj 19,00 57,0 80 -80 0 1,4 N2 w2
2.11.2 | tazienka 3,10 9,3 80 80 8,6 N2 w2
2,12 | Pokéj hotelowy - 2 os. 31,50 96,3
2.12.1 | pokdj 17,60 54,6 40 -40 0 0,7 N2 w2
2.12.2 | tazienka 3,30 9,9 80 80 8,1 N2 w2
2.12.3 | Sypialnia 10,60 31,8 40 -40 0 1,3 N2 W2
2,13 | Pokéj hotelowy - 1 os. 14,30 42,9
2.13.1 | Pokdj 11,00 33,0 80 -80 0 2,4 N2 w2
2.13.2 | tazienka 3,30 9,9 80 80 8,1 N2 w2
2,14 | Komunikacja 54,10 163,5 60 -60 0 0,4 N2 w2
2,15 | Magazyn 2,00 6,0 30 30 5,0 N2 w2
2,16 | Magazyn 4,40 13,2 30 30 2,3 N2 w2
2,17 | Apart. Hotelowy - 2 0s. 24,80 75,9
2.17.1 | Pokdj 14,20 42,6 40 -40 0 0,9 N3 w3
2.17.2 | tazienka 2,70 13,2 80 80 6,1 N3 w3
2.17.3 | Sypialnia 7,90 23,7 40 -40 0 1,7 N3 W3
2,18 | Apart. Hotelowy - 30s. | 37,40 98,7
2.18.1| Pokoj 16,80 50,4 30 -30 0 0,6 N3 w3
2.18.2 | tazienka 2,80 9,9 90 90 9,1 N3 w3
2.18.3 | Sypialnia 12,00 27,9 30 -30 0 1,1 N3 W3
2.18.4 | Sypialnia 4,70 9,9 30 -30 0 3,0 N3 W3
2,19 | Pokéj hotelowy - 2 os. 16,40 48,9
2.19.1| Pokoj 13,60 40,2 80 -80 0 2,0 N3 w3
2.19.2 | tazienka 2,80 8,7 80 80 9,2 N3 w3
2,2 | Komunikacja 5,90 17,7 20 20 1,1 N3 W3
9. ZESTAWIENIE URZADZEN
L.p. Nazwa elementu ald b pow. llo $¢
- - [mm] | [mm] [m2] [szt./mb]
1. Kanaly wentylacyjne
1.1 | Przewdd elastyczny, thumigcy 100 314 -
1.2 | Przewdd elastyczny, thumigcy 125 237 -
1.3 | Przewdd elastyczny, thumigcy 160 45 -
1.4 | Przewdd elastyczny, thumigcy & 200 115 -
1.5 | Przewdd elastyczny, thumigcy & 250 17 -
Przewody prostokatne ze stali ocynkowanej z ksztaltkami 35%
1.6 | o obwodzie od 601 do 1000mm 114 -
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Przewody prostokatne ze stali ocynkowanej z ksztaltkami 35%

1.7 | o obwodzie od 1001 do 1400mm 202,5
Przewody prostokatne ze stali ocynkowanej z ksztaltkami 35%

1.8 | o obwodzie od 1401 do 1800mm 377
Przewody prostokatne ze stali ocynkowanej z ksztaltkami 35%

1.9 | o obwodzie od 1801 do 4400mm 396

L.p. Nazwa elementu alg b pow. llo $§¢

- - [mMm] | [mm] [m2] [szt./mb]

Przewody prostokatne ze stali ocynkowanej z ksztaltkami 35%

1.10 | o obwodzie od 4401 do 9000mm 17

1.11 | Sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy 100mm 100 153,5

1.12 | Sie¢ spiro z ksztalttkami 35% 0 $rednicy 125mm 125 116,5

1.13 | Sie¢ spiro z ksztattkami 35% 0 $rednicy 160mm 160 144

1.14 | Sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy 200mm & 200 12

1.15 | Sie€ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy 250mm & 250 32,5

1.16 | Sie¢ spiro z ksztaltkami 35% o $rednicy 250mm 400 25
Izolacja kanatéw matami z kauczuku syntetycznego kanatow

1.17 | czerpnych prowadzonych wewnagtrz budynku, g=20 mm O 90

1.18 | Kanat okragty ze stali nierdzewnej 160 5

Izolacja matami z welny mineralnej laminowanej folig
aluminiowg, powierzchni sieci kanatéw wentylacyjnych g=30

1.19 | mm 1567,5
Obudowa pozarowa kanatéw wentylacyjnych blaszanych wetng
1.20 | mineralng w klasie EIS120 8,5

2. Przewody freonowe

Przewody freonowe z rur miedzianych o srednicy 6,4x1,0mm

2.1 |wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 715
Przewody freonowe z rur miedzianych o srednicy 9,5x1,0mm

2.2 | wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 110,5
Przewody freonowe z rur miedzianych o $rednicy 12,7x1,0mm

2.3 |wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 107
Przewody freonowe z rur miedzianych o srednicy 15,9x1,0mm

2.4 | wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 106
Przewody freonowe z rur miedzianych o srednicy 19,1x1,0mm

2.5 |wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 2,5
Przewody freonowe z rur miedzianych o $rednicy 22,2x1,0mm

2.6 |wraz z izolacjg kauczukowg g=13mm. 37,5

3. Uzbrojenie regulacyjne

3.1 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw okragtych 2100 200 szt.

3.2 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw okragtych 2125 45 szt.

3.3 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw okragtych 160 11 szt.

3.4 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw okrggtych & 200 3 szt.

3.5 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw okragtych 250 9 szt.

3.6 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokgtnych 200 200 1 szt.

3.7 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokgtnych 300 160 2 szt.

3.8 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokgtnych 300 250 4 szt.

3.9 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokgtnych 400 250 2 szt.

3.10 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokgtnych 400 300 1 szt.

3.11 | Przepustnica regulacyjna reczna do kanatéw prostokatnych 450 350 1 szt.
Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechanicznym do

3.12 | kanatéw prostokatnych 800 500 2 szt.
Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechanicznym do

3.13 | kanatéw prostokatnych 1300 500 1 szt.
Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechanicznym do

3.14 | kanatéw prostokatnych 1450 800 1 szt.

4. Uzbrojenie sieci kanatowej

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta EIS120 AA. Klapa
pozarowa zamykana z systemu SSP sprezyng powrotng.
4.1 | Zamkniecie aktywowane zanikiem napiecia zasilajgcego 24V. 2100 28 szt.
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Klapa wyposazona we wskazniki krancowe.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta EIS120 AA,

4.2 | wyposazona j.w. 125 19 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okrggta EIS120 AA,
4.3 | wyposazona j.w. 2160 18 szt.
L.p. Nazwa elementu al b pow. llo $¢
- [mm] | [mm] [m2] [szt./mb]

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta EIS120 AA,

4.4 | wyposazona j.w. 2200 16 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okrggta EIS120 AA,
4.5 | wyposazona j.w. 2250 1 szt.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokgtna EIS120 AA.
Klapa pozarowa uruchamiana z systemu SSP, zamykana
sprezyng powrotng. Zamkniecie aktywowane zanikiem napiecia

4.6 | zasilajgcego 24V. Klapa wyposazona we wskazniki krancowe. 200 200 3 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokgtna EIS120 AA,

4.7 | wyposazona j.w. 300 200 2 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokgtna EIS120 AA,

4.8 | wyposazona j.w. 400 300 2 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokgtna EIS120 AA,

4.9 |wyposazona j.w. 400 400 2 szt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna EIS120 AA,,

4.10 | wyposazona j.w. 400 500 2 szt.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna EIS120 AA,,
4.11 | wyposazona j.w. 550 450 1 szt.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna EIS120 AA,,
4.12 | wyposazona j.w. 600 250 1 szt.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna EIS120 AA,,
4.13 | wyposazona j.w. 600 400 1 szt.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna EIS120 AA,,
4.14 | wyposazona j.w. 1100 250 1 szt.

Prostokagtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 400x250

4.15 | L=2500 mm 400 250 2 szt.
Prostokatny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 550x300

4.16 | L=2500 mm lub réwnowazny; 550 300 4 szt.
Prostokgtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 400x400

4.17 | L=2500 mm lub réwnowazny; 400 400 2 szt.
Prostokgtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 600x300

4.18 | L=1250 mm lub réwnowazny; 600 300 1 szt.
Prostokgtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 500x300

4.19 | L=1250 mm lub réwnowazny; 500 300 1 szt.
Prostokgtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 700x500

4.20 | L=1250 mm lub réwnowazny; 700 500 2 szt.
Prostokgtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 900x400

4.21 | L=1250 mm lub réwnowazny; 900 400 1 szt.
Prostokagtny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 800x400

4.22 | L=1250 mm lub réwnowazny; 800 400 2 szt.
Prostokatny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 600x400

4.23 | L=1250 mm lub réwnowazny; 600 400 1 szt.
Prostokatny thumik akustyczny z kulisami ttumigcymi, 500x400

4.24 | L=1250 mm lub réwnowazny; 500 400 2 szt.
Czerpnia prostokatna z siatkg do montazu w istniejgcym

4.25 | otworze okiennym o wymiarach 1300x500, Acz=0,41m2. 900 700 1 szt.
Czerpnia prostokatna z siatkg do montazu w istniejacym

4.26 | otworze okiennym o wymiarach 1450x800, Acz=0,75m2. 1450 800 1 szt.
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Czerpnia prostokagtna z siatkg do montazu w istniejacym

4.27 | otworze okiennym o wymiarach 1100x500, Acz=0,35m2. 1100 500 1 szt.
Czerpnia prostokgtna z siatkg do montazu w dachu skosnym o
4.28 | wymiarach 1200x1300, Acz=0,65m2. 1200 | 1300 1 szt.

Czerpnia prostokgtna z siatkg do montazu w istniejgcym
otworze okiennym (nietypowa) o wymiarach 1100x400,

4.29 | Acz=0,25m2. 1100 400 1 szt.
L.p. Nazwa elementu al b pow. llo $¢
- - [mm] | [mm] [m2] [szt./mb]

Czerpnia prostokgtna z siatkg do montazu w istniejgcym

4.30 | otworze okiennym o wymiarach 400x400, Acz=0,10m2. 400 400 1 szt.
Czerpnia prostokagtna z siatkg do montazu w istniejacym

4.31 | otworze okiennym o wymiarach 400x700, Acz=0,18m2. 400 700 1 szt.
Czerpnia $cienna prostokgtna z siatkg do montazu na kanale

4.32 | prostokagtnym o wymiarach 800x1600, Acz=1,25m2. 800 1600 1 szt.
Wyrzutnia prostokgtna scienna z siatkg do montazu na kanale

4.33 | wentylacyjnym, Acz=0,75m2 1600 900 1 szt.
Wyrzutnia prostokgtna $cienna z siatkg do montazu w

4.34 | istniejgcym otworze okiennym (nietypowa), Acz=0,25m2. 500 700 1 szt.

Wyrzutnia prostokgtna z siatkg do montazu w istniejgcym
otworze okiennym (nietypowa) o wymiarach 1100x400,
4.35 | Acz=0,30m2 1100 400 3 szt.

Anemostat nawiewny okragly z mozliwoscig ustawienia
przeptywu powietrza od pionowego do poziomego. Symbol
4.36 | projektowy 1. 2100 32 szt.

Anemostat nawiewny okragly z mozliwoscig ustawienia
przeptywu powietrza od pionowego do poziomego. Symbol
4.37 | projektowy 3. 125 30 szt.

Anemostat nawiewny okragly z mozliwoscig ustawienia
przeptywu powietrza od pionowego do poziomego. Symbol

4.38 | projektowy 5. 160 11 szt.
4.39 | Anemostat wyciggowy okragly. Symbol projektowy 2. 2100 42 szt.
4.40 | Anemostat wyciggowy okragly. Symbol projektowy 4. 2125 75 szt.
4.41 | Anemostat wyciggowy okragty. Symbol projektowy 6. 160 9 szt.

Nawiewnik wirowy do montazu w suficie podwieszanym, z
nastawnymi kierownicami powietrza (1 rzad), o wymiarach piyty
sufitowej 400x400, wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang, z
4.42 | kroécem 3200. Symbol projektowy 7. 400 400 4 kpl.

Nawiewnik wirowy do montazu w suficie podwieszanym, z
nastawnymi kierownicami powietrza (1 rzad), o wymiarach ptyty
sufitowej 500x500, wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang, z
4.43 | kroécem 3200. Symbol projektowy 10. 500 500 3 kpl.

Nawiewnik wirowy do montazu w suficie podwieszanym, z
nastawnymi kierownicami powietrza (1 rzad), o wymiarach piyty
sufitowej 600x600, wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang, z
4.44 | kroécem 3250. Symbol projektowy 12. 600 600 9 kpl.

Kratka nawiewna aluminiowa o wymiarach 325x125 z
pionowym i poziomym rzedem ruchomych lamel, Acz=0,018m2,
4.45 | symbol projektowy 8. 325 125 44 szt.

Kratka nawiewna aluminiowa o wymiarach 425x125 z
pionowym i poziomym rzedem ruchomych lamel, Acz=0,024m?2,
4.46 | symbol projektowy 15. 425 125 5 szt.

Kratka nawiewna ze stali nierdzewnej o wymiarach 425x125
montowana na kanale okragtym z pionowym rzedem
4.47 | ruchomych lamel, Acz=0,02m2, symbol projektowy 17. 425 75 2 szt.

Kratka wyciagowa stalowa o wym. 600x300 z jednym rzedem
nieruchomych lamel, z przepustnica regul wieloptaszczeznowg,
4.48 | Acz-0,1m2. Symbol projektowy 16. 600 300 7 szt.

Kratka wyciagowa stalowa o wym. 600x600 z jednym rzedem
nieruchomych lamel, z przepustnicg regul wieloptaszczeznowa,

4.49 | Acz-0,2m2. Symbol projektowy 13. 600 600 4 szt.
Wywiewnik wirowy do montazu w suficie podwieszanym o
4.50 | wymiarach piyty sufitowej 400x400, wraz ze skrzynkg rozprezng | 400 400 1 kpl.
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izolowana, z kroé¢cem (J200. Symbol projektowy 9.
Krdéciec z siatkg montowany na kanale prostokgtnym o

4.51 | wymiarach 800x500 800 500 2 szt. -
Krdciec z siatkg montowany na kanale prostokgtnym o

4.52 | wymiarach 900x700 900 700 1 szt. -
Krdciec z siatkg montowany na kanale prostokgtnym o

4.53 | wymiarach 1450x800 1450 800 1 szt. -

L.p. Nazwa elementu alg b pow. llo $§¢

- - [mMm] | [mm] [m2] [szt./mb]

Krociec z siatkg montowany na kanale prostokgtnym o

4.54 | wymiarach 600x250 600 250 1 szt. -
Krdéciec z siatkg montowany na kanale prostokgtnym o

4.55 | wymiarach 600x400 600 400 1 szt. -

4.56 | Klapa rewizyjna do kanatéw wentylacyjnych okragtych 120 szt. -

4.57 | Klapa rewizyjna do kanaléw wentylacyjnych prostokatnych 95 szt. -

5. Zespoly wentylacyjne

51

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=2300m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=11,1kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=9,6kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5; wentylator
(z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu);
Vwyw=2300m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Tn=180C, zima Tn=200C.
Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu zewnetrznym oraz kompletem
elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: lewa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3800x900x1400. Oznaczenie projektowe N1/W1.

1 kpl.

52

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EUS5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=2870m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=15,3kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=11,8kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5;
wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu); Vwyw=2990m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Th=180C,
zima Tn=200C. Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu zewnetrznym
oraz kompletem elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: lewa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3800x900x1400. Oznaczenie projektowe N2/W2.

1 kpl.

5.3

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=2015m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=11,1kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=9,6kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5; wentylator
(z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu);
Vwyw=2065m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Tn=180C, zima Tn=200C.
Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu zewnetrznym oraz kompletem
elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: prawa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3800x900x1400. Oznaczenie projektowe N3/W3.

1 kpl.

54

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=2465m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=13,3kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=11,8kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5;
wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu); Vwyw=2465m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Thn=180C,
zima Tn=200C. Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu wewnetrznym
oraz kompletem elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: lewa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3600x900x1400. Oznaczenie projektowe N4/W4.

1 kpl.
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=2410m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=13,3kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=11,8kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5;
wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu); Vwyw=2410m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Th=180C,
zima Tn=200C. Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu wewnetrznym
oraz kompletem elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: prawa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3600x900x1400. Oznaczenie projektowe N5/W5.

1 kpl.

5. Zespotly wentylacyjne

5.6

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=5395m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=26,2kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=23,6kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5;
wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu); Vwyw=5440m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Th=180C,
zima Tn=200C. Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu zewnetrznym
oraz kompletem elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: prawa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=4100x1200x17500znaczenie projektowe N6/W6.

1 kpl.

5.7

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona w: -
sekcja nawiewna: filtr powietrza EUS5, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu), Vn=1615m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=8,0kW temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qcht=8,2kW, - sekcja wywiewna: filtr powietrza EU5; wentylator
(z silnikiem wyposazonym w przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu);
Vwyw=1170m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato Th=180C, zima Tn=200C.
Centrala dostarczana wraz z szafg zasilajgco sterujgcg w wykonaniu wewnetrznym oraz kompletem
elementéw obiektowych automatyki. Strona obstugi: prawa z obu stron. Wymiary max:
AxBxH=3800x900x1400. Oznaczenie projektowe N7/W7.

1 kpl.

6. Wentylatory indywidualne

6.1

Wentylator kanatowy z regulowang predkoscig obrotowg, z zabezpieczeniem termicznym,
Vmax=170m3/h przy 250Pa. Nel=0,06kW. Oznaczenie projektowe W.T1.

1 kpl.

6.2

Wentylator kanatowy z regulowang predkoscig obrotowg, z zabezpieczeniem termicznym,
Vmax=200m3/h przy 250Pa. Nel=0,12kW. Oznaczenie projektowe N.T1.

1 kpl.

6.3

Wentylator kanatowy prostokatny z regulowang predkoscig obrotowa, z zabezpieczeniem termicznym,
Vmax=1050m3/h przy 250Pa. Nel=0,7kW. Oznaczenie projektowe W.T2.

1 kpl.

6.4

Wentylator kanatowy prostokatny z regulowang predkoscig obrotowa, z zabezpieczeniem termicznym,
Vmax=5000m3/h przy 250Pa. Nel=2,94kW. Oznaczenie projektowe W.T4.1. W.T4.2

2 kpl.

6.5

Wentylator dachowy z regulowang predkoscig obrotowa, Vw=130M3/h przy 250Pa, Nel=0,04kW, z
zabezpieczeniem termicznym, oznaczenie projektowe W.T3.

1kpl.

7. Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

7.1

Kurtyna powietrzna zasilana wodg grzewczg (80/60°C) wraz ze sterownikiem przewodowym, z
mozliwos$cig regulacji wydajnosci, dtugo$¢ L=1000mm, Qgrz=8,8kW, Nel=0,30kW. Oznaczenie
projektowe KPW-01.

1 kpl.

7.2

Kurtyna powietrzna zasilana wodg grzewczg (80/60°C) wraz ze sterownikiem przewodowym, z
mozliwoscig regulacji wydajnosci, dlugos¢ L=2000mm, Qgrz=18,8kW, Nel=0,50kW. Oznaczenie
projektowe KPW-02, KPW-03.

2 kpl.

7.3

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji VRF, Qcht=33,5kW, Nel=8,03kW. Wyposazenie dodatkowe:
podkonstrukcja. Oznaczenia projektowe JZ-01.

1 kpl.

7.4

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora sciennego, Qcht=1,7kW, wyposazona w sterownik scienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW.-10, JW.-13

2 kpl.

7.5

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora sciennego, Qcht=2,2kW, wyposazona w sterownik scienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW-08, JW-09, JW-
11, JwW-14.

4 kpl.

7.6

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora sciennego, Qcht=2,8kW, wyposazona w sterownik $cienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW.-12.

1 kpl.

7.7

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora sciennego, Qcht=4,5kW, wyposazona w sterownik $cienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW.-15.

1 kpl.

7.8

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora kasetonowego, Qcht=1,7kW, wyposazona w sterownik scienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW-01.

1 kpl.
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Jednostka wewnetrzna klimatyzatora kasetonowego, Qcht=2,2kW, wyposazona w sterownik $cienny.

7.9 | Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW-06, JW-07. 2 kpl.
Jednostka wewnetrzna klimatyzatora kasetonowego, Qcht=3,6kW, wyposazona w sterownik scienny.
Wyposazenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaczenia projektowe: JW-02, JW-03, JW-

7.10 | 04, JW-05. 4 kpl.

7.11 | Rozgatezienie (tréjnik) 14 szt.

7.12 | Sterownik zdalny 10 szt.

8. Okapy
Okap wyciggowo nawiewny z wigzkg wychwytujaca, z lampami UV, Vw=4700m3/h, Vn=4200m3/h.
8.1 | Nel=0,3kW, Oznaczenie projektowe OK.1+OK.2 1 kpl.
8.2 | Okap kondensacyjny wyciagowy, Vw=550m3/h. Oznaczenie projektowe OK.3 1 kpl.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Mroz
upr. nr 5312/GD/92
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