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NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
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KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.

325x125 Z PIONOWYM | POZIOMYM RZEDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,018m2

WYWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 400X400 | KROCCU [ 200
NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 500X500 | KROCCU (1200 Z

g REGULOWANYMI LOTKAMI

KROCIEC Z SIATKA NA KANALE
PROSTOKATNYM O WYMIARACH 600x250 i

NAWEWNK WIROWY O WYMARACH PLYTY KD KOZIKOWSKI DESIGN

SUFITOWEJ 600X600 | KROCCU [ 250 Z

* N6
@ 1100x250

0100

Biuro projektowe:

o100

® &
BE-

-

N
®

+7.13
® ®

- REGULOWANYMI LOTKAMI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
oY T N e E e A A 80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
X  WIELChASTCIYZNOWA. ACos0 s arch. MARCIN KOZIKOWSKI

PROSTOKATNYM O WYMIARACH 600x400 i

OCZKACH 10mmx10mm u
KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.
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