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1.0  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach.

KLASA 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331210-1 | | . lacii i Kli ..

KATEGORIA nstalowanie wentylacji i Klimatyzaci
45331230-7 | Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w
punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegbtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robdt zwigzanych z
instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji , zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogolng Specyfikacjg Tech-
niczng ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicz-
nymi:

ST.01.01 - Wzmocnienie istniejgcych fundamentow (jet grouting)
ST.01.02 - Roboty ogéinobudowlane

ST.01.03 - Instalacje sanitarne wewnetrzne

ST.01.05 - Instalacje elektryczne wewnetrzne

ST.01.06 - Instalacje teletechniczne

ST.01.07 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

ST.01.08 - Przebudowa i budowa sieci elektrycznych zewnetrznych
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ST.01.09 - Drogi
ST.01.10 - Zielen

1.3. Zakres rzeczowy rob6t obj etychS T

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu realizacje instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przedmioto-
wym budynku a w szczegolnosci:

* Wykonanie prefabrykacji przewodéw i ksztattek wentylacyjnych,

* Montaz sieci powietrznych,

» Uzbrojenie regulacyjne sieci powietrznych,

» Uzbrojenie otworéw nawiewno-wyciggowych,

» Dostawa i montaz urzgdzen wentylacyjnych z osprzetem,

» Dostawa i montaz klimatyzatorow VRV i split,

» Wykonanie robo6t towarzyszgcych (izolacje, uszczelnienia),

* Uruchomienie préby i regulacja wszystkich uktadéw,

* Wykonanie i przekazanie dokumentacji zdawczej.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie robo-
ty, ktore konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Odbioru i Wykonania Rob6t Budowlanych. W fazie realizacji Projekt branzowy oraz
niniejsze Warunki stanowig podstawe do wszelkich rozstrzygnie¢ pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg. Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach,
schematach, przedmiarach istnieje rozbiezno$¢ pomiedzy opisem a wymiarami lub
wielkosciami zmierzonymi na rysunku lub wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do
wyceny nalezy zawsze przyja¢ kryterium bardziej wymagajgce.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

— zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen i elementéw z
ich opisem i charakterystykg techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za
ich poprawne dziatanie i wytrzymatosc,

— montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,

— rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktory to rezultat musi by¢
zgodny z warunkami technicznymi projektow, technologia i warunkami
narzuconymi przez Inwestora.
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2.0 MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac¢ niezbedne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
W szczegoblnosci muszg posiadac:

e znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zhar-
monizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europej-
ska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci wydang przez producenta dla wyroboéw wykonywanych indy-
widualnie,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

» stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiadaé
co najmniej wkasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

* powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawe-
dzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Parametry rownowaznych urzgdzen (moc, wydajnos¢ , sprawnos¢, masa, gabaryty itd.)
podane zestawieniach muszg by¢ nie gorsze - co najmniej rowne warto$ciom, ktére zosta-
ty narzucone przez projekty.

2.1. Przewody: kanaly i ksztaltki wentylacyjne - wy  magania

W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowac¢ przewody okragte lub prostokatne w
klasie szczelnosci B.
Przewody wentylacyjne prostokgtne wykonane bedg z blachy ocynkowanej Dla wymiarow
nietypowych nalezy przyjgc tolerancje dla najblizszej wielkosci z typoszeregu. Sztywnosc¢
konstrukcji przewodow prostokatnych zapewni¢ przez kopertowanie lub przez usztywnie-
nie typu Z badz T.
Przewody wentylacyjne kotowe wykonane bedg z blachy ocynkowanej jako przewody sys-
temu ,spiro”. Zastosowac ksztattki systemowe lub prefabrykowane Cate wyposazenie do-
datkowe przewoddw (katowniki, ptaskowniki) bedg ocynkowane, $ruby ztgczne ocynkowa-
ne lub kadmowane.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowaé otwory rewizyjne.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tu-
ki o kacie wigkszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegto$¢ pomiedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m. Nalezy zastosowac otwory rewizyjne o
wymiarach zgodnie z ponizszymi tabelami.
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu ;
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu T :
mm mm T | | 7N
d A B " o ™ (
200<d <315 300 100 | ;
315 <d <500 400 200 om0 ¥
> 500 500 400 e =
! 600 500
Y otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu [y ey
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0 wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Otwory rewizyjne nie mogg powodowac ostabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub
ogniowej. Wymagania dotyczgce sztywnosci i szczelnosci otworéw rewizyjnych do czysz-
czenia powinny byc¢ takie same jak dla przewodoéw wentylacyjnych.

Przewody nie majgce metalicznego styku (np. przy kréécach elastycznych) nalezy pota-
czy¢ przewodem LGY6zo.

2.2. Przepustnice regulacyjne nalezy przewidzie¢ za kazdym rozgatezieniem kanatu
nawiewnego i wywiewnego, w celu regulacji wydajnosci elementu nawiewnego lub

wyciggowego.

2.3. Przepustnice prostok atne nalezy wykona¢ jako wieloptaszczyznowe z uszczel-
nieniem. Czesc¢ przepustnic wyposazyc¢ w sitowniki elektryczne.

2.4. Przepustnice okr ggte do systemu spiro nalezy wykonac¢ z blachy i elementéw
ocynkowanych jako regulacyjne jednoptaszczyznowe. Przepustnice muszg byc¢
uzbrojone w dzwignie regulacyjng o kacie obrotu 90° oraz element blokujacy poto-

zenie.

2.5. Czerpnie $cienne i prostok atne stosowaé systemowe, odporne na warunki at-
mosferyczne, zapobiegajgce przedostawaniu sie wody i grubszych zanieczysz-
czen.

2.6. Kro éce z siatk g dostosowa¢ wymiarowo do zabezpieczanych otworow . Kolory-
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

styke elementow uzgodni¢ przed zamdwieniem z architektem.

Anemostaty, kratki zastosowa¢ markowe z katalogowymi charakterystykami.
Kolorystyke elementow uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem. Nawiewniki i
elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas brudnych prac wykoncze-
niowych.

Skrzynki rozpr ezne przeznaczone sg do podtgczenia anemostatu lub kratki za
pomocg systemu Spiro do magistrali powietrznej oraz do wyttumienia wtérnego
hatasu. Wszystkie skrzynki rozprezne nalezy zastosowac¢ w wersji wyttumianej.

Klapy przeciwpo zarowe zastosowa¢ markowe klapy EIS120 AA prostokatne i
okrggte zamykane sprezyng powrotng . Zamkniecie aktywowane zanikiem napie-
cia zasilajgcego 24V. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty. W przy-
padku braku mozliwosci zabudowy klapy przeciwpozarowej bezposrednio w prze-
grodzie budowlanej, klapa zostanie zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a
odcinek przewodu od klapy do przegrody zostanie obudowany oktadzing ognio-
chronng . Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie ewentualnych otworow rewizyj-
nych, dajgcych dostep do klap. Dodatkowo, urzadzenia te muszg by¢ oznakowane
przy uzyciu tabliczek informacyjnych, okreslajgcych pozycje klapy przeciwpozaro-
wej. Odcinki przewoddw powietrznych przechodzace przez pomieszczenia z wy-
dzieleniem pozarowym, nalezy izolowa¢ izolacjg o odpornosci ogniowej rownej
przegrodzie. Nalezy stosowa¢ do tego firmowe materiaty gtbwne oraz pomocnicze
(masa uszczelniajgca, klej, wkrety mocujgce, zawiesia). Montazu moze dokonac¢
tylko firma posiadajgca autoryzacje Producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Centrale wentylacyjne zastosowaé markowe o charakterystykach podanych w
kartach katalogowych. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty. 1l0SC i
skiad central wedtug schematow, rysunkow, opisu i zestawienia elementow wenty-
lacyjnych. Parametry techniczne zgodnie z informacjami zawartymi w opisie i na
rysunkach. Urzgdzenia muszg posiada¢ okreslong konfiguracje i fabryczne wypo-
sazenie okreslone w projekcie. Centrale dostarcza¢ w sekcja o wymiarach nie
wiekszych niz pokazanych na rysunkach w kartach central. W przypadku zamo-
wienia centrali wentylacyjnej w elementach montazu moze dokona¢ tylko firma
posiadajgca autoryzacje Producenta.

Wentylatory nawiewne i wyciggowe zastosowa¢ markowe o podanych charakte-
rystykach. Urzgdzenia muszg posiada¢ fabryczne wyposazenie okreslone w pro-
jekcie technicznym. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty Wszystkie
wentylatory zostang wyposazone w odtgczniki serwisowe.

Okapy wyci ggowo nawiewne  zastosowa¢ markowe z wigzkg wychwytujgcy i
lampami UV. Urzadzenia muszg posiadac¢ fabryczne wyposazenie okreslone w
projekcie technicznym.
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2.13. Klimatyzatory indywidualne  zastosowaé firmowe o parametrach podanych w
przyktadowych kartach katalogowych. Urzgdzenia muszg posiada¢ fabryczne wy-
posazenie okreslone w projekcie — pelng automatyke zabezpieczajgco-
regulacyjng. Klimatyzatory muszg pracowaé¢ na ekologicznym czynniku chtodni-
czym np. R 410A.

2.14. Skraplacze w wersji z regulatorem obrotow sprezarki w funkcji aktualnego zapo-
trzebowania wydajnosci.

2.15. Ruroci agi freonu — z rur miedzianych chtodniczych. W czasie transportu i opera-
cji przycinania zas$lepi¢ kohAcowki.

2.16. Tiumiki prostok agtne wykonac jako ptytowe wktadem wewnetrznym o grubosci
50-100mm. Zastosowaé¢ elementy ttumigce z twardej welny mineralnej z welonem
szklanym. Thumik musi by¢ uzbrojony w kotnierze systemowe tego samego typu
co urzadzenia i przewody prostokatne.

2.17. Elementy nietypowe — wykonywane indywidualnie Scisle wedtug opisu projekto-
wego, rysunku i domiarow na budowie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t zaréwno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdbw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci
aktualnemu poziomowi technicznemu w danej branzy.

Uzytkowany sprzet musi by¢ sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BHP.

4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych materiatow i urzgdzen.
Sktadowanie blaszanych elementéw prefabrykowanych moze odbywaé sie na utwardzo-
nym placu, tak by unikngé zanieczyszczenia materiatu. Urzgdzenia i elementy wyposaze-
nia, izolacje itp. nalezy przechowywa¢ w magazynach lub innych zadaszonych zamknie-
tych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Urzgadzenia klimatyzacyjne nalezy
bezposrednio po przetransportowaniu wprowadzi¢ do pomieszczen technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w in-
nych branzach instalacyjnych, tak aby unikngé wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac mon-
tazowych dla wazniejszych fragmentéw instalacji musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
kierownikiem budowy.
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Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W
zwigzku z tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokdw majgcych na
celu unikniecie wystgpienia uszkodzen. W przypadku powstania takowych bedzie musiat
przywrdcié pierwotny stan urzgdzen na wtasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robot, warunki BHP — zgodnie z  przepisami i planem BIOZ

5.3 Oznakowanie instalacji

Wszystkie urzgdzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidiowo
oznakowane za pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub tech-
nologii rownowaznej, mocowanych za pomocg kleju, nitow lub wkretow. Informacje mini-
malne to typ urzadzenia, producent, podstawowe dane energetyczne i przeptywowe.
Na przewodach nalezy zamocowac trwale tadmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i opi-
sem rodzajéw mediow.

5.4 Wibroizolacja
W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez $ciany lub podtogi, przewody i ru-
ry nalezy wygtuszy¢ w taki sposéb, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje,
a takze aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw akustycznych.
W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ miedzy innymi nastepujgce elementy:
* Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzgdzen,
» Ostony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i
Sciany, przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypetni¢c masg uszczelniajgcg z ate-
stem przeciwpozarowym.

5.5 Powtoki malarskie

Wszystkie metalowe czesci wykonane w warsztacie, narazone na warunki atmosfe-
ryczne (nie ocynkowane) , muszg zosta¢ pokryte dwiema warstwami farby antykorozyjne,j.
Dla kratek lub innych widocznych elementéw zakanczajgcych stosowaé technologie
proszkowe o najwyzszym stopniu estetyki i trwatosci. Przed zamowieniem kolor uzgadniaé
z architektem.

5.6 Urzadzenia do obrobki powietrza

Centrale wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie ja-
kichkolwiek drgan na budynek. Montaz urzgdzen na ramie wsporczej. Wysokos¢ ramy
fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowa-
dzajgcego skropliny z tacy ociekowe.

Materiaty filtrujgce i wnetrze central nalezy zabezpieczyé¢ przed pyleniem podczas monta-
zuU urzgdzen i prowadzenia prac instalacyjnych. Po zakohczeniu prob Wykonawca wymieni
wktady filtrujgce na nowe.

Klimatyzatory:

Jednostki wewn etrzne zgodnie ze specyfikacjg i warunkami montazu Zapewni¢ do-
step rewizyjny do konserwacji i wymiany filtréw .

Skraplacz w systemie VRF montowany na przygotowanym podescie. Prawidtowe
wykonanie montazu instalacji freonowej (czystos¢, szczelnos¢ i doktadne osuszenie) wa-
runkujg diugotrwatg, bezawaryjng prace klimatyzatorow. Lutowanie przewodow miedzia-
nych powinno sie odbywac¢ w atmosferze suchej przy zachowaniu nadzwyczajnej czysto-
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Sci. Po poprawnym tescie szczelnosci wykonac¢ osuszenie i napetnienie instalacji freonem.
Przy 72 godzinnym rozruchu nalezy sprawdzi¢ utrzymywanie wiasciwych cisnien i zada-
nych temperatur. Po utozeniu przewodow i pomysinym zakonczeniu proby szczelnosci
przewody freonowe nalezy zaizolowac termicznie.

Wentylator y, urzgdzenia wyciggowe i wyrzutowe

Wentylatory kanatowe i dachowe nalezy instalowac¢ w taki sposéb, aby nie przenosity one
zadnych drgan na przewody rurowe ani na budynek.

5.7 Przewody wentylacyjne
Montaz przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odle-
gtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, kto-
rych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obto-
zone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo-
Sciach,

przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegroéd,

izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i po-
przeczne,

izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow at-
mosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu kon-
strukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzgled-
nieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci prze-
wodow nie wpltywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszal-
nos¢ konstrukciji,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewo-
dow mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku,

podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewi-
zyjne, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb,

wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,
pokrywy otworOw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwie-
rac.
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Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy zaizolowac¢ dylatacyjnie paskami piyt z
twardej wetny mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg Po utwardzeniu nadmiar na-
lezy obcig¢.

Nalezy stosowac przewody elastyczne do tgczenia urzadzen koncowych, skrzynek roz-
preznych, anemostatow oraz przy wentylatorach kanatowych montowanych w pomiesz-
czeniach.

5.8 Izolacja termiczna i akustyczna

Izolacja kanatow czerpnych prowadzonych wewnatrz budynku matami z kauczuku
syntetycznego zamknietych porach, g=20mm.
Pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ weing
mineralng o grubosci minimum 30mm na folii aluminiowe;j.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o
grubosci minimum 50mm. Dodatkowo izolacje na zewnagtrz budynku nalezy zabezpieczyé
ptaszczem z blachy ocynkowane,.

Do mocowania ptyt do kanatow stosowac firmowe technologie i kleje. Wykonanie izolacji
zgodnie z instrukcjg producenta, z uzyciem firmowych materiatdbw montazowych.

Rury freonowe izolowa¢ otulinami z kauczuku syntetycznego o grubosci min. 9mm. Insta-
lacje na zewnatrz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniami
UV. Przejscia instalacji freonowych i elektrycznych przez przegrody oddzielenia pozaro-
wego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami i rozwigzaniami przyjetymi w budyn-
ku. PrzejScia pozarowe opisa¢ oraz oznaczy¢ rodzajem wykonanego zabezpieczenia.

5.9 Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamowieniem potwierdzi¢ w
zakresie koloru i wykonania z Inzynierem Budowy i architektem wnetrz.

6.0 KONTROLE | PROBY

6.1 Regulacja, proby instalacji klimatyzacji i wen  tylacji

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin popraw-
nosci i jakosci montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykony-
wania prob, pomiaréw i prac wykonczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynie-
rem Budowy.
Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—godzinnego ruchu
prébnego nalezy:

* przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen,

* wykonac niezbedng regulacje instalacji,

* wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach, kratkach nawiewnych i
wyciggowych. Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
ilosciami okre$lonymi w projekcie instalacji. Wydatki na elementach zakanczajgcych
nalezy okresli¢ poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiaréw wentylacyjnych,
przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W przy-
padku roznic w wynikach pomiaréw nalezy wykonaé prace regulacyjne zmierzajgce
do doprowadzenia instalacji do parametrow projektowych.

* wykona¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,
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* wykonaé pomiary poboru pragdu przez silniki urzgdzen pod katem zgodnosci z da-
nymi podanymi przez producenta,
» pomiary wykonac¢ przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.2 Kontrola zgodno $ci wykonania prac — odbiory

Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty konca i ze zakonczona
zostata regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesy-
tajgc mu formularz zawierajgcy wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia od-
bioru .
Do okreslenia wymagan przy pomiarach i ocenie wynikéw badan nalezy stosowa¢ uzgod-
niong z Inwestorem norme oraz inne wytyczne Inspektora nadzoru.

6.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» Kompletng dokumentacje sktadajgca sie z poszczegdlnych elementéw projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

e 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz
dokumentacje elektroniczng na ptycie CD ROM.

» Protokoty z pomiarow i regulacji instalaciji,

» Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow,

» Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzg-
dzen.

6.4 Schematy technologiczne

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematéw ide-
owych instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw oraz spo-
rzadzenie instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen niezbedne dla normalnego uzytkowa-
nia instalaciji.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robot
llosci jednostek miary podane w przedmiarze sg wyliczone i wyemitowane ze
specjalistycznego programu do projektowania instalacji wentylacyjnych REVIT.

7.2 Obmiar robot
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w ,\Wymaganiach Ogélnych” .

8.0 ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany asystowa¢ przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji
Odbiorowej wszystkie srodki tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub in-
nych, potrzebnych do sprawdzenia instalacji.

Wykonane zostang nastepujgce czynnosci:

» Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzgdzen, ktére muszg
co najmniej odpowiada¢ jakosci i ilosciom przewidzianych w projekcie, a takze
ewentualnym dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym kosztorysom. W Zzadnym przy-
padku zamontowane urzgdzenia nie mogg byc¢ jakosciowo lub ilosciowo rézny,

* Sprawdzenie wykonanych proéb,
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« Kontrola ogo6lna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegolnosci w zakresie
wydajnosci powietrza, ciepta, chtodu, stopnia hatasu itp.
» Sprawdzenie schematow i zalecen zwigzanych z obstugg elementow instalacji.

Dokumentacja zdawcza powinna zawierac:
 Kompletng dokumentacje sktadajgcg sie z poszczegoélnych elementow projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,
* Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzg-
dzen
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on row-
niez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezagcej obstugi
instalacji.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej.
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

W wykonaniu robét swojego dziatu Wykonawca musi uwzgledniaé postanowienia,
ustawy, dekrety, rozporzgdzenia, dokumenty techniczne majgce zastosowanie w wy-
konaniu rob6t opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy na 20 dni
przed datg ztozenia oferty, a takze uwzgledniaé reguty sztuki budowlanej.

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg pro-
ducentow materiatéw i urzgdzen oraz WTWIO - Czes¢ Il Instalacje przemystowe*.

Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania Tech-
niczne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych* W-wa 2002.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢é
uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjne;.
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