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BILANS POWIERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIANR POW.

0.14.1 TOALETA MĘSKA 9.3m2

0.37 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4.2m2

0.36 SZATNIA 5.8m2

0.35 WIATROŁAP 7.5m2

0.34 KOMUNIKACJA 20.4m2

0.33 ROZDZIELNIA KELNERSKA-BRUDNE 6.6m2

0.32 KOMUNIKACJA 9.3m2

0.31.2 ŁAZIENKA 3.0m2

0.31.1 SYPIALNIA 14.5m2

0.31 POKÓJ HOTELOWY - 2 OS. 17.5m2

0.30.2 ŁAZIENKA 3.5m2

0.30.1 SYPIALNIA 23.7m2

0.30 POKÓJ HOTELOWY - 2 OS. 27.6m2

0.29.2 ŁAZIENKA 2.8m2

0.29.1 SYPIALNIA 14.6m2

0.29 POKÓJ HOTELOWY - 2 OS. 17.4m2

0.28.2 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4.8m2

0.28.1 SYPIALNIA 12.8m2

0.28 POKÓJ HOTELOWY - 1 OS.(NIEPEŁNOSPR) 17.6m2

0.27.2 ŁAZIENKA 2.9m2

0.27.1 SYPIALNIA 13.8m2

0.27 POKÓJ HOTELOWY - 2 OS. 16.7m2

0.26 KOMUNIKACJA 23.7m2

0.25 POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK 5.6m2

0.24 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4.2m2

0.22 BIURO RECEPCJI 8.9m2

0.23 TOALETA DAMSKA 9m2

0.12 RESTAURACJA 138.6m2

0.11 SALA KONFERENCYJNA 120.7m2

0.9 KLATKA SCHODOWA 13.6m2

0.8 KOMUNIKACJA 16.1m2

0.6 KOMUNIKACJA 25.5m2

0.5 KOMUNIKACJA 6.1m2

0.3 GABINET 18.9m2

0.2 HOL I RECEPCJA 24.3m2

0.15 MAGAZYN 3.2m2

0.18 SALA KONFERENCYJNA 31.3m2

0.17 FOYER 32.4m2

0.14 PRZEDSIONEK 7.7m2

0.21 DYREKTOR 10.8m2

0.20 RECEPCJA 9.8m2

0.19 FOYER I HOL WEJŚCIOWY 72.8m2

0.16 PRZECHOWALNIA BAGAŻU 3.5m2

0.13 ROZDZIELNIA KELNERSKA-CZYSTE 8.5m2

0.10 KORYTARZ SALI KONF. 16.4 m2

0.4 GABINET 11.3m2

0.7 ZAPLECZE RECEPCJI 5.8m2

0.1 GABINET 16.0m2

18.9m2

7.7m2

4.2m2

20.3m2

5.8m2

7.5m2

20.4m2

31.3m2

6.6m2

4.2m2

Pokój-2
Pu=17.5

Pokój-2
Pu=27.6

Pokój-2
Pu=17.4

Pokój-1
Pu=17.6

Pokój-2
Pu=16.7

9.3m2

14.5m2

3.0m2

3.5m2

23.7m2

2.8m2

14.6m24.8m2

12.8m2
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2.9m2

23.7m2

5.6m2
4.2m2

9m2

8.9m2 10.8m2
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3.5m2 3.3m2
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8.5m2
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120.7m2

16.4m2

13.6m2

16.1m2
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24.3m2

16.0m2
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T

- 4.45

55x80cm
spód otworu +0.80

55x80cm
spód otworu +0.80

+2.30
góra otworu

+2.18
góra otworu

-1.22
góra otworu

+3.57
spód stropu

+3.13
spód stropu

-/+ 0.00

- 0.15

- 0.02

- 0.02

+3.54
spód stropu

+3.98
spód stropu

- 0.02

- 0.02

- 0.02

+4.53
spód stropu

+4.53
spód stropu

- 0.02

- 0.15

+3.18
spód stropu

+3.98
spód stropu

+4.96
spód stropu

+3.18
spód stropu

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

-/+ 0.00

10x17x28

10x17x28
11x16x30
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8x17.06x28L
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R
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KZS

KANAŁ NAWIEWNY PROSTOKĄTNY
KANAŁ NAWIEWNY OKRĄGŁY

KANAŁ WYWIEWNY PROSTOKĄTNY
KANAŁ WYWIEWNY OKRĄGŁY

KANAŁ WYWIEWNY Z WC PROSTOKĄTNY
KANAŁ WYWIEWNY Z WC OKRĄGŁY

KANAŁ WYRZUTOWY PROSTOKĄTNY
KANAŁ WYRZUTOWY OKRĄGŁY

KANAŁ CZERPNY PROSTOKĄTNY
KANAŁ CZERPNY OKRĄGŁY

ELASTYCZNY PRZEWÓD TŁUPMIĄCY SONODEC

RZĘDNA GÓRY KANAŁU LICZONA OD POSADZKI
ŚREDNICA KANAŁU WENTYLACYJNEGO

RZĘDNA GÓRY KANAŁU LICZONA OD POSADZKI
WYMIAR KANAŁU WENTYLACYJNEGO

OZNACZENIE KRATKI TRANSWEROWEJ W
DRZWIACH

WYDATEK POWIETRZA

WYDATEK ODDYMIANIE

SYMBOL PIONU / SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

KANAŁ BLASZANY W OBUDOWIE EIS 120

OZNACZENIE KLAPY P.POŻ
ŚREDNICA KLAPY P. POŻ.

OZNACZENIE KLAPY P.POŻ
WYMIAR KLAPY P. POŻ.

LEGENDA

ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY ∅100

ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY ∅125

ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY ∅160

ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY ∅100
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY
SUFITOWEJ 400X400 I KRÓĆCU ∅ 200 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY ∅125
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY
ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY ∅160
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY

KRÓCIEC Z SIATKĄ NA KANALE
PROSTOKĄTNYM O WYMIARACH 600x400 i
OCZKACH 10mmx10mm
KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.
425x125 Z PIONOWYM I POZIOMYM RZĘDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,024m2

WYWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY
SUFITOWEJ 400X400 I KRÓĆCU ∅ 200

KRÓCIEC Z SIATKĄ NA KANALE
PROSTOKĄTNYM O WYMIARACH 600x250 i
OCZKACH 10mmx10mm

KRATKA WYCIĄGOWA STALOWA O WYM.
600x600 Z JEDNYM RZĘDEM NIERUCHOMYCH
LAMEL, Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ, ACZ=0,2m2

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY
SUFITOWEJ 600X600 I KRÓĆCU ∅ 250 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY
SUFITOWEJ 500X500 I KRÓĆCU ∅ 200 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

KRATKA WYCIĄGOWA STALOWA O WYM.
600x300 Z JEDNYM RZĘDEM NIERUCHOMYCH
LAMEL, Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ, ACZ=0,1m2

KRATKA NAWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ O
WYM. 425x75 Z PIONOWYM RZĘDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,02m2

KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.
325x125 Z PIONOWYM I POZIOMYM RZĘDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,018m2

ROZDZIELNICA WENTYLACYJNA

WENTYLATOR DACHOWY

KLAPA ODCINAJĄCA / WENTYLACJI PPOŻ. WG
ZESTAWIENIA W OPISIE TECHNICZNYM

 RĘCZNA PRZEPUSTNICA REGULACYJNA

WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEKROJU KOŁOWYM

TŁUMIK PROSTOKĄTNY AKUSTYCZNY

KLAPA OKRAGŁA ZWROTNA, SZCZELNA

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

KLIMATYZATOR KASETONOWY
CZTEROSTRONNY

+3.26

+3.26

300x200

W2.1, N1, W1. W.T1...

∅160

V=140 m³/h

Vodd=180 m³/h

KP-N1.03
ø100

KP-N1.02
ø100

14

15

9

11

13

12

10

16

17

RW-3

1. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEZY WYKONAĆ
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG
WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. WSZSYTKIE KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG
 WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
8. W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU
MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODA NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS 120
9. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U
USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23
lutego 1994r.
10. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
11. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY
PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z
PROJEKTANTEM
12. KOLORY WSZYSTKICH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH WG
PROJEKTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ. PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM-KOLOR
UZGODNIĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ
13. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ
POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO
KLIMATYZACYJNYCH - WG. RZYTU STROPÓW - PROJEKT ARCHITELTURY WNĘTRZ
14. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE STEROWNIKÓW KLIMATYZACJI WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY WNĘTRZ

N6
1100x250

Mechaniczne Wyciag 8
500x400

N5
400x400

W5
400x400

Mechaniczne Nawiew 8
500x400

KURTYNA POWIETRZNA
Vwyw.=3850 m³/h;

Nel=0.50 kW 230V/~1
Ciężar=100 kg; Lwa=56dB(A)

KPW-02
Qgrz=18.8 kW

KURTYNA POWIETRZNA
Vwyw.=3850 m³/h;

Nel=0.50 kW 230V/~1
Ciężar=100 kg; Lwa=56dB(A)

KPW-03
Qgrz=18.8 kW

40
0x

30
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400x400

300x200

ø100

200x160

30
0x

20
0

ø100

KURTYNA POWIETRZNA
Vwyw.=1800 m³/h;

Nel=0.30 kW 230V/~1
Ciężar=52 kg; Lwa=52dB(A)

KPW-01
Qgrz=8.8 kW

+3.90

+3.93

V=105 m³/h

V=105 m³/h

300x200

W6
ø200

WT.3
ø125

W6
ø160

W2.1
ø125

V=80 m³/h

JEDN.WEW VRV
Qchł=1.8 kW
Ciężar=4 kg;

JW.06
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=1.8 kW
Ciężar=4 kg;

JW.07
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=1.2 kW
Ciężar=4 kg;

JW.01
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=2.5 kW
Ciężar=4 kg;

JW.02
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=2.5 kW
Ciężar=4 kg;

JW.03
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=2.5 kW
Ciężar=4 kg;

JW.05
230V/~1

JEDN.WEW VRV
Qchł=2.5 kW
Ciężar=4 kg;

JW.04
230V/~1
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KANAŁ WIDOCZNY Z
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