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LEGENDA

KANAL NAWIEWNY PROSTOKATNY
KANAL NAWIEWNY OKRAGLY

KANAL WYWIEWNY PROSTOKATNY
KANAL WYWIEWNY OKRAGLY

KANAL WYWIEWNY Z WC PROSTOKATNY
KANAL WYWIEWNY Z WC OKRAGLY

KANAL WYRZUTOWY PROSTOKATNY
KANAL WYRZUTOWY OKRAGLY

KANAL CZERPNY PROSTOKATNY

ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY (1160

ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY (1100
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPLYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY

ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY (1125
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPLYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY

ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY (1160
O REGULOWANYM KIERUNKU WYPLYWU Z
POZIOMEGO W PIONOWY

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 400X400 | KROCCU (1 200 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.
325x125 Z PIONOWYM | POZIOMYM RZEDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,018m2

WYWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 400X400 | KROCCU (1 200

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 500X500 | KROCCU (1 200 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

KROCIEC Z SIATKA NA KANALE
PROSTOKATNYM O WYMIARACH 600x250 i
OCZKACH 10mmx10mm

NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PLYTY
SUFITOWEJ 600X600 | KROCCU (1 250 Z
REGULOWANYMI LOTKAMI

KRATKA WYCIAGOWA STALOWA O WYM.
600x600 Z JEDNYM RZEDEM NIERUCHOMYCH
LAMEL, Z PRZEPUSTNICA REGULACYJINA
WIELOPLASZCZYZNOWA, ACZ=0,2m2

KROCIEC Z SIATKA NA KANALE
PROSTOKATNYM O WYMIARACH 600x400 i
OCZKACH 10mmx10mm

KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM.
425x125 Z PIONOWYM | POZIOMYM RZEDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,024m2

KRATKA WYCIAGOWA STALOWA O WYM.
600x300 Z JEDNYM RZEDEM NIERUCHOMYCH
LAMEL, Z PRZEPUSTNICA REGULACYJINA
WIELOPLASZCZYZNOWA, ACZ=0,1m2

KRATKA NAWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ O
WYM. 425x75 Z PIONOWYM RZEDEM
RUCHOMYCH LAMEL, ACZ=0,02m2

ROZDZIELNICA WENTYLACYJINA

WENTYLATOR DACHOWY

KLAPA ODCINAJACA / WENTYLACJI PPOZ. WG
ZESTAWIENIA W OPISIE TECHNICZNYM

RECZNA PRZEPUSTNICA REGULACYJINA

WENTYLATOR KANALOWY O PRZEKROJU KOLOWYM

Uwagi:
1. INST/?LACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI NALEZY WYKONAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA
UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJSCIA | OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WG
WYKONAWCZYCH PROJEKTOW KONSTRUKCJI
5. WYMIARY / RZEDNE SPRAWDZIC / ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTALTEK WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
7. WSZSYTKIE KANALY NAWIEWNE | WYCIAGOWE POWINNY BYC ZAIZOLOWANE WG
WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
8. W PRZYPADKU KLAP P.POZ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODA ODCINEK KANALU
MIEDZY KLAPA A PRZEGRODA NALEZY ZAIZOLOWAC W KLASIE EIS 120
9. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJACYMI Z ZAPISOW U
USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23
lutego 1994r.
10. RYSUNEK tACZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU
11. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEZY
PRZYJAC ROZWIAZANIE BARDZIEJ WYMAGAJACE LUB SKONTAKTOWAC SIE Z

/ ~ KANAL CZERPNY OKRAGLY
- ELASTYCZNY PRZEWOD TLUPMIACY SONODEC PROJEKTANTEM 4 /
12. KOLORY WSZYSTKICH ELEMENTOW | URZADZEN WENTYLACYJNYCH WG
KANAL BLASZANY W OBUDOWIE EIS 120 PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ. PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM-KOLOR
.~ UZGODNIC Z BRANZA ARCHITEKTONICZNA
~ B ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY (1100 13. DOKLADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW NAWIEWNYCH | WYCIAGOWYCH ORAZ
\7 TN @:.: ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY (1125 POZOSTALYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZADZEN WENTYLACYJNO

KLIMATYZACYJNYCH - WG. RZYTU STROPOW - PROJEKT ARCHITELTURY WNETRZ
14. SZCZEGOt OWE ROZMIESZCZENIE STEROWNIKOW KLIMATYZACJI WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY WNETRZ

Projekt:

CENTRUM SZKOLENIOWO -
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Branza:

WENTYLACJA

[TITITIT] Teumik PROSTOKATNY AKUSTYCZNY o
Stan projektu:
KZS  KLAPA OKRAGELA ZWROTNA, SZCZELNA

3 PROJEKT WYKONAWCZY

RZEDNA GORY KANALU LICZONA OD POSADZKI
SREDNICA KANALU WENTYLACYJINEGO

+3.26 . Tytut opracowania:
RZEDNA GORY KANALU LICZONA OD POSADZKI

WYMIAR KANALU WENTYLACYINEGO WENTY LACJA’ KLI MATYZACJA |

W2.1, N1, W1. W.T1.. SYMBOL PIONU / SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

# OZNACZENIE KRATKI TRANSWEROWEJ W O D DYM IAN I E

DRZWIACH
V=140m¥h  WYDATEK POWIETRZA Tytut rysunku:
Vodd=180m¥%h  WYDATEK ODDYMIANIE AKSONOM ETRIA POZIOMU '1
KPN1.03  ozNACZENIE KLAPY P.POZ ; ;
o100 SREDNICA KLAPY P. POZ. Prr(;llegktl’a?:’:lz Tomasz Mr6z
KP-N1.02 POz :
M) WMIARKLAPY P POZ. Nr upr: 5312/GD/92
Opracowat:

KLIMATYZATOR SCIENNY - . . .y .
mgr inz.Piotr Szmycinski
KLIMATYZATOR KASETONOWY

CZTEROSTRONNY .
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Bystrzynski
Nr upr: 1319/GD/83

Data projektu: Skala: Numer arkusza: Numer rewizji:

07.2015 1:100 | WKO1.1




