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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt wyposazony bedzie w nizej wymienione instalacje przeciwpozarowe:
a. systemu sygnalizacji pozaru;
b. dzwigkowego systemu ostrzegawczego;
¢. oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych;
Centralka SSP bedzie:
pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej;
pracowac w uktadzie linii dozorowych typu A (petlowych), ktére umozliwiaja bezprzerwowsg prace systemu w przypadku przerwy na linii
oraz w przypadku zwarcia;
za pomoca wyswietlacza ciektokrystalicznego przedstawia¢ uzytkownikowi petng informacje dotyczaca stanu systemu oraz zaistniatych
zdarzen z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarke;
umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych wspétpracujacych z systemem
p.poz.;
umozliwia¢ zmiane parametréw czujek w funkcji czasu i zmiany otoczenia;
przygotowana do wspétpracy ze stacjg monitorujaca do PSP;
automatycznie wykonywaé procedury testujgce linii dozorowych i sygnalizacje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystanciji i
pojemnosci przewoddw linii dozorowych.
Zgodnie z przepisami dzwiekowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujace kryteria:
" w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO natychmiast staje sie niezdolny do wykony-
wania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie (takich jak: komunikaty, przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub
uprzednio zapisanych informacji przesytanych do gtosnikéw w obszarach wymagajacych transmisji alarmu),
" system jest gotowy do rozgtaszania w ciagu 10s po wigczeniu zasilania,
" w ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia, system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw ostrzegawczych lub automatycznie przez Ope-
ratora, po otrzymaniu sygnatu z Centrali Sygnalizacji Pozarowej (CSP),
" system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw stownych do jednej lub kilku stref jedno-
czesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,
" system DSO zaprojektowano tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,
" sygnaly ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzaja pierwszy komunikat stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz ko-
munikat stowny powinny byé nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacii, lub recznego wyciszenia. W
przypadku pomieszczen z diugim czasem pogtosu, czas miedzy powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony do 30s, a sygnalty
ostrzegawcze powinny by¢ rozgtaszane, wéwczas gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczaja 10s,
" zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego bedzie bez uprzedniej recznej interwencji sygnalizowany na CDSO,
" zastosowane sygnalty ostrzegawcze (modulowane) majg wyraznie odréznialne cechy.

Norma PRO Wersja 4.25



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Eureka
1 System Sygnalizacji Pozaru
1.1 Montaz urzadzen
1|STT.TT. |[KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.1./01 0101-02 Centrala sygnalizacji pozaru, adresowalna, 6-petlowa z drukarke wew-
1 netrzng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|STT.TT. |[KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|01 0109-02 Baterie akumulatoréw 44Ah/12V
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.1./01 0114-03 Pojemnik na akumulatory
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.|01 0401-01 Uniwersalna optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izola-
1 torem zwar¢
268 szt. 268,000
RAZEM 268,000
5|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./01 0401-01 Optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izolatorem zwarc¢
1
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
6|STT.TT. |[KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./01 0401-01 Czujka wielostanowa dymu i ciepta, adresowalna z wewnetrznym izolato-
1 rem zwaré
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7|STT.TT. |[KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo- szt.
d.1./01 0403-01 czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
1 Gniazdo czujki
329 szt. 329,000
RAZEM 329,000
8|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.|01 0402-02 Reczny ostrzegacz pozaru, adresowalny z wewnetrznym izolatorem
1 zwaré
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
9|STT.TT. |[KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z |szt.
d.1./01 0404-15 podtaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
1 Liniowy modut kontrolno-sterujacy 1-wyj/2-wej, adresowalny z wewnetrz-
nym izolatorem zwar¢, w obudowie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z |szt.
d.1./01 0404-15 podtaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
1 Liniowy modut wielowyj$ciowy 8-wyj., adresowalny z wewnetrznym izola-
torem zwaré¢, w obudowie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z |szt.
d.1.|01 0404-15 podtaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
1 Liniowy modut wielowejsciowy 8-wej., adresowalny z wewnetrznym izola-
torem zwar¢, w obudowie
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
12|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe | szt.
d.1.|01 0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst.
1 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
Dodatkowy wskaznik zadziatania czujek
149 szt. 149,000
RAZEM 149,000
13|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - antysabotazo- |szt.
d.1./01 0116-05 wy rozdzielacz instalacji alarmowych 6-biegunowy
1 Puszka rozgatezna ognioodporna E90 do sitownikéw systemu oddymia-
nia, n/t
12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
14|STT.TT. |KNR AL-01 | Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - antysabotazo- |szt.
d.1./01 0116-05 wy rozdzielacz instalacji alarmowych 6-biegunowy
1 Puszka rozgatezna do klap p.poz. wentylacji, n/t
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
15|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W szt.
d.1.|01 0112-04 Zasilacz buforowy 24V DC/6A z bateria akumulatoréw 2x12V/17Ah
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1./01 0101-01 Uniwersalna centrala sterujgca do oddymiania grawitacyjnego, adreso-
1 walna z zasilaczem 24V DC/prad wyj$ciowy na sitowniki 8A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.|01 0109-01 Baterie akumulatoréw 12V/9Ah
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego |szt.
d.1./01 0402-01 Przycisk oddymiania
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego |szt.
d.1./01 0402-01 Przycisk przewietrzania w obudowie natynkowej
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1./01 0101-01 Centrala (modut alarmowy) detekcji gazu z zasilaczem 12V DC
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|01 0109-02 Baterie akumulatoréw 24Ah/12V
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - metanu/propanu szt.
d.1./01 0401-06 Detektor gazu ziemnego
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasila- |szt.
d.1./01 0108-04 nia awaryjmego
1 Sygnalizator akustyczno-optyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Okablowanie
24|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.1./01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2 Kabel YnTKSYekwl1x2x1
1700 m 1 700,000
RAZEM 1 700,000
25|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.1.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2 Kabel YnTKSY2x2x0,8
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
26|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.1.|01 0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podtozu
Kabel HTKSH1x2x0,8 PH90
400 m 400,000
RAZEM 400,000
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27|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.1.|01 0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podtozu
Kabel HTKSH2x2x0,8 PH90
30 m 30,000
RAZEM 30,000
28|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo  |m
d.1./01 0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podtozu
Kabel HTKSH3x2x0,8 PH90
30 m 30,000
RAZEM 30,000
29|STT.TT. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.1.|01 0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podtozu
Kabel HTKSH4x2x0,8 PH90
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.1./01 0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podtozu
Kabel HDGs3x2,5 PH90
150 m 150,000
RAZEM 150,000
31|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.1.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2
700 m 700,000
RAZEM 700,000
32|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrgj zyt Cu-6/ |m
d.1.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2 Kabel zasilajacy (zoity) YDY4x1,0mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.1.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2 Kabel zasilajacy (zoity) YDY3x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
34|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.1.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35|STT.TT. |[KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.1.|01 0201-03 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastikowych w
2 podtozu betonowym
Uchwyt z kotkiem do kabli niepalnych OBO1015
760 m 760,000
RAZEM 760,000
36|STT.TT. |[KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./01 0101-04 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
2 podtozu betonowym
4100 m 4 100,000
RAZEM 4 100,000
37|STT.TT. |[KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1./01 0110-01 Rury karbowane gietkie
2
4000 m 4 000,000
RAZEM 4 000,000
38|STT.TT. |[KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1./01 0110-01 Rury elektroinstalacyjne sztywne
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
39|STT.TT. Wykonanie przejs¢ ogniowych Kpl
d.1./01
2
1 Kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Uruchomienie systemu
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40|STT.TT. |[KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.1.|01 0601-06 200 krokéw programowych (instrukcii) tem
3
1 Sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
41|STT.TT. |[KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lele- |szt.
d.1./01 0602-01 mencie liniowym
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|STT.TT. |KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1.|01 0603-07
3
6 lin. 6,000
RAZEM 6,000
43|STT.TT. |KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementdw linio- |szt
d.1.|01 0604-07 wych
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dzwiekowy System Ostrzegawczy
2.1 Montaz urzadzen
44|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym lub stotowym gietkim szt.
d.2.|01 0301-02 Wyniesiony mikrofon strazaka
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym lub stotowym gietkim szt.
d.2.|01 0301-02 Wyniesiony pulpit strefowy
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie pojedynczych gramofonéw w zestawie urzadz
d.2.|01 0105-02 Odtwarzasz CD/SD/USB + TUNER
1
1 urzadz 1,000
RAZEM 1,000
47|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.2.|01 0204-01 W zmacniacz systemowy DSO 360W ; wyjscia 6 linii gtosnikowych
1
1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000
48|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.2.|01 0204-01 W zmacniacz rozszerzajgcy DSO 360W; wyjscia 6 linii glosnikowych
1
2 wzm. 2,000
RAZEM 2,000
49|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.2.|01 0204-01 W zmacniacz systemowy DSO 1x240W
1
1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000
50{STT.TT. |[KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z pod- |szt.
d.2.|01 1602-01 taczeniem - podcentralka
1 Modut podtaczeniowy do wzmacniacza rezerwowego do wzmachiacza
jw.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz zasilaczado 12 V DC/6.5 W szt.
d.2.|01 0112-01 tadowarka akumulatoréw
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|STT.TT. |KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.|01 0110-01 Certyfikowana szafa techniczna 19' 22U 600x650 mm z okablowaniem
1 wewnetrznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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53|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt.
d.2.|01 0114-02 Obudowa mikrofonu strazaka 400x500x150
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54|STT.TT. |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.|01 0109-02 akumulator 12 V 85 Ah
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Glosniki
55|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej |szt.
d.2.|01 0805-06 na $cianie betonowej
2 Gtosnik nascienny 6W w metalowej obudowie
Koftek kotwigcy E30
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
56|STT.TT. |[KNR 5-06 |Instalowanie gtosnika bez obudowy o mocy 10 W w przestrzeniach mie- |szt.
d.2.|01 0801-10 dzystropowych przy suficie z tworzywa
2 Gtosnik sufitowy 6W
Kotek kotwigcy E30
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
2.3 Okablowanie
57|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrj zyt Cu-6/ |m
d.2.|01 0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
3 Przewdd sieciowy kategorii Cat5, ekranowany 4x2x0.5mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
58|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.2.|01 0211-02 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
3 nym podtozu
Przew6d HTKSH 1x2x1,5
2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
59|STT.TT. |[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
d.2.|01 0211-02 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
3 nym podtozu
Przewéd HTKSHekw 4x2x0,8
70 m 70,000
RAZEM 70,000
60|STT.TT. |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.2.|01 0201-04 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych
3 Obejmy kablowe pojedyncze E90
Gwozdz stalowy 6x65mm
1666 m 1 666,000
RAZEM 1 666,000
61|STT.TT. |KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm  |m
d.2.|01 0705-07 Korytko kablowe E90 szerokosci 100mm
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
62|STT.TT. |KNR 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyj- |m
d.2.|01 0705-01 nychprzez przykrecenie do gotowych otworéw - szerokos¢ 200 mm
3 Drabinka kablowa E90 szerokosci 100mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
63|STT.TT. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do |szt.
d.2.|01 0701-04 1kg na stropie (2 mocow.)
3 Wieszak koryt metalowych E90
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|STT.TT. |KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm |szt.
d.2.|01 0803-01 i $r do 10 mm
3
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
65/STT.TT. |KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w gotowych  |szt.
d.2.|01 0809-05 Slepych otworach w stropie
3 Kotek kotwigcy E30
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

Norma PRO Wersja 4.25




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Wyniesiony mikrofon strazaka szt 1,0000 0,00 0,00
2.|Wyniesiony pulpit strefowy szt 1,0000 0,00 0,00
3.|Odtwarzasz CD/SD/USB + TUNER szt 1,0000 0,00 0,00
4./Wzmacniacz systemowy DSO 360W; wyjscia 6 linii glosnikowych |szt 1,0000 0,00 0,00
5.|Wzmacniacz rozszerzajgcy DSO 360W; wyjscia 6 linii glosniko- szt 2,0000 0,00 0,00

wych
6./Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W szt 1,0000 0,00 0,00
7./ Modut podtgczeniowy do wzmachiacza rezerwowego do wzmacnia- |szt 1,0000 0,00 0,00
cza jw.
8. Glosnik nascienny 6W w metalowej obudowie szt 42,0000 0,00 0,00
9.| Gtosnik sufitowy 6W szt 180,0000 0,00 0,00
10.|Centrala sygnalizacji pozaru, adresowalna, 6-petlowa z drukarke szt 1,0000 0,00 0,00
wewnetrzng
11.|Baterie akumulatoréw 44Ah/12V szt 2,0000 0,00 0,00
12.|Pojemnik na akumulatory szt 1,0000 0,00 0,00
13.|Uniwersalna optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym  |szt 268,0000 0,00 0,00
izolatorem zwar¢
14.|Optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izolatorem szt 56,0000 0,00 0,00
zwar¢
15.|Czujka wielostanowa dymu i ciepta, adresowalna z wewnetrznym  |szt 5,0000 0,00 0,00
izolatorem zwar¢
16.|Gniazdo czujki szt 329,0000 0,00 0,00
17.|Reczny ostrzegacz pozaru, adresowalny z wewnetrznym izolatorem |szt 25,0000 0,00 0,00
zwar¢
18. | Liniowy modut kontrolno-sterujacy 1-wyj/2-wej, adresowalny z wew- |szt 2,0000 0,00 0,00
netrznym izolatorem zwar¢, w obudowie
19. | Liniowy modut wielowyjsciowy 8-wyj., adresowalny z wewnetrznym |szt 12,0000 0,00 0,00
izolatorem zwar¢, w obudowie
20. | Liniowy modut wielowej$ciowy 8-wej., adresowalny z wewnetrznym |szt 14,0000 0,00 0,00
izolatorem zwar¢, w obudowie
21.| Dodatkowy wskaznik zadziatania czujek szt 149,0000 0,00 0,00
22.|Puszka rozgatezna ognioodporna E90 do sitownikéw systemu oddy- | szt 12,0000 0,00 0,00
miania, n/t
23.|Puszka rozgatezna do klap p.poz. wentylacji, n/t szt 97,0000 0,00 0,00
24.|Zasilacz buforowy 24V DC/6A z bateria akumulatoréw 2x12V/17Ah |szt 7,0000 0,00 0,00
25.|Uniwersalna centrala sterujaca do oddymiania grawitacyjnego, szt 3,0000 0,00 0,00
adresowalna z zasilaczem 24V DC/prad wyj$ciowy na sitowniki 8A
26.|Baterie akumulatoréw 12V/9Ah szt 6,0000 0,00 0,00
27.|Przycisk oddymiania szt 6,0000 0,00 0,00
28.|Przycisk przewietrzania w obudowie natynkowej szt 3,0000 0,00 0,00
29.|Centrala (modut alarmowy) detekcji gazu z zasilaczem 12V DC szt 1,0000 0,00 0,00
30.|Baterie akumulatoréw 24Ah/12V szt 1,0000 0,00 0,00
31.| Detektor gazu ziemnego szt 2,0000 0,00 0,00
32.|Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1,0000 0,00 0,00
33.|Wieszak koryt metalowych E90 szt 4,0000 0,00 0,00
34.|Rury karbowane gietkie m 4 160,0000 0,00 0,00
35.|Rury elektroinstalacyjne sztywne m 104,0000 0,00 0,00
36. | uchwyty szt. 8 610,0000 0,00 0,00
37.|Uchwyt z kotkiem do kabli niepalnych OBO1015 szt. 2 052,0000 0,00 0,00
38.|Obejmy kablowe pojedyrncze E90 szt. 4 498,2000 0,00 0,00
39.| Certyfikowana szafa techniczna 19' 22U 600x650 mm z okablowa- |kpl. 1,0000 0,00 0,00
niem wewnetrznym
40.|Obudowa mikrofonu strazaka 400x500x150 kpl. 3,0000 0,00 0,00
41.|akumulator 12 V 85 Ah kpl. 2,0000 0,00 0,00
42./Kabel YnTKSYekw1x2x1 m 1 768,0000 0,00 0,00
43.|Kabel HTKSH1x2x0,8 PH90 m 416,0000 0,00 0,00
44.|Kabel HTKSH3x2x0,8 PH90 m 31,2000 0,00 0,00
45.|Kabel HTKSH4x2x0,8 PH90 m 156,0000 0,00 0,00
46. Kabel HDGs3x2,5 PH90 m 156,0000 0,00 0,00
47. Kabel YnTKSY2x2x0,8 m 2 080,0000 0,00 0,00
48.|Kabel HTKSH2x2x0,8 PH90 m 31,2000 0,00 0,00
49.|Kabel zasilajacy (z6tty) YDY4x1,0mma2 m 52,0000 0,00 0,00
50.|Kabel zasilajacy (z6tty) YDY3x2,5mm2 m 31,2000 0,00 0,00
51.|Kabel zasilajacy LiYY2x1,5mm2 m 728,0000 0,00 0,00
52.|Kabel teletechniczny YTKSY1x4x0,8 m 10,4000 0,00 0,00
53.|Przewéd HTKSHekw 4x2x0,8 m 72,8000 0,00 0,00
54.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0,0020 0,00 0,00
55.|Korytko kablowe E90 szerokosci 100mm m 10,0000 0,00 0,00
56.| Drabinka kablowa E90 szerokosci 100mm m 15,0000 0,00 0,00
57./tadowarka akumulatoréw szt. 1,0000 0,00 0,00
58.|Gwoizdz stalowy 6x65mm szt. 4 498,2000 0,00 0,00
59. | kotki rozporowe plastikowe szt. 8 610,0000 0,00 0,00
60.| Przewéd HTKSH 1x2x1,5 m 2 600,0000 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
61.| Przewdd sieciowy kategorii Cat5, ekranowany 4x2x0.5mm m 72,8000 0,00 0,00
62.| Kotek kotwigcy E30 szt 282,0000 0,00 0,00
63.|materialy pomocnicze z 0,00
64.| Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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