Obiekt:

Kod CPV

Rodzaj robat:
Inwestor:

Biuro Projektow:

Uwagi:

Przedmiar rob6t nr P-06.15/Eureka/swk

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREK#®’Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11
Remont i przebudowa
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresieohydwodociagow i rurocagéw do

odprowadzanidciekow
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rugiiv do odprowadzania wody burzowej

45232431-2 - Przepompownie wody odpadowej
Instalacje sanitarne zetvnne

Politechnika Gdaka
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdla

Biuro laynierskie "PRIM" Sp. z o.0.
ul. Kossaka 6/2, 80-249 Gilsk

1. Opracowanie nie obejmuje wykonania rozbiérkiliveorzenia istniejcej nawierzchni.
2. Ostateczne ikzi demontau istniepcych rurocagdw rozliczy zgodnie ze stanem faktycznym

potwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru.
3. Ostatecznego rozliczenia kosztéw odwodnieniaopgkv dokoné zgodnie z wpisem do dziennika budowy

z potwierdzeniem przez Insp. Nadzoru.

Sporzdzit:  Roman Murawski upr. bud. nr 1218/Gd./83

czerwiec 2015 .
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Charakterystyka obiektu Strona 2/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sap® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo

Zewn. sié wodochgowa:

Zrédiem wody dla obiektudnzie istniejce przyhcze wodocigowe DN8O zasilane z wodagiu DN100 w ulicy Emilii Plater.

Przykcze wodocigowe DN8O stiy¢ bedzie do zaopatrzenia budynkéw w watla celéw socjalno-bytowych, technologii kuchrémiochrony ppa Przyhcze
bedzie doprowadzawod; do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego gé@zpodziemnej w pomiesz- czeniu technicznym. Zakeezgnie poarowe
zapewnione &dzie z hydrantéw zewtrznych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Zewn. sié kan. sanitarnej:

Odbiornikiemsciekow kedzie si¢ kan. sanitarnej DN150 w ulicy Emilii Platéfcieki odprowadzanegdy z budynku siedmioma przykanalikami PVC 160 do
studzienek rewizyjnych, a ngphie uktadem przewodow zewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do pep#a i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej. Pyege
odprowadza bedziescieki sanitane wraz z podczyszczonyitiekami z kuchni.

Zewn. sié kan. deszczowej:

Odbiornikiemsciekow kedzie istniejca kanalizacja deszczowa DN500 zlokalizowana wepaisigowym.
Projektuje si studnie rewizyjne betonowe DN1200, DN2000 oradzenki inspekcyjne D425 z tworzywa sztucznego.

Projektuje si dwa osadniki DN2000 o pojemée osadczej V=1,5m3 kay. Separacje wykorgrzy pomocy poduszek sorbentowych zlokalizowanydtudniach
osadnikowych.

Projektuje si przepompownie P1 DN2000 wypasas w dwie naprzemiennie pragge pompy do wody zanieczyszczonej o wydégn&azdej z nich Qmax=5l/s,
Hp=3m H20.

Projektuje si przepompownie P2 DN1200 wypasas w pomp; do wody zanieczyszczonej o wydajooQmax=1,5l/s, Hp=5m H20.
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Tabela elementow Strona 3/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo

Nr |Opis robét RobociznaMateriaty| Sprzt | Kp | Zysk: | Inne |Ogétem

1.|Przytacze wodociagowe
Nr ST: 01.07.2

1.1Demonta istniegcego przydcza
Nr ST: 01.07.

1.2Roboty ziemne
Nr ST: 01.07.

1.3Roboty instalacyjne
Nr ST: 01.07.

2.Sie¢ kan. sanitarnej
Nr ST: 01.07.1

2.1Demonta istniegcej kan. sanitarnej
Nr ST: 01.07.

2.2Roboty ziemne
Nr ST: ST-01.0

2.3 0dwodnienie wykopow
Nr ST: 01.07.

2.4Przepompownidciekéw sanitarnych P3
Nr ST: 01.07.

2.5Urzadzenie podczyszczgje SEP
Nr ST: 01.07.

2.6Studnie
Nr ST: 01.07.

2.7Rurocigi kanalizacyjne
Nr ST: 01.07.

3./Sie¢ kan. deszczowej
Nr ST: 01.07.1

3.1Roboty ziemne
Nr ST: 01.07.

3.20dwodnienie wykopéw
Nr ST: 01.07.

3.3Przepompownidciekéw deszczowych P1i P2
Nr ST: 01.07.

3.4 Studnie
Nr ST: 01.07.

3.5Rurochgi kanalizacyjne
Nr ST: 01.07.

Razem
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Przedmiar Strona 4/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
01.07.2 |1. Przylacze wodocigowe
01.07.2 |1.1 Demontd istniejagcego przyhcza
Ostateczne ilici demontau istniegcych rurociggéw rozliczy zgodnie ze
stanem faktycznym potwierdzonym przez Inspektodadyia
1 |KNR2-01| 01.07.2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lsaerokdci 0,8-1,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
wycCiagiem recznym
d=80 9,0x1,75x0,8 m3 12,60
razem m3 12,60
2 KNR 01.07.2 |Demonta rurocigu z polietylenu PE dz=90 mm
4-05t1
0124/07
szt 9,00
3 |KNR 2-01| 01.07.2 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategotli b $écianach
0320/04 pionowych szerok&i 0,8-1,5m i g¢bokasci do 3m
m3 12,60
4 | KNR 4-04| 01.07.2 Wywo0z rur z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowyarodlegtéé do 1km
1107/03 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
rury (9x1,5)/2000 t 0,01
razem t 0,01
5 |KNR 4-04| 01.07.2 |Wywoz rur z terenu rozbiérki samochodem skrzyniownarodlegté¢ do 1km
1107/04 naktady uzupetnigie za kady dalszy rozpoczy km odlegtéci ponad 1km
(na dodatkowy odlegta¢ 18 km)
S=18
t 0,01
6 | Utylizacja| 01.07.2 |Kod odpadu: 17 02 03. Koszty utylizacji tworzywsztnych - Szadétki
t 0,01
01.07.2 |1.2 Roboty ziemne
7 | KNR2-01| 01.07.2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-&/szerokéci 0,8-1,5m i
0317/05 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wyciagiem recznym
Zasuwa-W1-Bud. 17,9%(1,7+0,10)x0,9 m3 29,00
razem m3 29,00
8 KNR-W 01.07.2 |Podtaza pod rurocigi z materiatéw sypkich o gruba 10cm - z piasku
2-18
0511/01
podsypka 18x0,1x0,8 - 0,04 m3 1,40
razem m3 1,40
9 |KNR2-01| 01.07.2 |Obsypka ruroeigu z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06
obsypka do 20cm powgj rury  18x0,29x0,8 + 0,02 m3 4,20
minus rury -18x0,006 + 0,01 m3 -0,10
razem m3 4,10Q
10 | KNR 2-01| 01.07.2 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorli b $cianach
0320/04 pionowych szer. 0,8-1,5m igid. do 3m
29,0-({podsypka+obsypka z rurami}1,4+4,2) m3 23,40
razem m3 23,40
11 | KNR 2-01| 01.07.2 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transpantarobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegi®do 1km
Rozdz. 03 p-kt 2.2. Naktady na wykonywanie robgtumtach kategorii I-V
obejmuj reczne odspajanie gruntéw. Przy wykonywaniu robdhaigech w
gruntach uprzednio odspojonych naktady robocizrprayjetych do
kosztorysowania tablicach nalezmniejszéao ilos¢ roboczogodzin
uwzgkdniorgy w nakladach na samo odspojenie.
llos¢ roboczogodzin o jaknalezy zmniejszy naktady na 100m3 rob
ziemnych wynosi dla gruntéw kategc
I-1I- 64 r-g
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Przedmiar Strona 5/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
Ustalenia powssze obowjzujg przy zatadunku ziendwiezo odspojonej, bez
stosowania zmiany kategorii gruntu przgj dla danego wykopu.
29,0-23,4 m3 5,60
razem m3 5,60
12 | KNR 2-01| 01.07.2 |Naklady uzupetniagce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpoete 0,5km
0214/04 odlegtaici transportu gruntu kategorii IllI-1V samochodaransowytadowczym
do 5t na odlegta ponad 1km po drogach utwardzonych - na odl. 18 km
S=36
m3 5,60
13 | Utylizacja| 01.07.2 |Kod odpadu: 20 02 02: Koszty utylizacji urobku ngswypisku - Szadétki
56 x1,7 t 9,52
razem t 9,52
01.07.2 |1.3 Roboty instalacyjne
14 KNR 01.07.2 |Wymiana zasuwyel. kotnierz. z obudoywd=80mm
4-05t1
0205/01
kpl 1,00
15 | KNR-W 01.07.2 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC dz=160mm z puggaiiem rur
2-19 przewodowych dz=90mm
0306/08
3+6 m 9,00
razem m 9,00
16 | KNR-W 01.07.2 |Montaz rurocagéw z rur polietylenowych PE100 dz=90mm
2-18
0109/03
m 19,00
17 | KNR-W 01.07.2 |Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 cisnieniowych PE dz=90mm - mufa
0111/03
szt 1,00
18 | KNR-W 01.07.2 |Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 cisnieniowych PE dz=90mm - kolano 90°
0111/03
szt 1,00
19 | KNR-W 01.07.2 |Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 cisnieniowych PE dz=90mm - kolano 75°
0111/03
szt 3,00
20 | KNR 2-19| 01.07.2 |Przefcie gazoszczelne przéziany budynku dla przytza wody dz=90mm w
0217/03 tulei z rury stalowej d=125mm
R=0,955
szt 1,00
21 | KNR-W 01.07.2 |Ksztaltka przejciowa skecana PE/stal - kolano
2-15
0430/08
szt 1,00
22 | KNR-W 01.07.2 |Bloki oporowe
2-18
0512/01
2{szt}x0,1 m3 0,20
razem m3 0,2¢
23 | KNR-W 01.07.2 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy rurggi utazonego w ziemi
2-19
0102/01
m 18,00
24 | KNR-W 01.07.2 |Oznakowanie na stupku stalowym trasy woggui
2-19
0134/02
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Przedmiar Strona 6/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
kpl 1,00
25 | KNR-W 01.07.2 |Préba wodna szczeléa sieci wodocigowych z rur PE do dn=100mm (1
2-18 proba - 200m)
0704/01
préba 1,00
26 | KNR-W 01.07.2 |Potrcenie do prob szczelba rurocggdw z rur PE d=80-100mm i diugm
2-18 réznej od 200m (odcinek=10m)
9909/02
odc. -18,00
27 | KNR-W 01.07.2 |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowej do d=150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01
odc. 1,00
28 | KNR-W 01.07.2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggbwej z rurocigéw do d=150mm (odcinek -
2-18 200m)
0708/01
odc. 1,00
29 | KNR-W 01.07.2 |Potrcenie do dezynfekcji i ptukania ruragidw o dtugdci réznej od 200m
2-18 przy d=80-100mm (odcinek=10m)
9910/02
odc. -18,00
01.07.1 |2. Si& kan. sanitarnej
01.07.1 |2.1 Demontd istniejacej kan. sanitarnej
Ostateczne ilici demontau istniegcych rurociggéw rozliczy zgodnie ze
stanem faktycznym potwierdzonym przez Inspektodadyva
30 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 0,8-1,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
130,0x1,7x0,8 m3 176,8C
12x1,5%1,5 m3 27,00
razem m3 203,8(
31 KNR 01.07.1 |Demonta rurociggdéw kan. sanit. z PVC d=200mm
4-05t1
0124/03
szt 100,0¢
32 KNR 01.07.1 |Demonta rurociggdéw kan. sanit. z PVC d=160mm
4-05t1
0124/02
szt 30,00
33 KNR 01.07.1 |Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych w gotowym wykopie
4-05t1 (wydobycie mechaniczne)
0409/01
kpl 12,00
34 | KNR 2-01| 01.07.1 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategotli b $cianach
0320/04 pionowych szerok&ei 0,8-1,5m i g¢bokasci do 3m
m3 203,80
35 | KNR 4-04| 01.07.1 |Transport gruzu z terenu rozhiérki samochodegmarowym na odlegia 1km
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
12x2,5x0,41 m3 12,30
razem m3 12,30
36 | KNR 4-04| 01.07.1 |Transport gruzu z terenu rozhiérki samochodegmarowym na odlegia 1km
1103/05 mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naktadpetniapce na kady
dalszy rozpoogty km ponad 1km odlegéai (na dodatkow odlegta¢ 18 km)
S=18
m3 12,30
37 | KNR 4-04| 01.07.1 |Transport ztomu z terenu rozbiérki samochodem skaxyym na odlegté do
1107/03 1km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
wpusty, wlazy (12x86)/1000 - 0,03 t 1,00
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Przedmiar Strona 7/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
razem t 1,00
38 | KNR 4-04| 01.07.1 |Transport ztomu z terenu rozbiérki samochodem skaxyym na odlegté do
1107/04 1km - naktady uzupetnigge za kady dalszy rozpoczy km odlegt@ci ponad
1km (na dodatkowodlegtaé 2 km)
S=2
t 1,00
39 | KNR 4-04| 01.07.1 |Transport rur z terenu rozbiérki samochodem skiaygim na odlegtéc do
1107/03 1km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
rury (100x5,37+30%3,44)/1000 t 0,64
razem t 0,64
40 | KNR 4-04| 01.07.1 [Transport rur z terenu rozbiérki samochodem skiaygim na odlegtét do
1107/04 1km - naktady uzupetnigge za kady dalszy rozpocazy km odlegt@ci ponad
1km (na dodatkowodlegta¢ 18 km)
S=18
t 0,64
41 | Utylizacja| 01.07.1 |[Kod odpadu: 17 01 01: Koszty utylizacji na wysypigikuzu - Szadofki
12,3x2,3 t 28,29
razem t 28,29
42 Ztom 01.07.1 |Kod odpadu: 17 04 05. Zlomowanie : koszt sprzgddomu - wartéé
Inwestora
t -1,0Q
43 | Utylizacja| 01.07.1 |[Kod odpadu: 17 02 03. Koszty utylizacji tworzywwsztnych - Szadofki
t 0,64
ST-01.01|2.2 Roboty ziemne
44 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-1l wykgmane na odktad
0217/03 koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,25m3
{(dt.wykopu - studzienki) x (gt. wykopu + podsypka)szer.wykopu}
S2-S3 d=200mm  (4,29-1,8)%(1,3+0,1)x1,0 m3 3,49
S1-S4 d=160mm (9,5-1,8)%(1,4+0,1)x0,9 + 0,11 m3 10,51
recznie w 20% -14,0x0,2 m3 -2,80
KSi-S1 d=200mm (23,87-1,3)%(1,81+0,1)x1,0 m3 43,11
S1-S2 d=200mm (23,33-1,8)%(1,46+0,1)x1,0 m3 33,59
KSi-S5 d=160mm  (16,1-1,3)x(1,76+0,1)x0,9 m3 24,78
S5-S6 d=160mm (8,51-1,9)x(1,57+0,1)x0,9 m3 9,93
S8-S9 d=160mm  (5,2-1,9)x(2,73+0,1)x0,9 + 0,18 m3 8,59
recznie w 20% -120,0x0,2 m3 -24,00
P3-S7 d=160mm (2,87-2,3)%(3,27+0,1)x0,9 m3 1,73
S7-SEP d=160mm (13,14-2,55)x%(3,05+0,1)x0,9 50,2 m3 30,27
recznie w 20% -32,0x0,2 m3 -6,40Q
S 425mm 3x1,6x1,6%x1,2 - 0,22 m3 9,00
recznie w 20% -9,0x0,2 m3 -1,80
S 425mm  5x1,9x1,9%x2,1 + 0,09 m3 38,00
recznie w 20% -38,0x0,2 m3 -7,60Q
S425mm  1x1,9x1,9%x3,3 + 0,09 m3 12,00
recznie w 20% -12,0x0,2 m3 -2,40
P3 1200mm 3,0x3,0x4,5 m3 40,50
SEP 1500mm  3,3x3,3%x4,4 - 0,42 m3 47,50
recznie w 20% -88,0x0,2 m3 -17,60
razem m3 250,44
45 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-ls@erokdci 0,8-1,5m i
0317/01 gtebokasci do 1,5m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
wycCiagiem gcznym
recznie w 20% 14,0x0,2 m3 2,80
razem m3 2,80
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Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
46 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Is@erokdci 0,8-1,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 120,0x0,2 m3 24,00
razem m3 24,00
47 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lsaerokdci 0,8-1,5m i
0317/07 gtebokasci do 6,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem ecznym
recznie w 20% 32,0x0,2 m3 6,40
razem m3 6,40
48 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Isaerokdci 1,6-2,5m i
0317/01 gtebokasci do 1,5m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 9,0x0,2 m3 1,80
razem m3 1,80
49 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Is@erokdci 1,6-2,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem ecznym
recznie w 20% 38,0x0,2 m3 7,60
razem m3 7,60
50 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 1,6-2,5m i
0317/07 gtebokasci do 6,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 12,0x0,2 m3 2,40
razem m3 2,40
51 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 2,6-4,5m i
0317/07 gtebokasci do 6,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 88,0x0,2 m3 17,60
razem m3 17,60
52 | KNR 2-01| 01.07.1 |Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian
0322/01 wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii |- szerokéci do 1m i
gtebokasci do 3m wraz z rozbidek
S2-S3 d=200mm (4,29-1,8)x(1,3+0,1)x2 m2 6,97
S1-S4 d=160mm (9,5-1,8)x(1,4+0,1)x2 m2 23,10
KSi-S1 d=200mm (23,87-1,3)x(1,81+0,1)x2 m2 86,22
S1-S2 d=200mm (23,33-1,8)%(1,46+0,1)x2 m2 67,17
KSi-S5 d=160mm  (16,1-1,3)x(1,76+0,1)x2 m2 55,06
S5-S6 d=160mm (8,51-1,9)x(1,57+0,1)x2 m2 22,08
S8-S9 d=160mm (5,2-1,9)x(2,73+0,1)x2 m2 18,68
razem m2 279,28
53 | KNR 2-01| 01.07.1 |Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskantihpwychscian
0322/03 wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii |- szerokéci do 1m i
glebokasci do 6m wraz z rozbidek
P3-S7 d=160mm (2,87-2,3)%(3,27+0,1)x2 m2 3,84
S7-SEP d=160mm (13,14-2,55)%(3,05+0,1)x2 m2 66,72
razem m2 70,56
54 | KNR 2-01| 01.07.1 |Umocnieniescian wykopoéw o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategarii
0326/07 I-1l pod obiekty specjalne palami szalunkowymi st@ymi wraz z rozbidrk
S 400/425mm  5%(2x1,9+2x1,0)x2,1 m2 60,90
razem m2 60,90
55 | KNR 2-01| 01.07.1 |Umocnieniescian wykopoéw o gibokasci do 6m, w gruntach suchych kategarii
0326/09 I-1l pod obiekty specjalne palami szalunkowymi st@ymi wraz z rozbiork
S 400/425mm  1x(2x1,9+2x1,0)x3,3 m2 19,14
P3 1x(2x3,0+2x2,0)x4,5 m2 45,00
SEP 1x(2x3,3+2x2,3)x4,4 m2 49,28
razem m2 113,42
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Przedmiar Strona 9/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
56 | KNR-W 01.07.1 |Podiaza pod rurocigi z materiatdw sypkich o gruboi 10cm (piasek)
2-18
0511/01
podsypka {d=200}51x0,1x0,9+{d=160}56x0,1x0,8 ;08 m3 9,10
razem m3 9,10
57 | KNR 2-01| 01.07.1 |Obsypka rurogigu z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06
obsypka do 30cm powgj rury {d=200}51x0,5x0,9+{d=160}56%0,46%0,8/+m3 43,60
0,04
minus rury  -(51x0,03+56x0,02) - 0,05 m3 -2,70
razem m3 40,90
58 | KNR-W 01.07.1 |Podiaze betonowe C8/10 o grufm 10cm
2-18
0510/02
S7,58,S9 3x0,1x0,2 m3 0,06
P3 0,1x2,6 m3 0,26
SEP 0,1x3,5+ 0,03 m3 0,38
razem m3 0,7¢
59 | KNNR 1 | 01.07.1 |Zasypanie wykopow fundamentowych padiych, punktowych, rowéw,
0214/04 wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-1l o grifoowarstwy w stanie
luznym 35cm z zagszczeniem mechanicznym ubijakami
R=1,1 S=1,1
Naktady uwzgidniajg zageszczenie gruntu o wskaku zagszczeni:
JSwn=0,95
Dla wskanikéw JSwn>0,95 do nakladdw robocizny i pracy sprnaley
stosowa wspoétczynniki podane w tablicy 9911.
Tablica 9911-02: Wskaik zagszczenia gruntu 0,98 wspéitczynnik do
nakladow RiSx 1,1
313,0-({podsypka+obsypka z rurami}9,1+43,6+{patko m3 238,00
bet.}0,7+{S400/425}(3%1,2+5%2,1+3,3)x0,142+{P3}(45,72)+{SEP}(4,4x2
,6)) + 0,05
razem m3 238,00
60 | KNR 2-01| 01.07.1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywakeparkami
0212/03 podsebiernymi o pojemngci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
nadmiar urobku 313,0-238,0 m3 75,00
razem m3 75,00
61 | KNR 2-01| 01.07.1 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km
0214/03 odlegtaici transportu gruntu kategorii I-1 samochodami saptadowczymi d¢
5t na odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 75,00
62 | Utylizacja| 01.07.1 |Kod odpadu: 20 02 02: Koszty utylizacji urobku ngsyipisku - Szadoiki
75,0%x1,7 t 127,5(¢
razem t 127,5(
63 | KNR-W 01.07.1 |Montaz konstrukcji podwieszerurociggdw, elementy o rozgiosci 4,00m
2-18
0903/01
kpl 1,00
64 | KNR-W 01.07.1 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggdw, elementy o rozgiosci 4,00m
2-18
0903/06
kpl 1,00
01.07.1 |2.3 Odwodnienie wykopow
Ostatecznego rozliczenia kosztéw odwodnienia wykalmkona zgodnie z
wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem pregz Nadzoru.
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Przedmiar Strona 10/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
65 | KNNR1 | 01.07.1 |Instalacja urgdzeh do pompowania prébnego lub oczyszgeago
0603/02
szt 1,00
66 | KNR 2-01| 01.07.1 |Igtofiltry wptukiwane w grunt bezp@ednio bez obsypki do gbokasci 4m
0607/01
szt 20,00
67 Kalk. 01.07.1 |Czas pracy agregatu pompowego z ohstug
whasna
godz. 72,00
01.07.1 |2.4 Przepompowniaciekoéw sanitarnych P3
68 Kalk. 01.07.1 |Przepompownidciekéw P3: Q=5 I/s, Hp=5,0m H20, d=1200mm Hc=4,5m z
whasna dwiema pompami zatapialnymi z wypos. hydraulicterow. oraz rozruchem
hydromech. pompowni
kpl 1,00
69 | KNR-W 01.07.1 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE dz=90mm
2-18
0109/03
m 1,50
70 | KNR-W 01.07.1 |Montaz ksztattek cinieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych
2-18 (tuleje kotnierzowe na kny kotnierz) dz=90mm
0112/01
szt 1,00
71 | KNR-W | 01.07.1 |Pohczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych PE
2-18 dz=90mm - mufa
0111/03
szt 1,00
01.07.1 |2.5 Urzadzenie podczyszczajce SEP
72 Kalk. 01.07.1 |Separator ttuszczu SEP: Qnom=4 I/s i pojefunosadczej 800 dm3,
whasna Dw=1500mm, Hc=4,4m
szt 1,00
01.07.1 |2.6 Studnie
73 | KNR-W 01.07.1 |Studzienki kanalizacyjne d=425mm z zamknem rug teleskopow i wkazem
2-18 D400
0517/02
szt 9,00
74 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé¢ szczelnych w studzience istrnjegj dla rur
0302/05 d=200mm
szt 1,00
75 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé¢ szczelnych w studzience istnjegj dla rur
0302/04 d=160mm
szt 1,00
01.07.1 |2.7 Rurocigi kanalizacyjne
76 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl.S d=200mgtkone na wcisk
2-18
0408/03
R=1,93
W przypadku monta rur w wykopach umocnionych suchych (normalnej
wilgotnasci) naktady robocizny i pracy spita Zurawia, wyciggarki) podane w
tablicach rozdziatu naly korygowa wspétczynnikami podanymi w tablicy
9908.
Tablica 9908-2: za monéaur w wykopach umocnionych do R,S x 1,93
m 51,00
77 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl. S d=160m@gtkone na wcisk
2-18
0408/02
Tablica 9908-2: za montéaur w wykopach umocnionych do R,S x 1,93
m 56,00
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Przedmiar Strona 11/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
78 | KNR 2-18| 01.07.1 |Préba szczelngi kanatow rurowych d=200mm
0804/02
m 52,00
79 | KNR 2-18| 01.07.1 |Préba szczelngi kanatow rurowych d=160mm
0804/01
m 60,00
80 Kalk. 01.07.1 |Kamerowanie przewodow kanalizacyjnych i studni Wusprawdzenia
wlasna réwnasci kanatu i jakéci polgczen
kpl 1,00
01.07.1 |3. Si& kan. deszczowej
01.07.1 |3.1 Roboty ziemne
81 | KNR 2-01| 01.07.1 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykamane na odktad
0217/03 koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,25m3
{(dt.wykopu - studzienki) x (gt. wykopu + podsypka)szer.wykopu}
D2-D20 d=250mm (7,11-3,8)x(1,97+0,1)x1,05 m3 7,19
D20-D21 d=200mm (16,5-3,4)%(1,89+0,1)x1,0 m3 26,07
D21-D22 d=200mm (14,12-3,0)%(1,71+0,1)x1,0 m3 20,13
D22-D24 d=200mm (28,68-4,9)%(1,5+0,1)x1,0 m3 38,05
D1-D11 d=250mm (11,06-6,8)x%(1,7+0,1)x1,05 - 0,49 m3 7,56
recznie w 20% -99,0x0,2 m3 -19,80
KD-KDb d=160mm (14,44-6,0)x(1,05+0,1)x0,8 m3 7,76
D24-D25 d=200mm (10,42-3,0)%(1,32+0,1)x0,9 m3 9,48
D25-D26 d=200mm (9,95-2,3)%(1,23+0,1)x0,9 m3 9,16
D11-D16 d=200mm (63,71-13,2)%(1,3+0,1)x0,9 m3 63,64
D15-D15.1 d=200mm (8,26-2,7)%(1,31+0,1)x0,9 m3 7,06
D16-D17 d=160mm (10,07-2,3)%(1,25+0,1)x0,8 m3 8,39
D17-D19 d=160mm (10,7-3,8)%(1,2+0,1)x0,8 m3 7,18
D16-D16.1 d=160mm (9,94-2,3)%x(1,17+0,1)x0,8 m3 7,76
D25-P2 d=160/50mm (5,86-4,6)x%(1,2+0,1)x0,8 m3 1,31
D10-Rd1 d=160mm (2,73-1,5)%(1,23+0,1)x0,8 m3 1,31
D20-Rd2 d=160mm (4,45-1,9)%(1,35+0,1)x0,8 m3 2,96
D21-Rd3 d=160mm (5,95-1,5)%(1,44+0,1)x0,8 m3 5,48
D22-Rd4 d=160mm (4,74-1,5)%(1,46+0,1)x0,8 m3 4,04
D23-Rd5 d=160mm  (4,92-0,8)%(1,49+0,1)x0,8 m3 5,24
D24-Rd6 d=160mm (4,31-1,5)%(1,31+0,1)x0,8 m3 3,17
D25-Rd7 d=160mm (3,24-1,5)%(1,19+0,1)x0,8 m3 1,80
D26-Rd8 d=160mm (2,02-0,8)%(1,29+0,1)x0,8 m3 1,36
D19-Rd9 d=160mm (2,89-0,8)%(0,98+0,1)x0,8 m3 1,81
D18-Rd10 d=160mm (2,87-0,8)%(1,15+0,1)x0,8 m3 2,07
D16.1-Rd11 d=160mm (1,4-0,8)%(1,12+0,1)x0,8 m3 0,59
D15.1-Rd12 d=160mm (7,04-1,5)x(1,23+0,1)x0,8 m3 5,89
D15.1-Rd13 d=160mm (4,45-1,5)x(1,28+0,1)x0,8 m3 3,26
D15.1-Rd14 d=160mm (4,64-1,5)x(1,24+0,1)x0,8 m3 3,37
D14-Rd15 d=160mm (4,7-0,8)%(1,21+0,1)x0,8 m3 4,09
D13-Rd16 d=160mm (4,87-0,8)%(1,08+0,1)x0,8 m3 3,84
D12-Rd17 d=160mm (6,26-1,5)%(1,39+0,1)x0,8 m3 5,67
D12-Rd18 d=160mm (5,78-1,5)%(1,39+0,1)x0,8 m3 5,10
D11-Wp d=200mm (5,0-1,9)x(1,26+0,1)x0,9 m3 3,79
D20-Wp d=200mm (2,5-1,9)x(1,26+0,1)x0,9 m3 0,73
D22-Wp d=200mm (2,0-1,5)%x(1,15+0,1)x0,9 m3 0,56
D25-Wp d=200mm (2,5-1,5)%(1,35+0,1)x0,9 m3 1,31
D16-Wp d=200mm (3,0-1,5)%x(1,24+0,1)x0,9 m3 1,81
D12-Wp d=200mm (6,0-1,5)x(0,9+0,1)x0,9 - 0,04 m3 4,01
recznie w 20% -195,0x0,2 m3 -39,00
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Przedmiar Strona 12/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
D 425mm 9x1,6x1,6x1,3 + 0,05 m3 30,00
recznie w 20% -30,0x0,2 m3 -6,00
Wp 500mm 6x2,1x2,1x1,7 + 0,02 m3 45,00
recznie w 20% -45,0x0,2 m3 -9,00
D 1200mm 12x3,0%x3,0%x1,8 m3 194,4(
D 2000mm 4x3,8x3,8x2,3 m3 132,84
P12000mm 3,8x3,8x2,4 m3 34,66
P2 1200mm 3,0x3,0x2,9 - 0,01 m3 26,09
recznie w 20% -388,0x0,2 m3 -77,60
razem m3 605,60
82 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 0,8-1,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% m3 19,80
razem m3 19,80
83 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 0,8-1,5m i
0317/01 gtebokasci do 1,5m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 195,0%0,2 m3 39,00
razem m3 39,00
84 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 1,6-2,5m i
0317/01 gtebokasci do 1,5m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% m3 6,00
razem m3 6,00
85 | KNR 2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lkaerokdci 1,6-2,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% m3 9,00
razem m3 9,00
86 | KNR2-01| 01.07.1 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-lsaerokdci 2,6-4,5m i
0317/04 gtebokasci do 3,0m ascianach pionowych z wydobyciem urobku taphith
wycCiagiem recznym
recznie w 20% 388,0x0,2 m3 77,60
razem m3 77,60
87 | KNR 2-01| 01.07.1 |Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian
0322/01 wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii |- szerokéci do 1m i
gtebokasci do 3m wraz z rozbidek
D2-D20 d=250mm (7,11-3,8)x(1,97+0,1)x2 m2 13,70
D20-D21 d=200mm (16,5-3,4)%(1,89+0,1)x2 m2 52,14
D21-D22 d=200mm (14,12-3,0)%(1,71+0,1)x2 m2 40,25
D22-D24 d=200mm (28,68-4,9)%(1,5+0,1)x2 m2 76,10
D1-D11 d=250mm (11,06-6,8)x%(1,7+0,1)x2 m2 15,34
razem m2 197,53
88 | KNR 2-01| 01.07.1 |Umocnieniescian wykopoéw o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategarii
0326/07 I-1l pod obiekty specjalne palami szalunkowymi st@ymi wraz z rozbidrk
Wp d=500mm 6x(2x2,1+2x1,3)x1,7 m2 69,36
D 1200mm 12x(2x3,0+2x2,1)x1,8 m2 220,32
D 2000mm 4x(2x3,8+2x2,8)x2,3 m2 121,44
P12000mm (2x3,8+2x2,8)x2,4 m2 31,68
P2 1200mm (2x3,0+2x2,0)%2,9 m2 29,00
razem m2 471,80
89 | KNR-W 01.07.1 |Podiaza pod rurocigi z materiatdw sypkich o grubo 10cm (piasek)
2-18
0511/01
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Przedmiar Strona 13/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
podsypka m3 25,60
{d=250}18x%0,1x0,9+{d=200}(144+18)x0,1x0,9+{d=160}%472)x0,1x0,8 +
0,04
razem m3 25,60
90 | KNR 2-01| 01.07.1 |Obsypka rurogigu z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06
obsypka do 30cm powigj rury m3 124,9(
{d=250}18x%0,55x0,9+{d=200}(144+18)%0,5x0,9+{d=16@%+72)x0,46x0,8
+ 0,03
minus rury  -(18x0,05+162x0,03+117x0,02) m3 -8,10
razem m3 116,8(
91 | KNR-W 01.07.1 |Podiaze betonowe C8/10 o grufm 10cm
2-18
0510/02
P1 0,1x6,4 m3 0,64
P2 0,1x2,6 m3 0,26
razem m3 0,90
92 | KNNR1 | 01.07.1 |Zasypanie wykopow fundamentowych padiych, punktowych, rowéw,
0214/04 wykopow obiektowych gruntem kategorii I-Il 0 grifobwarstwy w stanie
luznym 35cm z zagszczeniem mechanicznym ubijakami
R=1,1 S=1,1
Naktady uwzgidniajg zageszczenie gruntu o wskaku zagszczeni:
JSwn=0,95
Dla wskanikéw JSwn>0,95 do nakladdw robocizny i pracy sprnaley
stosowa wspotczynniki podane w tablicy 9911.
Tablica 9911-02: Wskaik zagszczenia gruntu 0,98 wspotczynnik do
nakladow RiSx 1,1
757,0-({podsypka+obsypka z rurami}25,6+124,9+{padto m3 506,9(
bet.}0,9+{Wp500}6x1,7x0,3+{D425}9%1,3%0,142+{D120APx1,9%x1,72+{D
2000}4%2,4x4,15+{P1}2,4x4,15+{P2}2,9%1,72) + 0,03
razem m3 506,9(
93 | KNR 2-01| 01.07.1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami
0212/03 podstbiernymi o pojemnézi tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
nadmiar urobku 757,0-506,9 m3 250,10
razem m3 250,10
94 | KNR 2-01| 01.07.1 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km
0214/03 odlegtaici transportu gruntu kategorii I-11 samochodami samptadowczymi dg¢
5t na odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 250,10
95 | Utylizacja| 01.07.1 |Kod odpadu: 20 02 02: Koszty utylizacji urobku ngsypisku - Szadoétki
250,1x1,7 t 425,17
razem t 425,17
96 KNR 01.07.1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi gudwudzielry Arot
2-19w
0218/01
kpl 2,00
97 | KNR-W 01.07.1 |Montaz konstrukcji podwieszerurociggdw, elementy o rozgiosci 4,00m
2-18
0903/01
kpl 2,00
98 | KNR-W 01.07.1 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggdw, elementy o rozgiosci 4,00m
2-18
0903/06
kpl 2,00
01.07.1 |3.2 Odwodnienie wykopow
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Przedmiar Strona 14/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
Ostatecznego rozliczenia kosztéw odwodnienia wykalmkona zgodnie z
wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem prsgz Nadzoru.
99 | KNNR 1 | 01.07.1 |Instalacja urgdzea do pompowania prébnego lub oczyszgzago
0603/02
szt 1,00
100 | KNR 2-01| 01.07.1 |Igtofiltry wptukiwane w grunt bezpawednio bez obsypki do gibokasci 4m
0607/01
szt 20,00
101 Kalk. 01.07.1 |Czas pracy agregatu pompowego z ohstug
whasna
godz. 72,00
01.07.1 |3.3 Przepompowniaciekéw deszczowych P1 i P2
102 Kalk. 01.07.1 |Przepompownidciekéw P1: Q=5 I/s, Hp=3,0m H20, d=2000mm Hc=2,4m z
whasna dwiema pompami zatapialnymi z wypos. hydraulicterow. oraz rozruchem
hydromech. pompowni
kpl 1,00
103 Kalk. 01.07.1 |Przepompownidciekéw P2: Q=1,5 I/s, Hp=5,0m H20, d=1200mm Hc=2A8m
wlasna jedrg pomp zatapialg z wypos. hydraulicz. i sterow. oraz rozruch
hydromech. pompowni
kpl 1,00
104 | KNR-W 01.07.1 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE dz=90mm
2-18
0109/03
m 2,00
105 | KNR-W 01.07.1 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE dz=50mm
2-18
0109/01
m 2,00
106 | KNR-W 01.07.1 |Montaz ksztattek cinieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych
2-18 (tuleje kotnierzowe na kny kotnierz) dz=90mm
0112/01
szt 1,00
107 | KNR-W 01.07.1 |Montaz ksztattek cinieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych
2-18 (tuleje kotnierzowe na kny kotnierz) dz=50mm
0112/01
szt 1,00
108 | KNR-W 01.07.1 |Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych PE
2-18 dz=90mm - mufa
0111/03
szt 1,00
109 | KNR-W 01.07.1 |Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowych PE
2-18 dz=50mm - mufa
0111/01
szt 1,00
01.07.1 |3.4 Studnie
110 M 01.07.1 |Poduszka sorbentowa
szt 2,00
111 | KNR 9-22| 01.07.1 |Studnie z kggbw betonowych d=2000mm, H=2,3m, wtaz D400, ustaeia
0301/11 gotowym wykopie
szt 4,00
112 | KNR 9-22| 01.07.1 |Studnie z kggdbw betonowych d=2000mm ustawiane w gotowym wykeia
0301/12 kazde 0,5m ponad 2,0m
szt 2,40
113 | KNR 9-22| 01.07.1 |Studnie z kggbw betonowych d=1200mm, H=1,8m, wtaz D400, ustawia
0301/05 gotowym wykopie
szt 12,00
114 | KNR 9-22| 01.07.1 [Studnie z kggbw betonowych d=1200mm ustawiane w gotowym wykeia
0301/06 kazde 0,5m porej 2,0m
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Przedmiar Strona 15/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
szt -4,80
115 | KNR-W 01.07.1 |Studzienki kanalizacyjne d=425mm z zamknem rug teleskopow i wkazem
2-18 D400
0517/02
szt 9,00
116 | KNR-W 01.07.1 |Studzienkisciekowe uliczne betonowe d=500mm z osadnikiem lgions
2-18
0524/02
szt 6,00
117 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé§ szczelnych w studzience proj., dla rur
0302/05 d=500mm
R=2,5 M=2,5
szt 2,00
118 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé¢ szczelnych w studzienkach, dla rur d=250mm
0302/05
R=1,25 M=1,25 S=1,25
szt 9,00
119 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé¢ szczelnych w studzienkach, dla rur d=200mm
0302/05
szt 23,00
120 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé¢ szczelnych w studzienkach, dla rur d=150mm
0302/04
szt 19,00
121 | KNR 9-22| 01.07.1 |Montaz tulei do budowy przé§ szczelnych w wpustach ulicznych, dla rur
0302/05 d=200mm
szt 6,00
01.07.1 |3.5 Rurocigi kanalizacyjne
122 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl.S d=250mgtkone na wcisk
2-18
0408/04
R=1,93
W przypadku monta rur w wykopach umocnionych suchych (normalnej
wilgotnasci) naktady robocizny i pracy spita Zurawia, wyciggarki) podane w
tablicach rozdziatu naly korygowa wspétczynnikami podanymi w tablicy
9908.
Tablica 9908-2: za montéaur w wykopach umocnionych do R,S x 1,93
m 18,00
123 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl.S d=200mgtkone na wcisk
2-18
0408/03
R=1,93
Tablica 9908-2: za montéaur w wykopach umocnionych do R,S x 1,93
m 56,00
124 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl.S d=200mgtkone na wcisk
2-18
0408/03
m 106,0C
125 | KNR-W 01.07.1 |Kanaly z rur PVC lite SN8 kl. S d=160mgtkone na wcisk
2-18
0408/02
m 45,00
126 | KNR-W 01.07.1 |Rurochgi z PVC lite SN8 kl. S d=160mm - przykanaliki do deszczowych
2-15
0203/04
m 104,0¢
127 | KNR-W 01.07.1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC d=160mm
2-15
0222/03
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Przedmiar Strona 16/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Nr | Podstawa] Nr ST |Opis robot Jm llos¢
szt 18,00
128 | KNR 2-18| 01.07.1 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych d=250mm
0804/03
m 26,00
129 | KNR 2-18| 01.07.1 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych d=200mm
0804/02
m 170,0¢
130 | KNR 2-18| 01.07.1 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych d=160mm
0804/01
m 149,00
131 Kalk. 01.07.1 |Kamerowanie przewodow kanalizacyjnych i studni Wusprawdzenia
whasna réwnaosci kanatu i jakéci polaczen
kpl 1,00
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Zestawienie robocizny Strona 17/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Lp |Nazw: Jm llos¢ Cenajedn. Wartas¢
1 |Robocizna razem r-g 4,737,945
Razem 4.737,945
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Zestawienie materiatow

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo

Strona 18/21

Lp Indeks |Nazwe Jm llos¢ Cenajedn. Wartas¢
1 [1540000-033Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,020
2 |2640001-06(Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63mm kl.11I m3 0,593
3 |2640001-06(Bale iglaste obrzynane nasycone KL.III m3 0,020
4 |2370602-06(Beton zwykly C 8/10 (B-10) m3 4,696
5 |2370604-06@Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,210
6 |2370605-06(Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5,148
7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 42,000
8 |1700305-03%ement portlandzki 35 kg 3,500
9 |1700305-034Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,868
10 |5650003-02(Czyszczak kanalizacyjny kielich. z PVC d=160mm szt 18,00(
11 |2600619-06(Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm KL.1II m3 0,035
12 |2640615-06(Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 28-45mm KL.III m3 0,014
13 |3950000-06Drewno na stemple budowlane m3 0,020
14 |2640900-06(Drewno na stemple okgte iglaste nasycone m3 5,489
15 |1330499-03%wozdzie budowlane olgte gote kg 14,946
16 Igtofiltry szt 4,000
17 Kineta PP d=160/160mm do studzienki d=425mm szt 11,00¢
18 Kineta PP d=200/200mm do studzienki d=425mm szt 7,000
19 |1341211-03XKlamry ciesielskie kg 191,51%
20 Kolano elektrooporowe 75° z PE100 d= 90mm szt 3,000
21 |5646108-02(Kolano elektrooporowe 90° z PE100 d= 90mm szt 1,000
22 Kolano zaciskowe sktane do rur z PE/stal. z gwint. dz= 90 /szt 1,000
3"
23 Kolektor sgcy z rur stalowych kotwiczonych d=200mm m 2,000
24 Kotnierz stalowy ocynk. lény dociskowy dz= 50/ 40mm szt 1,000
25 Kotnierz stalowy ocynk. lény dociskowy dz= 90/ 80mm szt 3,000
26 Kotnierz zeliwny zalepiajgcy X d= 50mm szt 0,200
27 Konstrukcja podwieszel=4,0m kpl 0,150
28 Kosz osadczy D-1 szt 6,000
29 [2641810-06(Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0,180
30 Kregi betonowe klasy B-45 d=1200mm h=500mm szt 31,200
31 Kregi betonowe klasy B-45 d=2000mm h=500mm szt 10,40(
32 Krécieczeliwny cisn. jednokotnierz. F d= 50mm szt 0,100
33 Ksztaltki kanalizacyjne kielich. z PVC-U kl. S d=rfém szt 46,800
34 Manszeta d= 80/150mm szt 4,000
35 Mufa elektrooporowa z PE dz= 50mm szt 1,000
36 Mufa elektrooporowa z PE dz= 90mm szt 2,000
37 |5646608-02Mufa elektrooporowa z PE100 dz= 90mm szt 1,000
38 |5450501-02(Nadstawkaciekowa betonowa d= 500mm h= 500 szt 6,000
39 Obudowa teleskopowa do zasuwy d= 80mm szt 1,000
40 |5450402-02@@sadniksciekowy uliczny betonowy d=500mm h=1000mm| szt 6,000
41 |1121199-03#4ale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,348
42 11601803-06(Piasek do betonéw zwykiych m3 1,378
43 |1601804-06@Piasek do betonéw m3 0,120
44 11601801-06@Piasek zwykty m3 238,202
45 Piercien korygupcy pod wtaz szt 16,00(
46 |5430902-02(Pierscien odchzajacy zelbetowy 66x96cm h=25cm szt 6,000
a7 Piercien utrzymupcy wpust d=500mm szt 6,000
48 Ptozyslizgowe dla rur dz= 90mm kpl 6,000
49 |1413201-033odchloryn sodowy kg -0,040
50 Poduszka sorbentowa PS 900 szt 3,000
51 Pokrywa nastudziennalbetowa klasy B-45 d=1200/ 600mm szt 12,00(
52 Pokrywa nastudziennalbetowa klasy B-45 d=2000/ 600mm szt 4,000
53 [1602211-06(Pospbika m3 3,600
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Zestawienie materiatow

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo

Strona 19/21

Lp Indeks |Nazwe Jm llos¢ Cenajedn. Wartas¢
54 Przefcie szczelne dla d= 90mm szt 1,000
55 Przepompownidciekéw sanit. Q=1,5 I/s, Hp=5,0m H20, kpl 1,000
d=1200mm Hc=2,9m z jedrpomp zatapialg z wypos.
hydraulicz. i sterow. oraz rozruchem hydromech. powni
56 Przepompownidciekéw sanit. Q=5 I/s, Hp=3,0m H20, kpl 1,000
d=2000mm Hc=2,4m z dwiema pompami zatapialnymi z
wypos. hydraulicz. i sterow. oraz rozruchem hydroime
pompowni
57 Przepompownidciekdw sanit. Q=5 I/s, Hp=5,0m H20, kpl 1,000
d=1200mm Hc=4,5m z dwiema pompami zatapialnymi z
wypos. hydraulicz. i sterow. oraz rozruchem hydroime
pompowni
58 Rura karbowana d=425mm dt.2000mm szt 13,50¢
59 Rura ostonowa dwudzielna typ A 110 PS dt. 1,5m Arot szt 2,000
60 Rura teleskopowa d=425mm szt 18,00(
61 Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U lite SN8 kl.S m 199,74(
dz=160mm
62 Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U lite SN8 kl.S m 217,26(
dz=200mm
63 Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U lite SN8 kl.S m 18,36(
dz=250mm
64 Rury ostonowe z PVC (zewn.) d=160mm m 9,180
65 Rury stalowe czarne z zabezp. ZO2 d=133,0/4,5mm m 0,350
66 |5064100-04Rury stalowe ocynk. ze/sz. gwint. d= 50mm wg m 5,700
PN-H-74200:1998
67 Rury z polietylenu do wody PE100 d= 90mm m 19,38(
68 Rury z polietylenu PE dz= 50x3,0mm m 2,040
69 Rury z polietylenu PE dz= 90x5,4mm m 3,57(
70 Separator tluszczu Qnom=4 I/s i pojerfrimsadczej 800 kpl 1,000
dm3, Dw=1500mm, Hc=4,4m
71 |5831402-02(Bkrzynka ulicznaeliwna do zasuwy k.857W szt 1,000
72 |6340900-02(5topniezeliwne do studzienek kontrolnych szt 72,000
73 Studnia betonowa (elem. denny) klasy B-45 d=1200mm | szt 12,00(
450mm
74 Studnia betonowa (elem. denny) klasy B-45 d=2000mm | szt 4,000
970mm
75 |6803309-03Fruby doktadne M20x300mm kg 10,92(
76 Sruby stalowe ocynkowane z naktami i podktadkami M-16/ kg 3,210
77 |6800401-03Fruby staloweredniodoktadne z nakikami i podktadkami kg 2,700
M-16x80mm
78 |6800401-03Fruby stalowe z naktkami i podktadkami M-16 kg 16,00(
79 Tabliczki do znakowania wodaggju szt 1,000
80 Tasma z folii PE do znakowania tras wodggil z wkt. m 19,26(
81 [1540802-060rlen techniczny sggony m3 0,090
82 Tuleja kotnierzowa doczotowa z PE dz= 50/ 40mm szt 1,000
83 Tuleja kotnierzowa doczotowa z PE dz= 90/ 80mm szt 2,000
84 |5643206-020ruleja kotnierzowa doczotowa z PE100 dz= 90/ 80mm szt 1,000
85 [5652813-020uleja ochronna z PVC L=110mm d=200mm szt 9,000
86 [5652822-02(uleja ochronna z PVC L=240mm d=160mm szt 20,000
87 |5652823-02(uleja ochronna z PVC L=240mm d=200mm szt 33,000
88 [5652827-02(uleja ochronna z PVC L=240mm d=500mm szt 2,000
89 Uszczelki do rur karbowanych d=425mm szt 36,000
90 Uszczelki gumowe do kgéw bet. d=1200mm szt 31,200
91 |6832002-02QJszczelki gumowe ptaskie d= 40mm szt 1,100
92 |6832002-02QJszczelki gumowe ptaskie d= 50mm szt 11,054
93 [6832003-02QJszczelki gumowe ptaskie d= 80mm szt 2,200
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Zestawienie materiatlow Strona 20/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo
Lp Indeks |Nazwe Jm llos¢ Cenajedn. Wartas¢
94 16832007-02QJszczelki gumowe ptaskie d=200mm szt 8,000
95 Waz gumowy d=50-80mm m 8,000
96 Wktadka "in situ" d=110mm szt 1,000
97 Wktadka "in situ" d=160mm szt 1,000
98 [6341705-020Witaz kanatowyzeliwny cigzki kl. D400 d=600mm szt 16,00(
99 Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej d=425mm szt 18,00(
100 |3930001-060Voda m3 46,8043
101 |6343103-020Npustzeliwny ulicznysciekowy typ WUK-D kl. D400 szt 6,000
102 |2380807-06xaprawa cementowa M- 7 m3 0,764
103 |5812003-02&asuwazeliwna kotn. krotka d= 80mm szt 1,000
104 |5701005-02Zawor przelotowy z kurkiem spust. d= 50mm szt 0,200
105 |5821505-02Zawor zwrotny grzybkowy kothierzowy d= 50mm szt 0,100
106 |1602510-06wir do betondw zwykly wielofrakcyjny m3 2,45(

Razem

¢}

Materiaty pomocnicz

Razem
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Zestawienie spratu Strona 21/21
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne ,EUREKA” w Sajp® przy ul. Emilii Plater 7/9/11 Remont i przebudo

Lp | Indeks |Nazwze Jm llos¢ Cenajedn. Wartas¢
1 11161 |Koparka jednonaczyniowasgienicowa 0,25m3 (1) m-g 66,951
2 14411 |Pompa gihinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 154,40(
3 71270 |Prdéciarka do rur PE m-g 1,717
4 39511 |Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,429
5 39811 |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 88,908
6 39521 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 52,379
7 39531 |Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 87,884
8 11333 |Spycharka gsienicowa 55kW [ 75KM] (1) m-g 20,185
9 12622 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 57,357
10 | 35622 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 40,000
11 | 12521 |Zagsszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 27,797
12 | 81122 |Zesp6t padotwdreczy 3-fazowy przewmy 10kVA m-g 144,00(¢
13 | 72545 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 2,900
14 | 31112 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 28,529
15 | 31114 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 32,597
16 | 31121 |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 24,37(

Razem 832,398




