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MAGAZYN PORCELANY I AKCESORIÓW

MAGAZYN NAPOJÓW

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

CHŁODNIA

MAGAZYN WARZYW

OBIERALNIA WARZYW I DEZYNFEKCJA JAJ
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OPIS SZCZEGÓŁOWY ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ

Obudowa chłodni + drzwi chłodnicze wykonanie: panel e ścienne, podłogowe i 
sufitowe posiadaj ące rdzeń poliuretanowy oraz okładziny z blachy ocynkowanej 
i lakierowanej w kolorze zbli żonym do RAL 9002, panel podłogowy  pokryty 
blach ą INOX tłoczon ą od wn ętrza komory, wszystkie panele ł ączone ze sob ą za 
pomoc ą zamków typu camlock, grubo ść paneli: 100mm, wyposa żenie komory: 
drzwi zawiasowe chłodnicze o wymiarach 800x2000 mm z zamkiem 
bezpiecznym na klucz, grubo ść płata drzwi 100mm

Agregat chłodniczy typu Split, poł ączenia chłodniczo-elektryczne  z opcj ą zima 
do 5m, sterownik na kablu do 5m, moc: 2,0 kW, zasil anie 230V, czynnik 
chłodniczy R404A
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Napełniacz ze spryskiwczem i wylewk ą -  bateria zlewozmywakowa stoj ąca,1-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewk ą, mocowana do stołu ze zlewem z 
uchwytem ściennym, wymagany otwór w zlewie Ø=35 mm

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 

Szafka na środki czysto ści wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301), drzwi z przetłoczonym uchwytem na cał ej długo ści, półki środkowe 
wysoko ść regulowana za pomoc ą uchwytów, nogi regulowane

Zlew 1 komorowy, porz ądkowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 
(AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagł ębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia 
wycieku wody, rant tylny, z tyłu otwory pozwalaj ące na zawieszenia na ścianie

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.
Basen 1 komorowy, wykonany ze stali kwasoodpornej w  gatunku (AISI 304, 
1.4301),  komora o gł ęboko ści 300 mm, rant tylny, nogi regulowane
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1506008002
Półpaleta higieniczna wykonana z polietylenu HDPE, kolor szary, no śność 
dynamiczna do 750 kg, no śność statyczna 3000 kg, waga 9 kg, wymagany atest 
PZH 

15001

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.

180060012001

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.
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Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.
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Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 



MAGAZYN ART. SUCHYCH

ZMYWALNIA
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Pojemnik na odpadki jezdny 80 litr z pokryw ą, pojemnik i pokrywa oraz 
podstawa wykonane z polipropylenu, no śność podstawy jezdnej do 100 kg
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Szafa mro źnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoodpornej w g atunku (AISI 304, 
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregaty przys tosowane do pracy w 
temperaturze otoczenia maszynowni +43 st.C i wilgot ności wzgl ędnej powietrza 
do 60%, ka żde drzwi wyposa żone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z 
prowadnicami,  zakres temp. -14 do -21 st.C, nogi r egulowane, moc 0,65 kW, 
zasilanie 230 V.
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Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 1 komorowym wykonany ze 
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), b lat z prowadnic ą na kosz 
zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia  na boku zmywarki 
(30),  komora o wymiarze 500x400x300 mm, nogi regul owane

Stół sortowniczy, bez półki wykonany ze stali kwaso odpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301), blat płaski z rantem tylnym, otwór so rtowniczy z kołnierzem 
gumowym o średnicy min 100 mm, nogi regulowane

Naświetlacz do jaj szufladowy urz ądzenie do powierzchniowego odka żania jaj, 
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304 , 1.4301), dezynfekuje 
jednorazowo 30 sztuk jaj, dezynfekcje zapewniaj ą lampy emituj ące dawk ę 
promieniowania UV, czas na świetlania 150 sekund, moc: 0,077 kW, zasilanie 
230V

Lodówka na jajka wykonana z blachy malowanej proszk owo (biała), no śność 
półek do 8 kg, cichy agregat, posiada wymuszony obi eg powietrza,3 półki 
505x365 mm w komplecie, elektroniczny sterownik tem peratury z 
wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie, 
zakres temp. 0 do +10 st.C

Zamrażarka skrzyniowa obudowa z blachy malowanej proszkow o (biała),1 kosz 
w komplecie, elektroniczny sterownik z wy świetlaczem temperatury,grube 
ścianki izolacyjne, rozmra żanie ręczne, wbudowany zamek na klucz, posiada 4 
kółka z hamulcami, temp. -20 st.C, poj. ok.200 litr , moc: 0,14 kW, zasilanie: 230 V

8457457651

2703201

850

Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn wyk onana ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wsad jed norazowy: 13-18 kg, 
wydajno ść: 350-540 kg/h, obroty talerza ściernego: 300 obr./min, pokrywa 
wykonana z poliretylenu, posiada wył ącznik czasowy, moc: 1,1 kW, zasilanie: 
400 V
Stół ze zlewem 1 komorowym wykonany ze stali kwasoo dpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301), blat profilowany z zagł ębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia 
wycieku wody, rant tylny, komora poło żona z prawej strony w odległo ści 80 cm 
od lewej kraw ędzi stołu, komora o wymiarze 400x400x250 mm, bez pó łki, z lewej 
strony miejsce na lodówk ę podblatow ą (poz. 18) nogi regulowane

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.

Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.



PRZYGOTOWALNIA MIĘSA I RYB
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Napełniacz ze spryskiwczem i wylewk ą -  bateria zlewozmywakowa stoj ąca, 1-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewk ą, mocowana do stołu ze zlewem z 
uchwytem ściennym, wymagany otwór w zlewie Ø=35 mm
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Kloc do mi ęsa płyta kloca wykonana z polietylenu grubo ści 50 mm, podstaw 
awykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 30 4, 1.4301), spawana z 
wypustkami uniemo żliwiaj ącymi przesuwanie si ę kloca na podstawie, nogi 
regulowane

Wilk do mi ęsa wyd. do 160 kg/h, korpus miel ący, ślimak, nó ż, sitko - wykonanie 
nierdzewne, demontowany korpus miel ący - łatwy do utrzymania w czysto ści, 
sitko z otworami o Ø 6 mm, kołek dociskowy z tworzy wa, przycisk: 
włącz/wył ącz, pojemnik na mi ęso, Ø sitka - 7 cm, obudowa nap ędu - polerowane 
aluminium, moc: 0,75 kW, zasilanie: 400V

Stół roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf lad z prawej strony bez 
półki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (A ISI 304, 1.4301), blat 
profilowany z zagł ębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r ant 
tylny, komora poło żona z lewej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szuf lady 
wysuwane z przetłoczonym uchwytem na całej szeroko ści szuflady, nogi 
regulowane

Zmywarka podblatowa do mycia szkła z funkcj ą wyparzania wykonana ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), 3 progr amy mycia szkła: do 
kieliszków i szklanek delikatnych, szkło średniej grubo ści, szkło grube; 
wbudowane dozowniki płynów: myj ącego i nabłyszczaj ącego. Elektroniczny, 
dotykowy panel obsługi i ustawie ń zmywarki, wbudowana pompa 
wspomagaj ąca płukanie oraz pompa odpływowa, czterostopniowy s ystem 
filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar ko sza 500x500 mm, 
niezale żny system górnych i dolnych ramion myj ących i płucz ących, 
automatyczne tankowanie wody pojemno ść komory: 15,3 litr, zu życie wody na 
cykl: 2,4 litr,  moc: 6,9 kW zasilanie: 400 V

Pojemnik na odpadki jezdny 80 litr z pokryw ą, pojemnik i pokrywa oraz 
podstawa wykonane z polipropylenu, no śność podstawy jezdnej do 100 kg

Zmywarka kapturowa z funkcj ą wyparzania w układzie prostym wykonana ze 
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), o bsługa jednym przyciskiem, 
niezale żny system górnych i dolnych ramion myj ących i płucz ących, 
automatyczne tankowanie wody, termostat bezpiecze ństwa grzałki bojlera i 
zbiornika, dozownik płynu płucz ącego, wył ącznik otwartego kaptura, bojler 
bezciśnieniowy, zabezpieczenie przed płukaniem w wodzie o  zbyt niskiej 
temperaturze z zewn ętrzn ą grzałk ą zbiornika wody myj ącej, aktywacja pracy 
poprzez zamkni ęcie kaptura, pompa odpływowa, wyposa żona w 
czterostopniowy system filtracji wody, program samo czyszczenia, rozmiar 
kosza 500x500 mm, pojemno ść komory: 35 litr, zu życie wody na cykl: 2,4 litr,  
moc(przy podł ączeniu do ciepłej wody: 6,4 kW, przy podł ączeniu do zimnej 
wody: 10,8 kW zasilanie: 400 V

Stół wyładowczy ze zmywarki kapturowej wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z prowadnic ą na kosz zmywarki, oraz zaczepem 
dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, nogi regulowane

Szafa przelotowa z drzwiami otwieranymi dzielona w połowie, wykonana ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), przetło czony uchwyt na całej 
wysoko ści drzwi, dwie półki środkowe regulowane za pomoc ą uchwytów na 
każdą z części szafy, nogi regulowane

Szafa mro źnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoodpornej w g atunku (AISI 304, 
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w 
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno ści wzgl ędnej do 60%, ka żde drzwi 
wyposa żone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami ,  zakres temp. -
14 do -21 st.C, nogi regulowane, moc 0,65 kW, zasil anie 230 V.

Szafa chłodnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoo dpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w 
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno ści wzgl ędnej do 60%, ka żde drzwi 
wyposa żone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami , zakres temp. -2 
do +10 st.C, nogi regulowane, moc 0,35 kW, zasilani e 230 V.



KUCHNIA GŁÓWNA
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Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatu nku (AISI 304, 1.4301), 
półka dolna, rant tylny, kółka z blokad ą zapobiegaj ącą samoczynnemu 
przesuwaniu wózka.

Basen 1 komorowy, wykonany ze stali kwasoodpornej w  gatunku (AISI 304, 
1.4301),  komora o gł ęboko ści 400 mm, rant tylny, nogi regulowane
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Napełniacz ze spryskiwczem i wylewk ą -  bateria zlewozmywakowa stoj ąca, 1-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewk ą, mocowana do stołu ze zlewem z 
uchwytem ściennym, wymagany otwór w zlewie Ø=35 mm

Lodówka na próbki żywno ści, kompaktowa budowa, cichy agregat, 2 półki w 
komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kaseta mi, na drzwiach 
instrukcja pobierania i przechowywania próbek, urz ądzenie wykonane z blachy 
malowanej proszkowo (białe), automatyczne odszrania nie, zakres temp. -8 do +8 
st.C. poj. 95 litr, moc: 0,105 kW, zailanie 230 V

8405104701

Stół ze zlewem 1 komorowym wykonany ze stali kwasoo dpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301), blat profilowany z zagł ębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia 
wycieku wody, rant tylny, komora poło żona z prawej strony, komora o wymiarze 
400x400x250 mm, pod komor ą półka z lewej strony miejsce na lodówk ę 
podblatow ą (poz. 49), nogi regulowane

90070015001
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Stół roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf lad z lewej strony z półk ą, 
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304 , 1.4301), blat profilowany 
z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r ant tylny, komora 
poło żona z prawej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szu flady wysuwane z 
przetłoczonym uchwytem na całej szeroko ści szuflady, nogi regulowane
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Stół grzewczy z szafk ą drzwi przesuwane i nadstawk ą grzewcz ą 2 poziomow ą (1 
poziom nadstawki grzewczy), wykonany ze stali kwaso odpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301),przetłoczenie uchwytu na całej wysoko ści drzwi, zakres temp. 30-60 
st.C  półka środkowa regulowana za pomoc ą uchwytów, nogi regulowane, moc: 
1,4 kW; zasilanie 230V, nadstawka grzewcza moc: 0,7 5 kW, zasilanie: 230V

85070014001

Bemar wielokomorowy z rozdzielny sterowaniem komór na podstawie otwartej z 
półk ą, przeznaczony do przetrzymywania gor ących potraw w pojemnikach GN, 
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304 , 1.4301),  pojemno ść 
3xGN1/1 200 mm, rozdzielne sterowanie komór, zakres  temperatur od 30-95 
st.C, nogi regulowane moc: 2,4 kW, zasilanie 230 V.

850700

1

Umywalka do mycia r ąk, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301)

Umywalka do mycia r ąk, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301)

Regał ociekowy wykonany ze stali kwasoodpornej w ga tunku (AISI 304, 1.4301), 
spawany, 4 półki perforowane o max no śności do 100 kg/półk ę, nogi 
regulowane.

400

Stół roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf lad z prawej strony bez 
półki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (A ISI 304, 1.4301), blat 
profilowany z zagł ębieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r ant 
tylny, komora poło żona z lewej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szuf lady 
wysuwane z przetłoczonym uchwytem na całej szeroko ści szuflady, nogi 
regulowane
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Szatkownica do warzyw z kompletem 4 tarcz, mo żliwia przygotowywanie od 20 
do 400 porcji dziennie, półokr ągły podajnik, który mo żna otworzy ć w celu 
szybkiego i łatwego podawania produktów obiema r ękami, automatyczna 
funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniaj ąca
szybkie i bezpieczne podawanie produktów. Podłu żna przystawka do ci ągłego 
cięcia ogórków, pora, itp. Dzi ęki zastosowaniu pochyłej konstrukcji podajnik i 
dźwignia dociskowa znajduj ą się na wygodnej wysoko ści, zapewniaj ąc 
ergonomiczn ą pozycj ę w trakcie obsługi urz ądzenia. Metalowe lub wykonane z 
acetalu albo poliuretanu tarcze tn ące
wyposa żone w ostrza, które mo żna wyjmowa ć w celu wymiany lub
zaostrzenia. Uchwyt z tyłu ułatwia przenoszenie. Mo c:0,25 kW, zasilanie 230V 
lub 400V, wydajno ść: do 5 kg/ min. Komplet tarcz powinien zawiera ć: tarcza 
plastry gr 2 mm, tarcza wiórki 1,5 mm, tarcza wiórk i 4,5 mm, tracza do 
dokładnego rozdrabniania - drobna

Stół mro źniczy 2 drzwiowy bez rantów wykonany ze stali kwaso odpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), ka żda komora wyposa żona w ruszt i koplet 
prowadnic, drzwi z samodomykaczem, komora w satndar dzie GN1/1, agregat 
przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia +43  st.C i wilgotno ści 
względnej do 60%, nogi regulowane, zakres temp.-14 do -2 1 st.C moc: 0,57 kW, 
zasilanie 230 V.

Płyta grillowa elektryczna ryflowana wykonana ze st ali kwasoodpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), grubo ść płyty grzewczej 12 mm zapewniaj ąca 
odpowiednie rozprowadzenie i utrzymanie temperatury , zakres temperatury 50 
do 300 st.C, moc 4,5 kW, płyta ryflowana o wymiarze : 390x522 mm, zasilanie 400 
V

850700950152

515215

Stanowisko neutralne wykonane ze stali kwasoodporne j w gatunku (AISI 304, 
1.4301), szuflada na GN 1/1 gł ęboko ść 150 mm, nogi regulowane, urz ądzenie z 
linii tego samego producenta co urz ądzenia grzewcze, podstawa szafkowa 
drzwi otwierane, nogi regulowane

Patelnia gazowa przechylna, nierdzewna wanna - dno ze specjalnego stopu stali 
o gr. 16 mm, idealne, równomierne rozprowadzanie ci epła udoskonalony kształt 
leja - szybsze i wygodniejsze opró żnianie patelni, nierdzewna uchylna pokrywa, 
ręczne mechaniczne uchylanie, zawór do napuszczania w ody, pojemno ść misy 
ok.50 litr, moc gazowa min 12 kW, nogi regulowane

Taboret gazowy 1 palnikowy, proste sterowanie, wyko nany ze stali nierdzewnej 
(AISI 304, 1.4301), solidny żeliwny ruszt , du ża powierzchnia robocza, średnica 
palnika: 18 cm, moc palnika: 13 kW

Półka pojedyncza wisz ąca pod 2 mikrofalówki, wykonana ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301)

Kuchenka mikrofalowa,sterowanie elektroniczne, 5 po ziomów mocy, 30 
programów, umieszczone na górze komory podwójne źródło emisji mikrofal
gwarantuje równomierne podgrzewanie potraw, komora oraz obudowa 
urządzenia wykonane ze stali nierdzewne, pojemno ść komory 26 litrów, moc: 
1,80 kW, zasilanie: 230V

Frytownica elektryczna wyposa żona w pokryw ę wanny, zawór spustowy, 
pojemnik na frytur ę z filtrem w podstawie, grzałk ę obrotow ą, wykonana ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), drzwi w  standardzie, wydajno ść 15 
kg/h, pojemno ść 18 litr, moc 15,9 kW, kosz o wymiarze: 280x290x150  mm, 
zasilanie 400 V

Stół roboczy z szafk ą drzwi przesuwane wykonany ze stali kwasoodpornej w  
gatunku (AISI 304, 1.4301),przetłoczenie uchwytu na  całej wysoko ści drzwi, 
półka środkowa regulowana za pomoc ą uchwytów, nogi regulowane

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej z drzwiami,wykonane ze 
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), s pecjalny nierdzewny ruszt - 
umo żliwia prac ę na małych naczyniach bez stosowania redukcji specj alny 
system wanny wodnej zabezpieczaj ącej palniki i wn ętrze urz ądzenia przed 
zalaniem stała świeczka, piezzo zapalanie, szafka z drzwiami otwier anymi, moce 
min palników (2x5,5 kW, 1x3,5 kW,1x7,5 kW), moc gaz owa 22 kW, nogi 
regulowane



Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10xGN1/1 z sied mioma trybami pracy: 
mięso, drób, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypieki, regeneracja. Wyposa żony w 
opatentowan ą technologi ę rozprowadzania energii w komorze roboczej, 
możliwo ść przyrz ądzania załadunków mieszanych z nadzorem pojedynczyc h 
półek i dostosowywaniem dla ka żdej półki czasu funkcji. Tryb konwekcyjno-
parowy z 3 trybami pracy: para 30-130°C, gor ące powietrze 30-300°C, 
kombinacja pary i gor ącego powietrza 30-300°C,  pomiar z dokładno ścią do 1% 
wilgotno ści, nastawy wilgotno ści i sterowania wilgotno ścią, gotowanie Delta-T 
do delikatnego przyrz ądzania du żych sztuk mi ęsa, automatyczne procesy 
regeneracji do bankietów na talerzach, bufetu, obsł ugi à la carte, samodzielnie 
konfigurowalny, dostosowany do u żytkownika wy świetlacz obsługi (obrazy, 
teksty itd.), automatyczny system czyszcz ąco-piel ęgnacyjny komory urz ądzenia 
i generatora pary pozwalaj ący na automatyczne rozpoznawanie stanu 
zabrudzenia i ogólnego stanu utrzymania urz ądzenia, automatyczne 
wyświetlanie optymalnego programu  czyszcz ącego i niezb ędnej ilo ści chemii,  
zapewniaj ący automatyczne odkamienianie. 

Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz r ęczny z funkcj ą odcinania 
wody i płynn ą regulacj ą strumienia, wyposa żony w sond ę z 6-punktowym 
pomiarem tempertaury oraz sond ę do gotowania pró żniowego sous-vide. 
Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokr ąglonymi naro żami, 
halogenowe o świetlenie komory z termoodpornym szkłem, prowadnice  w 
kształcie „litery U” z otworami pozycjonuj ącymi, umo żliwiaj ącymi łatwy 
załadunek, zł ącze USB do transmisji danych HACCP na pami ęć USB lub 
aktualizacji oprogramowania, materiał zewn ętrzny i wewn ętrzny stal szlachetna - 
zgodny z DIN 1.4301, moc: 18,6 kW, zasilanie: 400 V
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Krajalnica do w ędlin i sera z no żem teflonowym, średnica no ża 250 mm, 
grubo ść cięcia od 1 do 16 mm, maksymalne wymiary krojonych kaw ałków: 
200x240x140 mm, wyposa żona w zestaw ostrz ący nó ż, silnik nap ędzany 
prezkładni ą ślimakow ą, wymiary stołu: 200x220 mm, moc: 0,16 kW, zasilani e 
230V
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Okap centralny nawiewno-wywiewny z filtrami i o świetleniem zabudowanym,  
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304 , 1.4301) wyposa żony w 
"mieszkowe" filtry wychwytuj ące pary i tłuszcze, filtry siatkowe montowane na 
kró ćcach wyci ągowych, o świetlenie zabudowane fluorescencyjne, kró ćce 
wyci ągowe o ścednicy min. 250 mm (ilo ść kró ćców i średnica dobrane na 
podstawie wylicze ń strumienia wyci ągowego), oraz kró ćce nawiewne o średnicy 
min.200 mm (ilo ść kró ćców i średnica dobrane na podstawie wylicze ń 
strumienia powietrza nawiewanego), zaopatrzony w za wór do usuwania 
nadmiaru kondensatu par i tłuszczów, moc 0,9 kW, za silanie 230 V

Stół chłodniczy 2 drzwiowy bez rantów wykonany ze s tali kwasoodpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), ka żda komora wyposa żona w ruszt i koplet 
prowadnic, drzwi z samodomykaczem, komora w satndar dzie GN1/1, agregat 
przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia +43  st.C i wilgotno ści 
względnej do 60%, nogi regulowane, moc 0,38 kW, zasilani e 230 V.

Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego wykonana ze stali kwasoodpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), cztery zawieszane rz ędy prowadnic na GN 1/1 
rozstaw co 110 mm, półka dolna, nogi regulowane

Okap kondensacyjny nad piec konwekcyjno-parowy, wyk onany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), nakłada ny na piec, wyposa żony w 
"labiryntowe" filtry wychwytuj ące pary i tłuszcze, o świetlenie halogenowe, 
wentylator wbudowany z czujnikiem otwarcia drzwi pi eca pozwalaj ącym na 
zwiększenie mocy wyci ągowej wentylatora po otwarciu drzwi pieca, zasilani e i 
sterowanie  obrotami wentylatora podawane z wn ętrza pieca
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Szafka wisz ąca z drzwiami przesuwanymii wykonana ze stali kwaso odpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301),przetłoczenie uchwytu na  całej szeroko ści drzwi, 
półka środkowa regulowana za pomoc ą uchwytów
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Zaparzacz do kawy i herbaty - z podł ączeniem do wody, 1 systemem do 
zaparzania kawy oraz 2 termosy po 10 litrów, z oddz ielnym kranikiem do 
wrzątku, maksymalna pojemno ść: kawa 20 litr, wrz ątek 3,3 litr, czas zaparzania 
10 min/10 litr, moc: 8,38 kW; zasilanie 400 V, przy łącz wody 3/4"

8405709891

75

690580

6001

73

Kostkarka do lodu chłodzona wod ą, wydajno ść: do 33 kg/d, pojemno ść 
zbiornika ok.16 kg, zu życie wody ok. 13,0 litr/ kg lodu, moc: 0,37 kW, zas ilanie: 
230 V

ROZDZIELNIA KELNERSKA
RZUT PARTERU
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Umywalka do mycia r ąk, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301)

500

180060013001

2004004001

850

1

180

600

900645810

8507001900

Stół z półk ą i blokiem 2 szulad z prawej strony wykonany ze sta li 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat pł aski z rantem tylnym, 
szuflady wysuwane z przetłoczonym uchwytem na całej  szeroko ści szuflady, 
szafka z drzwiami otwieranymi z lewej strony z półk ą środkow ą regulowan ą za 
pomoc ą uchwytów, nogi regulowane

Stół odkładczy ze zlewem 1 komorowym i  półk ą, wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat pr ofilowany z zagł ębieniem 
ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody rant tylny , komora poło żona z lewej 
strony, o wymiarze 400x400x250 mm, nogi regulowane

Regał odkładczy na naczynia, wykonany ze stali kwas oodpornej w gatunku (AISI 
304, 1.4301), spawany, 4 półki pełne o max no śności do 150 kg/półk ę, nogi 
regulowane.
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Wózek kelnerski 3 półkowy spawany wykonany ze stali  kwasoodpornej w 
gatunku (AISI 304, 1.4301), kółka podgumowywane z o dbojnikami i blokadami79
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Stół grzewczy nieprzelotowy z szafk ą drzwi przesuwane wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301),przetłoc zenie uchwytu na całej 
wysoko ści drzwi, półka środkowa regulowana za pomoc ą uchwytów, nogi 
regulowane, moc:1,4 kW; zasilanie 230V

ZWROT NACZYŃ

Szafa magazynowa z drzwiami otwieranymi dzielona w połowie, wykonana ze 
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), p rzetłoczony uchwyt na całej 
wysoko ści drzwi, dwie półki środkowe regulowane za pomoc ą uchwytów na 
każdą z części szafy, nogi regulowane

Stół bez półki z miejscem na chłodziark ę podblatow ą (73) i kostakrk ę do lodu 
(74), wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AI SI 304, 1.4301), blat płaski 
z rantem tylnym, nogi regulowane

Chłodziarka podblatowa 130 litr wykonana z blachy m alowanej proszkowo 
(biała), no śność półek do 8 kg, cichy agregat, posiada wymuszony ob ieg 
powietrza,3 półki 505x365 mm w komplecie, elektroni czny sterownik 
temperatury z wy świetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne 
odszranianie, zakres temp. 0 do +10 st.C

Nadstawka 2 poziomowa 1 poziom grzewczy wykonana ze  stali kwasoodpornej 
w gatunku (AISI 304, 1.4301) moc: 0,75 kW; zasilani e 230V

Szafa chłodnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoo dpornej w gatunku (AISI 304, 
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w 
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno ści wzgl ędnej do 60%, ka żde drzwi 
wyposa żone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami , zakres temp. -2 
do +10 st.C, nogi regulowane, moc 0,34 kW, zasilani e 230 V.

85070015001

76


