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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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PRZEDMIAR ROBOT

DYNKU

Lp. Nr spec. Opis Jed llosé Cena Warto ¢
techn. n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych \ha |125/1000 =
dl - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych 0.125
2|D-04.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido |m2 350
d.l 15 cm za pomocg spycharek
3|D-04.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w  |m3 350*0.15 =
dl ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- 52.500
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla |m2 530
d.2 pieszych z pltyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - DROGI MANEWROWE, CHODNIKI
5/D-01.02.04 Rozbiérka brukéw o grub. 15 cm z ptyt szesciokatnych przy m2 410
d.2 wyp.spoin zwirem - ZJAZD | PLAC Z TRYLINKI
6/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuz- |m2 250+25 =
d.2 lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 275.000
piaskiem - PLAC Z KOSTKI (250), ZJAZD Z KOSTKI (25) -
100M2 KOSTKI DO ODZYSKU
7|/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla |m2 120
d.2 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej - miejsca postojowe z kraty trawiastej
8/D-01.02.04 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m2 530+410+
d.2 bosci 15 cm - DROGI | CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH 250+25+120
(530), ZJAZD | DROGA Z TRYLINKI (410), PLAC Z KOSTKI =1335.000
(250), ZIJAZD Z KOSTKI(25), MIEJSCA POSTOJOWE Z
KRATY TRAWIASTEJ (120)
9|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 530*0.07+
d.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na 410*0.15+
odlegtos¢ 24 km - WYWOZ DO ZAKEADU UTYLIZACJI W 175*0.08+
GDANSKU PRZY UL. JABLONIOWEJ 1335*0.15+
120*0.05 =
318.850
10|D-01.02.04 |UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - GRUZ |t (530*0.07+
d.2 BETONOWY 410*0.15+
175*0.08+
1335*0.15)*
2.4 =750.840
11|D-01.02.04 |UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - ODPA-|t 120*0.011 =
d.2 DY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1.320
3 NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO | CHODNIKOW WZMOCNIONYCH Z KOST KI BETONOWEJ
12|/D-02.03.01c |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z  |m2 153+40 =
d.3 geowtdkniny o szer. 5,0 m - DROGA (153)+CHODNIKI(40) 193.000
13|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m?2 153+40 =
d.3 po zageszczeniu 15 cm 193.000
14|/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cmna |m?2 153
d.3 podsypce cementowo-piaskowej - CIAG PIESZO-JEZDNY
15/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cmna  |m?2 40
d.3 podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIKI WZMOCNIONE
NA ZJEZDZIE
4 NAWIERZCHNIA DOJAZDU PO ZAROWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ
16/D-02.03.01c |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z  |m2 122
d.4 geowtékniny o szer. 5,0 m -
17|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m?2 122
d.4 po zageszczeniu 20 cm
18|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cmna |m?2 122
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
5 NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ | MIEJSC POSTOJOWYCH Z KRATY TRAWIASTEJ
19/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2 820
d.5 po zageszczeniu 15 cm
20|D-05.03.03 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2 820
d.5 m2) - budowa
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
21|D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- m?2 350
d.6 bosci po zageszczeniu 15 cm
22|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cmna  |m2 350
d.6 podsypce cementowo-piaskowej
7 OPASKA ZWIROWA WOKOE BUDYNKU
23|D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- m?2 55
d.7 bosci po zageszczeniu 10 cm
24|D-05.01.04a |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ |m2 55
d.7 po zageszczeniu 15 cm - OPASKA ZWIROWA WOKOL BU-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jed llosé Cena Warto ¢
techn. n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 2 3 4 5 6 7
8 KRAW EZNIKI BETONOWE
25/D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 110*%0.03 =
d.8 3.300
26|D-08.01.01  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 450*0.07 =
d.8 31.500
27|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m (450+110) =
d.8 podsypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKI WYSTAJA- 560.000
CE (450) | WTOPIONE (110)
9 OBRZEZA BETONOWE
28|D-08.03.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 325
d.9 30x30 cm w gruncie kat.I-Il -
29/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 325
d.9 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
10 INNE
30|D-03.03.01  |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o nor- |m 113
d.10 malnej wilgotnosci z owinigciem geowtoknina, o przekroju row-
ka drenazowego 40 x 60 cm
31|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze |szt. 5
d.10 i informacyjne o pow. do 0.3 m2 ZNAK D18 Z TABLICZKA T-
29 (3) + ZNAK B-2(2)
32|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5
d.10
33|D-07.01.01  |ZNACZNIKI PARKINKOWE DO NAWIERZCHNI TRAWIAS- |szt 200
d.10 TEJ

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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