OPIS SZCZEGOLOWY ZESTAWIENIA URZ ADZEN

Lp.

Opis

llosé

W)

miar [mm|

szer.

gtab..

wys.

PIWNICA

MAGAZYN PORCELANY | AKCESORIOW

Regal magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 péiki petne o max no $nosci do 150 kg/pétk e, nogi
regulowane.

1600

600

1800

2

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no $nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

1500

600

1800

MAGAZYN NAPOJOW

3

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no s$nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

1200

600

1800

4

Potpaleta higieniczna wykonana z polietylenu HDPE, kolor szary, no $nosé
dynamiczna do 750 kg, no $nos$¢ statyczna 3000 kg, waga 9 kg, wymagany atest
PZH

800

600

150

POMIE

SZCZENIE PORZADKOWE

Szafka na $rodki czysto $ci wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301), drzwi z przettoczonym uchwytem na cat  ej dtugo $ci, potki srodkowe
wysoko $¢ regulowana za pomoc g uchwytéw, nogi regulowane

400

500

1800

Zlew 1 komorowy, porz adkowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku
(AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagt ebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia
wycieku wody, rant tylny, z tylu otwory pozwalaj gce na zawieszenia na $cianie

400

400

200

CHEODNIA

CH

Obudowa chtodni + drzwi chiodnicze wykonanie: panel e scienne, podtogowe i
sufitowe posiadaj ace rdze n poliuretanowy oraz oktadziny z blachy ocynkowanej

i lakierowanej w kolorze zbli zonym do RAL 9002, panel podtogowy pokryty

blach g INOX tloczon g od wn etrza komory, wszystkie panelet aczone ze sob g za
pomoc g zamkéw typu camlock, grubo  $¢ paneli: 100mm, wyposa zenie komory:
drzwi zawiasowe chtodnicze o wymiarach 800x2000 mm z zamkiem
bezpiecznym na klucz, grubo $¢ ptata drzwi 200mm

2280

2200

2310

AGR

Agregat chtodniczy typu Split, pot  gczenia chtodniczo-elektryczne z opcj g zima
do 5m, sterownik na kablu do 5m, moc: 2,0 kW, zasil  anie 230V, czynnik
chtodniczy R404A

7

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no  $nosci do 150 kg/pdéik e, nogi

1400

500

1800

8

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no  $nosci do 150 kg/pdéik e, nogi

1450

600

1800

9

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no  $nosci do 150 kg/péik e, nogi

1000

600

1800

MAGAZYN WARZYW

10

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no  $nosci do 150 kg/pdéik e, nogi

1300

600

1800

11

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki petne o max no  $nosci do 150 kg/pdéik e, nogi

1300

500

1800

12

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no s$nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

1100

500

1800

OBIERALNIA WARZYW | DEZYNFEKCJA JAJ

13

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no s$nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

700

700

1800

14

Basen 1 komorowy, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), komora o gt eboko $ci 300 mm, rant tylny, nogi regulowane

900

700

850

15

Napetniacz ze spryskiwczem i wylewk g - bateria zlewozmywakowa stoj aca,l1-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewk @, mocowana do stotu ze zlewem z

uchwytem $ciennym, wymagany otwoér w zlewie @=35 mm




16

Obieraczka do ziemniakdw z separatorem obierzyn wyk  onana ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wsad jed norazowy: 13-18 kg,
wydajno §¢: 350-540 kg/h, obroty talerza $ciernego: 300 obr./min, pokrywa
wykonana z poliretylenu, posiada wyt  gcznik czasowy, moc: 1,1 kW, zasilanie:
400 V

470

680

1220

17

Stot ze zlewem 1 komorowym wykonany ze stali kwasoo  dpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301), blat profilowany z zagt ebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia
wycieku wody, rant tylny, komora poto  zona z prawej strony w odlegto  $ci 80 cm
od lewej kraw edzi stotu, komora o wymiarze 400x400x250 mm, bez p6 ki, z lewej
strony miejsce na lodowk e podblatow g (poz. 18) nogi regulowane

1650

700

900

18

Lod6wka na jajka wykonana z blachy malowanej proszk  owo (biata), no $nosé
poétek do 8 kg, cichy agregat, posiada wymuszony obi eg powietrza,3 potki
505x365 mm w komplecie, elektroniczny sterownik tem  peratury z

wy $wietlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie,
zakres temp. 0 do +10 st.C

600

600

850

19

Naswietlacz do jaj szufladowy urz gdzenie do powierzchniowego odka zania jaj,
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304  , 1.4301), dezynfekuje
jednorazowo 30 sztuk jaj, dezynfekcje zapewniaj g lampy emituj gce dawk e
promieniowania UV, czas na s$wietlania 150 sekund, moc: 0,077 kW, zasilanie
230V

320

530

270

MAGAZYN ART. SUCHYCH

20

Szafa mro znicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoodpornejw g  atunku (AISI 304,
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregaty przys tosowane do pracy w
temperaturze otoczenia maszynowni +43 st.C i wilgot ~ nosci wzgl ednej powietrza
do 60%, ka zde drzwi wyposa zone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z
prowadnicami, zakres temp. -14 do -21 st.C, nogir egulowane, moc 0,65 kW,
zasilanie 230 V.

700

860

2000

21

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no $nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

700

600

1800

22

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 poéiki peine o max no s$nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

1300

600

1800

23

Regal magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), spawany, 4 péiki petne o max no $nosci do 150 kg/péik e, nogi
regulowane.

1000

600

1800

24

Zamrazarka skrzyniowa obudowa z blachy malowanej proszkow o (biata),1 kosz
w komplecie, elektroniczny sterownik zwy  $wietlaczem temperatury,grube
$cianki izolacyjne, rozmra zanie r eczne, wbudowany zamek na klucz, posiada 4
kotka z hamulcami, temp. -20 st.C, poj. 0k.200 litr , moc: 0,14 kW, zasilanie: 230 V

765

745

845

ZMYWALNIA

25

Stot sortowniczy, bez potki wykonany ze stali kwaso odpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301), blat ptaski z rantem tylnym, otwér so  rtowniczy z kotnierzem
gumowym o srednicy min 100 mm, nogi regulowane

2100

600

850

26

Pojemnik na odpadki jezdny 80 litr z pokryw @, pojemnik i pokrywa oraz
podstawa wykonane z polipropylenu, no  $no$¢ podstawy jezdnej do 100 kg

d=550

718

27

Stot zatadowcezy do zmywarki kapturowej ze zlewem 1 komorowym wykonany ze
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), b lat z prowadnic g na kosz
zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki
(30), komora o wymiarze 500x400x300 mm, nogi regul owane

1200

700

850




28

Zmywarka podblatowa do mycia szkta z funkcj g wyparzania wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), 3 progr amy mycia szkta: do
kieliszkow i szklanek delikatnych, szkto  $redniej grubo $ci, szkto grube;
wbudowane dozowniki ptynéw: myj  gcego i nablyszczaj acego. Elektroniczny,
dotykowy panel obstugi i ustawie 1 zmywarki, wbudowana pompa

wspomagaj gca ptukanie oraz pompa odptywowa, czterostopniowy s ystem
filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar ko sza 500x500 mm,

niezale zny system goérnych i dolnych ramion myj  gcych i ptucz acych,
automatyczne tankowanie wody pojemno  $¢ komory: 15,3 litr, zu zycie wody na
cykl: 2,4 litr, moc: 6,9 kW zasilanie: 400 V

600

617

810

29

Napetniacz ze spryskiwczem i wylewk g - bateria zlewozmywakowa stoj aca, 1-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewk g, mocowana do stotu ze zlewem z
uchwytem $ciennym, wymagany otwoér w zlewie @=35 mm

30

Zmywarka kapturowa z funkcj g wyparzania w ukladzie prostym wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), 0  bstuga jednym przyciskiem,
niezale zny system gérnych i dolnych ramion myj  gcych i ptucz acych,
automatyczne tankowanie wody, termostat bezpiecze  nstwa grzatki bojlera i
zbiornika, dozownik ptynu ptucz  gcego, wyt gcznik otwartego kaptura, bojler
bezci$nieniowy, zabezpieczenie przed ptukaniem w wodzie o zbyt niskiej
temperaturze z zewn etrzn g grzalk g zbiornika wody myj gcej, aktywacja pracy
poprzez zamkni ecie kaptura, pompa odptywowa, wyposa zona w
czterostopniowy system filtracji wody, program samo czyszczenia, rozmiar
kosza 500x500 mm, pojemno $¢ komory: 35 litr, zu zycie wody na cykl: 2,4 litr,
moc(przy podt gczeniu do cieptej wody: 6,4 kW, przy podt  gczeniu do zimnej
wody: 10,8 kW zasilanie: 400 V

635

750

1550

31

Stot wytadowcezy ze zmywarki kapturowej wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z prowadnic g na kosz zmywarki, oraz zaczepem
dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, nogi regulowane

650

700

850

32

Szafa przelotowa z drzwiami otwieranymi dzielona w potowie, wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), przetto  czony uchwyt na catej
wysoko $ci drzwi, dwie potki  $rodkowe regulowane za pomoc g uchwytéw na
kazda z czesci szafy, nogi regulowane

1300

700

1800

PRZYGOTOWALNIA MIESA | RYB

33

Szafa mro znicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoodpornejw g  atunku (AISI 304,
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno  $ci wzgl ednej do 60%, ka zde drzwi
wyposa zone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami  , zakres temp. -
14 do -21 st.C, nogi regulowane, moc 0,65 kW, zasil anie 230 V.

700

860

2000

34

Szafa chtodnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoo  dpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno  $ci wzgl ednej do 60%, ka zde drzwi
wyposa zone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami  , zakres temp. -2
do +10 st.C, nogi regulowane, moc 0,35 kW, zasilani e 230 V.

700

860

2000

35

Stot roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf  lad z prawej strony bez
potki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (A ISI 304, 1.4301), blat
profilowany z zagt ebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r  ant
tylny, komora poto zona z lewej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szuf lady
wysuwane z przettoczonym uchwytem na catej szeroko  $ci szuflady, nogi
regulowane

1350

700

850

36

Wilk do mi esa wyd. do 160 kg/h, korpus miel acy, slimak, né z, sitko - wykonanie
nierdzewne, demontowany korpus miel  gcy - tatwy do utrzymania w czysto  $ci,
sitko z otworami 0 @ 6 mm, kotek dociskowy z tworzy  wa, przycisk:

wiacz/wyt gcz, pojemnik na mi @so, @ sitka - 7 cm, obudowa nap edu - polerowane
aluminium, moc: 0,75 kW, zasilanie: 400V

400

290

470

37

Pojemnik na odpadki jezdny 80 litr z pokryw @, pojemnik i pokrywa oraz
podstawa wykonane z polipropylenu, no  $nos$¢ podstawy jezdnej do 100 kg

d=550

718

38

Kloc do mi esa plyta kloca wykonana z polietylenu grubo  $ci 50 mm, podstaw
awykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 30 4, 1.4301), spawana z
wypustkami uniemo zliwiaj gcymi przesuwanie si e kloca na podstawie, nogi
regulowane

600

600

850




Stot roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf  lad z prawej strony bez
potki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (A ISI 304, 1.4301), blat
profilowany z zagt ebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r  ant

39 tylny, komora poto zona z lewej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szuf lady 1400 700 850
wysuwane z przettoczonym uchwytem na catej szeroko  $ci szuflady, nogi
regulowane

40 ;J'T%/évslka do myciar ak, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 400 400 200

KUCHNIA GEOWNA

Regat ociekowy wykonany ze stali kwasoodpornej w ga  tunku (AISI 304, 1.4301),

41 |spawany, 4 potki perforowane o max no  $nosci do 100 kg/potk e, nogi 900 600 1800
regulowane.
Basen 1 komorowy, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,

42 11.4301), komora o gt gboko $ci 400 mm, rant tylny, nogi regulowane 900 | 600 | 850
Napetniacz ze spryskiwczem i wylewk g - bateria zlewozmywakowa stoj agca, 1-

43 |otworowa ze spryskiwaczem i wylewk @, mocowana do stotu ze zlewem z
uchwytem $ciennym, wymagany otwoér w zlewie @=35 mm
Bemar wielokomorowy z rozdzielny sterowaniem komor na podstawie otwartej z
potk a, przeznaczony do przetrzymywania gor  gcych potraw w pojemnikach GN,

44 |wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI1 304, 1.4301), pojemno $¢ 1090 700 850
3xGN1/1 200 mm, rozdzielne sterowanie komor, zakres  temperatur od 30-95
st.C, nogi regulowane moc: 2,4 kW, zasilanie 230 V.

45 llJZ?))/(\;vla;lka do myciar gk, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 400 400 200
Stot roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatu nku (AISI 304, 1.4301),

46 |potka dolna, rant tylny, kotka z blokad g zapobiegaj gcg samoczynnemu 800 600 850
przesuwaniu wozka.
Stot grzewczy z szafk g drzwi przesuwane i nadstawk g grzewcz g 2 poziomow g (1
poziom nadstawki grzewczy), wykonany ze stali kwaso odpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301),przettoczenie uchwytu na catej wysoko  $ci drzwi, zakres temp. 30-60

47 lstc pétka srodkowa regulowana za pomoc g uchwytéw, nogi regulowane, moc: 1400 700 850
1,4 kW; zasilanie 230V, nadstawka grzewcza moc: 0,7 5 kW, zasilanie: 230V
Stot ze zlewem 1 komorowym wykonany ze stali kwasoo  dpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301), blat profilowany z zagt ebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia

48 |wycieku wody, rant tylny, komora polo  zona z prawej strony, komora o0 wymiarze 1500 700 900
400x400x250 mm, pod komor g potka z lewej strony miejsce na lodéwk e
podblatow g (poz. 49), nogi regulowane
Lodbwka na prébki  zywno sci, kompaktowa budowa, cichy agregat, 2 potki w
komplecie oraz zestaw pojemnikdw na prébki z kaseta  mi, na drzwiach

49 |instrukcja pobierania i przechowywania prébek, urz adzenie wykonane z blachy 470 510 840
malowanej proszkowo (biate), automatyczne odszrania  nie, zakres temp. -8 do +8
st.C. poj. 95 litr, moc: 0,105 kW, zailanie 230 V
Stot roboczy ze zlewem 1 komorowym i blokiem 3 szuf  lad z lewej strony z potk  a,
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304  , 1.4301), blat profilowany
z zagtebieniem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody, r  ant tylny, komora

50 1250 700 850

poto zona z prawej strony, o wymiarze 400x400x250 mm, szu  flady wysuwane z
przettoczonym uchwytem na catej szeroko  $ci szuflady, nogi regulowane




Szatkownica do warzyw z kompletem 4 tarcz, mo  Zzliwia przygotowywanie od 20
do 400 porcji dziennie, p6tokr  agty podajnik, ktéry mo zna otworzy ¢ w celu
szybkiego i tatwego podawania produktéw obiema r ekami, automatyczna
funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniaj gca

szybkie i bezpieczne podawanie produktéw. Podtu  Zzna przystawka do ci agtego
ciecia ogorkow, pora, itp. Dzi  eki zastosowaniu pochytej konstrukciji podajnik i
dzwignia dociskowa znajduj 3 sie na wygodnej wysoko $ci, zapewniaj gc

51 |ergonomiczn a pozycj e w trakcie obstugi urz adzenia. Metalowe lub wykonane z 475 | 215 515
acetalu albo poliuretanu tarcze tn  gce
wyposa zone w ostrza, ktére mo zna wyjmowa ¢ w celu wymiany lub
zaostrzenia. Uchwyt z tylu utatwia przenoszenie. Mo ¢:0,25 kW, zasilanie 230V
lub 400V, wydajno $¢: do 5 kg/ min. Komplet tarcz powinien zawiera  €: tarcza
plastry gr 2 mm, tarcza wiorki 1,5 mm, tarcza wiérk i 4,5 mm, tracza do
doktadnego rozdrabniania - drobna
Stot mro zniczy 2 drzwiowy bez rantéw wykonany ze stali kwaso  odpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), ka zda komora wyposa zona w ruszt i koplet
prowadnic, drzwi z samodomykaczem, komora w satndar ~ dzie GN1/1, agregat
52 przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno $ci 950 700 850
wzgl ednej do 60%, nogi regulowane, zakres temp.-14 do -2 1 st.C moc: 0,57 kW,
zasilanie 230 V.
Poétka pojedyncza wisz gca pod 2 mikrofaléwki, wykonana ze stali
53 kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) 1000 500 350
Kuchenka mikrofalowa,sterowanie elektroniczne, 5 po zioméw mocy, 30
programoéw, umieszczone na gérze komory podwojne zrodto emisji mikrofal
54 |gwarantuje réwnomierne podgrzewanie potraw, komora oraz obudowa 405 490 637
urz adzenia wykonane ze stali nierdzewne, pojemno  $¢ komory 26 litréw, moc:
1,80 kW, zasilanie: 230V
Taboret gazowy 1 palnikowy, proste sterowanie, wyko nany ze stali nierdzewne;j
55 |[(AISI 304, 1.4301), solidny zeliwny ruszt, du za powierzchnia robocza, $rednica 500 500 440
palnika: 18 cm, moc palnika: 13 kW
Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej z drzwiami,wykonane ze
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), s pecjalny nierdzewny ruszt -
umo zliwia prac e na matych naczyniach bez stosowania redukcji specj alny
56 [system wanny wodnej zabezpieczaj 3gcej palnikiiwn etrze urz gdzenia przed 800 700 900
zalaniem stata $wieczka, piezzo zapalanie, szafka z drzwiami otwier ~ anymi, moce
min palnikow (2x5,5 kW, 1x3,5 kW,1x7,5 kW), moc gaz owa 22 kW, nogi
regulowane
Patelnia gazowa przechylna, nierdzewna wanna - dno  ze specjalnego stopu stali
o gr. 16 mm, idealne, rbwnomierne rozprowadzanie ci  epta udoskonalony ksztait
57 |leja - szybsze i wygodniejsze opré znianie patelni, nierdzewna uchylna pokrywa, 800 700 900
reczne mechaniczne uchylanie, zaw6r do napuszczaniaw  ody, pojemno $¢€ misy
0k.50 litr, moc gazowa min 12 kW, nogi regulowane
Stanowisko neutralne wykonane ze stali kwasoodporne j w gatunku (AISI 304,
1.4301), szuflada na GN 1/1 gt eboko $¢ 150 mm, nogi regulowane, urz adzenie z
58 jinii tego samego producenta co urz  gdzenia grzewcze, podstawa szafkowa 400 700 900
drzwi otwierane, nogi regulowane
Piyta grillowa elektryczna ryflowana wykonana ze st ali kwasoodpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), grubo $¢ ptyty grzewczej 12 mm zapewniaj 3aca
59 |odpowiednie rozprowadzenie i utrzymanie temperatury , zakres temperatury 50 400 700 900
do 300 st.C, moc 4,5 kW, plyta ryflowana o wymiarze : 390x522 mm, zasilanie 400
\Y,
Frytownica elektryczna wyposa zona w pokryw e wanny, zawdr spustowy,
pojemnik na frytur e z filtrem w podstawie, grzatk e obrotow g, wykonana ze stali
60 |kwasoodpornejw gatunku (AISI 304, 1.4301), drzwiw  standardzie, wydajno $¢ 15 400 700 900
kg/h, pojemno $¢ 18 litr, moc 15,9 kW, kosz o wymiarze: 280x290x150 mm,
zasilanie 400 V
Stot roboczy z szafk g drzwi przesuwane wykonany ze stali kwasoodpornej w
61 |9atunku (AISI 304, 1.4301),przettoczenie uchwytu na  catej wysoko sci drzwi, 1400 700 850

potka srodkowa regulowana za pomoc g uchwytéw, nogi regulowane




62

Okap centralny nawiewno-wywiewny z filtramiio  $wietleniem zabudowanym,
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304  , 1.4301) wyposa zony w
"mieszkowe" filtry wychwytuj  gce pary i tluszcze, filtry siatkowe montowane na

kré écach wyci agowych, o swietlenie zabudowane fluorescencyjne, kr6  éce

wyci ggowe o $cednicy min. 250 mm (ilo $¢ kré écow i $rednica dobrane na
podstawie wylicze n strumienia wyci agowego), oraz kr6 ¢éce nawiewne o srednicy
min.200 mm (ilo $¢ kré écow i $rednica dobrane na podstawie wylicze n
strumienia powietrza nawiewanego), zaopatrzony w za  wor do usuwania
nadmiaru kondensatu par i ttuszczéw, moc 0,9 kW, za  silanie 230 V

2900

2000

540

63

Okap kondensacyjny nad piec konwekcyjno-parowy, wyk onany ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), naktada ny na piec, wyposa zony w
"labiryntowe" filtry wychwytuj  agce pary i ttuszcze, o $wietlenie halogenowe,
wentylator wbudowany z czujnikiem otwarcia drzwi pi eca pozwalaj agcym na
zwiekszenie mocy wyci agowej wentylatora po otwarciu drzwi pieca, zasilani ei
sterowanie obrotami wentylatora podawane zwn  etrza pieca

854

1226

445

64

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10xGN1/1 z sied  mioma trybami pracy:
mieso, drob, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypieki, regeneracja. Wyposa zony w
opatentowan g technologi e rozprowadzania energii w komorze roboczej,

mozliwo $¢ przyrz gdzania zatadunkéw mieszanych z nadzorem pojedynczyc  h
poétek i dostosowywaniem dla ka  zdej poétki czasu funkcji. Tryb konwekcyjno-
parowy z 3 trybami pracy: para 30-130°C, gor gce powietrze 30-300°C,

kombinacja pary i gor gcego powietrza 30-300°C, pomiar z doktadno $cig do 1%
wilgotno $ci, nastawy wilgotno $ci i sterowania wilgotno  $cig, gotowanie Delta-T
do delikatnego przyrz adzania du zych sztuk mi esa, automatyczne procesy
regeneracji do bankietéw na talerzach, bufetu, obst ugi a la carte, samodzielnie
konfigurowalny, dostosowany do u  zytkownika wy $wietlacz obstugi (obrazy,
teksty itd.), automatyczny system czyszcz  gco-piel egnacyjny komory urz gdzenia
i generatora pary pozwalaj acy na automatyczne rozpoznawanie stanu

zabrudzenia i og6lnego stanu utrzymania urz  gdzenia, automatyczne

wy $wietlanie optymalnego programu czyszcz gcego i niezb ednej ilo $ci chemii,
zapewniaj gcy automatyczne odkamienianie.

Whbudowany, automatycznie zwijany spryskiwaczr  eczny z funkcj g odcinania
wody i plynn g regulacj g strumienia, wyposa zony w sond e z 6-punktowym
pomiarem tempertaury oraz sond e do gotowania pr6 zniowego sous-vide.
Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokr ~ aglonymi naro zami,
halogenowe o $wietlenie komory z termoodpornym szktem, prowadnice w
ksztalcie ,litery U” z otworami pozycjonuj acymi, umo zliwiaj gcymi fatwy
zatadunek, zt gcze USB do transmisji danych HACCP na pami ¢ USB lub
aktualizacji oprogramowania, materiat zewn  etrzny i wewn etrzny stal szlachetna -
zgodny z DIN 1.4301, moc: 18,6 kW, zasilanie: 400 V

846

771

1078

65

Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), cztery zawieszane rz edy prowadnic na GN 1/1
rozstaw co 110 mm, p6tka dolna, nogi regulowane

750

660

735

66

Stot chtodniczy 2 drzwiowy bez rantéw wykonany ze s tali kwasoodpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), ka zda komora wyposa zona w ruszt i koplet
prowadnic, drzwi z samodomykaczem, komora w satndar ~ dzie GN1/1, agregat
przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno $ci
wzgl ednej do 60%, nogi regulowane, moc 0,38 kW, zasilani e 230 V.

1350

700

850

67

Szafka wisz gca z drzwiami przesuwanymii wykonana ze stali kwaso  odpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301),przettoczenie uchwytu na  catej szeroko $ci drzwi,
pétka srodkowa regulowana za pomoc g uchwytow

1350

300

600

68

Krajalnica do w edlini sera z no zem teflonowym, s$rednica no za 250 mm,
grubo $¢ ciecia od 1 do 16 mm, maksymalne wymiary krojonych kaw  atkéw:
200x240x140 mm, wyposa zona w zestaw ostrz acy no z, silnik nap edzany
prezktadni g slimakow g, wymiary stotu: 200x220 mm, moc: 0,16 kW, zasilani e
230V

560

410

400




69

Stot z potk g i blokiem 2 szulad z prawej strony wykonany ze sta i
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat pt  aski z rantem tylnym,
szuflady wysuwane z przetloczonym uchwytem na catej szeroko $ci szuflady,
szafka z drzwiami otwieranymi z lewej strony z p6tk g srodkow g regulowan g za
pomoc g uchwytéw, nogi regulowane

1200

700

850

70

Szafa chtodnicza 700 litr, wykonana ze stali kwasoo  dpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301), komora w satndardzie GN2/1, agregat przyst osowany do pracy w
temperaturze otoczenia +43 st.C i wilgotno  $ci wzgl ednej do 60%, ka zde drzwi
wyposa zone w zamek, 4 ruszty plastyfikowane z prowadnicami , zakres temp. -2
do +10 st.C, nogi regulowane, moc 0,34 kW, zasilani e 230 V.

700

860

2000

RZUT PARTERU

ROZDZIELNIA KELNERSKA

71

Umywalka do mycia r gk, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304,
1.4301)

400

400

200

72

Stot bez poétki z miejscem na chiodziark e podblatow g (73) i kostakrk e do lodu
(74), wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (Al Sl 304, 1.4301), blat ptaski
z rantem tylnym, nogi regulowane

1200

700

900

73

Chiodziarka podblatowa 130 litr wykonana z blachy m  alowanej proszkowo
(biata), no $nos$¢ potek do 8 kg, cichy agregat, posiada wymuszony ob  ieg
powietrza,3 potki 505x365 mm w komplecie, elektroni  czny sterownik
temperatury z wy $wietlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne
odszranianie, zakres temp. 0 do +10 st.C

600

600

850

74

Kostkarka do lodu chtodzona wod g, wydajno $¢: do 33 kg/d, pojemno $¢é
zbiornika ok.16 kg, zu zycie wody ok. 13,0 litr/ kg lodu, moc: 0,37 kW, zas ilanie:
230V

500

580

690

75

Zaparzacz do kawy i herbaty - z podt gczeniem do wody, 1 systemem do
zaparzania kawy oraz 2 termosy po 10 litréw, z oddz  ielnym kranikiem do

wrz gtku, maksymalna pojemno $¢: kawa 20 litr, wrz atek 3,3 litr, czas zaparzania
10 min/10 litr, moc: 8,38 kW; zasilanie 400 V, przy tacz wody 3/4"

989

570

840

76

Stot grzewczy nieprzelotowy z szafk g drzwi przesuwane wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301),przettoc  zenie uchwytu na catej
wysoko $ci drzwi, potka srodkowa regulowana za pomoc g uchwytéw, nogi
regulowane, moc:1,4 kW; zasilanie 230V

1500

700

850

77

Nadstawka 2 poziomowa 1 poziom grzewczy wykonana ze stali kwasoodpornej
w gatunku (AISI 304, 1.4301) moc: 0,75 kW; zasilani e 230V

1500

300

700

78

Szafa magazynowa z drzwiami otwieranymi dzielona w potowie, wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), p  rzettloczony uchwyt na catej
wysoko $ci drzwi, dwie potki  $rodkowe regulowane za pomoc g uchwytéw na
kazda z czesci szafy, nogi regulowane

800

700

1800

ZWROT NACZYN

79

Wo6zek kelnerski 3 potkowy spawany wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku (AISI 304, 1.4301), kétka podgumowywane z o dbojnikami i blokadami

810

645

900

80

Stot odkladczy ze zlewem 1 komorowym i potk g, wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat pr  ofilowany z zagt ebieniem
ok. 15 mm celem zapobiegnia wycieku wody rant tylny ~ , komora poto zona z lewej
strony, o wymiarze 400x400x250 mm, nogi regulowane

1900

700

850

81

Regat odkladczy na naczynia, wykonany ze stali kwas  oodpornej w gatunku (AISI
304, 1.4301), spawany, 4 potki petne o max no $nosci do 150 kg/potk e, nogi
regulowane.

1300

600

1800




