PRZEDMIAR

Obiekt CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE "EUREKA"REMONT | PRZEBUDOWA.
Instalacje wentylacji mechanicznej z chtodzeniem

Kod CPV 45331210-1

Budowa UL. EMILII PLATER 7/9/11, SOPOT

Inwestor POLITECHNIKA GDAVSKA, UL. G. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDXSK

Biuro kosztorysowe KLIMASTER J.Bystragki i T.Mr6z Sp.J.
80-180 Gdask, ul.Swigtokrzyska 62, tel (58) 304-71-78
www.klimaser.pl, klimaster@klimaster.pl

UWAGI:

1. Opisane w kosztorysie udzenia mog by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na rownana Parametry
rownowanych uradzeh musz by¢ nie gorsze - co najmniej rowne waitimm, ktére zostaty narzucone przez projekty.
2. llgci obmiarowe w przedmiarze zostaty wygenerowanzemesione z programu Revit MEP.

Sporadzit Joanna Bemke
Sprawdzit k. Jerzy Bystrzgski
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Charakterystyka instalacji Strona 2/10
CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE "EUREKA". REMON | PRZEBUDOWA. Instalacje wentylacji mechamiegz chtodzeniem.

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji wentylasgchanicznej z ochtadzaniem powietrza, w Centrakol8niowo-Rehabilitacyjnym EUREKA w Sopocie, umi
Plater 7/9/11.

1.OPIS SYSTEMOW WENTYLACYJINYCH

1.1. SALE KONFERENCYJNE

Sale konferencyjne na poziomie partegdapwentylowane za pomacentrali N5/W5. Centralaghzie pracowé ze zmienn iloscia $wiezego powietrza w zakaosci od
zapehienia sali konferencyjnej, sterowazujnikiem stzenia CO2. Centrala zostanie wypiamaa w bloki filtrowania powietrza, krzgwy blok odzysku ciepta, blok
nagrzewnicy wodnej oraz blok pompy ciepta (wbudopagregat chtodniczy). W okresach olumiego zapotrzebowania na powietrze centrede bziata w trybie
dyzurnym. Z& w okresie letnim dostarczéeda przefiltrowane oraz schtodzone powietrze w celaditbrania zyskow ciepta.

1.2. RESTAURACJA
Wentylacja restauracji na poziomie parteru realmoaviedzie z centrali N4/W4. Centrala zostanie wyposa w bloki filtrowania powietrza, krzgwy blok odzysku
ciepta, blok nagrzewnicy wodnej oraz blok pomy kg@budowany agregat chtodniczy). W okresie zimowgentrala dostarczdedzie przefiltrowane oraz podgrzane
powietrzeswieze. W okresach obimnego zapotrzebowania na powietrze centradeib dziata w trybie dyurnym. Z& w okresie letnim dostarczdxda przefiltrowane
oraz schiodzone powietrze w celach odebrania zysi€pia.

1.3. KUCHNIE WRAZ Z ZAPLECZEM
Wentylacja kuchni na poziomie -1 realizowardzie z centrali N6/W6 . Centrala zostanie wyposa w bloki filtrowania powietrza, krzgwy blok odzysku ciepta, blo
nagrzewnicy wodnej oraz blok pompy ciepta (wbudopagregat chtodniczy). Nawiew i wygj realizowany gtéwnieduzie poprzez specjalistyczny okap kuchenny.
1.4. SPA
Wentylacja czsci rekreacyjnej SPA realizowanadzie przez centralN7/W?7.

1.5. POKOJE HOTELOWE
Wentylacja mechaniczna pomieszcpparta hdzie o zblokowany zespot nawiewno-wa@dwy pracujcy ze 100% ilécia powietrzaswiezego o symbolu projektowym
IN/1IW, 2N/2W, 3N/3W. Centrale zostawyposaone w bloki filtrowania powietrza, blok odzysku i@, blok nagrzewnicy wodnej oraz blok pompy cigmé@udowany
agregat chtodniczy). W okresie zimowym centraletylenyjne dostarczabeda do pomieszczeprzefiltrowane i wsjpnie ogrzanéwieze powietrze.

Lokalna instalacja grzejnikowa centralnego ogrzéaaapewni pokrywanie strat ciepta przez przegtmgyowlane (ogrzewanie).
W okresie letnim centrala wentylacyjne dostaédzgla do pomieszczeprzefiltrowane i wsfpnie schtodzonéwieze powietrze.

Nawiew powietrza &dzie odbywat s za pomog anemostatéw nawiewnych lub kratek nawiewnych. Bowee zayte kxdzie wychgane anemostatami z tazienek co
zagwarantuje wikziwy przeplyw i gradagjcisnien.
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CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE "EUREKA". REMON | PRZEBUDOWA.

Tabela elementéw

Instalacje wentylacji mechamiegz chtodzeniem.

Strona 3/10

Nr Nr ST Opis robot
1| ST.01.04 |KANALY WENTYLACYJINE
2| ST.01.04 |UZBROJENIE REGULACYJNE
3| ST.01.04 |UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
4| ST.01.04 |ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
5| ST.01.04 |URZADZENIAWENTYLACYJINE Z OSPRETEM
6| ST.01.04 |UKLADY VRF
7| ST.01.04 |ROBOTY TOWARZYSZACE
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CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE "EUREKA". REMON | PRZEBUDOWA. Instalacje wentylacji mechamiegz chtodzeniem.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ST.01.04 |1 KANALY WENTYLACYJINE
1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/03 obwodzie do 1000mm
m2 114,000
2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/04 obwodzie do 1400mm
m2 202,500
3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/05 obwodzie do 1800mm
m2 377,000
4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/06 obwodzie do 4400mm
m2 396,000
5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/07 obwodzie do 9000mm
m2 17,000
6 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro grednicy 100mm
0122/01
m2 153,500
7 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro érednicy 125mm
0122/02
m2 116,500
8 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro grednicy 160mm
0122/02
m2 144,000
9 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro grednicy 200mm
0122/02
m2 12,000
10 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro égrednicy 250mm
0122/03
m2 32,500
11 KNR 2-17 Przewody okagte typu spiro grednicy 400mm
0122/04
m2 2,500
12 KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttuagy, srednica 100mm
0119/01
m2 138,000
13 KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttuagy, srednica 125mm
0119/02
m2 122,800
14 KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttuagy, srednica 160mm
0119/02
m2 28,300
15 KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttuagy, srednica 200mm
0119/02
m2 8,700
16 KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttuagy, srednica 250mm
0119/03
m2 15,500
17 KNR 2-17 Kanat okngly ze stali nierdzewnej &ednicy 160mm
0122/02
m2 5,000
ST.01.04 |2 UZBROJENIE REGULACYJNE
18 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatéwagjych 100
0131/01
szt 197,000
19 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatéwagjych 125
0131/02
szt 43,000
20 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatéwagjych 160
0131/02
szt 11,000
21 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatéwagjych 200
0131/02
szt 3,000
22 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatéwagjych 250
0131/03
szt 9,000
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CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE "EUREKA". REMON | PRZEBUDOWA. Instalacje wentylacji mechamiegz chtodzeniem.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
23 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 200x200
0134/01
szt 1,000
24 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 300x160
0134/01
szt 2,000
25 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 300x250
0134/01
szt 4,000
26 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 400x250
0134/01
szt 2,000
27 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 400x300
0134/01
szt 1,000
28 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjneczna do kanatéw prostetaych 450x350
0134/01
szt 1,000
29 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechaniczdgrkanatéw prostaftnych 800x500
0134/03
szt 2,000
30 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechaniczdgrkanatéw prostatnych 1300x500
0134/04
szt 1,000
31 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem mechaniczdgrkanatéw prostatnych 1450x800
0134/06
szt 1,000
ST.01.04 |3 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
32 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 400x250 L=2500 mm
0154/01
szt 2,000
33 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 550x300 L=2500 mm
0154/02
szt 4,000
34 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 400x400 L=2500 mm
0154/02
szt 2,000
35 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 600x300 L=1250 mm
0154/02
szt 1,000
36 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 500x300 L=1250 mm
0154/02
szt 1,000
37 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 500x400 L=1250 mm
0154/02
szt 2,000
38 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 600x400 L=1250 mm
0154/03
szt 1,000
39 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 700x500 L=1250 mm
0154/04
szt 2,000
40 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 800x400 L=1250 mm
0154/04
szt 2,000
41 KNR 2-17 Prostolatny ttumik akustyczny z kulisami thumgtymi, 900x400 L=1250 mm
0154/04
szt 1,000
42 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siatk do montau w istniejcym otworze okiennym o wymiarach 400x400,
0146/02 Acz=0,10m2.
szt 1,000
43 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siath do montau w istniepcym otworze okiennym o wymiarach 400x700,
0146/04 Acz=0,18m2.
szt 1,000
44 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siath do montau w istniejcym otworze okiennym o wymiarach 900x700,
0146/04 Acz=0,41m2.
szt 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
45 KNR 2-17 Czerpnia prostaktna z siatlk do montau w dachu skémym o wymiarach 1200x1300,
0146/04 Acz=0,65m2.
szt 1,000
46 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siath do montau w istniepcym otworze okiennym o wymiarach
0146/04 1100x500, Acz=0,35m2.
szt 1,000
47 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siath do montau w istniepcym otworze okiennym o wymiarach
0146/05 1400x700, Acz=0,65m2.
szt 1,000
48 KNR 2-17 Czerpnia prostaltna z siath do montau w istniepcym otworze okiennym o wymiarach
0146/05 1450x800, Acz=0,75m2.
szt 1,000
49 KNR 2-17 Wyrzutnia prostoitnascienna z siatk do montau w istniejcym otworze okiennym (nietypowa) o
0146/04 wymiarach 500x700, Acz=0,25m2
szt 1,000
50 KNR 2-17 Wyrzutnia prostoltna z siatk do montau w istniejcym otworze okiennym (nietypowa) o
0146/04 wymiarach 1100x400, Acz=0,30m2
szt 3,000
51 KNR 2-17 Czerpniascienna prostaitna z siatk do montau na kanale prostaknym o wymiarach 800x1600,
0146/05 Acz=1,25m2.
szt 1,000
52 KNR 2-17 Wyrzutnia prostoitnascienna z siatk do montau na kanale wentylacyjnym o wymiarach
0146/05 1600x900, Acz=0,75m2
szt 1,000
53 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga prostoktna 200x200 EIS120 AA, typu np. FID S lub
0134/01 rébwnowana Klapa pgarowa uruchamiana z systemu SSP, zamykaraysprpowrotry.
Zamknkcie aktywowane zanikiem napia zasilagcego 24V. Klapa wypogana we wskaniki
krancowe.
szt 3,000
54 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 300x200 wypasana j.w.
0134/01
szt 2,000
55 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 400x300 wypasana j.w.
0134/01
szt 2,000
56 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 400x400 wypasana j.w.
0134/01
szt 2,000
57 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 400x500 wypasana j.w.
0134/01
szt 2,000
58 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 600x250 wypasana j.w.
0134/01
szt 1,000
59 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 550x450 wypasana j.w.
0134/02
szt 1,000
60 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 600x400 wypasana j.w.
0134/02
szt 1,000
61 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 1100x250 wyposma j.w.
0134/03
szt 1,000
62 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga okagta E100 EIS120 AA. Klapa parowa zamykana z
0131/01 systemu SSP spiyna powrotry. Zamkngcie aktywowane zanikiem nagia zasilajcego 24V.
Klapa wyposaona we wskzniki krancowe.
szt 28,000
63 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa EIS120, odcingp, E125, wypos@na j.w.
0131/02
szt 19,000
64 KNR 2-17 Przeciwpagarowa klapa EIS120, odcingp, E160, wypos@na j.w.
0131/02
szt 18,000
65 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa EIS120, odcingp, E200, wypos@na j.w.
0131/02
szt 16,000
66 KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa EIS120, odcingp, E250, wypos@na j.w.
0131/03
szt 1,000
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ST.01.04 |4 ELEMENTY NAWIEWNO-WYCI AGOWE
67 KNR 2-17 Anemostat nawiewny okgty 100 z maliwoscia ustawienia przeptywu powietrza od pionowego|do
0140/01 poziomego. Symbol projektowy 1.
szt 33,000
68 KNR 2-17 Anemostat nawiewny okgty 125 z maliwoscia ustawienia przeptywu powietrza od pionowego|do
0140/01 poziomego. Symbol projektowy 3.
szt 27,000
69 KNR 2-17 Anemostat nawiewny okgty 160 z maliwoscia ustawienia przeptywu powietrza od pionowego|do
0140/01 poziomego. Symbol projektowy 5.
szt 12,000
70 KNR 2-17 Anemostat wycigowy okigty 100. Symbol projektowy 2.
0140/01
szt 43,000
71 KNR 2-17 Anemostat wycigowy okigty 125. Symbol projektowy 4.
0140/01
szt 71,000
72 KNR 2-17 Anemostat wycigowy okigty 160. Symbol projektowy 6.
0140/01
szt 12,000
73 KNR 2-17 Nawiewnik wirowy do montau w suficie podwieszanym, z nastawnymi kierownicaowietrza (1
0139/03 rzad), o wymiarach piyty sufitowej 400x400, wraz zezskka rozpezna izolowars, z kr&cem
E200. Symbol projektowy 7.
szt 4,000
74 KNR 2-17 Wywiewnik wirowy do montau w suficie podwieszanym o wymiarach plyty sufitpd@0x400,
0139/03 wraz ze skrzynk rozpezna izolowary, z kr&cem E200. Symbol projektowy 9.
szt 1,000
75 KNR 2-17 Nawiewnik wirowy do montau w suficie podwieszanym, z nastawnymi kierownicaowietrza (1
0139/04 rzad), o wymiarach plyty sufitowej 500x500, wraz zezskka rozprzna izolowars, z kr&cem
E200. Symbol projektowy 10.
szt 3,000
76 KNR 2-17 Nawiewnik wirowy do montau w suficie podwieszanym, z nastawnymi kierownicaowietrza (1
0139/04 rzad), o wymiarach piyty sufitowej 600x600, wraz zezskka rozprzna izolowars, z kr&cem
E250. Symbol projektowy 12.
szt 9,000
77 KNR 2-17 Kratka nawiewna aluminiowa o wymiarach 325x125anpivym i poziomym redem ruchomych
0138/02 lamel, Acz=0,018m2, symbol projektowy 8.
szt 44,000
78 KNR 2-17 Kratka nawiewna aluminiowa o wymiarach 425x125anpivym i poziomym redem ruchomych
0138/02 lamel, Acz=0,024m2, symbol projektowy 15.
szt 5,000
79 KNR 2-17 Kratka nawiewna ze stali nierdzewnej o wymiara2Bx5 montowana na kanale aglym z
0138/02 pionowym rzdem ruchomych lamel, Acz=0,02m2, symbol projektdwy
szt 2,000
80 KNR 2-17 Kratka wyciagowa stalowa o wym. 600x300 z jednygdem nieruchomych lamel, z przepustni
0138/04 regul wieloptaszczeznawAcz-0,1m2. Symbol projektowy 16.
szt 7,000
81 KNR 2-17 Kratka wyciagowa stalowa o wym. 600x600 z jednyedem nieruchomych lamel, z przepustni
0138/05 regul wieloptaszczeznawAcz-0,2m2. Symbol projektowy 13.
szt 4,000
82 KNR 2-17 Kréciec z siatk montowany na kanale prostdkym o wymiarach 800x500
0139/04
szt 2,000
83 KNR 2-17 Kréciec z siatk montowany na kanale prostdkym o wymiarach 900x700
0139/04
szt 1,000
84 KNR 2-17 Kréciec z siatk montowany na kanale prostgkym o wymiarach 1450x800
0139/04
szt 1,000
85 KNR 2-17 Kréciec z siatk montowany na kanale prostdkym o wymiarach 600x250
0139/04
szt 1,000
86 KNR 2-17 Kréciec z siatk montowany na kanale prostdkym o wymiarach 600x400
0139/04
szt 13,000
ST.01.04 |5 URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZ ETEM
87 KNR 2-17 Okap wyciigowo nawiewny z wizka wychwytupca, z lampami UV, Vw=4700m3/h,
0201/01 Vn=4200m3/h. Nel=0,3kW, Oznaczenie projektowe OKOK+2
kpl 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

88 KNR 2-17 Okap kondensacyjny wygowy, Vw=550m3/h. Oznaczenie projektowe OK.3
0201/01

kpl 1,000

89 KNR 2-17 Wentylator kanatowy z regulowampredkosci obrotova, z zabezpieczeniem termicznym,
0201/01 Vmax=170m3/h przy 250Pa. Nel=0,06kW. Oznaczenigktowe W.T1.

szt 1,000

90 KNR 2-17 Wentylator kanatowy z regulowarmpredkosci obrotova, z zabezpieczeniem termicznym,
0201/01 Vmax=200m3/h przy 250Pa. Nel=0,12kW. Oznaczenigktowe N.T1.

szt 1,000

91 KNR 2-17 Wentylator kanatowy prostakny z regulowaa predkosci obrotows, z zabezpieczeniem
0201/01 termicznym, Vmax=1050m3/h przy 250Pa. Nel=0,7kWn&zenie projektowe W.T

szt 1,000

92 KNR 2-17 Wentylator kanatowy prostakny z regulowaa predkosci obrotows, z zabezpieczeniem
0201/01 termicznym, Vmax=5000m3/h przy 250Pa. Nel=2,94k\¥n&xzenie projektowe W.T4.1. W.T.

szt 2,000

93 KNR 2-17 Wentylator dachowy z regulowapredkosci obrotows, Vw=130M3/h przy 250Pa, Nel=0,04kW,,
0208/01 z zabezpieczeniem termicznym, oznaczenie projekWles.

szt 1,000

94 KNR 2-15 Kurtyna powietrzna zasilana wpdrzewca (80/600C) wraz ze sterownikiem przewodowym, z
0424/01 mozliwoscia regulacji wydajnéci, dtugd¢ L=1000mm, Qgrz=8,8kW, Nel=0,30kW. Oznaczenie
projektowe KPW-01.
szt 1,000

95 KNR 2-15 Kurtyna powietrzna zasilana wpdrzewca (80/600C) wraz ze sterownikiem przewodowym, z
0424/01 mozliwoscia regulacji wydajnéci, diuga¢ L=2000mm, Qgrz=18,8kW, Nel=0,50kW. Oznaczenje
projektowe KPW-02, KPW-03.
szt 2,000

96 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wygbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=2300m3/h, sgr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=1Wltemp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=9,6k\&kkcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice ggtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=2300m3/h, sgt dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: lewa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N1/W1.

szt 1,000

97 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wygbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=2780m3/h, sgpr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=15\3temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=11,8k\&&kcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice egtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=2930m3/h, sgit dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: lewa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N2/W2.

szt 1,000

98 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wggbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=2015m3/h, sgr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=1Wltemp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=9,6k\&kkcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice ggtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=2065m3/h, sgt dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: prawa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N3/W3.

szt 1,000

929 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wygbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=2465m3/h, spr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=183temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=11,8k\&&kcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice egtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=2465m3/h, sgt dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: lewa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N4/W4.

szt 1,000
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100 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wggbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=2410m3/h, sgr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=133temp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=11,8k\&&kcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice ggtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=2410m3/h, sgt dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: prawa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N5/W5.
szt 1,000
101 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wggbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentylagarsilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwoici z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=5395m3/h, spr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=28\2lemp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=23,6k\&ekcja wywiewna: filtr powietrza EUS;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice eatotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=5440m3/h, spi dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajco sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: prawa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N6/W6.
szt 1,000
102 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wggbwa, stajca, w wykonaniu wewgirznym, wyposaona w:
0323/01 - sekcja nawiewna: filtr powietrza EU5, wentyla@isilnikiem wyposaonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizag wielkosci przeptywu), Vn=1615m3/h, spr dyspozycyjny 400Pa,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna: Qgrz=8,0taMp. wody 75/550C, pompa
ciepta(wbudowany agregat chtodniczy) Qchi=8,2k\&kkcja wywiewna: filtr powietrza EUS5;
wentylator (z silnikiem wyposanym w przetwornice egtotliwosci z sygnalizagj wielkosci
przeptywu); Vwyw=1170m3/h, sgt dyspozycyjny 350Pa,- , - temperatura nawiewu: lato
Tn=180C, zima Tn=200C. Centrala dostarczana wezaf zasilajico sterujca w wykonaniu
zewrgtrznym oraz kompletem elementéw obiektowych autgkiaStrona obstugi: prawa z obu
stron. Oznaczenie projektowe N7/W7.
szt 1,000
ST.01.04 |6 UKLADY VRF
103 KNR 7-24 Jednostka zewetrzna klimatyzacji VRF, Qcht=33,5kW, Nel=8,03kW. Ysaenie dodatkowe:
0153/04 podkonstrukcja. Oznaczenia projektowe JZ-01.
kpl 1,000
104 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatordciennego, Qcht=1,7kW, wypogana w sterownikicienny.
0152/01 Wyposaenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW.-10, JW.-13
kpl 2,000
105 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatordciennego, Qcht=2,2kW, wypogana w sterownikécienny.
0152/01 Wyposaenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW-08, JW-09,
JW-11, JW-14.
kpl 4,000
106 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatordciennego, Qcht=2,8kW, wypogana w sterownikécienny.
0152/01 Wyposaenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW.-12.
kpl 1,000
107 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatordciennego, Qcht=4,5kW, wypogana w sterownikécienny.
0152/01 Wyposaenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW.-15.
kpl 1,000
108 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatora kasetonowego, Qchi=1,7kW, wgposa w sterownik
0152/01 scienny. Wyposzenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW-01.
kpl 1,000
109 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatora kasetonowego, Qchi=2,2kW, wgposa w sterownik
0152/01 scienny. Wyposzenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW-06,
JW-07.
kpl 2,000
110 KNR 7-24 Jednostka wewtrzna klimatyzatora kasetonowego, Qchi=3,6kW, wgposa w sterownik
0152/01 scienny. Wyposzenie dodatkowe: pompka do odptywu skroplin. Oznaiezprojektowe: JW-02,
JW-03, JW-04, JW-05.
kpl 4,000
111 KNR 2-15 Pohczenia lutowane elementéw instalacji miedzianych
0634/06
szt 30,000
112 KNR 2-15 Rozgatezienie (trojnik)
0613/01
szt 14,000
113 KNR 7-08 Zdalny sterownik
0301/02
szt 10,000
114 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychse. 6,4x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/01 grubaci 13mm
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m 71,500
115 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychso. 9,5x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/02 grubaci 13mm
m 110,500
116 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychso. 12,7x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/03 grubaci 13mm
m 107,000
117 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychso. 15,9x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/04 grubaci 13mm
m 106,000
118 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychso. 19,1x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/04 grubaci 13mm
m 2,500
119 KNR 2-15 Rurochgi freonowe z rur miedzianychso. 22,2x1mm wraz z izolagjz pianki kauczukowej o
0601/05 grubaci 13mm
m 37,500
120 KNR 7-24 Préba szczelroi obiegu freonu i podobnych czynnikéw w aglzeniach i instalacjach o wydajiod
0514/10 30tys.kcal’h
kpl 1,000
121 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem adzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajed30tys.kcal/h
0513/10
kpl 1,000
122 KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji ohidgeonu i podobnych czynnikéw w
0515/10 urzadzeniach i instalacjach o wydafep30tys.kcal/h
kpl 1,000
123 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wadeeniach o wydajrigi 30tys.kcal/h
0516/10
kpl 1,000
ST.01.04 |7 ROBOTY TOWARZYSZ ACE
124 KNR 2-16 Izolacja kanatéw matami z kauczuku syntetycznegml@v czerpnych prowadzonych westnz
0321/01 budynku, g=20 mm
m2 90,000
125 KNR 2-16 I1zolacja matami z welny mineralnej laminowanejd@iuminiowa, powierzchni sieci kanatléw
0321/01 wentylacyjnych g=30mm
m2 1.567,500
126 KNR 2-16 Obudowa pgarowa kanatéw wentylacyjnych blaszanych weinineralr, w klasie EIS120
0321/01
m2 8,500
127 KNR 2-16 Izolacja kanatéw matami z kauczuku syntetycznegml@v czerpnych prowadzonych westnz
0321/01 budynku g=20 mm
m2 90,000
128 KNR 2-16 Izolacja dylatacyjna, ptytami z wetny mineralnglementéw wentylacyjnych w rejonach stykéw|z
0305/04 konstrukcjami budowlanymi
m2 30,000
129 KNR 2-17 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewoddagpolkatnych
0135/02
szt 95,000
130 KNR 2-17 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodduwagtych
0136/02
szt 120,000
131 KNR 7-08 Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeplymumery uzbrojenia (ze schematéw) na
0805/01 powierzchniach zewatrzych instalacji w maszynowni - ligg za znak w kolorach w/g. Zakiad.
Warunkéw Techn.
znak 60,000
132 KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomien&yskanie zadawanych temperatur i
0511/12 parametréw pracy wentylacji - UDZIAL W ROZRUCHU THEBIOLOGICZNYM OBIEKTU
kpl 1,000
133 KNP 18-46 Sporadzenie protokotu z préb i regulaciji
4611/01
kpl 1,000




