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wszelkich obiektów budowlanych i konstr.-bud. w budownictwie osób fizycznych
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SKALA 1:50
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.1 pokój dzienny 8.31m2

1.2 sypialnia 7.48m2

1.3 łazienka 2.66m2

1.4 aneks kuchenny 5.23m2

Nazwa Pow.Nr

AA

słup

12x12cm
słup

12x12cm

balustrada drewniana

na wys. 90cm

pas dolny wiązara

792-2015

I

I

III

II

III

I

taras 9.26m2

deska tarasowa

ryflowana

taras 9.26m2

Dokumentacja projektowa  obejmująca wymianę 9 domków
letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Ośrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina
dz. nr 430/ 1 Czarlina, gm. Kościerzyna

wentylacja grawitacyjna- rury, np. spiro Ø140mm podsufitowe

k pion kanalizacyjny- rury PCV Ø120mm

razem 23.7m2

krawędź dachu

poręcz drewniana

na wys. 90cm

balustrada drewniana

na wys. 90cm
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balustrada drewniana

na wys. 90cm

balustrada drewniana

na wys. 90cm

±0.00

BUDYNEK TYP D/ F

płytki

ceramiczne

płytki

ceramiczne

deska

konstrukcyjna

deska

konstrukcyjna

słup

12x12cm

słup

12x12cm

słup

4,5x12cm

słup

12x12cm

+0.01

słup

12x12cm

słup

12x12cm

II

III

I
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

na styku z pom. mokrym

- boazeria gr.15mm

- konstrukcja nośna 45x100mm /

wełna mineralna wygłuszająca

- boazeria gr.15mm

- boazeria gr.15mm

- konstrukcja nośna 45x120mm /

wełna mineralna wygłuszająca

-folia paroszczelna

- 2X 12,5mm płyta GK wodoodporna

- elastyczna masa uszczelniająca

- płytka ścienna 10mm na kleju

-deska elewacyjna gr.28mm pozioma mocowana na półwpust

-kontrłaty dystansowe 30x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 45x120mm

-wełna mineralna gr.120mm

-kontrłaty 30X20mm

-wełna mineralna twarda gr.30mm

-folia paroizolacyjna

-boazeria gr.15mm


