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SKALA 1:50
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RYS:

A-1.3

AA

Dokumentacja projektowa  obejmująca wymianę 9 domków
letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Ośrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina
dz. nr 430/ 1 Czarlina, gm. Kościerzyna

kominki wentylacyjne

wentylacja grawitacyjna- rury, np. spiro Ø140mm podsufitowe

k pion kanalizacyjny- rury PCV Ø120mm

A

A'

BUDYNEK TYP A/ J, T

A'

-pokrycie - blachodachówka, kolor zielony

-łaty 40x40mm

-kontrłaty dystansowe 50x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 60x160mm

-deski 20-30mm (podbitka)/

boazeria gr.15mm

DACH

pokrycie nad tarasem

A

DACH

-pokrycie - blachodachówka, kolor zielony

-łaty 40x40mm

-kontrłaty dystansowe 50x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 60x160mm

-wełna mineralna gr. 150mm

-łaty 50/50mm

-wełna mineralna gr.50mm

-folia paroizolacyjna

-boazeria 15mm

pokrycie nad cz. mieszkalną


