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1. Przedstawione w projekcie rozwiazania w zakresie doboru materiatéw,produktéw
i rozwigzan technicznych nalezy traktowac jako przyktadowe. Istnieje mozliwo$¢
ich zastgpienia materiatami, produktami, rozwigzaniami technicznymi

o poréwnywalnych lub lepszych parametrach
‘ ( cechach fizycznych, mechanicznych, estetycznych itp)
platew 14x18 +4,12 2. Wysokosci drzwi, okien, parapetéw podane sg od poziomu wykonczonego.
oF ¥ 3 W wykonawstwie starannie uwzgledni¢ wytyczne i obliczenia konstrukcyjne.
krokwie 6x16cm 1 A 0'/(,90 4. Wszystkie wymiary muszg by¢ przez wykonawce sprawdzone.
. E S¢ 4 W przypadku rozbieznosci wymiarow i rozwigzan w projektach branzowych
30 o~ & 30° O/rh,/ nalezy niezwlocznie powiadomi¢ kierownika budowy i projektanta.
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¥ 477,5 " podktad z chudego betonu
A ) DACH @ PODLOGA DREWNIANA SKRZYNKOWA 5") PODLOGA W @ $CIANA ZEWNETRZNA
pokrycie nad cz. mieszkalng deski konstrukeyjne gr.28mm POMIESZCZENIU MOKRYM
-pokrycie - blachodachéwka, kolor zielony _folia paroizolacyjna ' -terakota 10mm na kleju -deska elewacyjna gr.28mm pozioma mocowana na potwpust
-Eltyt‘tofgmfp 50x20 -welna mineralna gr.170mm -elastyczna masa uszczelniajgca -kontrtaty dystansowe 30x20mm .
-konstrukcja no$na 60x160mm -belki podtogowe 50x170mm “folla paroizolacyjna onstrukeja nosna 45 120mm
-welna mineralna gr. 150mm -blacha perforowana ocynkowana gr. 0.8mm, -belki podtogowe 50x170mm/ -wetna mineralna gr.120mm
_taty 50/50mm ' wielkosé oczek @5mm, przeswit 30,6% wetna mineralna 170 mm -kontriaty 30X20mm
{ : | 50 -deski dolne pod weing gr. 22mm -folia paroprzepuszczalna -weina mineraina twarda gr.30mm
'}N?. na m|r_1er|a na gr.oomm -legary drewniane 100x100mm -blacha perforowana ocynkowana gr. 0,8mm, -folia paroizolacyjna /
-boofzzﬁg)llzgrﬁ;yjna -papa podkitadowa wielko$¢ oczek @5mm, przeswit 30,6% -boazeria gr.15mm BU DYN EK TYP D F
-bloczki betonowe / stupki betonowe wylewane -deski dolne pod wetng gr. 22mm = ART PROJEKT K&M Sp. Z 0.
izolowane pionowo p.-wilg. -legary drewniane 100x100mm < ul- Przemystowa 7 f, 83-400 Koscierzyna 792_2015
-chudy beton gr.100mm -papa podktadowa s tel. 058/ 680 83 69 -
-bloczki betonowe / |D . i tNIP 591-&:53-58-0;), Regon 2203764692d s
>\ DACH "\ TARAS DREWNIANY : okumentacja projekfowa obejmujaca wymiane 9 domkow '
A krvei dt B §iupkl betonp we wylewa.ne letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Osrodka SKALA 150
po ry.C|e na araser’n _ -deski tarasowe gr. 28mm izolowane pionowo p/-wilg. Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej w m. Czarlina
_F?ergleA,E)blaChOdaChOWka’ kolor zielony -belki tarasowe 45/ 170 mm -chudy beton gr.100mm dz. nr 430/ 1 Czarlina, gm. Koscierzyna RYS:
-faty 4Ux4umm -legary drewniane 100x 100mm .
-kontriaty dystansowe 50x20mm _ -papa podktadowa Przekroj A-A D-1.4
-folia paroprzep’uszczalna - wiatroizolacja -bloczki betonowe/ stupki betonowe Inwes for:
-konstrukcja nosna 60x160mm wylewane, izolowane p.-wilg. pionowo Politechnika Gdariska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
-deski 20-30mm (podbitka)/ -chudy beton gr. 100 mm
boazeria gr.15mm
Projektowat: mgrinz. arch. Jarostaw Krause
tmjestr. POIA PO-0864 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Krzysztof Szarejko
pr. nr 3161/Gd/87, nr rejestr. POIA PO-0499 do ia proje : i i
wszelkich obiektéw budowlanych i konstr.-bud. w budownictwie oséb fizycznych
Data: grudzien 2015r.




