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drenaż po obwodzie

domu Ø15mm

RYS:

A-1.4

A B

-deski konstrukcyjne gr.28mm

-folia paroizolacyjna

-wełna mineralna gr.170mm

-folia paroprzepuszczalna

-belki podłogowe 50x170mm

-blacha perforowana ocynkowana gr. 0.8mm,

wielkość oczek Ø5mm, prześwit 30,6%

-deski dolne pod wełną gr. 22mm

-legary drewniane 100x100mm

-papa podkładowa

-bloczki betonowe / słupki betonowe wylewane

izolowane pionowo p.-wilg.

-chudy beton gr.100mm

Dokumentacja projektowa  obejmująca wymianę 9 domków
letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Ośrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina
dz. nr 430/ 1 Czarlina, gm. Kościerzyna

PODŁOGA DREWNIANA SKRZYNKOWA
DACH

-pokrycie - blachodachówka, kolor zielony

-łaty 40x40mm

-kontrłaty dystansowe 50x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 60x160mm

-wełna mineralna gr. 150mm

-łaty 50/50mm

-wełna mineralna gr.50mm

-folia paroizolacyjna

-boazeria 15mm

pokrycie nad cz. mieszkalną
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podkład z chudego betonu

kleszcze 2x3, 2x16

BUDYNEK TYP A/ J, T

płatew 14x18

krokwie 6x16cm

nadproża 2x12x5cm

wiązar W1

B"

-terakota 10mm na kleju

-elastyczna masa uszczelniająca

-płyta gipsowo-włóknowa, gr. 28mm

-folia paroizolacyjna

-belki podłogowe 50x170mm/

wełna mineralna 170 mm

-folia paroprzepuszczalna

-blacha perforowana ocynkowana gr. 0,8mm,

wielkość oczek Ø5mm, prześwit 30,6%

-deski dolne pod wełną gr. 22mm

-legary drewniane 100x100mm

-papa podkładowa

-bloczki betonowe /

 słupki betonowe wylewane

 izolowane pionowo p/-wilg.

-chudy beton gr.100mm

PODŁOGA W

POMIESZCZENIU MOKRYM

B"

+ 0,01

B'

-deski tarasowe gr. 28mm

-belki tarasowe 45/ 170 mm

-legary drewniane  100x 100mm

-papa podkładowa

-bloczki betonowe/ słupki betonowe

wylewane, izolowane p.-wilg. pionowo

-chudy beton gr. 100 mm

TARAS DREWNIANY

A'

-pokrycie - blachodachówka, kolor zielony

-łaty 40x40mm

-kontrłaty dystansowe 50x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 60x160mm

-deski 20-30mm (podbitka)/

boazeria gr.15mm

DACH

pokrycie nad tarasem

I
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-deska elewacyjna gr.28mm pozioma mocowana na półwpust

-kontrłaty dystansowe 30x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

-konstrukcja nośna 45x120mm

-wełna mineralna gr.120mm

-kontrłaty 30X20mm

-wełna mineralna twarda gr.30mm

-folia paroizolacyjna

-boazeria gr.15mm


