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Zawartos¢ opracowania

| Cze$¢ formalno- prawna
Uprawnienia , oswiadczenia

Il Opis techniczny
Il Cze$¢ graficzna

Kw-1.0 Rzut fundamentow AT, skala 1:50

Kw-1.1 Rzut parteru AT, skala 1:50

Kw-1.2 Rzut wiezby dachowej A/JT; skala 1:50

Kw -1.3 Przekréj A-A AT, skala 1:50

Kw-2.0 Rzut fundamentow B ,G.H.K.P skala 1:50
Kw-2.1 Rzut parteru B,GHK.P skala 1:50
Kw-2.2 Rzut wigzby dachowej B,G,H,K,P skala 1:50
Kw -2.3 Przekrdj A-A B,G,H,K,P skala 1:50
Kw-3.0 Rzut fundamentéw D,B,E,F skala 1:50
Kw-3.1 Rzut parteru D,B,E,F skala 1:50
Kw-3.2 Rzut wigzby dachowej D,B,E,F skala 1:50
Kw -3.3 Przekrdj A-A D,B,EF skala 1:50
Kw -4.0 Szczegdty fundamentowania skala 1:20
Kw- 5.0 Wigzar W1 skala 1:20
Kw-6.0 Wigzar W2 skala 1:20
Kw-7.0 Kfady $cian domku A/JT; skala 1:50

Kw-8.0 Ktady $cian domku B,G,H,K,P skala 1:50

Kw-9.0 Ktady $cian domku D,B,E,f skala 1:50



| Oswiadczenia Projektantow

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 z
uaktualnieniem z dnia 30.04.2015) o$wiadczam, ze niniejszy Projekt pt.

Dokumentacja projektowa obejmujgca wymiane 9 domkow letniskowych wraz z zagospodarowaniem
terenu dla Osrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej w m. Czarlina, gm. KoScierzyna.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy projektu :

mgr. inz Elzbieta Wewidrska
upr. 1957/Gad/85
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy : mgr inz. Janusz Kepa
upr.263/70
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Janusz Kepa
80-463 Gdansk ul.Skarzynskiego 10G/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/1981/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 . 10980 Btk ol Raeszypospolile] 4158 PRZEWODNNZACY RADY

magr inz. Franci§zex Rogowicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Elzbieta Wewiodrska
80-463 Gdansk ul.Skarzynskiego 10G/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/5214/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-30 r. ZBA INAZYNIEROW BUDOWNICT WA
aisk. al. Rzeczypospoiile] 4/150
89-77, fox 58-301-44-Q¢
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Opis techniczny
1. Dane wprowadzajace

Projekt dotyczy budowy i przebudowy 9 budynkdéw letniskowych na miejscu istniejacych. Bedg tam
obiekty przeznaczone dla 3 osob — budynek typ B i D oraz obiekty przeznaczone dla 5 osob —
budynek typ A

2. Warunki gruntowo- wodne , kategoria geotechniczna obiektu
Informacje o danych gruntowych zaczerpnigto z dokumentaciji archiwalnej istniejacych obiektow

W rejonie wystepujg proste warunki gruntowo — pod warstwg gleby migzszo$ci ok 0,3m zalegajg
pisaki drobne w stanie $rednio zageszczonym . Wody gruntowej do gteboko$ci 3,0m nie
stwi3.erdzono.

Obiekty zaliczono do | kategorii geotechniczne;

3.0 Opis ogdiny budynkow

. Zaprojektowano budynki letniskowe, parterowe o dwuspadowym dachu o kacie nachylenia 30°.
Budynki zostaty zaprojektowane o konstrukcji drewnianej, szkieletowej z drewna klejonego, elewacje
obtozone zostaty drewnem, a dach pokryto blachodachdwka. Wysokos¢ budynkdw nie przekracza
5m. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano taras.

4. Konstrukcja obiektu — oddzielne opracowanie, wedtug projektu konstrukcyjnego
a) Fundamenty
Budynkiem projektuje sie posadowi¢ na fundamentach z bloczkéw betonowych C2-/25, W8 lub
wylewanych na mokro o wymiarach 0,25x0,38m w rozstawach max 1,6m, gtebokos¢ posadowienia
nie mniejszej jak 100cm.Fundamenty zageszczono w rejonie oparcia wigzardw dachowych
usztywniajgcych
Fundamenty zaizolowa¢ pionowo, jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe.
Podtoga skrzynkowa wykonana z legaréw 10x10cm + belki podtogowe 5x17cm + ocieplenie z
wetny mineralnej 17cm. Na wierzchniej stronie podtogi deski gr. 28mm mocowane na styk. W
pomieszczeniach mokrych terakota po wczesniejszym utozeniu ptyt OSB gr. min 20mm oraz
warstwy wodoszczelnej wykonanej z elastycznej masy uszczelniajgcej. Mocowanie podwalin do
bloczkdw betonowych za pomocg kotew rozporowych M16 .

b) Sciany
Zewnetrzne szkieletowe z desek o przekroju 4,5x12cm w rozstawie osiowym co 60cm. W
narozach budynkéw oraz pod oparciem wigzarow usztywniajgcych i ptatwi kalenicowej stupki o
przekroju 12x12cm. Stupki konstrukcji szkieletowej mocowane do podwaliny 12x4,5 za pomocg
zlacz katowych

Sciany zostang usztywnione deskami poziomymi gr.28mm. Ocieplenie $cian wetng mineralng
gr.12cm. Sciany posiada pustke powietrzng wykonang w postaci zastosowania kontrtat 20x30mm.

Sciany wewnetrzne wykonane z elementéw drewnianych 4,5x10cm w rozstawie co 60cm
obfozone obustronnie deskami gr 1,2cm

c) Strop / podfoga
Wykonany z belek podtogowych o wymiarach 5x17cm o rozstawie 70cm na legarach
10x10cm, zakotwionych w fundamentowych stupkach betonowych kotwami M12 . Styk taczenia
konstrukciji drewnianej z betonem powinien by¢ odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo za
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pomocg papy podktadowej. Pomiedzy belki 5x17 umieszczono wetne mineralng, obtozong z gory
folig paroizolacyjng a z dotu folig paro przepuszczalna.

d) Dach
Dach z drewna sosnowego: krokwiowo-ptatwiowy z wystepujacymi kleszczami, kryty
blachodachdwka po uprzednim potozeniu tat. Krokwie 6x16cm. w rozstawie 70-80cm , oparte na
oczepie $cian podtuznych wykonanego z belki 12x8cm. oraz ptatwi kalenicowej 14x18cm Kleszcze
0 przekroju 2x3,2x16¢cm.

W rozstawie ok 2,5-3,0m zaprojektowano trojkatne wigzary usztywniajacej i stanowigce
podparcie dla pfatwi kalenicowej Wigzary przyjeto z profili 8x16 i 8x10 ., ze ztaczami na plytki
kolczaste

Drewno klasy C24.

e) Dach nad tarasem

Dach z drewna sosnowego krokwiowy z kleszczami, krokwie 6x16¢cm. w rozstawie 70-80cm
Kkleszcze 2x3,2x16. Krokwie oparte na ptatwiach 12x16¢cm.. Stupki 12x12cm - stezone poprzecznie
belkg 12x16 i usztywnione mieczami 12x12

Wykonat : mgr. Inz. Elzbieta Wewidrska



