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1.SPIS RYSUNKOW

rys A -1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

rys A -2 STREFA A SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW SPORTOWO
-REKREACYJNYCH skala 1:100

rys A -3 STREFA A SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW SPORTOWO-
REKREACYJNYCH ZARYS PLACUskala 1:100

rys A-4 STREFA B ,
SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW KAPIELISKA | PLACU ZABAW

skala 1:100 ,1:200
rys A -5 STREFA B Miejsce na ognisko skala 1:50

rys A -6 STREFA C SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSTANI ZE-
GLARSKIEJ skala 1:200

rys A-7 HANGAR NR 1 ELEWACJAA skala 1:50

rys A-8HANGAR NR 1 ELEWACJA B ELEWACJA C skala 1:50
rys A-9 HANGAR NR 1 ELEWACJA D ELEWACJA E skala 1:50
rys A-10 HANGAR NR 2 ELEWACJA A skala 1:50

rys A-11 HANGAR NR 2 ELEWACJA B ELEWACJA C skala 1:50
rys A-12 HANGAR NR 2 ELEWACJA D ELEWACJA E skala 1:50
rys A -13 DETALE NAWIERZCHNIE skala 1:20

rys A-14 DETALE DRENAZ skala 1:10

rys A-15 SHODY TERENOWE skala 1:10

rys A -16 ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ DWOCH POMIESZCZEN W HANGARZE NR1
WRAZ Z WYKONCZENIEM skala 1:50

rys A-17 INSTALACJA WOD-KAN skala 1:50



2.0OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



3.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Podstawa opracowania

eUmowa z Politechnikg Gdanska

eObowigzujgce przepisy i normy

eUstawe z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z  pdzniej-
szymi zmianami).

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

eMape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w
skali 1:500

sinwentaryzacja

3.2 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenéw nabrzeza Osrodka
wypoczynkowego Czarlina , rozbudowa terenéw sportowych oraz remont hangaréw na
todzie

3.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren , na ktérym zlokalizowana jest inwestycja w znacznym stopniu jest
zagospodarowany . Na dziatce zlokalizowane sg domki letniskowe wraz z zapleczem .
Teren w znacznym stopniu jest zarosniety drzewami ,gtéwnie iglastymi . Dziatka ma
wewnetrzne ciggi komunikacyjne, tereny sportowe — boiska , parking przystan oraz
kapielisko.

3.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki przewidziano trzy lokalizacje, w ktérych zostang wprowadzone zmiany.
Planuje sie zagospodarowanie terenu kgpieliska , przystani zeglarskiej wraz z remontem
hangaréw na fodzie, oraz rozbudowe terendéw sportowo-rekreacyjnych.

e3.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
— Strefa A sportu i rekreacji ok. 583m2
— Strefa B kgpieliska ok. 2475m2
— Strefa C przystani 1088m2
— nawierzchnie utwardzone projektowane 23m2
— nawierzchnie 50% biologicznie czynne projektowane 556m2
— nawierzchnie biologicznie czynne projektowane 3057m2
(w tym 2290m2 terenu objetego uporzgdkowaniem — istniejgcy trawnik)

3.6 temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy
3.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke



Nie dotyczy.

3.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

3.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Nie dotyczy.

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

a) Dane wprowadzajace

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terendw nabrzeza Osrodka
wypoczynkowego Czarlina , rozbudowa terendw sportowych oraz remont hangaréw na
todzie.

b) Charakterystyka obiektow

— stan istniejgcy hangary istniejgce zlokalizowane przy planowanej nowej przystani
dla zaglowek. Stan obiektow jest dostateczny , zniszczona elewacja drewniana ,
wykonczenie dachu papg uszkodzone , znaczna czes¢ murdw zawilgocona .
Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dostatecznym , zniszczona.

— Tereny sportowe w znacznym stopniu zagospodarowane , miejsce na planowang
czesciowo zarosnieta przez samosiejki i krzaki

— Teren kgpieliska w formie trawnika , stan braki w zieleni ,teren z lekkim spadkiem w
kierunku jeziora



— Teren przystani , czesciowo utwardzony , ptyty zbrojone i chodnikowe

— Schody terenowe uszkodzone w stanie ztym , wykruszone krawezniki betonowe

Program funkcjonalno — uzytkowy

Strefa A — sportowo rekreacyjna wyznaczony obszar pod boisko do siatkdwki plazowej,
sitownie zewnetrzng i stét do pingponga . Do obiektu zaprojektowano dwa dojscia .
Przewidziano takze miejsca do odpoczynku .

Strefa B — kgpielisko wraz z placem zabaw dla najmtodszych , miejscem na ognisko i
piknikowanie , przewidziano miejsce do lezakowania , a takze nowe stanowisko dla
ratownika i maszt pod flage z oznakowaniem kagpieliska.

Strefa C — to przystan , pomosty stanowig oddzielne opracowanie . Funkcja hangaréw na
todzie zostanie zachowana , nabrzeze zyska nowe wykonczenie nabrzeza , a takze nowe
schody terenowe.

d) Charakterystyczne wielkosci, zestawienie powierzchni
Strefa A
— Boisko do siatkdwki plazowej — 209m2
— teren obejmujacy sitownie tawki , stét do pingponga — trawnik — 355m2
— dojscia — 18m2
Strefa B
— Plac zabaw -185m2
— miejsce na ognisko wraz z miejscem na piknik , lezakowanie ,rekreacje 2290m2
Strefa C
- Hangar 1 - 150m2
— hangar 2 — 145m2
— droga dojazdowa wraz z placem na todke -559m2

— schody terenowe 23m2

e) Zakres prac
Strefa A — sportu i rekreacii

Obszar objety opracowanie nalezy oczysci¢c z samosiejek oraz krzewow , teren bedzie
wymagat rozplantowania i wyréwnania . Pod boisko bedzie trzeba wykona¢ niecke
gtebokosci 40cm . Niecke nalezy zabezpieczyc flizeling przeciw chwastom . Niecke nalezy
wypetni¢ piaskiem plazowym . Granice niecki bedzie stanowi¢ obrzeze gumowe , ktére ma
zabezpieczac boisko przed przerastaniem i mieszaniem piasku z humusem.

Sitownia zewnetrzna ,bedzie sie sktadac¢ z 4 urzagdzen do ¢wiczeh. Dwa urzgdzenia bedg
montowane na 1 pylonie . Urzgdzenia wymagajg podstawy fundamentowej . Fundament
pod urzgdzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Stoét do pingponga bedzie elementem statym i takze wymaga fundamentu .

Przy rozmieszczaniu elementéw zagospodarowania nalezy zachowacC strefy
bezpieczenstwa . tawki i kosze na Smieci bedg montowane na state i wymagajg
podbudowy - zgodnie z zaleceniem producenta.

Stefa B — kgpielisko

Teren wymaga uporzgdkowania i czesciowego wyréwnania . Powinno sie uzupetnic¢ zielen
niskg — trawnik.

Miejsce na ognisko zaprojektowano w formie dwdch zelbetowych okregéw . Pierwszy,
wewnetrzny ,bedzie wyznaczat miejsce pod palenisko Drugi zewnetrzny murek bedzie
miejscem do siedzenia. Przestrzen miedzy okregami nalezy wysypac klincem granitowym,
by nie przerastat chwastami nalezy wczesniej utozyC flizeline. Palenisko takze, mozna
wysypac¢ warstwa klinca.

Plac zabaw — wymaga wykonania niecki o gtebokosci 40cm , tak jak w przypadku boiska
dno nalezy zabezpieczyc flizeling ,a obrzeza wykona¢ z gumowych kraweznikéw . Niecka
ma by¢ wypetniona piaskiem plazowym.

Zaprojektowane zostaty 4 urzgdzenia , ktére bedg wymagaty podstawy fundamentowe;.
Fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Przy rozmieszczaniu elementéw zagospodarowania nalezy zachowaC strefy
bezpieczenstwa . tawki i kosze na Smieci bedg montowane na state i wymagajg
podbudowy - zgodnie z zaleceniem producenta.

Teren w miejscu ustawienia lezakow i stolikow piknikowych powinien byC¢ wyrownany i
ustabilizowany.

Stanowisko dla ratownika usytuowane przy samej plazy , wymaga stabilnej podstawy w
formie fundamentu , ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Elementy takie jak pylony pod regulaminy ,tablice informacyjng ,fawki kosze na smieci ,
maszt pod flage wymagajg podbudowy .

Zaprojektowano takze nowg latarnie przy dojsciu do kgpieliska . Latarnia ma byc¢
usytuowana w miejscu istniejgce;.

Strefa C

Obejmuje trzy elementy ,remont hangaréw, przebudowe schodéw terenowych oraz
modernizacje nabrzeza przy pomostach.

Prace zwigzane z remontem hangaréw

- demontaz starej elewac;ji

-demontaz starego pokrycia dachu

-demontaz starych opraw oswietleniowych

-osuszenie i odgrzybienie muréw

-wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem nowych osciezy i
obrobek blacharskich

- zbicie starych tynkow

-wykonanie nowej elewacji z desek oraz wykonczenie tynkow wraz montazem ptyt ze
sklejki

- uzupetnienie i wymiana uszkodzonego

deskowania w poszyciu dachu

-utozenie i dachowki bitumicznej



-wykonanie obrébek blacharskich dachu

-budowa wiaty przy hangarze nr 1

-oczyszczenie murkow i zachowanych elementow
-odmalowanie stupkéw z rur

-montaz nowego oswietlenia

-modernizacja dwoch pomieszczen ze zmiang funkciji
-montaz kanatow wentylacyjnych w toaletach

Prace zwigzane z przebudowg schodow

-rozbidrka starych schodow

-przygotowanie podtoza pod utozenie kostki
-osadzenie obrzezy

-utozenie kostki

Przy wymianie schodow nalezy zachowac balustrade

Prace zwigzane z przebudowg nabrzeza
— usuniecie starych ptyt

— zdjecie wierzchniej warstwy ziemi

— utozenie ptyt azurowych betonowych na podbudowie z ttucznia

— wypetnienie ptyt humusem / czarnoziemem pod trawnik ( zaleca sie by ziemia byta

wolna od chwastéw )
— utozenie koryta odwadniajgcego za hangarami

— rozmieszczenie oswietlenia

— rozmieszczenie malej architektury tawek i koszy na smieci

f) Prace szczegotowe

Hangary
Obiekty wymagaja osuszenia i odgrzybienia.

Od strony skarpy sciany fundamentowe wymagajg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Okfadzina elewacyjna i o$cieza okienne i drzwiowe drewniane

Drewno elewacyjne — oktadzina drewniana z drewna modrzewiowego o przekroju
120x23mm z tgczeniem pidro wpust . Gatunek drewna modrzew klasa A .

Deski malowane farbg emalig wodng akrylowg kolor czarny /biaty

— podwyzszona odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

— potmat /satyna
Tynki

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie
spoiw mineralnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia, odporny na dziatanie
czynnikébw atmosferycznych, odporny na dziatanie wody i

przepuszczalny. obnizony rozwéj mikroorganizmow

zabrudzenia,

Ukfadany na Scianie murowanej ,lub na sklejce wodoodpornej.

Stare tynki nalezy zbi¢ ,mury osuszy¢ i odgrzybi¢.



Dach

Gont bitumiczny kolor grafitowy ukfadany na papie podktadowej. Istniejgce deskowanie
nalezy sprawdzi¢ pod kontem ubytkdéw i uzupetni¢ wymieni¢ skorodowane elementy.
Okapy nalezy wykonczy¢ obrobkg blacharskg .Blacha stalowa ocynkowana powlekana
kolor antracyt.

Rozbudowa hangaru nr 1 o wiate. Konstrukcja wiaty drewniana , fundamenty Zzelbetowe.
Drewno stupy, krokwie, podbitka malowane w kolorze biatym emalig wodng akrylowg o
podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Nawierzchnia nabrzeza

— Ptyta azurowa 60x40x10cm z wypetnieniem zielonym ( humus + trawa)
— warstwa podktadowa z piasku ok 3cm
— podbudowa z ttucznia ok 15cm

Sciezka przy terenach sportowych

— kliniec frakcja 8-32mm granit szary 8-10cm
— podbudowa z ttucznia 10cm

Schody terenowe z kostki betonowej kolor szary

— kostka betonowa 12x12x6cm
— warstwa podktadowa z podsypki cement-owo- piaskowej 3cm
— podbudowa z tlucznia 6cm
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g) Elementy malej architektury

tawki nogi stalowe ocynkowane malowane na kolor szary drewno zabezpieczone

89

62

46

183

40
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Kosze na $mieci 43 51
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r .
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Oprawy oswietleniowe
. 412 |
Kinkiety na hangarach '
Y J 64
—= = .
681
|
529 |

Stupek oswietleniowy niski h-56,5cm
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Latarnia parkowa

2500

Obudowy z wysokocisnieniowego odlewu aluminium o duzej odpornosci na korozje.
Sruby ze stali nierdzewnej. opalowy klosz PC ze stabilizacjg UV.
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Wbudowany zasilacz. Kolor Antracyt /grafit.
Sitownia zewnetrzna

Pylon do montazu urzadzen

2350

1000

Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie oraz pylon wykonane sg z stali
ocynkowanej S235 malowanej proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

» Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce

Wioslarz
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kolorystyka urzgdzen zgodnie z przedstawiong ilustracjg
PLAC ZABAW

Hustawka wahadiowa podwdjna- elementy konstrukcyjne z rury stalowej fi 114 mm,
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i podesty z ptyty HDPE.
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Sprezynowiec Wieloryb
konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy kolorowe z
HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
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42 cm
o
342 cm

G

90 cm

390 cm

Karuzela z kierownica
konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy kolorowe z
HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.

70cm

150 cm
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150 cm

150 cm

L

150 oM

S50 cm

- »

Zestaw zabawowy statek

- konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm,
zabezpieczonego przed wpltywem warunkéw atmosferycznych; elementy stalowe -
ocynkowane oraz dwukrotnie malowane proszkowo; elementy kolorowe z ptyty
polietylenowej HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. W
zestawie wykorzystano line stylonowg z rdzeniem metalowym.
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450 cm

3 900 cm 4
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- 1244 cm 2

kolorystyka urzgdzen zgodnie z przedstawiong ilustracjg

Pylon pod regulamin / tablice informacyjng

konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy kolorowe z
HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
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Wieza ratownicza

Wykonana ze stali nierdzewnej A2

- Posiada zintegrowane uchwyty na: boje SP Il, koto ratunkowe oraz maszt flagowy
- Sktada sie z 2 rozlgcznych elementow (utatwia magazynowanie)

- Wysokosc¢ catkowita konstrukcji 4,7m

- Rozstaw ndg u podstawy 2,2 x 2,5m

- Podest ratownika na wysokosci 2,5m od podstawy

- Wysokosc¢ od podestu ratownika do dachu 2,0m

- Podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m

Budowa:

2 roztgczne elementy (utatwiajgce magazynowanie oraz transport):

1 element/ GNIAZDO - segment gorny, zawierajgcy podtoge dach oraz siedzisko i
skrzynie.

2 element/ PODSTAWA — segment dolny, nogi z drabinkg stanowigce wsparcie gniazda.
Kazda noga zaopatrzona na dole w STOPE, WIEZY.

Wyposazenie:

Siedzisko ratownika.

Zintegrowany uchwyt na boje SP II.

Zintegrowany uchwyt na koto ratunkowe.

Zintegrowany uchwyt na maszt flagowy.

1 zamykana skrzynia aluminiowa o wym. zewnetrznych 121x37x37 cm. (przystosowana
do przechowywania masztow flagowych, flag, oraz np. osobistego drobnego sprzetu
ratownika).

1 punkt montazowy do masztu flagowego.
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2 maszty flagowe

1 kpl. flag sygnalizacyjnych (biata i czerwona).

1 klucz rurowy do montazu konstrukciji.

1 kpl. — zestaw montazowy zawierajgcy podktadki i nakretki.

Maszt flagowy

linka wznoszgca flage prowadzona wewnatrz masztu, knaga
zamykana na kluczyk.

maszt, koputka biata ptaska, obrotowa gtowica, linka, kretlik, zamek,
obcigznik, obejmy (x3), kotwa montazowa.

Maszty z wtdkna szklanego wykonane sg z jednego elementu (tuby)
w formie stozkowej zwezajgcej sie ku goérze. Maszt mocowany w
fundamencie betonowym na zawiasie montazowym.

H=6m

S —
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Lezaki
Stal lakierowana proszkowo Drewno impregnowane, lakiero-bejca

90x66x170cm

Stoét piknikowy
zestaw skladajgcy sie ze stotu i dwoch tawek na state zamocowanych w podtozu.

Wykonany z drewna zabezpieczonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy

drewniane wykonane z sosny impregnowane;.

ARy

\

|
|
|
|
L
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169 cm

224 cm

Zestaw do siatkdwki plazowej

stupki aluminiowe wielofunkcyjne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska.

* Nie wymagajg odciggdéw od podtoza.

« Sruba naciggu siatki ostonigeta profilem aluminiowym.

W sktad kompletu stupkow wchodzi:

* urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowe; i
haka zaczepowego
* haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

ostony slupkéw do siatkdwki plazowej zwiekszajgce bezpieczenstwo uzytkowania
stupkow.

* Wykonane z ggbki pokrytej materiatem typu skaj.

» Catos¢ zamocowania na rurze PCV.

» Kolor niebieski

* Wysokosc¢ - 200 cm.

Siatka do siatkéwki plazowej. Wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze czarnym.
Siatka obszyta z czterech stron tasmg. W komplecie pokrowce na antenki. Wymiary:
8,5x1m. Dtugo$¢ linki 11,5m.

Tasma wyznaczajgca petnowymiarowe pole gry do siatkdwki plazowe;j.
* Tasma polipropylenowa.
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« Catkowita dlugos¢ tasmy wynosi 48 metrow (wymiar boiska 16 x 8 m).
* W komplecie ze sledziami do mocowania.
* Kkolor niebieski

tuleja montazowa stupka aluminiowego o dtugosci 1 metra.

* Przeznaczona do mocowania stupkéw do siatkowki plazowej wykonanych z profilu
aluminiowego.

* Wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,

* tatwa w montazu.

* Dtugos¢ 1 metr.

Dekiel maskujgcy owalna tuleje stupka aluminiowego.
« Stalowy dekiel maskujgcy tuleje stupka aluminiowego.
* Przeznaczenie - boiska zewnetrzne.

Wszelkie zmiany nalezy zatwierdzi¢ u projektanta.
Wszystkie watpliwosci odnosnie projektu nalezy wyjasni¢ na etapie przetargu.

5. Informacja o ochronie praw autorskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek
zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejsze;j
dokumentaciji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany
wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

Autor Projektu

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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