I Opis prac do wykonania

Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, ktore nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 309 i 310 w budynku Chemii ,,B” Wydziatu
Chemicznego Politechniki Gdanskie;.

Prace remontowe wielobranzowe maja doprowadzi¢ remontowane pomieszczenia
laboratoryjne naukowo - badawcze do wtasciwego stanu technicznego i estetycznego, oraz
poprawienia warunkow pracy dla osob uzytkujacych pomieszczenia i poprawienie estetyki
tych pomieszczen.

Zakres prac obejmuje:

1) demontaz i wyniesienie z pomieszczenia szafek, szaf, urzadzen laboratoryjnych, i
pozostalego wyposazenia pomieszczenia.

2) rozebranie istniejacych stolow laboratoryjnych i digestoriow

3) rozebranie posadzek z deszczutek

4) rozebranie warstw posadzkowych podtoza [ zerwanie posadzek cementowej wraz z
warstwa subitu).

5) wykonanie nowej warstwy posadzki z zaprawy cementowej gr. do 3 cm

6) wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. Smm pod wyktadziny podtogowe PCV

7) gruntowanie posadzek preparatami penetrujacymi i wzmacniajagcymi podtoze pod
wyktadziny PCV

8) rozebranie $cianki dziatlowej (pomigedzy pom. 309 i 310) na stelazu drewnianym
pokrytych obustronnie plytami drewnopochodnymi i od strony pom 309 pokryte
ptytkami ALPEX

9) wykonanie $cianki dziatowej w pomieszczeniu 309 i 310 dzielacej te pomieszczenie
na dwa niezalezne pomieszczenia. Scianka wykonana z ptyt GK na stelazu stalowym
szer. 100mm pokrytej plytami gipsowymi obustronnie dwuwarstwowo z izolacja
welng mineralng gr. 100 mm

10) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV,
homogeniczna, spetniajgca wymogi p.poz nie wydzielajagca toksycznych zwigzkow
trudno zapalna, odporna na $cieranie, gr 2mm - klasyfikacja C-T z wywinigciem na
sciang wys. 10 cm.

11)wymiana drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg na drzwi aluminiowe poipeine
szklone panelem zespolonym bezpiecznym matowym.

12) wykonanie prac przygotowawczych pod roboty malarskie [ zeskrobanie i zmycie $cian
i stropow, wykonanie gladzi gipsowych i gruntowanie preparatami neutralizujgcymi
odczynniki chemiczne.

13) malowanie $cian i1 sufitow farbami emulsyjnymi do stosowania wewngtrznego,
neutralizujagcymi szkodliwe substancje 1 nieprzyjemne zapachy ( kolor $cian ustali¢ z
Zamawiajacym)

14) Okladzina $cian ptytkami glazurowymi $ciennymi w pasie ok. 75-80 cm pomiedzy
szafkami stojagcymi 1 wiszacymi

15) malowanie rur stalowych z oczyszczeniem i zeskrobaniem tuszczace si¢ farby



16) malowanie dwukrotnie farbg olejng drobnych elementow stalowych z
przygotowaniem powierzchni

17) montaz rolet - rolety na naped r¢czny z linkg o wymiarach 80x270cm i 120x270cm,
montowane do $ciany

18) wymiana instalacji elektrycznej na podtynkowa o$wietleniowej i zasilania 230V i
400V w pomieszczeniach, oraz rozprowadzenie instalacji komputerowej i
telefonicznej w pomieszczeniach z dostosowaniem do funkcji pomieszczen. Wymiana
osprzetu instalacyjnego [gniazda wiaczniki 1 inne], oraz wykonanie pomiaréw
powykonawczych instalacji elektrycznej. Wymiana skrzynek bezpiecznikowych w
pomieszczeniach wraz z modernizacjg wyposazenia.

19) dostawa i montaz mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem technicznym wykonania i
dostawy mebli dla tych pomieszczen.

20) przytacza kanatéw wentylacyjnych do digestoriéw i innych urzadzen tego
wymagajacych z istniejacych przewodow ( wilaczenia wykonac¢ z kanatow
wykonanych ze stali kwasoodpornej). Wykona¢ krocce przylaczeniowe przejsciowe ze
stali nierdzewnej

21) dostosowanie instalacji telefonicznej i komputerowej do nowego ustawienia mebli i
urzgdzen w pomieszczeniu.

22) demontaz istniejgcej instalacji wod- kan i gazow technicznych— wykonanie nowej z
dostosowaniem do nowego wyposazenia i ustawienia sprzgtu i urzadzen
laboratoryjnych wraz z wykonaniem nowych podejs¢ — instalacja kanalizacji z rur
polibutylenowych

23) mycie okien po robotach

24) usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja.

Uwagi. Wszystkie roboty branzowe powinny by¢ prowadzone w koordynacji z robotami
budowlanymi
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