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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.
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Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

zwigzanych z edukacjg i badaniami.

KATEGORIA | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegolnionych w
punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ wraz z Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegdotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty ogélnobudowlane

ST.01.02 - Instalacje sanitarne

ST.01.03 - Instalacje elektryczne

ST.01.04 - Instalacje niskoprgdowe i strukturalne
ST.01.05 - Drogi

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g ST.01.06

W zwigzku z wykonaniem instalacji fontannowe] przewiduje sie nastepujgcy zakres
prac:

a) Dostawe i zabetonowanie w nieckach fontann elementow dla instalacji technolo-
gicznej

b) Dostawe i zabetonowanie w komorach technicznych i zbiorniach przelewowych
elementow dla instalacji technologicznej

c) Dostawe i montaz urzadzen,

d) Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem
armaturg

e) Préby szczelnosci poszczegolnych fragmentdw instalacji

f)  Rozruch poszczegélnych urzgdzen technologicznych

g) Rozruch catosci instalacji technologicznej

h) Szkolenie personelu

i)  Opracowanie instrukcji obstugi

J) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-
ruchowg poszczegolnych urzadzen

1.4. Wymagania ogolne dotycz ace robot
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* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Peiny zakres robot wy-
mienionych w pkt. 1.3 powinien byc¢ realizowany przez jednego Wykonawce.

* Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyj-
ny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych
do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego z projektem.

* Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okre-
Slajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.

* W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepisow bran-
zowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

« Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem ja-
kichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegotowo zakres tych zmian oraz do-
datkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Fontanny sktadajg sie z dysz fontannowych oswietlonych reflektorami LED RGB,
umieszczonych w niecce fontannowej, przykrytej ptytami kamiennymi.

W poblizu niecek umieszczone sg komory techniczne, w ktérych zlokalizowano
technologie fontanny.

Instalacja fontannowa — komplet urzgdzen potrzebnych dla zasilania i odbioru wody
Z niecki fontannowej, zasilania dysz fontannowych, napetniania, oprézniania niecki i
catego obiegu a takze urzgdzenia do przygotowania wody swiezej oraz i uzdatniania
wody fontannowej w obiegu zamknigtym.

2.0.MATERIALY

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymia-
row, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia ener-
getycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamien-
nego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach. Zastosowane urzg-
dzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapew-
niony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgod-
nosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wyma-
gane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Filtr FI. Nalezy stosowac filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem szklanym PN2,5 wraz z wyposazeniem — zloze, zawor szesciodrogowy au-
tomatyczny ZS z ABS, manometr i kro¢ce technolo-giczne.
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2.2.2. Pompa obiegowa PO. Nalezy zastosowa¢ pompe poziomg, (wykonang z poli-
propylenu) z wbudowanym filtrem wstepnym o skutecznosci filtracji 3 mm.

2.2.3. Pompy fontannowe PFE. Nalezy zastosowac¢ pompe poziomg, (wykonang z po-
lipropylenu) z wbudowanym filtrem wstepnym o skutecznosci filtracji 3 mm

2.2.4. Pompy fontannowe ,water skin” PWS. Nalezy zastosowaé¢ pompy poziome,
(wykonane z polipropylenu) z wbudowanym filtrem wstepnym o skuteczno$ci filtraciji
3 mm.

2.2.5. Pompy zatapialne PZ. Nalezy zastosowac zatapialne pompy ptywakowe do
wody brudnej i sciekdw, wykonane ze stali 304, z zabezpieczenie przecigzeniowym,
o stopniu ochrony IP68

2.2.6. Sluza dozujgca DZ. Nalezy zastosowaé $luze w postaci pojemnika z tworzywa
sztucznego w komplecie z zaworami regulacji przeptywu.

2.2.7 Eiltr mechaniczny FM. Nalezy zastosowac urzgdzenie z elementem filtracyjnym
o skutecznosci filtracji 90um i obudowg z tworzywa sztucznego, ptukany recznie.
2.2.8. Filtr siatkowy FS. Nalezy zastosowac urzagdzenie z elementem filtracyjnym o
skutecznosci filtracji 1000um i obudowg z tworzywa sztucznego, ptukany recznie, z
kroccem spustowym, siatka ze stali 316

2.2.9 Filtr wstepny FW. Nalezy zastosowa¢ urzgdzenie z elementem filtracyjnym o
skutecznosci filtracji 3mm i wykonany z poliestru i widkna szklanego lub PP, z wzier-
nikiem, ptukany recznie.

2.2.10. Zmiekczacz ZM. Nalezy zastosowac¢ zmiekczacz dziatajgcy na zasadzie wy-
miany jonowej z elektronicznym systemem sterowania, z tworzywa szt., wyposazony
w zestaw przytgczeniowy, wielodrogowy zawér sterujgcy, pracujgcy przy cis. wody
1,5 bar.

2.2.11. Dysze fontannowe. Nalezy zastosowa¢ dysze wykonane z brazu lub stali
316. Poszczegolne dysze muszg spetniaé wymagania opisane w projekcie.

2.2.11. Reflektory. Nalezy zastosowac reflektory diodowe LED RGB z zasilaczami i z
mozliwoscig sterowania kazdym reflektorem osobno.

2.2.12 Oswietlenie Liniowe LED. Nalezy zastosowac¢ tasme wodoszczelng LED I1P68
/ barwa CIEPLA WHITE/ 60 LED/mb / 4,8W/mb oraz zasilacz montazowy LED 12V /
150W / wodoodporny - IP67.

2.2.13. Przewody. Przewody wodne wykona¢ nalezy z rur PVC. Potgczenia rurocig-
gow wykonac nalezy jako klejone, kotnierzowe lub tgczone na gwint w zaleznosci od
typu potgczenia.

2.2.14. Armatura. Zastosowac nalezy armature dostosowang do wymaganych para-
metréw pracy: ci$nienie min. 0,6MPa i temperature do 30°C. Zawory kulowe i zwrot-
ne do srednicy DN50 powinny wykonane by¢ z PVC. Zawory motylowe odcinajgce
(przepustnice) i klapy zwrotne powinny wykonane by¢ ze stali 304/316, podigczenia
miedzykotnierzowe.

2.2.15 Elementy zabetonowane. Elementy do zabetonowania w niecce powinny by¢
wykonane ze stali szlachetnej, tworzywa sztucznego lub brgzu. W miejscach przejs¢
przez uszczelnienie niecki nalezy zastosowac systemowe kotnierze membranowe.

2.3 Skladowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdbw ma by¢ wydzielony i wyraznie ozna-
kowany.

Sposoéb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jako$ci magazynowa-
nych materiatow .
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Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonuja-
cych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg
techniczng.

3.0.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasno-
$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifi-
kowane i nie dopuszczone do robét.

4.0.TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia trans-
portowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewo-
zone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodze-
niem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg dokiladajgc
szczegolnej starannosci, zgtaszajgc do odbioru poszczegodlne etapy prac przed ich
zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru wyko-
nanych prac. Zestawienie materiatdw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania ro-
bét, zostalo podane szczegdtowo w kosztorysach slepych i opisie do projektu.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robot

Elementy zabetonowane w niecce fontanny

Elementy zabetonowane stuzgce do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce
fontanny skfadajg sie z kr6¢cow z PVC i stali 316L oraz brgzu. Krééce posiadajg
systemowy kotnierz uszczelniajgcy membranowy. Kro¢ce osadzaé¢ w szalunku, mo-
cowac¢ do szalunku lub zbrojenia. W przypadku mozliwosci styku stali weglowej ze
stalg kwasoodporng nalezy stosowac przektadki z gumy lub tworzywa Elementy in-
stalacji technologicznej zabetonowac¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng. Przed za-
betonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz. Zwrécicé
szczegOlng uwage na doktadne wibrowanie betonu w okolicach kréécéw. Elementy
metalowe uziemic.

Elementy zabetonowane w $cianach komor technicznych i zbiornikéw przelewowych
Krééce zabetonowane w $cianach posiadajg systemowy kotnierz murowy uszczelnia-
jacy z gumy. Kroc¢ce osadza¢ w szalunku, mocowaé do szalunku lub zbrojenia. Kroc¢-
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ce zabetonowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed zabetonowaniem za-
bezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz. Zwroci¢ szczegolng uwage na
doktadne wibrowanie betonu w okolicach kré¢cow.

Urzadzenia technologiczne

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w podziemnych terenowych komorach tech-
nicznych (dla fontanny nr3-kaskady, komora jest wyniesiona na poziom terenu).
Pompy montowac¢ do podtoza za pomocg srub z kotkami rozpreznymi.

Przy montazu urzgdzen stosowac sie do wytycznych producentow. .

Instalacje rurowe

Rurociggi w pomieszczeniu technologicznym wykona¢ wg dokumentacji technicznej.
Projektowane rurociggi i armatura wykonane sg z PVC, brazu, mosigdzu i stali 316L.
Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentow rur,
ksztaltek oraz armatury.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikdéw stalowych i
obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowac¢ do kon-
strukcji komory. Szczegoty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujgca montaz insta-
lacji zgodnie z WTWIO producentow rur i ksztatltek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwroci¢ szczegOlng uwage na bezpieczehstwo pracownikOw przy montazu
ciezkich urzgdzen. Przy klejeniu PVC zachowaé ostroznos¢ (wg WTWIiO rurociggow
z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecno-
Sci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogtly zostac prze-
prowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw  wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na
jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyelimi-
nowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do usuniecia usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementow
instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku
uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obo-
wigzkdéw Wykonawcy. Wszystkie urzgdzenia i materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztukg budowla-
ng. Proby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wyjgtek stanowi
ci$nienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla ktdrej maksymalna wartos¢
wynosi 0,35 MPa.

6.2. Zakres bada i prowadzonych w czasie budowy
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6.2.1.Badania przy odbiorach czesciowych

Podczas odbiorow czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzié¢ na-
stepujgce badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw i robét objetych odbiorem cze-
sciowym,

— dostepu do pomieszczenia,

— urzadzen,

—  czystosci rurociggow,

6.2.2.Badania przy odbiorze koncowym

Podczas odbioru korncowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw nie objetych odbiorami cze-
sciowymi,

— odlegtosci miedzy urzgdzeniami oraz miedzy urzgdzeniami a scianami

- pomp,

— armatury,

— filtrow

— oSwietlenia dysz fontannowych

— wysokosci i sposobu tryskania dysz fontannowych

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Gdy jakies badanie dato wynik negatywny,
wowczas halezy wykonac poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ po-
wtornie.

6.3. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

*  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja.

* Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta lub
inspektora nadzoru.

*  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzgdzen i
materiatdw wbudowa-nych, zgodnie z normami prawa budowlanego.

* Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z do-
kumentacjg, polskimi normami i sztukg budowlang

7.0.0BMIAR ROBOT

Na wykonanie rob6t zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za wy-
konanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe

1. Obmiary robét sporzadzac nalezy w sztukach albo w kompletach. Diugosci ruro-
ciggow mierzy sie wzdtuz ich osi, do dtugosci rurociggow wlicza sie armature tgczong
na gwint, z dtugosci rurociggdéw potrgca sie armature kotnierzowa, redukcje wlicza
sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

2. Obmiary rob6t dotyczgce regulacji i uruchomienia instalacji sporzgdza sie dla
instalacji technologicznej — w sztukach,

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz ace odbioru robot
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Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eks-
ploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce do-
kumenty:

» aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

e protokot odbioru Robat,

» protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowaé powinien naste-
pujgce czynnosci:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch elektryczny urzgdzen technologicznych

* instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

* instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe za-
sady funkcjonowania automatyki , sposoéb jej obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozy-
tywne.

9.0.ZASADY P+ATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robat i ich kon-cowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wy-
konanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartosc tych robét obliczong na pod-
stawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 13.11.2015, Dz.U. 2015 poz. 1989 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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