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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

Remont strefy wej $ciowej historycznej cz e$ci kampusu
Politechniki Gda nskiej
W zakresie remontu i przebudowy wewn  etrznej sieci gazu
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
GRUPA nych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
4500000-9 A e )
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

CPV

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, cia-
gow komunikacyjnych i linii energetycznych.
CpPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naf-
KATEGORIA 45231200-7 towych i gazociggdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwigzanych z robo-
tami przygotowawczymi i montazowymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami,
nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz
Z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty ogélnobudowlane

ST.01.03 - Instalacje elektryczne

ST.01.04 - Instalacje niskopradowe i strukturalne
ST.01.05 - Drogi

ST.01.06 - Technologia fontanny

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje przedmiotu zaméwienia.

Do zakresu robot wlgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez
wszystkie roboty, ktore w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujacych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako Swiadczenia uboczne bez dodat-
kowych optat, rozliczane wraz z poszczegolnymi robotami.

W zakres rob6t przebudowy sieci gazowej wchodza;:
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- rozebranie istniejacej nawierzchni

- przygotowanie wykopdw liniowych waskoprzestrzennych
- umocnienie wykopow i ich demontaz;

- zabezpieczenie mijanych przewodow i kabli;

- wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie;

- dostawa i montaz rurociggow;

- wykonanie obsypek wokét rurociggow;

- wykonanie zasypek wykopéw;

- odtworzenie podsypek pod mijanymi przewodami;

- odwodnienie pasa robot ziemnych oraz dna wykopu;

- wywdéz urobku oraz trwale sktadowanie;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;
- dostawa i montaz Rurociggow;

- dostawa i montaz Uzbrojenia na rurociggach;

- préby szczelnosci;

- demontaz nieczynnych rurociggow;

- odbudowa nawierzchni (poza obszarem prac drogowych);
- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okre slenia podstawowe

Gazociag - rurocigg wraz z przylgczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozpro-
wadzania gazu z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Gleboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Gleboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/ma3]
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigza-
nych z tym obiektem.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsyp-
ka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a gruntem wypeiajagcym
wykop, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00

1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci wodoci ggowej i kanalizacyjnej

Dokumentacje robét montazowych stanowig;
- projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej sieci cieplnej- opracowanie Firmy ,Record”
grudzien 2015 r
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych;
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatlgczonymi protoko-
tami badan kontrolnych;
- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy sktadowe do-
kumentacji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. Nr 0. poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00

2.2 Stosowane materiaty

. rura dn63PE w zwojach (PE100-63x5.8-SDR11)
. rura dn90PE (PE100-90x5.2-SDR17)

. rura dn1l0PE (PE100-110x6.3-SDR17)

.rura @114.3 x 4.0

. rura ostonowa ROS (PE100- 125x7.1- SDR17)

. rura ostonowa ROS (9177.8x 5.0)

. Zkaczka A-110/100; PE/stal

. tadma ostrzegawcza koloru zo6ttego

10. drut identyfikacyjny Cu 1.5 mm?

11.stlupek oznaczeniowy z tablicg informacyjng Pz

O©CoOOoUTh, WN K

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.
- wciggarek mechanicznych.

- pompy
4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggte] obserwaciji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszko-
dzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy we-
wnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojaz-
du. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ na-
wisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicz-
nymi OST, SST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, po-
leceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wy-
tycznych producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzgdzen i armatury oraz wymagan bhp
| ppoz.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapo-
znac sie z dokumentacjg projektowg oraz z wystepujacymi na terenie budowy urzgdzeniami
podziemnymi i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwier-
dzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Ogolne warunki uktadania ruroci  agu

W ramach robét przygotowawczych do montazu sieci nalezy wykonaé:
- demontaz istniejgcej nawierzchni;
- wytyczenie trasy przebiegu rurociggow;
- ustalenie miejsc wlaczenia do istniejgcej sieci gazu
Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie. Prace nie mogg naruszy¢ sta-
tecznosci obiektow istniejacych tj. budynkdéw, elementéw drog i instalacji podziemnych. Robo-
ty nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscig ze wzgledu na bogatg infrastrukture podziem-
ng wystepujacg ha tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wyko-
nywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Na przewodach sieci energetycznych zastosowac¢ dwudzielne rury ostonowe.
Szerokos¢ wykopu pod projektowane rurociagi winna wynosic :
-na odcinkach prostych-dn + 20cm
-w miejscach montazu -dn + 40cm
-na tukach -dn + 60cm
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomie-
dzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m
dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
20m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celowni-
cze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzch-
nig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale ozna-
kowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzié¢
codziennie przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokosc
wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod na-
sypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projekto-
wanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoze-
niem podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurocigagéw (z pospotki) wykopy
zasypac gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodni-
kach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegolnionym w projekcie
technicznym i ST.

Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz
Z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy uzy-
ciu jednej lub dwéch lin. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powin-
na przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi.
Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak
aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie bedg uszczelnione. Pota-
czenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona pro-
ba szczelnosci.

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekraczac¢ "+/-" 20 mm,
a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢
przez umieszczanie pod spodem elementdéw statych, jak kawalki drewna, kamienie, itp. Na
koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dosta-
niem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem.
Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i prébie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane 20 cm
warstwag gleby a nastepnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z drutem miedzianym i napi-
sem uwaga gaz.

Projektowana sie¢ powinna by¢ zmontowana przy uzyciu :

-rur PE100-RC typ 1- SDR11; dn63 taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe

-rur PE100-RC typ 1- SDR17; dn90 i dn110 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe
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-rur stalowych wg PN-EN-10208-1+AC z 2009r. izolowane fabrycznie z polietylenu wyttacza-
nego w klasie Nv spetniajgcej wymogi DIN 30670, tgczonych przez spawanie elektryczne
zgodnie z PN-EN 12732;2004.

Prace spawalnicze wykonywa¢ zgodnie z procedurami przedstawionymi w instrukcji ZSG-00-
I-016 ,Spawalnictwo. Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac
spawalniczych na stalowych sieciach gazowych” wraz z zalgcznikami.

Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym atestem.

Oznakowanie trasy winno by¢ zgodne z hormg ZN-G-3001;2001 do 3004.

Kable energetyczne i teletechniczne w miejscach zblizeh z projektowanym gazociggiem za-
bezpieczy¢ pustakami kablowymi BN-79/8976-78 lub przepustem kablowym wg PN-76/E-
05125.

Projektowane gazociggi prowadzone sg w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji o
szerokosci strefy kontrolowanej 1.0m.

W miejscach zblizen do studzienek telekomunikacyjnych gazociggi prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Rowniez rury ochronne zastosowaé¢ na gazociggach w miejscach krzyzéwek
z cieplociggami.

Rure przewodowa prowadzi¢ w rurze ostonowej tak, aby stykaly sie one spodami. Konce rury
ostonowej (ROS) na odcinku 20cm uszczelni¢ piankg PU.

Parametry rur ostonowych (ROS) oraz szczegét ich montazu przedstawiono w czesci rysun-
kowej projektu wykonawczego.

W miejscu potaczen rur stalowych z PE zastosowaé zltgczke PE/stal.

5.3 Proby szczelno $ci

Préby cisnieniowe wykonac¢ na cisnienie:
-gazociagi n/c— 0.4+ 0.45 MPa, czas trwania proby- 24 h

5.4 Demonta z istniej acych sieci
Demontowane odcinki sieci gazowej nalezy wyjac z ziemi, wywiezc¢ i zutylizowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej ST.01.00

6.2. Kontrola zgodno $ci z dokumentacj q i jako $ci wykonania sieci

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepi-
sami i z zasadami wiedzy technicznej;
- rysunkéw powykonawczych;
- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- uzycia wkasciwych materiatéw i urzadzen,
- wytyczenia osi przewodu - 0s przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym:;
dopuszczalna odchytka 5 cm.
- usytuowanie w planie — pomiar taSmag mierniczg w punktach poczatkowych, koncowych
i na zatamaniach trasy;
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- wielkosci spadkéw rurociggdéw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz ha
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynoszg 1 cm, przy czym dopusz-
cza sie spadek zerowy, przy zagwarantowaniu odwodnienia sieci;

- prawidlowos¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane;

- szczelnosci sieci cieplnych;

- grubos¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancjg 20%;

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Proby szczelno $ci.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-
34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
-rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed prébg
-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C
-prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
-przed prébg nalezy rurocigg dokladnie odpowietrzyc

- wartosc¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza od: 1,25
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze +0,3 MPa [dla rurociagdéw o cisnie-
niach roboczych powyzej 0,5 MPa].

- obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 MPa na minute;

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakich-
kolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek;

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu roboczym lecz nie wiekszym niz
8 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicz-
nej ST.01.00

8.2. Odbiory cz esciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony pro-
tokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg sieci
- montaz przewodow i uzbrojenia;
- préby szczelnosci.
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8.3. Odbiory ko Acowe

Przy odbiorze koncowym sieci wodociggowej nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow cze-
sciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja,
projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnosc¢ z przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielkosci spadkow sieci,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotéw odbiorow czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prze-
prowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nale-
zy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa wytyczenia 1 km sieci w terenie, ktora obej-
muje:

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- wyznaczenie punktow gtownych i wysokosciowych w terenie;
- wytyczenie osi trasy;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty;

- usuniecie ewentualnych wad;

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa rozebrania 1 m? nawierzchni chodnika i/ lub
jezdni, ktéra obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki;

- oznakowanie robot

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- demontaz nawierzchni z ptytek betonowych/kostki kamiennej;

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

- usuniecie warstw podbudowy;

- wyw0Oz materiatdw z rozbiorek oraz ich utylizacja;

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
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Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m® robét ziemnych, ktéra obej-
muje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- oznakowanie robot;

- reczne i mechaniczne wykopy liniowe;

- reczne i mechaniczne wykopy obiektowe;

- wykonanie umocnien $cian wykopéw oraz ich demontaz;
- transport mas ziemnych (podsypek, obsypek);

- zabezpieczenie mijanych przewodow i kabli;

- wykonanie warstwy podsypki;

- odwodnienie pasa rob6t ziemnych oraz dna wykopu;

- wykonanie obsypek wokot rurociggow;

- wykonanie zasypek wykopow;

- odtworzenie warstw podsypek pod mijanymi przewodami;
- wywoéz urobku oraz trwale sktadowanie.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m sieci gazowej, ktéra obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- oznakowanie robot;

- montaz Rurociggow;

- utozenie tasmy ostrzegawczej i drutu identyfikacyjnego
- montaz rur ostonowych (ROS)

- montaz zlgczek

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane;

- wykonanie préb szczelnosci;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa demontazu 1 mb rurociggu, ktéra obejmuje:
- wyznaczenie rurociggow przeznaczonych do rozbiérki;

- oznakowanie robét

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- realizacja prac ziemnych dla sieci preizolowanych;

- demontaz rurociggow;

- wywo6z materiatéw z rozbiérek oraz ich utylizacja;

- zasypanie wykopu z zageszczeniem;

- wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 640 z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu nr 392 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzgacych roboty
budowlano — montazowe
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-Instrukcja postepowania przy odbiorach gazociggéw nr ZSG-01-1-01 wydanej przez PSG
Gdansk

-Wytyczne do projektowania i budowy gazociggow, przytaczy z PE nr ZSG-00-1-018 wydanej
przez PSG Gdansk
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