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OZNACZENIA:

[777] 8UDYNEK WYDZIALU ETI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
I . OKALIZACJA PRZEBUDOWYWANEGO POMIESZCZENIA nr 754

A WEJSCIE DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA POM. POW. UZYT. MAT. WYK.
[(m2]
1 | POM. POMOCNICZE 7,5 PLYTKI PCV
2 |POM. PRACY 15,4 PLYTKI PCV
RAZEM 22.9

|:| SCIANY ISTNIEJACE
% ZABUDOWY MEBLOWE

@1 MIEJSCE WYKONANIA ZDJECIA

Uwaga:

Wykonanie pomiaréw bylo utrudnione z powodu
blokowania pomieszczenia przez zabudowy meblowe i
wyposazenie. Po opréznieniu pomieszczenia i wykonaniu
prac rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ pomiaréw ze stanem faktycznym.

SKALA

TEAT: PROJEKT REMONTU

POMIESZCZEN DO PRACY 1:50
W GMACHU WYDZIALU ETI PG .
80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12

NWESTOR:  KATEDRA SYSTEMOW ELEKTRONIKI MORSKIEJ, WYDZIAL ETI | %AV
80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12, DZ. NR 357/12 OBR.55 | ARCH.

FAZA

“INWENTARYZACJA - RZUT, PRZEKROJ A-A | P.8UD.

RYSUNI

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARGH PO/KK/215/2008 11.04.2016
ANNA MIERZEJEWSKA |upr. bud. do proj. i
bez ograniczen
w specj. architektonicz. NRRYS.

IN1




