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Projekt umeblowania pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

1.Cze¢s$¢ opisowa

I1. Czesé graficzna

1 Rzut pomieszczenia skala 1:50
2 Rzut aranzacji skala 1:50
3 Pom.1- widoki $cian skala 1:50
4 Pom.2- widoki $cian skala 1:50
5 Pom.2- widoki $cian skala 1:50
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Projekt umeblowania pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor
Katedra Systemow Elektroniki Morskiej,
Wydziat ETI, PG
80-233 Gdansk
UL. Narutowicza 11/12

1.2. Adres inwestycji
80-233 Gdansk
Ul. Narutowicza 11/12
DZ. 357/12, Obr.55

1.3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczen przed remontem (pracami budowlanymi)
e Projekt budowlany remontu pomieszczen

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt umeblowania dwoch pomieszczen do pracy w
gmachu Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.5. Zakres opracowania
e Projekt umeblowania

2. STAN ISTNIEJACY

Remontowane pomieszczenia mieszczg si¢ na najwyzszym pigtrze gmachu Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w pom. nr 745.
Pomieszczenie nr 1 jest wykorzystywane na podrgczny warsztat , pom. nr 2 na pracownie.
Pomieszczenia wykorzystywane sg przez trzech pracownikow.

Pomieszczenia, ktore maja zostaé wyposazone w meble objete beda w pierwszej kolejnosci
remontem, ktdry jest przedmiotem osobnego opracowania projektowego. Remont obejmuje
wyburzenia $cianek dzialowych wraz z zabudowami meblowymi, montaz nowych $cianek
dziatowych, przerobki instalacji elektrycznych, wymiane grzejnikow, szpachlowanie,
malowanie, montaz nowych opraw elektrycznych, montaz $cianki caloszklanej, drzwi
wewnetrzych.

Uwaga:

Do niniejszego opracowania dolgczono rzut bedgcy czescig projektu budowlanego
remontu Przed rozpoczeciem prac nad umeblowaniem naleiy dokonaé pomiarow
powykonawczych i jesli zajdzie taka potrzeba dostosowacé projekt mebli do stanu
rzeczywistego.
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Projekt umeblowania pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

Program uzytkowy pomieszczen

Ip. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA* [m2]
1 Pomieszczenie pomocnicze 10,19
2 Pomieszczenie pracy 14,21

RAZEM 24,4

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA

2.1 Zakres prac
Sprawdzenie wymiardw pomieszczen
Dostosowania projektu mebli do ewentualnych zmian wyniktych w toku prac
budowlanych
Wykonanie i montaz mebli laminowanych
Wykonanie i montaz mebli metalowych
Montaz parapetdw z plyty meblowej analogicznej do blatéw biurek
Wstawienie i montaz istniejacych mebli na wskazane w projekcie miejsce

2.2 Projektowane rozwiazania dotyczace mebli laminowanych

Blaty biurek i parapety
- wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765 lub PN EN 14322 o
grubosci 25mm pokrytej obustronnie melaming, w kolorze jasny dab

- gestosc ptyty - 660 kg/m3,

- klasa higienicznosci E1.

- blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze ptyty;

- w kazdym blacie biurka nalezy wykona¢ po dwa przepusty na kable

Stelaz biurek
- stelaz dostosowany wysokoscig do wysokosci parapetu okiennego (blat jednego z
biurek petni jednoczesnie funkcje parapetu okiennego)

- stelaz metalowy spawano-skrecany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na
nogach rurowych o $rednicy 42 mm potaczonych na stale poprzeczka w ramke, ramki
(kazda ma dwie nogi) potaczone sa ze soba przy pomocy metalowych podtuznic
(30x30) poprowadzonych wzdtuz krawedzi, pod powierzchnig blatu roboczego,

Korpusy szafek
- wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 lub PN EN 14322 o
grubos$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, kolor wg zestawienia

- gestos¢ plyty: 720 kg/m3.

- klasa higienicznosci E1.
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Projekt umeblowania pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

- calo$¢ oklejona maszynowo PVC ze wszystkich stron.

- Plecy szafek wiszacych z ptyty melaminowanej gr 18mm wpuszczane i wklejone
nieprzerwanie we frezowane wzdhuz obrysu w bokach i wiencach korpusu szafki.
Ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami.

Fronty
- wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 lub PN EN 14322 o
grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, kolor wg zestawienia

- gestose plyty: 720 kg/m3.

- klasa higienicznos$ci E1.

- fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron
- samodomykajace zawiasy puszkowe

Polki
- potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysunigcie,

- regulacja wysokosci potek co 3 cm.

- w szafie wysokiej ubraniowej (M2) 1 potka konstrukcyjna mocowana za pomocag
ztacz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

- wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 lub PN EN 14322 w
grubosci dostosowanej do dtugosci potki, ptyta pokryta obustronnie melaming w
kolorze jasno szarym

- gestos¢ plyty: 720 kg/m3.
- klasa higienicznos$ci E1

Okucia
Szafy bez zamkow.

2.3 Projektowane rozwiazania dotyczace mebli metalowych
Meble wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozja, pokryte farba
proszkowa W kolorze jasnoszarym

Szafa M3 — z plastikowymi pojemnikami narzedziowymi (ok.70szt)
Szafa M4 — z 3 potkami o regulowanej wysokosci i 4 szufladami o roznej glgbokosci
S1 82 - §cianka perforowana stalowa narzedziowa

2.4 O$wietlenie
W obu pomieszczeniach oswietlenie podszafkowe np. Philips Pentura Mini CC
TCH129 1xTL5-28W/840 HF, z wlacznikiem na oprawie.

2.5 Krzesta biurowe
Krzesta biurowe poza zakresem opracowania.

www.tesa-architektura.pl



http://www.tesa-architektura.pl/

Projekt umeblowania pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

State elementy wystroju 1 wyposazenia musza by¢ wykonane z materiatow co najmnie;j
trudno zapalnych.

Meble i elementy wystroju wnetrza muszg by¢ usytuowane tak, aby zapewni¢ szerokos$¢
przejscia min. 0,9 m i swobodny dostep do wyj$¢ ewakuacyjnych.

5. UWAGI

- Wszystkie marki dobranych elementow sg jedynie markami referencyjnymi. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych ( tzw. Zamiennikéw) .W doborze
zamiennikow nalezy kierowac si¢ utrzymaniem ich parametrow jako$ciowych.

- zakaz mocowania urzadzen oraz elementéw wykonczenia wnetrz do instalacji,
- przed przystagpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osoba odpowiedzialng za nadzor
inwestorski lub nadzor autorski

Oswiadczenie

Materiaty budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie na podstawie Swiadectw wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej
wzglednie Panstwowy Zaktad Higieny.

Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowiazku zadania od producenta materiatdéw budowlanych
dowodow (atestu, Swiadectwa jakosci, wynikéw badan) stwierdzajacych zgodnos¢ cech wyprodukowanego
wyrobu z wlasciwa normga panstwowa (PN, BN) lub w/w §wiadectwami. W przypadku watpliwosci nalezy
zasiegna¢ opinii wlasciwej Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Materiaty nie posiadajace wlasciwego udokumentowania nalezy eliminowac¢ lub kierowa¢ do badan
laboratoryjnych.

Opis przygotowata:

mgr inz. arch. Anna Mierzejewska
upr. bud. do proj. bez ograniczen
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