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Opis prac do wykonania — DS 2 roboty remontowo-budowlane

Zakres robot remontowo-budowlanych obejmuje malowanie pomieszczen mieszkalnych,
remont klatek schodowych, remont schodow wejsciowych, wymiang stolarki drzwiowe;j i
czegsciowo okiennej, a pozostate okna do regulacji, wymiana wyktadzin podtogowych w
segmentach mieszkalnych i na korytarzach w Domu Studenckim nr 2 zlokalizowanego w
Gdansk-Wrzeszczu przy ul. Traugutta 115.

Stan istniejacy i rozwiazania techniczno - materialowe.

Budynek jest po remoncie wykonanym kilka lat temu. Sciany i sufity od parteru wzwyz w
stanie dobrym wymagaja od$wiezenia i drobnych napraw, poza umywalniami — natryskami, w
ktorych wystepuje zagrzybienie 1 duze uszkodzenia powtok malarskich, zacieki i uszkodzenia
zabudowy GK na sufitach, oraz uszkodzenia stolarki drzwiowej przez wilgo¢ od kabin
prysznicowych.

Sciany i sufity obecnie malowane emulsja, na czesci $cian lamperie olejne. Na wyzszych
kondygnacjach okna PCV, ktore nalezy wyregulowa¢ i wymieni¢ w ilosci do 10%. W
umywalniach drzwi do kabin natryskowych zniszczone — skrzydta kwalifikuja si¢ do
wymiany na skrzydla odporne na wilgo¢ (np. HPL). Oscieznice drzwi prysznicowych
metalowe w stanie dobrym — przeznaczone do malowania. Stolarka drzwiowa do segmentow
mieszkalnych w ztym stanie technicznym do wymiany na wszystkich kondygnacjach.

Malowanie powierzchni, korytarze i klatki schodowe — lamperie wykona¢ do wysokosci 1,5m
od posadzki z farby ftalowej pétmatowej, powyzej $ciany oraz sufity malowane emulsjg
akrylowa dwukrotnie. Malowanie z przygotowaniem powierzchni — zmycie $cian, usunigcie
luznych elementdéw, naprawy miejscowe ubytkéw na powierzchni, przeszpachlowanie
nierownosci. Kolorystyka powtok malarskich jednolita dla lamperii i emulsji akrylowej na
$cianach — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, sufity biate. W pomieszczeniach
malowane grzejniki farbg ftalowa min. 2 warstwy — po oczyszczeniu, zeskrobaniu luznych
elementow 1 przeszlifowaniu papierem $ciernym lub szczotkami stalowymi. Kolor grzejnikow
dobrany do kolorystyki $cian. Sciany w pomieszczeniu recepcji,wiatrolapie i §ciana frontowa
wind cato$¢( 11 kondygnacji) do obtozenia tynkiem dekoracyjnym — mozaika na bazie
zywicy akrylowej. W holu gtéwnym na parterze w cze$ci wypoczynkowej na powierzchni
5x3m do wykonania tynk dekoracyjny do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Posadzki korytarze, klatki schodowe, segmenty mieszkalne — wymiana wyktadzin
podiogowych na korytarzach 100% 1 segmentach mieszkalnych na wyktadziny homogeniczne
zgrzewane PCV, cokoliki na $cianach wys. 10 cm z wyktadziny PCV zgrzewane.
Powierzchnia podtdég powinna by¢ wyrdwnana przez szlifowanie i wykonanie wylewki
samopoziomujacej. Na klatkach schodowych nalezy szlifowa¢ lastryko i miejscowo sku¢,
nastepnie wykona¢ warstwy wyrownujace na podestach i stopniach pod wyktadzing
podtogowa PCV. Kolorystyka wykladzin do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Do wymiany
okna PCV na korytarzach 11 kondygnacji.

Malowanie powierzchni pigtra mieszkalne — w pokojach studenckich malowac $ciany i sufity
emulsja akrylowg min. 2 warstwy z przygotowaniem powierzchni. Przedsionki przy pokojach
malowane z wykonaniem lamperii na wysoko$¢ 2m od posadzki, §ciany powyzej i sufity, oraz
sufity w WC malowane emulsja akrylowa. Drzwi wraz z o$cieznicami do wymiany na nowe.
Grzejniki malowane farbami ftalowymi min. 2 warstwy - po oczyszczeniu, zeskrobaniu
luZznych elementdw i przeszlifowaniu papierem $ciernym lub szczotkami stalowymi;




kolorystyka powtok malarskich jednolita dla lamperii, grzejnikéw oraz emulsji akrylowej na
Scianach — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, sufity biate. Balustrady okienne stalowe
na catym obiekcie nalezy mechanicznie oczysci¢ ze rdzy i pomalowac 2x farbg antykorozyjna
1 2x farbg ftalowa nawierzchniowa w kolorystyce elewacji. Drewniane parapety okienne
nalezy przeszlifowa¢ i dwukrotnie polakierowa¢ lakierem poliuretanowym.

Umywalnie — sciany powyzej kafli i sufity w pomieszczeniach prysznicéw nalezy odgrzybié i
zlikwidowac zacieki, poprzez skrobanie 1 zastosowanie preparatow grzybobodjczych.
Nastepnie nalezy uzupetic¢ tynki — wygtadzi¢ $ciany i sufity zaprawa naprawcza na bazie
cementu np. typu PCC lub klejem cementowym. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy
wykona¢ powtoke malarska z farb pochtaniajacych pare wodng. Wykonanie powtoki —
naktadanie min. 2 warstwy. Przedsionek umywalni nalezy odmalowa¢ rowniez farbami
pochlaniajgcymi parg z przygotowaniem powierzchni — zmycie i uzupehienie ubytkow.
Skrzydta drzwi do kabin prysznicowych nalezy wymieni¢ na wykonane w standardzie
wykonczenia wodoodpornym (np. HPL), podcigte o 15 cm nad posadzka. Oscieznice stalowe
nalezy pomalowac farbg ftalowg pétmatowa min. 2 warstwy w kolorze bialym z
przygotowaniem powierzchni — przeszlifowaniem, uzupetnieniem ubytkow i odttuszczeniem
elementow metalowych. W kabinach prysznicowych nalezy zamontowa¢ zastony
oddzielajace kabing prysznicowa od drzwi. Plytki na podtodze tacznie z podktadami
betonowymi do rozbiorki i nalezy wykona¢ nowe podktady betonowe ze spadkami, izolacje
przeciwwodne podplytkowe bezspoinowe z uszczelnieniem systemowymi tasmami §ciana-
podtoga, wpusty podtogowe nalezy wymieni¢ na nowe 1 uszczelni¢ z izolacja posadzkowa.
Ptytki gresowe na posadzke w wykonaniu antyposlizgowym do stosowania w
pomieszczeniach mokrych, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym. Lampy
o$wietleniowe klasy IP 65 nalezy wymieni¢ na nowe LED o mocy (12-20W). Centrale
wentylacyjne kanatowe typu WKV-10 wyd.400-800 m3/h i ci$nieniu 240-50 PA nalezy
wymieni¢ na nowe o wiekszej wydajnosci. Do wymiany okna na nowe PCV.

Klatka schodowa — balustrady schodowe do wymiany — demontaz starych balustrad w cato$ci
1 montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej — shupki mocowane w policzkach biegéw
schodowych i podestach. Zdemontowane balustrady przekaza¢ Zamawiajagcemu. Okna
wymieni¢ na nowe PCV z takim samym podziatlem — dolna cz¢$¢ witryna stata ze szktem
bezpiecznym, a gora skrzydto rozwierno-uchylne z blokadg zamka.

Schody wejsciowe do budynku — oktadziny lastrykowe do usunigcia, od spodu biegi
schodowe nalezy oczysci¢ z uszkodzonych elementdw i nastgpnie wykona¢ konserwacje
okrytej stali zbrojeniowej miejscowo, uzupetnic¢ konstrukcje betonowa biegdéw masag
naprawczg polimerowo — cementowg np. PCC. Cala powierzchni¢ od spodu plyty podestowe;j
1 biegdw schodowych ujednolici¢ tynkiem cienkowarstwowym i pomalowa¢ farba
elewacyjna. Powierzchni¢ po skuciu oktadzin lastrykowych nalezy zagruntowac¢ srodkiem
hydrofobowym, nast¢pnie wykona¢ warstwy wyréwnawcze pod ptytki terakotowe. Na
warstwie wyrownawczej nalezy wykonac izolacje przeciwwodna, ktorg nalezy potaczyé
taSmami systemowymi z prefabrykowang obrobka blacharska — wklejang na krawedzi ptyty
podestowej ( listwy Aluminiowe). Ptytki terakotowe na podescie i biegach schodowych
nalezy uktada¢ metodg na klej z zastosowaniem wysokoelastycznyego kleju do oktadzin
ceramicznych i zastosowac¢ fuge poliuretanowg elastyczng. Balustrada schodowa do wymiany
na nowg ze stali nierdzewnej. Zdemontowane balustrady przekaza¢ Zamawiajacemu. Podest
dolny przed schodami — do wymiany ptytki chodnikowe na ptytki chodnikowe z warstwa
dekoracyjng grysu ptukanego.




Stolarka drzwiowa — w catym budynku stolarka drzwiowa do segmentow mieszkalnych i
pomieszczen gospodarczych na kondygnacjach 1-10 do wymiany, skrzydta drzwiowe
standardowe w kolorze ( np. olcha ) do uzgodnienia z Zamawiajacym, z o$cieznicami
stalowymi regulowanymi.




