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Opis techniczny

1. Informacje ogélne — VI pietro WQIO.

Wykaz pomieszczen przewidzianych do remontu:

- pomieszczenie nr 304,

- pomieszczenie nr 305,

- korytarz | pietro w czesci nizszej budynku,
- posadzka w hali,

- remont pokrycia dach audytorium,

2. Roboty tymczasowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowo - budowlanych, oferent zobowigzany
bedzie wykona¢ na kondygnacji | p., przy remontowanych pomieszczeniach,
tymczasowe Scianki dziatowe z ptyty typu OSB, zabezpieczajgc dostep do poziomu |
pietra.

Transport materiatow i sprzetu odbywac sie bedzie od strony ul. Do Studzienki 16A

lub od strony ul. Traugutta, a w budynku windg osobowg. Winda zostanie

zabezpieczona przez Wykonawce ptytami typu OSB.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji

zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢

zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w

oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien,

obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robot.

Do rob6t tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi
normalng prace budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z
pomieszczeniami gospodarczymi),

- oznakowanie ciggow komunikacyjnych na czas robét,

- trwate wygrodzenie terenu robot,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robdét,

- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnig, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po
prowadzonych robotach,

- zabezpieczenie czujek p.poz,

- zabezpieczenie instalacji telefonicznej,

- zabezpieczenie instalacji alarmowe;.



Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robot tymczasowych lub prac towarzyszacych.

Prace zwigzane 2z remontem (wymiang pokrycia dachowego) dachu nalezy
prowadzi¢ bezposrednio z zewnatrz, poprzez wykonanie i montaz rusztowania.

3. Szczeqgotowy zakres robot.

Celem przedmiotu zaméwienia sg roboty budowlano - remontowe pomieszczen
biurowych 304 i 305, remont pokrycia dachowego sala dydaktycznej i remont
korytarza | pietro czesci nizszej pieciokondygnacyjnej oraz remont posadzki w
hali w budynku Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanej przy ulicy Do Studzienki 16 A w Gdansku.

a) Roboty budowlane

Do modernizacji przewidziane sg wewnetrzne pomieszczenia 304 i 305 oraz korytarz
| pietra czesci nizszej w budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Pomieszczenia przewidziane do remontu nie byty remontowane od wielu lat. Obiekt
jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykonczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowanych. W obiekt wtérnie
wbudowano szereg zabuddw z boazerii i mebloscianek $cianek wewnetrznych
pokrytych ptytami gipsowymi na ruszcie drewnianym. Na podtogach znajdujg ptytki
podtogowe z ptytek PCW o wym. 30x30 cm, a w niektorych pomieszczeniach
dodatkowo potozona jest wykfadzina podtogowa dywanowa. Stolarka okienna — PCV
zespolona. Drzwi wewnetrzne pomieszczen — typowe, ptycinowe, drewniane, do sal
wyktadowych PCV. Niektore korytarze zostaly oddzielone sciankami z drzwiami i w
ten sposob uzyskano pomieszczenie stanowigce kompleks pomieszczen tgczacych
pomieszczenia obu stron korytarza.

Prace remontowe w obiekcie bedg prowadzone w sposob ciggty, nie etapowy.

Do remontu przewidziane sg tynki tradycyjne Scian i sufitdw. Wystepujg spekania na
Scianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb emulsyjnych.
Spekania wystepujg réwniez na fgczeniach przegréd z réznych materiatow.
Wszystkie Sciany i sufity w pomieszczeniach nalezy wyréwnaé poprzez gtadzie
gipsowe, pozniej malowanie.

Zakres prac remontowych pomieszczen:

Sale o numerach 304 i 305 sg salami i pomieszczeniami biurowymi. W
pomieszczenia wtérnie wbudowano szereg zabudow z boazerii i Scianek
wewnetrznych dokonujgc nowego podziatu pomieszczeh na mniejsze.
Zatozeniem remontu jest wymiana Scianki dziatowej z $cianke z ptyt g-k z
pokryciem ptytami na ruszcie drewnianym na Scianki gipsowe na ruszcie
stalowym 2z pokryciem obustronnym podwdjnie i wypetnionych wetng
mineralng. Pomieszczenia bedg petnity funkcje pomieszczen biurowych i
dydaktycznych. Projektuje sie drzwi do pomieszczen biurowych, typu
aluminiowym petne w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.



Posadzka (sala 304 i 305) — zerwanie istniejgcej nawierzchni z ptytek podtogowych z
PCV, usuniecie Kkleju, frezowanie lub skucie nieréwnosci posadzki, wykonanie
nowego podtoza poprzez wylanie masy samopoziomujgcej utozenie wyktadziny
podtogowej homogenicznej antyelektrostatycznej z wywinieciem na sciany wys.10
cm, wyktadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (wyktadzina
obiektowa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca
rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne, gr. 2 mm klasa scieralnosci C — T).

Na korytarzu | pietra nie ma wymiany wyktadziny, nalezy jedynie zabezpieczy¢
istniejgcg przed ewentualnym zniszczeniem.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie scian i sufitu (w pomieszczeniach 304 i 305, Sciany jedynie w
korytarzu):

Malowanie farbg dyspersyjng, akrylowg nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podtozy. Nalezy zastosowaé farbe wodorozcienczalng, akrylowg
wysokiej jakosci przeznaczong do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen
sanitarnych, uzytecznosci publicznej. Farba odporna na zmywanie, czyszczenie i
szorowanie na mokro o cisnieniu powyzej 4 baréw, klasa 1 wg obowigzujgcej polskiej
normy, trwato$¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ od 1,32-1,40 kg/l, farba potysk:
mat. Wydajno$¢ od 8-10 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Kolorystyka, sufit nalezy
pomalowaé w kolorze biatym, natomiast sciany kolor wg wzornika NCS uzgodniony z
Zamawiajgcym.

Istniejgce powtoki zmy¢ i przeszlifowaé, usungc¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungc partie odspojonej farby lub odspojonego podktadu,
usung¢ farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wklejac tasmy wzmacniajgce, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyrowna¢  gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowaé pod malowanie.

Drobne spekania podktadu wypetnic masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowaé pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowa¢ przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.
Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykona¢ dwukrotne farbami
wyzej wymienionymi.

Wymagany zakres robét w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych
to:

— zerwanie wykladziny dywanowej i z ptytek podtogowych PCW,

- wyréwnanie podtoza wylewkg samopoziomujgca gr. do 5 mm,

- ulozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej antyelektrostatycznej z
wywinieciem na Sciany wys.10 cm, wyktadziny z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe (wyktadzina obiektowa, homogeniczna, nie
wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygorystyczne wymogi ppoz
i sanitarne, gr. 2 mm klasa $cieralnosci C — T),

- rozebranie Scianek dziatowych na ruszcie drewnianych i wypetnienia z wetny
mineralnej,



- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowg petng wykonane z profili
zimnych z szklenie panelem nieprzeziernym — blacha pianka blacha, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do
przewodow murowanych,

- wykonanie $cianki dziatowej typu g-k,

- likwidacja naswietli drewnianych, naswietla w Scianie pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniami.

- malowanie scian, sufitow i stupéw farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z
uprzednim przygotowaniem podtoza i wykonaniem gtadzi gipsowych,

- malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania
i grzejnikdw zeliwnych.

- malowanie farbg olejng podokiennikéw o szer.0,50 m,
- wymiana opraw i osprzetu elektrycznego,
- wymiana gniazd komputerowych,

Wymagany zakres roboét w korytarzu | pietro to:

- zabezpieczenie istniejgcej posadzki (wyktadzina pozostaje bez wymiany),
- demontaz ptyt drewnianych na scianach, petnigcych funkcje zabezpieczajaca,
- zabezpieczenie stolarki okiennej z PCV,

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej jednoskrzydtowej i dwuskrzydtowej na
aluminiowe petne wykonane z profili zimnych bez szklenia, panel
nieprzezierny — blacha pianka blacha, kolor biaty, wraz z wykonaniem i
odtworzeniem numeracji pomieszczen,

- malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej windy nie
podlegajgcej wymianie,

-malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim
przygotowaniem podtoza i wykonaniem gtadzi gipsowych, powyzej lamperii,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z
dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia wysokosci 1,20 m),

- wymiana sufitu podwieszonego z blachy perforowanej na sufit modutowy
60x60 cm wypetniony ptytami z wetny prasowanej twarde;j,

- malowanie farbg olejng elementéw metalowych petnych, grzejnikow zeliwnych
Sciennych wraz z orurowaniem,

- demontaz istniejgcych luxferéw, w miejsce powstatych otworéw okiennych
nalezy dostarczy¢ i wykona¢ stolarke okienng z PCV, okna state o wymiarach
180x80 w kolorze biatym,

- malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania.



- drzwi drewniane dwuskrzydtowe wahadtowe wyjsciowe na holl nalezy
zdemontowac, w ten otwor nalezy zamontowac istniejgce drzwi PCV po
wczesniejszym demontazu,

- wymieni¢ nalezy skrzynki elektryczne, tworzgce tzw. szachty do instalacji
elektrycznej,

- demontaz istniejgcych opraw w Korytarzu wraz z montazem nowych,
umozliwiajgcych montaz w suficie podwieszanych o wymiarach 600x600,

Wymagany zakres robét na dachu sali dydaktycznej:
- zerwanie istniejgcych obrobek blacharskich,
- zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
- gruntowanie podtoza pod utozenie z papy termozgrzewalnej,
- utozenie dwoch warstw z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie obrébek blacharskich,

- WywoOz i utylizacja materiatow z rozbiorki,

Wymagany zakres robé6t na wykonanie posadzki w hali:
- skucie istniejgcej posadzki,
- wykonanie nowej posadzki gr.15 cm zbrojonej widknem rozproszonym,

- wywoz materiatéw z rozbidrki,

Wszystkie materialy przed wbudowaniem musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego (w zataczeniu wzor karty materiatowej).




