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PRZEDMIAR

Chemia D - wymiana dachu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Roboty zwigzane z wymiang pokrycia
1|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie - nachylenie ponad 120 % |m2
d.1/0509-02 z.
sz.2.4. 9910-
04/4
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m?2 453,030
RAZEM 453,030
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.1/0441-03 cm
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m?2 453,030
RAZEM 453,030
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
20,80*2+2,50%2*2 m 51,600
RAZEM 51,600
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
8,0*4 m 32,000
RAZEM 32,000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,50*[11,0*2*2+20,80*2+3,40*2*2+2,50*2*2+3,0*2*2+2,50*2*2+2,7*2*4+1,30* |m2 121,530
2*4+2,0*2*4+2,7*2*4+2,5*2*2*2+0,50*2*4+2,20*2+0,54*2+1,30*2+0,34*2+
1,50*2+1,0*2+0,35*2+1,90*2]
RAZEM 121,530
6/|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1/0417-02
11,0*2*6 m 132,000
RAZEM 132,000
7|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0416-02
1,80*2*3 m 10,800
RAZEM 10,800
8 Rozebranie izolacji z welny mineralnej w czegsci uzytkowej strychu zabudowa- |m?2
dl nej ptytami GK
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m?2 453,030
RAZEM 453,030
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1/0612-06 nych na sucho - wymiana izolacji czesci uzytkowej strych na wetne gr. 180mm
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m?2 453,030
RAZEM 453,030
10/ KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.1/0606-01
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m?2 453,030
RAZEM 453,030
11|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej wysokoparoprzepuszczalnej - dotyczy czesci uzyt-| m2
d.1/0606-01 kowej strychu
20,60*[4,10*2+7,50] m?2 323,420
RAZEM 323,420
12/NNRNKB tacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m?2
d.1/202 0420-04 |nasyconej - kontrtaty
analogia
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m2 453,030
RAZEM 453,030
13|NNRNKB tacenie pofaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy na-|m?2
d.1/202 0420-02 |syconej
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m2 453,030
RAZEM 453,030
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg - karpiowka ceramiczna w tuske nachylenie potaci |m?2
d.1/0513-05 z. |ponad 85 % z uszczelnieniem zaprawg - wsp= 1,3 do R za mocowanie dacho-
sz.5.1. 9908 |wek do tat za pomocg wkretow
0513-07
20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2 m2 453,030
RAZEM 453,030
15/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 [cm
0,50*[11,0*2*2+20,80*2+3,40*2*2+2,50*2*2+3,0*2*2+2,50*2*2+2,7*2*4+1,30* |m2 131,714
2*4+2 0*2*4+2,7*2*4+2,5*2*2*2+0,50*2*4+2,20*2+0,54*2+1,30*2+0,34*2+
1,50*2+1,0*2+0,35*2+1,90*2]+0,40*12,73*2
RAZEM 131,714
16/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
51,6 m 51,600
RAZEM 51,600
17/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
32 m 32,000
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RAZEM 32,000
18 Demontaz istniejgcych taw kominiarskicj i ponowny montaz przy wymianie po- |kpl
d.1|kalk. wkasna |krycia dachowego wraz z uzupetnieniem lub wymiang uszkodzonych elemen-
tow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Demontaz istniejgcych ptotkéw $niegowych i ponowny montaz przy wymianie |kpl
d.1|kalk. wtasna |pokrycia dachowego wraz z uzupetnieniem lub wymiang uszkodzonych ele-
mentéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i ponowne wykonanie nowej insta- |kpl
d.1|kalk. wtasna |lacji odgromowej z wigczeniem do istniejgcych zwodéw. Pomiar skutecznosci
uziemienia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
9,0*21,10*2 m?2 379,800
RAZEM 379,800
22|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.s2.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18,19)
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-20
[20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2]*0,02 m3 9,061
RAZEM 9,061
24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wet-|m3
d.1/0109-14 ny mineralnej z demontazu na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-16
[20,60*[8,78+2,02]*2-12,84*2+16,875*2]*0,12 m3 54,364
RAZEM 54,364

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 17149




