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1. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej i

teleinformatycznej ,Modernizacja pokoi 412 i 413 Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk”. Inwestorem jest Wydziat
Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej, ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z inwestorem,

Zalecenia szczegotowe Inwestora,

Projekt wykonawczy architektury,

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,

Dokumentacja projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku
dydaktycznym Wydziatu Zarzgdzania PG,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”,

PN-EN 12464-1-2004 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1
— Miejsca pracy we wnetrzach”,

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu wykonawczego

pomieszczen i zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

Instalacje gniazd wtykowych,
Instalacja oswietlenia podstawowego,
Instalacja teleinformatyczna,
Ochrone przeciwporazeniowg.



1.4. Stan istniejacy

Obecnie w pomieszczeniach nr 412 i 413 zlokalizowane sg pomieszczenia
biurowe. Oswietlenie w obu pomieszczeniach zasilane jest z rozdzielnicy RO4
zlokalizowanej na korytarzu z tego samego zabezpieczenia.

Gniazda zasilajgce zestawy komputerowe w pomieszczeniach zasilane sg z
rozdzielnicy RK4 zlokalizowanej na korytarzu z kilku zabezpieczen. Gniazda ogolne
w pomieszczeniach zasilane sg z rozdzielnicy R4 zlokalizowanej na korytarzu z kilku
zabezpieczen.

Istniejgce gniazda sieci komputerowej podtgczone sg do punktu dostepowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 320.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zainstalowane sg czujniki systemu
sygnalizacji pozaru.

1.5. Stan projektowany

Projektuje sie instalacje nowych opraw oswietlenia podstawowego. Zasilanie
projektowanych opraw nalezy zrealizowac¢ z istniejgcego obwodu z rozdzielnicy
RO4, nalezy wykorzysta¢ istniejgce oprzewodowanie oraz istniejgce puszKi
wtynkowe z zainstalowanymi tgcznikami oswietlenia.

Gniazda wtykowe ogodlne i zasilajgce sprzet komputerowy nalezy pozostawic¢ bez
zmian. Projektuje sie w aneksie kuchennym nowe gniada ogdlne do zasilania
sprzetu gospodarstwa domowego.

Gniazda sieci komputerowej istniejgce nalezy pozostawic¢ bez zmian..

1.6. Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania odbiornikbw przenosnych, sprzetu komputerowego i biurowego, oraz
oprawy oswietlenia podstawowego.

Tabela 1 Bilans mocy.

nr n P Pz Wsp Pp P - moc jednostkowa
jednoczesnosci
[szt., kpl] | [kW] [ [kW] [iedn] [kw] Pz - moc zainstalowana
1| Os$wietlnie wewnetrzne (zasilanie 1 0,7 0,7 1 0,7 Pp - moc pobierana przez dane
z RO4) odbiorniki
2 | Zestawy komputerowe (zasilanie z 2 02| 04 1 0,4 t - czas pracy odbiornika w ciggu
RK4) dnia

3| Gniazda ogdlne (zasilanie z R4) 13 2 26 0,1 2,6

Razem po zaokragleniu 27,1 3,7




1.7. Prowadzenie przewodow i osprzet elektryczny

Przewody zasilajgce oprawy oswietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Osprzet
elektryczny wtynkowy.

Przewody do rozdzielnicy R4 prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej,
podejscie do rozdzielnicy od gory w tynku.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodow
oraz odpowiednio dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzgdzen
i aparatéw elektrycznych.

1.9. Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie projektowanych pomieszczen wykonane bedzie jako 1-fazowe
(zasilane napieciem 230V). llos¢ i moc zrédet swiatta, ustalono tak, aby utrzymac
natezenie swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano
w oparciu o program ,DIALUX”. Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem
elektronicznym dla poprawy wspotczynnika mocy pobieranej z sieci

1.10. Wentylacja

W pomieszczeniu zainstalowany jest wentylator wyciggowy ze sterownikiem
zlokalizowanym na Scianie przy wigczniku oswietlenia. Instalacje nalezy pozostawic
bez zmian.

1.11. System sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zlokalizowane sg czujniki systemu
sygnalizacji pozaru — czujniki nalezy zachowa¢ w takich miejscach w jakich sg one
zainstalowane. W czasie wykonywania prac zwigzanych 2z modernizacjg
pomieszczen nalezy dotozy¢ wszelkiej starannosci aby nie uszkodzi¢ zadnego z
czujnikow.



2. UWAGI KONCOWE

o Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych

w instrukcjach technicznych materiatéw stosowanych firm.

o Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane,

ktére zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na

podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub

- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg

techniczng oraz posiada¢ Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny, ktorych

aktualnos¢ nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgacymi wykonywania i eksploatacji instalacji teletechnicznych i elektrycznych

oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski



3. Rysunki

Rys. nr 1 Schemat strukturalny rozdzielnicy R4
Rys. nr 2 Plan instalacji elektrycznej gniazda
Rys. nr 3 Plan instalacji elektrycznej oswietlenie



