Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Zamowienie obejmuje wykonanie mebli, dostawe oraz ich wniesienie i montaz. Meble
nalezy catkowicie zmontowaé, wypoziomowac oraz podtgczy¢ do istniejgcych instalacji w
budynku (woda, kanalizacja, elektryka, gaz, wentylacja).

Krzesta nalezy dostarczy¢ catkowicie zmontowane, rozstawi¢é we wskazanych
pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian
itp.) nalezy usungc¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wkasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji (wskazana wizja lokalna przed ztozeniem oferty), meble dopasowac do
zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z uwzglednieniem catego zakresu prac
remontowo-budowlanych. W przypadku znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany
nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce juz w pomieszczeniach,
nowe przytgcza wykonywane w ramach remontu dopasowac¢ do mebli.

Wszystkie wymiary podano w [cm] wg zasady: szerokos¢ (diugosc) x gtebokos¢ x wysokosc.
Gtebokos$c¢ szafek, szaf podano brutto wraz z gruboscig frontow oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla szaf stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy.

Zamowienie meblowe zostato podzielone przez Zamawiajgcego na dwie czesci, przypisane do
poszczegolnych pomieszczen i termindw realizaciji:

| Zadanie | Pomieszczenie | Termin realizagji |
Czes¢ A Laboratoria: 107, 130 04.03.2017
Czesc B Pomieszczenie 205 28.12.2016

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszczegolne czesci.

I. Ogodlny opis techniczny wykonania mebli (dla wszystkich czesci)

Meble wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm. Wszelkie wzajemne

pofgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocg kotkdbw drewnianych d = 8 mm w
rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Nie dopuszcza sie skrecania mebli
przy uzyciu wkretow konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce
skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i
wience dolne szaf, potki, elementy wewnetrzne itp.

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegoélnionych w opisie w pkt. Il i lll (nawet
jezeli nie sg wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek, szaf jak i pozostatych mebli. Nalezy zastosowac¢ typ zamkdéw, w ktérych wystepuje
mozliwos¢ wymiany wkitadek patentowych (bebenkéw) bez koniecznosci demontazu catego
zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu / serii, o réznych
grupach kodéw kluczykoéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich
Uzytkownikéw mebli. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa
kluczyki (gtowki kluczykéow tamane, w ostonkach z pcv). Uwaga: nalezy zastosowac
odpowiednio zamki prawe i lewe.
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Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Wyszczegdlnienie mebli wraz z opisami w poszczegolnych
pomieszczeniach — CZESC A

1. Laboratorium 107, Budynek Chemia C

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki, fronty (drzwiczki) — wanilia, krem,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035
(farba proszkowa, epoksydowa)

wanilia, krem
Zestawienie mebli:

1. | Dygestorium 120x90x237/270 cm 1 szt.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem,
- zlewik ceramiczny - 1 szt.,

- 2x woda / 1x gaz,

- oSwietlenie / 2x gniazdo 230V,

- komora manipulacyjna — ceramika,

- 2x szafka z drzwiczkami (wentylowana),

- czujnik zaniku przeptywu powietrza.

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknietych,
spawanych malowanych farbg proszkowg, epoksydowa. Podstawy
(nogi) zakohczone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do
duzych obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do
ocynkowanej, metalowej sruby M10x60, ktéra jest wkrecana w korek
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem.

Zewnetrzne boki (korpusy) zabudowy wykonane z ptyty wiérowej
melaminowanej o gr. 25 mm. Boki, Sciana tylna oraz elementy
konstrukcyjne wewnetrznej komory roboczej wytozone wielkogabarytowg, chemoodporng
ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w kolorze biatym, matowym; fugi
epoksydowe. Blat o wymiarach roboczych ok. 115x75 cm wykonany z ceramiki litej,
monolitycznej (jednolity spiek samonosny bez ptyty bazowej), z podwyzszonym obrzezem,
wyposazony w zlewik ceramiczny. Ceramika w kolorze jasnopopielatym, zblizonym do RAL
7035. Komora wentylacyjna wykonana z polipropylenu, wentylacja szczelinowa przyblatowa i
gorna (tzw. podwojna sSciana tylna - ceramika), bez wentylatora. Kréciec przytgczeniowy do
instalacji wentylacyjnej d=200 mm. Oswietlenie $wietlbwkowe montowane w odizolowane;j
przestrzeni od komory roboczej. Panel sterowania mediami umiejscowiony pod blatem
roboczym; media — 2x woda zimna, 1x gaz, 2x gniazdo 230V IP44, wytgcznik oswietlenia.
Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie — oszklone szktem bezpiecznym (lub
hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w ogranicznik
przesuwu pionowego na wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymdg zastosowania
ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem); zabezpieczone
przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie
po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego (ostrzezenie
wizualne oraz dzwigekowe). Zamawiajgcy wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz
monitoringu przeptywu powietrza — sygnalizacja akustyczna oraz wizualna.

Tl
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Dygestorium musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14175-2:2006.

W dolnej czesci dwie szafki z drzwiczkami, wentylowane, laminowane, wyklejone w
catoéci od srodka polipropylenem, wykonane zgodnie z ogdélnym opisem wykonania mebli.
Sciany tylne (plecy) wykonane réwniez z pityty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze
identycznym co korpus. Tyly (wpasowane) sklejane z korpusem na state za pomocg kotkdw
lub lameli bukowych (obce pi6ro). W kazdej szafce jedna ruchoma, regulowana potka szklana
— gr. 8 mm. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej
lub w powtoce chemoodpornej, o kacie otwarcia drzwi min. 180 st. Szafki bez zamkdw;
uchwyty metalowe w kolorze aluminium w rozstawie 128 mm, sSruby mocujgce wkrety ostoniete
plastikowymi nakrywkami od wnetrza szafki.

Armatura: zawory wody zimnej oraz gazu — zastosowac typowy osprzet laboratoryjny, w
powtokach chemoodpornych, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792. Zawory gazowe
wyposazone w blokade bezposredniego otwierania zaworu. Wylewki mediébw montowane w
Scianie tylnej wyciggu. Wylewki wody zakonczone odkrecang oliwkg przystosowang do
naktadania weza lub przykrecania pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”).

2. Laboratorium 130, Budynek Chemia A

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, ostona frontowa wyciggu) — R6z Pudrowy
U2134 (lub réwnowazny),
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035
(farba proszkowa, epoksydowa).

R&6z Pudrowy
Zestawienie mebli:
2. | Zabudowa przestrzeni roboczej wyciggéw 444x95x(90+147) cm 1 kpl.
a. wycigg modutowy 107,5x95x237/270 cm 3 kpl.

- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem,
- zlewik ceramiczny - 1 szt.,
- 2x woda / 1x gaz,
- oswietlenie / 2x gniazdo 230V,
- komora manipulacyjna — ceramika,
- 2x szafka z drzwiczkami (wentylowana),
- czujnik zaniku przeptywu powietrza.
b. stot roboczy 107,5x95/75x90 cm 1 szt.
- blat ceramika lita,
- 2x szafka z drzwiczkami (wentylowana), zamek
- 4x gniazdo 230V.
3. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 2 szt.

W sktad catej zabudowy wchodzg: stét roboczy o wymiarach 444x95x90 cm oraz trzy
modutowe zabudowy przestrzeni roboczej wyciggdéw (dygestoria nastawiane na blacie) o
wymiarach 107,5x95x147 cm (w osiach).

Podstawa stotu spawana z profili stalowych zamknietych o przekroju 30x30x2 mm, nogi
zakonczone regulatorami poziomu, zgodnie z opisem dla poz. 1. Rama dolna stelaza spawana
do nég w odlegtosci 15 cm od podtogi; stanowi oparcie dla wstawianych szafek. W goérnej
czedci stelaza (pod blatem laboratoryjnym) zamocowac na catej dtugosci belke z mediami —
profil aluminiowy zamkniety o wymiarach ok. 100x40x2 mm. Blat wykonany z modutowych
czedci, z ceramiki litej, monolitycznej (jednolity spiek samonosny bez ptyty bazowej). W
obrebie wyciggoéw z podwyzszonym obrzezem, wyposazony w zlewik ceramiczny (dla kazdego
modutu). Stét roboczy — poz. 2b wyposazony w identyczny blat, bez podwyzszonego obrzeza.
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Ceramika w kolorze jasnopopielatym, zblizonym do RAL 7035. Zabudowy dygestoryjne oraz
szafki dolne wykona¢ w oparciu o opis z poz. 1, z zachowaniem podanych wymiarow i
kolorystyki. Wszystkie szafki wentylowane (8 szt.). Szafki w obrebie stotu roboczego zamykane
zamkiem patentowym (zgodnie z ogolnym opisem dla zamkow) wyposazonym dodatkowo w
zewnetrzng ostone kasety zamka, wykonang z polipropylenu.

Uwaga: nalezy bezwzglednie dopasowac¢ zabudowe do wystajgcych ze Sciany kanatow
wentylacyjnych oraz wpasowacé blat w krzywizny $cian.

lll. Wyszczegdlnienie mebli wraz z opisami w poszczegdinych
pomieszczeniach — CZESC B

1. Pomieszczenie 205, Budynek Chemia A

Kolorystyka mebli:
- korpusy, pofki, fronty (drzwiczki, szuflady), blaty
— Jabton Locarno (lub rbwnowazny),
- obrzeza krawedziowe — w kolorystyce ptyty,
- podstawy oraz elementy metalowe — aluminium RAL 9006
(farba proszkowa, poliestrowa)

Jabton Locarno
Zestawienie mebli:

1. | Zestaw gospodarczy 147x60x90 cm 1 kpl.
a. Szafka K DS 32x55x86 cm 1 szt.
(1x drzwiczki, 1x szuflada + zamek)
b. Szafka pod zlew Kz D 50x55x86 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c. Ostona boczna zabudowy 60,5x200 cm 1 szt.
d. Blat postforming 145x60x3,8 cm 1 kpl.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt,
- zZlewozmywak ze stali szlachetnej 1K - 1 szt.
2. | Szafa ubraniowa S2U D 60x60x200 cm (1x drzwi + zamek) 1 szt.
3. | Regat R2B 2D 80x40x200 cm (2x drzwiczki + zamek) 1 szt.
4. | Regat 47x30x200 cm 1 szt.
5. | Regat 42x30x74 cm 1 szt.
6. | Zabudowa wneki parapetowej — blat 240x50x2,5 cm 1 szt.
7. | Szafka wiszgca KW D 34x32x60 cm (1x drzwiczki + zamek) 1 szt.
8. | Szafka wiszgca KW D 50x32x60 cm (1x drzwiczki, ociekacz) 1 szt.
9. | Regat wiszgcy KW R 60x40x60 cm 1 szt.
10. | Stét D40 100x80x76 cm 1 szt.
11. | Deska odbojowa 122x30 cm 1 szt.
12. | Deska odbojowa 115x30 cm 1 szt.
13. | Fotel komputerowy FK 1 szt.
14. | Fotel komputerowy FK-1 1 szt.
15. | Krzesto tapicerowane KT 3 szt.
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Meble wykona¢ zgodnie z opisem ogdlnym z pkt. |., dodatkowo uwzgledniajgc ponizsze
wymogi.

Sciany tylne (plecy) we wszystkich meblach wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm. Plyta
musi by¢ montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocg zagtebien wykonanych w bokach
oraz wiencach szaf, mocowana do korpusu przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretéw. Plyta
nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Rysunek ustojenia ptyty melaminowanej musi by¢ réwnolegly do dtuzszej krawedzi

formatki mebla (blaty, drzwi, boki, wiehce, potki, szuflady itp.).
Szafy oraz regaty posadowione na cokotach o wysokosci H=10 cm, muszg by¢ wyposazone w
stopki regulacyjne (metalowe), regulowane od wnetrza szafy, w celu doktadnego jej
wypoziomowania. Dolna krawedz stopki zabezpieczona naktadkg z PCV, zapobiegajgca
rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach zaslepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w
kolorze ptyty.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych samodomykajgcych o srednicy 35
mm; ilo§¢ zawiasOw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje potwierdzong
wytrzymatosciowym oswiadczeniem producenta (zawiasow) na 200 000 cykli otwierania i
zamykania.

Potki w szafach regulowane w module */- 2x 32 mm. Zastosowaé metalowe wsporniki
do pétek d=5 mm, ktére chronig je przed przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na
zaczepy wspornikowe). W meblach zastosowac¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w
rozstawie 128 mm. Uchwytu przykrecane do drzwiczek z zachowaniem linii poziomdw
wszystkich szaf oraz zgodnosci piondw w obrebie szafy.

Szafki i regaly wiszgce zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek
regulowanych w 3 ptaszczyznach.

Uwagi oraz szczegétowe opisy dla danych pozycji mebli:

- Poz. 1 — Zestaw gospodarczy.
Dwie szafki, przykryte wspolnym blatem z pozostawiong wneka na istniejgcg lodowke
podblatowq. Blat wykona¢ z ptyty postforming o gr. 38 mm (ptyta wiérowa gr. 38 mm, oklejona
jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,6 mm; czotowa krawedz blatu podwdjnie zaoblona,
laminat wywiniety z gory pod strone spodnig blatu; pozostate krawedzie wykonczy¢ obrzezem
PCV/ABS gr. 2 mm). W blacie zamontowa¢ jednokomorowy, wpuszczany zlewozmywak ze
stali szlachetnej oraz blatowg, chromowang baterie zlewozmywakowg z funkcjg mieszania
wody. ) )

Szuflada w szafce z poz. 1a. osadzona na prowadnicy [
rolkowej samodomykajacej (grawitacyjnie) — metalowe boki | £
szuflady stanowigce jednoczesnie prowadnice — dtugos¢ 50
cm, wysokos¢ ok. 9 cm, (wysokos¢ frontu 14 cm), wymagana
grubosc¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,5 mm.
Prowadnica wyposazona w system automatycznego
delikatnego i cichego domykania. Strata wysuwu szuflady -
ok. 20%, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada
prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po dwie na ;
kazdg strone. Dno szuflady wykonane z ptyty melaminowanej gr. min. 16 mm
W drzwiczkach szafki nalezy zamontowa¢ zamek patentowy (zgodnie z ogdélnym opisem),
blokujgcy jednoczesnie szuflade i drzwiczki. W srodku jedna ruchoma, regulowana pétka.
Ostona boczna zestawu wykonana z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, przykrecana do szafki
wiszgcej oraz dolnej — zlewozmywakowe;.

- Poz. 2 — W s$rodku szafy dwie ruchome regulowane pofki; jedna montowana powyzej
20 cm od dna, druga 20 cm ponizej wienca gornego szafy. Pod gérng potkg nalezy przykreci¢
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metalowy (d=20 mm), chromowany drgzek na ubrania. Drzwi blokowane zamkiem patentowym
(zgodnie z ogdlnym opisem) baskwilowym, obrotowym, trzypunktowym.

- Poz. 3 — Dolna czes$¢ regatu — dwie przestrzenie segregatorowe, zamykana parg
drzwi. Dwoje drzwi blokowane jednym zamkiem, bez uzycia zasuwek - wymagana listwa
przymykowa, wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z amortyzatorem
silikonowym na catej dtugosci drzwiczek.

- Poz. 6 — blat wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 25 mm., dopasowaé do
krzywizn Scian uwzgledniajgc otwor na grzejnik. Blat mocowany na wysokosci istniejgcych
biurek, z lewej strony bezposrednio do $ciany, z prawej wsparty na regale z poz. 5. W blacie
zamontowac dwa przepusty kablowe d=60mm, wykonane z pcv w kolorze aluminium.

- Poz. 7 — w $rodku szafki dwie ruchome, regulowane potki.

- Poz. 8 — w srodku szafki zamontowa¢ chromowany kuchenny (dwupoziomowy)
ociekacz na naczynia, z tackg na wode.

- Poz. 9 — regat z wnekg na kuchenke mikrofalowa. Dolna poétka o gtebokosci 40 cm;
przestrzeh na kuchenke o wysokosci ok. 38 cm (Srodkowa potka regulowana).

- Poz. 10 — blat stotu wykonany z ptyty melaminowanej o gr. 25 mm; rogi zaokraglone
promieniem r=6 cm.

Podstawa stotu wykonana z metalu, malowana farbg proszkowg

w kolorze RAL 9006. Do ramy podblatowej, wykonanej z profili

40x20 mm przyspawane sg nogi stotu - rury stalowe o srednicy

D=40 mm. Nogi zakonczone regulatorami wysokosci +/- 50 mm,

regulator ostoniety ostong (skarpetg) wykonang z PCV w tej

samej kolorystyce co noga — zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Ostona powinna posiadac¢ zaczepy pasujgce do regulatorow
wysokosci. Obrét ostony powinien powodowac ruch regulatora
w pionie. Nie dopuszcza sie nog dokrecanych bezposrednio do
blatu lub do ramy podblatowej — cato$¢ musi by¢ tgczona w —
formie spawow.

Regulator D40

- Poz. 11, 12 — deski odbojowe wykonaé z ptyty widérowej melaminowanej gr. 18 mm,
krawedzie wykohnczone dookota obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Deski przykrecane
bezposrednio do Sciany, nie dopuszcza sie widocznych wkretéw oraz zatyczek.

IV. Krzesta
Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i
stylistyke, ktorej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w

zakresie +/- 5 %.

1. Fotel komputerowy ,FK”
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Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej, wytozone;j
cietg piankg poliuretanowg o réznej grubosci oraz gestosci (25 kg/m3 - 35 kg/m?) tworzgcg
specyficzny profil poduszek tapicerskich; dodatkowo wierzchnia warstwa pokrywajgca elementy
profilujgce wykonana z 25 mm warstwy ggbki o gestosci 25 kg/m3. Cato$¢ tapicerowana
tkaning. Krzesto wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy swobodne kotysanie sie z blokadg w
pozycji do pracy, regulacje sity oporu oparcia.

Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
wykonane z miekkiego tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji: gora-dét.

Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Koétka
gumowane, samohamowne przeznaczone do podtogi twarde;.

Tkanina obiciowa w kolorze siwym, syntetyczna — 100% poliester, gramatura min. 340 g/m?,
wytrzymato$ci na Scieranie min. 100 tys. cykli Martindale.

Rodzaj tkaniny identyczny jak dla fotela ,FK-1" i krzesta ,KT".

2. Fotel komputerowy ,FK-1"
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Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie z wkomponowanym, statym zagtéwkiem.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej, wytozone;j
cietg piankg poliuretanowg o réznej grubosci oraz gestosci (25 kg/m?3 - 35 kg/m3) tworzgcg
specyficzny profil poduszek tapicerskich; dodatkowo wierzchnia warstwa pokrywajgca elementy
profilujgce wykonana z 25 mm warstwy ggbki o gestosci 25 kg/m3. Cato$¢ tapicerowana
tkaning. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie
siedziska i oparcia w stosunku 2:1, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia w 5
potozeniach, regulacje sity oporu oparcia.

Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
wykonane z migkkiego tworzywa sztucznego z mozliwos$cig regulacji: gora-dot, przod-tyt.
Piecioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium, czes¢ gérna malowana na
biato. Kétka gumowane, samohamowne przeznaczone do podtogi twardej.

Tkanina obiciowa w kolorze siwym, syntetyczna — 100% poliester, gramatura min. 340 g/m?,
wytrzymatosci na scieranie min. 100 tys. cykli Martindale.

Rodzaj tkaniny identyczny jak dla fotela ,FK” i krzesta ,KT”.
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3. Krzesto tapicerowane ,KT”
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Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte piankag
tapicerskg o gestosci 21 - 25 kg/m? i grubosci min. 35 mm. Cze$¢ nietapicerowana oparcia i
siedziska ostonieta maskujgcymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Podstawa metalowa — cztery nogi, spawane z rurek stalowych o Srednicy 25x1,5 mm,;
nogi stezone krzyzakowo pod siedziskiem. Stelaz malowany proszkowo w kolorze aluminium.
Nogi zakonczone zatyczkami wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajgcymi rysowaniu podfogi.
Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania (do 6 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.
Tkanina obiciowa w kolorze siwym, syntetyczna — 100% poliester, gramatura min. 340 g/m?,
wytrzymatosci na Scieranie min. 100 tys. cykli Martindale.

Rodzaj tkaniny identyczny jak dla foteli ,FK” i ,FK-1".

4. Taboret laboratoryjny wysoki , TLw”

Siedzisko o srednicy 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej
spieniong piankg poliuretanowg. Regulacja wysokoéci za
pomocg chromowanego podnosnika pneumatycznego (skok 25
cm). Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg stopki. Taboret wyposazony w regulowany
metalowy, chromowany podndzek.

Wysokoé¢ siedziska min. 570 mm,
Wysokos$¢ siedziska max 820 mm.
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PG Wydziat Chemiczny

Pomieszczenie: Laboratorium 130, Budynek Chemia A

Rysunek nr 1
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PG Wydzial Chemiczny
Rysunek nr 2
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PG Wydzial Chemiczny
Pomieszczenie: Laboratorium 130, Budynek Chemia A

Rysunek nr 3
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PG Wydziat Chemiczny
Pomieszczenie: Laboratorium 130, Budynek Chemia A Rysunek nr 4
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PG Chemia

Rysunek nr 5

Pomieszczenie: 205 Budynek Chemii A
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PG Chemia

Pomieszczenie: 205 Budynek Chemii A Rysunek nr 6

&——

Zat. nr5 str. 14




Zatgcznik nr 5 do SIWZ

PG Chemia

Pomieszczenie: 205 Budynek Chemii A Rysunek nr 7
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