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SPIS RYSUNKOW.

Nr Tytut rysunku skala
1  Plan orientacyjny.

2 Plan sytuacyjny. Stan istniejacy. 1:500

3 Przekroje istniejgcego umocnienia brzegu i pomostu cumowniczego. 1:25

4 Plan sytuacyjny umocnienia brzegu. Roboty rozbidrkowe. 1:500

5  Przekroje umocnienia brzegu i pomostu cumowniczego. Roboty rozbidrkowe. 1:25

6  Plan sytuacyjny projektowanego umocnienia brzegu i pomostu. 1:500
7  Plan palowania. 1:50

8  Plan wyposazenia umocnienia brzegu i pomostu. 1:50

9  Przekroje projektowanego umocnienia brzegu. 1:25

10 Przekroje projektowanego pomostu. 1:25

11 Konstrukcja oczepdw umocnienia brzegu i konstrukcja slipow. 1:100, 1:25
12 Konstrukcja pomostu cumowniczego. Przekrdj poprzeczny przez pomost z pontonem. 1:10
13 Konstrukcja pomostu drewnianego na obudowie brzegu. 1:100,1:25
14 Konstrukcja trapu drewnianego 1,2 m x 3,0 m. 1:10

15 Konstrukcja i zamocowanie barierki drewniane;j. 1:10
16 Konstrukcja i zamocowanie drabinki 6-cio stopniowej. 1:10

17 Pachotek cumowniczy stalowy z przetyczka. 1:2

18 Odbijacz z tworzywa sztucznego z rdzeniem. 1:1

19 Schemat kotwienia pomostu przy pomocy martwych kotwic. 1:50
20. Punkt ze sprzetem ratowniczym 1:20, 1:10
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1.0 DANE WYJSCIOWE.

1.1. Celizakres opracowania.

Niniejszy Projekt techniczny sporzadzony zostat na zlecenie Inwestora, Politechniki Gdanskiej, z
siedzibg 80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12.

W zakresie dokumentacji projektowej znajduje sie remontu obiektow hydrotechnicznych Osrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim. Adres obiektu: Skoczkowo 9,
83-406 Waglikowice.

Stan istniejacy obiektéw hydrotechnicznych OW jest zty, Inwestor podjat decyzje o dziataniach
majacych na celu uporzadkowanie i przedtuzenie trwatosci tych obiektéw w zakresie koniecznym dla
bezpiecznego z nich korzystania oraz podniesienia estetyki terenu.

Opracowanie niniejsze obejmie:

e Projekt remontu istniejgcego umocnienia brzegu i slipu,

e Projekt remontu pomostu cumowniczego, kotwionego do martwych kotwic, potgczonego z
nabrzezem za pomoca trapu zamocowanego przegubowo do pomostu.

Opracowanie projektowe nie obejmuje opracowan branzowych zwigzanych z:

e infrastrukturg (branza elektryczna, wodociggowa, sanitarna),

e remontem i modernizacjg istniejgcych obiektéw Iagdowych Osrodka Wczasowego

e planowanymi nowymi obiektami rekreacji i wypoczynku, ktére Inwestor zamierza realizowaé¢ w
przysztosci (pomost rekreacyjny, zadaszona wiata, palenisko na ognisko, boisko do siatkéwki i
inne).

1.2. WyKkorzystane materialy techniczne.
[1] , Opinia techniczna dotyczaca elementéw mate] architektury i powierzchni utwardzonych na terenie
osrodka wypoczynkowego.”, przekazana przez Inwestora, wykonana przez Krzysztofa Wendta.

[2] ,Opinia geotechniczna dotyczaca warunkdw gruntowo wodnych w miejscu istniejgcej istniejgcego
pomostu cumowniczego oraz umocnienia brzegu w Osrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w
Czarlinie nad jeziorem Jelenim. Adres obiektu: Skoczkowo 9, 80-406 Waglikowi” wykonana przez Geo-
Ekspert Sp. Z 0.0., w 2015 r.

[3] Materiaty uzyskane w trakcie wizji lokalnej (pomiary, fotografie, odkrywki), jesienig 2015r.

[4] ,Uchwata nr IX/64/07 Rady Gminy KoScierzyna z dnia 03.09.2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Czarlina na terenie
gminy Koscierzyna.”

1.3. Lokalizacjai stosunki wlasnosciowe.
Osrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdanskiej zlokalizowany jest na potnocnym brzegu jeziora Jeleniego,
na potnocny wschod od miejscowosci Czarlina i potudnie od Skoczkowa.
Teren, na ktdrym zlokalizowane sg; istniejgce umocnienie brzegu i pomost cumowniczy, jest prawie ptaski
o rzednych 134,5 do 134,0 m npm.
Na zapleczu znajdujg sie dwa hangary stuzgce do przechowywania sprzetu wodnego i obstugi
uzytkownikow przystani. Na zapleczu hangaréw znajduje sie skarpa, ze $ciezkg prowadzgcg do budynkdéw
OWPG.
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Na istniejgcym umocnieniu brzegu o tgcznej dtugosci ~67 m, zlokalizowany jest trap wejsciowy na pomost
ptywajacy i slip dla potrzeb sprzetu ptywajgcego.
Omawiany teren jest zlokalizowany w obrebie dziatek oznaczonych w rejestrze gruntéw numerami:
e Obreb 0001 Czarlina, dziatka nr 430/1 KW GD1E/00008382/8, cze$¢ ladowa — dziatka objeta
whnioskiem inwestora
e Obreb 001 Czarlina, dziatka nr 615 KW GD1E/00038680/6, cze$¢ wodna — dziatka objeta
whnioskiem inwestora
Dziatki sgsiadujgce z terenem objetym wnioskiem inwestora:
e Obreb 0001 Czarlina, dziatka nr 431/6 KW GD1E/00008382/8, — dziatka sgsiadujgca z terenem
objetym wnioskiem inwestora
e Obreb 0001 Czarlina, dziatka nr 431/48, — dziatka sasiadujaca z terenem objetym wnioskiem
inwestora
e Obreb 0001 Czarlina, dziatka nr 476/2, — dziatka sgsiadujaca z terenem objetym wnioskiem
inwestora
WHtascicielem dziatek 430/1 i 431/6 jest Politechnika Gdanska z siedzibg ul. Narutowicza 11/12, 80-952
Gdansk.
WHtascicielami dziatek nr 431/481431/126 s3:
e Jaszewski Tadeusz i Jaszewska Andzelika Kazimiera zam. Skoczkowo 7A, 83-406 Waglikowice
e Szymanski Pawet Piotr, zam. Belgia, 1040 Bruksela, koresp. Ul. Nowogrddzka 50, 80-124 Gdansk
Witascicielem dziatki 476/2 jest Skarb Panstwa, reprezentowany przez Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Koscierzyna z siedzibg ul. Marii Sktodowskiej —Curie 6, 83-400
Koscierzyna.
WHtascicielem dziatki wodnej 615 jest Skarb Panstwa, dziatka jest w zarzadzie trwatym Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z siedzibg 80-804 Gdarisk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19.

1.4. WarunKki geotechniczne.

Rzedne na analizowanym terenie ksztattujg sie w zakresie od 134 m npm do 134,2 m npm.
Badania geologiczno- hydrogeologiczne wykonane do celéw ujecia wody oraz dodatkowe badania
geotechniczne wykonane przez GeoEkspert pozwolity ustali¢ uktad warstw geotechnicznych podtoza w
rejonie Scianki szczelnej nabrzeza oraz w dnie jeziora w miejscu lokalizacji projektowanego pomostu
ptywajacego. Wyrdzniono 4 zasadnicze warstwy geotechniczne charakteryzujgce grunty o zblizonych
wiasciwosciach fizycznych (rodzaj gruntu, stan gruntu) i mechanicznych (parametry odksztatceniowo —
wytrzymatosciowe). W zaleznosci od stanu gruntu (stopien zageszczenia w przypadku gruntow
niespoistych) oraz wytrzymatosci na $cinanie w warunkach bez odptywu (w przypadku gruntéw
organicznych) . Stan oraz wytrzymatos$¢ na Scinanie w warunkach bez odptywu okreslono na podstawie
sondowan dynamicznych. Ponizej scharakteryzowano wydzielone w podtozu warstwy geotechniczne.

2. Wyszczegolnione warstwy:

Warstwa geotechniczna |l - nasypy niekontrolowane, zageszczone, piaszczysto Zwirowe z gruntu
rodzimego o ID=0,6

Warstwa geotechniczna Il - namuty piaszczyste. Warstwe tg stanowi osad denny o zawartos¢ czesci
organicznych w zakresie 5-11%. Wytrzymatos¢ na $cinanie w warunkach bez odptywu oszacowano na
okoto Su= 30 Pa;

Warstwa geotechniczna lll - piaski Srednie, piaski drobne, piaski grube z przewarstwieniami piaskéw
pylastych, pospdtek oraz pytéw. Grunty tej warstwy znajdujg sie w stanie zageszczonym z
przewarstwieniami w stanie $rednio zageszczonym - stopien zageszczenia 0,4<1D.<0,6
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Warstwa geotechniczna IV - Zwiry z przewarstwieniami pospétek oraz kamieni. Grunty tej warstwy
znajdujg sie w stanie zageszczonym z przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczonym - stopien
zageszczenia 1D 2.0,7

Warstwa geotechniczna V - gliny zwatowe, pétzwarte oIL.<0,1

Probki wody gruntowej] wykazujg matg agresywnos¢ w stosunku do betonu i stali. Wg PN-EN 206-
1:002 woda klasyfikuje sie do klasy XA1 (Zat. 3.3).

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.5. WarunKki hydrologiczne i batymetria

Jezioro Jelenie jest czescig Wdzydz, zwanych kaszubskim morzem, potozonych w Borach
Tucholskich w powiecie koscierskim (wojewddztwo pomorskie), na obszarze Kaszub Potudniowych,
obejmujacych pofaczone ze sobg pie¢ jezior: Wdzydze, Radolne, Gotun, Jelenie i Stupinko. Przez
ludno$é miejscowg zwane Jelenio (w przesztosci Gielino). Przez Wdzydze przeptywa rzeka Wda.

Powierzchnia zwierciadta wody catego zbiornika wynosi ok. 1420,0 ha. Srednia gteboko$¢ jeziora
wynosi 15,2 m, natomiast gtebokos¢ maksymalna, moze dochodzi¢ do 70 m.

Zwierciadto wody potfozone jest na wysokosci 133,0-134,1 m n.p.m.
Pomierzony w dniu 10 listopada 2015 r poziom wody w otworach badawczych 1, 2, 3 (w opinii
geotechnicznej) wynosit 133,57 m Kr.

Zmienny poziom wody w jeziorze ( poza czynnikami pogodowymi), jest zwigzany z gospodarka
wodng na Wdzie, a w szczegdlnosci podpietrzaniem wody na wylocie Wdy z kompleksu jezior, na jazie
w miejscowosci Jeziorna. Pietrzenie waéd rzeki Wdy na wyptywie z jezior Wdzydzkich odbywa sie w
zakresie: maksymalnej rzednej pietrzenia 133,94 m npm, minimalnej rzednej pietrzenia 133,34 m npm.
Dla potrzeb projektu, rzedne te przyjeto jako warto$¢ maksymalng i minimalng poziomu wody przy
umocnieniu brzegu.

W ostatnim okresie, poziom wody w jeziorach Wdzydzkich, obnizyt sie. Jest to prawdopodobnie
zwigzane z wyjatkowo cieptym i suchym rokiem.

Powierzchnia Jeziora Jelenie wynosi 74 ha , maksymalna gtebokos¢ 18,8 m dtugosé 2,8km.
Razem z jeziorem Radolnym i jeziorem Gotun tworzg tzw. Wdzydze Pétnocne. Rynnowe, o
potudnikowym przebiegu osi. Jego geneza wigze sie Scisle z postojem i erozyjng dziatalnoscig lodowca
w czasie ostatniego ze zlodowacen — battyckiego. Niecka jeziora otoczona réwninami sandrowymi,
siegajgcymi 15,16 m nad poziom lustra wody; charakterystyczne klifowe brzegi. Gleby terendw
bezposrednio przylegajacych do jeziora w przewazajacej czesci piaszczyste, o matej wartosci rolniczej,
porosniete lasem sosnowym. Na jeziorze znajduje sie jedna wyspa — Ostrowek. Wzdtuz brzegéw
Kaszubski Szlak turystyki pieszej (czerwony). Wdzydze Pétnocne to tzw. ,strefa buforowa” wobec
akwenu potudniowego, neutralizujgca zanieczyszczenia wprowadzane wodami od pétnocy.

Dno jeziora charakteryzuje dos¢ duzym nachyleniem, od brzegu jeziora, gtebokosci narastajg
szybko. W rejonie projektowanego umocnienia brzegu i pomostu cumowniczego, w odlegtosci ~10 m
od brzegu, gtebokos¢ dna wynosi juz 4,5 i szybko opada skarpg nachyleniu odpowiadajgcym katowi
stoku naturalnego do gtebokosci maksymalnej

W okresie zimowym, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, powierzchnia jeziora pokrywa sie
lodem. Ze wzgledy na to, ze jezioro jest przeptywowe, wymaga to dtugo utrzymujgcych sie ujemnych
temperatur.
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1.6. Stan istniejgcy obiektow hydrotechnicznych.

Istniejgce obiekty hydrotechniczne OWPG to nabrzeze oraz pomost ptywajacy.

1.6.1. Umocnienie brzegu.
Istniejgce umocnienie brzegu ma faczng dtugosc¢ ~67 m. Sktada sie na nig:

Zachodni odcinek prostoliniowy o dfugosci 35,55 m, gdzie konstrukcje oporowa stanowig azurowe
ptyty zelbetowe o wymiarach 1,0 x 0,75 x 0,125 m, a oczepem jest belka Zelbetowa. Na oczepie
zamocowana jest drewniana belka odbojowa. Stan umocnienia brzegu jest zty, na skutek
dtugotrwatego uzytkowania (obiekt nie byt remontowany od ok. 30 lat), cyklicznych podmy¢ i
zamarzania, ptyty i oczep pozapadaty sie i potamaty.

Slip o szerokosci ~2,2 m, wcinajacy sie w umocnienie brzegu. Dno slipu wytozone azurowymi
ptytami zelbetowymi, na ptytach zamocowane ptasko 4 opony samochodowe.

Odcinek o dtugosci 12 m, bedacy przedtuzeniem, za slipem, poprzedzajgcego odcinka umocnienia
brzegu, az do trapu pomostu ptywajacego. Konstrukcja i stan techniczny tego odcinka jest taka
sama jak poprzedniego. Na $cianie umocnienia zamocowane sg dwie opony samochodowe,
stanowigce urzgdzenia odbojowe.

Odcinek o dtugosci ~16,2 m, zatamany w stosunku do odcinka poprzedniego. Poczatek tego
odcinka (o dtugosci ok. 2,2, m), stanowi podparcie dla trapu pomostu ptywajgcego. Koniec
odcinka dochodzi do ksztattujgcej sie w tym miejscu skarpy.

Zaplecze umocnienia brzegu jest porosniete darnig. W odlegtosci od 2,5 do 4,0 m, znajduje
utwardzona ptytami YOMB droga dojazdowa do hangaréw obstugowych.

Za zachodnim koricem umocnienia brzegu zlokalizowana jest plaza kapieliska, wraz ze
stanowiskiem dla ratownika.

1.6.2. Pomost pltywajacy.
Istniejgcy pomost ptywajacy ma ksztatt litery , T”. Dtugosé czesci rdwnolegtej do brzegu wynosi ok.

7,90 m, a szerokos¢ 2,0 m. Dtugosc czesci prostopadtej do brzegu wynosi ok. 11,7 m, a szerokos¢ 2,2 m.

Pomost posadowiony jest na blaszanych pontonach (beczkach po paliwie). Czes¢ prostopadta na 20 szt.

beczek ( 10 pontondw), czes¢ réwnolegta na 8 parach beczek o podobnych wymiarach. Poktad drewniany,

z desek na ruszcie z belek.
Pomost zamocowany jest do umocnienia brzegu z obu stron za pomocg taricuchdw, w miejscu

potaczenia przegubowego z trapem zejSciowym na lad oraz do czterech martwych kotwic. Wskutek

obnizenia sie zwierciadta wody w jeziorze, zamocowanie (potgczenie srubowe) trapu do pomostu ulegto

wytamaniu.

1.7. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe konieczne do wykonania projektowanych konstrukcji obejmuja:

Demontaz istniejgcego pomostu ptywajgcego,
Rozbidrke istniejgcego umocnienia brzegu.

Istniejgcy pomost ptywajacy nalezy zdemontowac. W pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac poktad

drewniany, a nastepnie wyciggna¢ na brzeg pontony betonowe.

Rozbidrke umocnienia brzegu rozpoczag¢ od demontazu wyposazenia (opon samochodowych i

drewnianych belek odbojowych), nastepnie nalezy rozku¢ oczep zelbetowy i zdemontowaé azurowe

ptyty zelbetowe.
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Drewno z poktadu pomostu i umocnienia brzegu pozostawi¢ do dyspozycji wiasciciela obiektu, pontony i
gruz betonowy oraz pozostate odpady - wywiez¢ na wysypisko.
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2.0 PROJEKTOWANE KONSTRUKC]JE.

Planowane przedsiewziecie ma na celu rewitalizacje obiektow hydrotechnicznych OWPG, w
nastepujgcym zakresie:

e Umocnienie zostanie wyremontowane, w miejscu istniejgcego dotychczas. Dtugos$é i
usytuowanie nowego umocnienia pozostanie bez zmian.

e Catkowita wymiana ptywajgcego pomostu cumowniczego. Nowy pomost zlokalizowano w
miejscu istniejgcego. Pomost bedzie stuzyt do cumowania nie wiecej niz 10 jednostek
ptywajacych o przyjetych parametrach jednostki miarodajnej; L=6 m, B=1,8 m, T=0,96 m.

Stan istniejacy obiektéw hydrotechnicznych OW jest zty. Inwestor podjat decyzje o dziataniach
majacych na celu uporzadkowanie i przedtuzenie trwatosci tych obiektow.

2.1. Projektowana konstrukcja umocnienia brzegu.
Projektowane umocnienie brzegu ma dtugosc taczng w linii brzegowej 67,61 m, sktadajaca sie z
dwéch odcinkédw zatamanych w stosunku do siebie o 10°, odcinka zachodniego o dtugosci 54,1 m i
odcinka wschodniego o dtugosci 13,51 m. Wzdtuz catego nowego brzegu zaprojektowano pomost
drewniany o szerokosci 2,0 m, oparty na konstrukcji oporowej od strony wody i na belce zelbetowe] 50 x
50 cm, od strony lgdu. Rzedna korony pomostu drewnianego wynosi 134,2 m Kr.

W czesci zachodniej umocnienia zlokalizowany jest slip o szerokos$ciach w swietle 3,95 m.

Pomost cumowniczy usytuowano w odlegtosci 2,0 m od zatamania linii umocnienia (o$ pomostu). Ma
ksztatt litery ,T”. Dtugos¢ czesci rownolegtej do brzegu wynosi ok. 7,90 m, a szerokos¢ 2,0 m. Dtugos¢
czesci prostopadtej do brzegu wynosi ok. 8,7 m, a szerokos¢ 2,2 m. Trap dojsciowy na brzeg ma dtugosé
3,0m.

2.1.1. Projektowane umocnienie brzegu.

Umocnienie brzegu jest konstrukcjg oporowa, ktérej elementami nosnymi sg wiercone kolumny
betonowe z nosnikami stalowymi z HEB 140 w $rednim rozstawie 1,36 m i dtugosciach 4,5 m. Kolumny
wiercone, o $rednicy 25 cm, rzednej spodu +129,17 Kr, bedg zabetonowane do rzednej +131,77 mKr.
Pomiedzy nosnikami stalowymi wykona sie odcinki $cianek szczelnych z polichlorku winylu o Wx = 505
cm3/m i dtugosciach 1,9 m, a nastepnie zabetonuje nosniki w odwiertach do rzednej 132,3 m Kr.
Potaczenia odcinkéw $cianek z HEB 140, uszczelnié za pomocg kolumn iniekcyjnych @ 20 cm i L= 1,25 m.

W miejscach wystepowania slipow, konstrukcja oporowa odgina sie w lad, w postaci skrzydetek o
dtugosci 2,0 m.

Korone konstrukcji oporowe]j stanowi oczep zelbetowy o wymiarach 50 x 50 cm, na ktérym oparta jest
odwodna cze$¢ pomostu drewnianego. Odlgdowa krawedZ pomostu oparta jest na belce zelbetowej 50 x
50 cm, posadowionej bezposrednio na chudym betonie C12/15 i warstwie podsypki zwirowej gr. 22,5 cm.
Przestrzen pomiedzy belkami, nalezy wytozy¢ warstwag geowtdkniny filtracyjnej i wykona¢ na niej zasyp
piaskowy.

Na obu belkach zamocowany bedzie drewniany pomost o szerokosci 2,0 m. Pomost sktada sie
konstrukcji wsporczej z belek 15 x 15 cm mocowanych bezposrednio do belek zelbetowych oraz poktadu z
desek o gr.2,5cm.

2.1.2. Projektowany slip.

Na odcinku umocnienia brzegu zlokalizowano slip. Projektowany slip, to pochylnia, schodzgca z lagdu w
gtgb wody, stuzgca do wodowania lub wyciggania na brzeg niewielkich jednostek ptywajgcych poprzez
przewozenie ich na wozku kotowym, ktérym mozna wjechac¢ do wody na gtebokos¢ wiekszg niz zanurzenie
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jednostki ( przyjeto +132,34 m Kr), np. bezposrednio przyczepg samochodowg stuzgcg do transportu
jachtu na ladzie.

Konstrukcje slipu stanowi ptyta zelbetowa o gr. 20 cm, dtugosci 4,0 m i szerokosci 3,95 m. Ptyta wcina
sie w lad na gtebokos¢ 2,0 m i w wode na 2,0 m. Rzedna konca ptyty w wodzie wynosi +132,90 mKr.
Pochylnie nalezy wykona¢ na podsypce zwirowej lub z ttucznia, o grubosci 20 cm.

Nawierzchnia pochylni wytozona bedzie wykfadzing z tworzywa sztucznego typu ,trawa”, co umozliwi
tatwe przemieszczanie sie po niej mniejszego sprzetu sportowego, ptywajgcego, np. kajakéw, roweréw
wodnych itp.

2.1.3. WyposaZenie umocnienia brzegu.
Umocnienie brzegu posiadac bedzie nastepujgce wyposazenie:
e pachotki cumownicze co 2,0 m,
e Barierki ochronne ograniczajgce wejscie na obu korcach pomostu obstugowego na
umocnieniu,
e Poziome belki odbojowe z polichlorku winylu w kolorze biatym,
e  Punkt ratowniczy

2.2. Konstrukcja pomostu ptywajacego.
Projektowany pomost ptywajacy sktada sie z nastepujacych prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych:
e Plywajgcego pomostu cumowniczego w ksztafcie litery ,T” (dwa prefabrykowane elementy o
wymiarach w rzucie 8,7 x2,2mi 7,9x 2,0 m).
e Prefabrykowanych ptywakéw (pontondéw) betonowych — 4 szt.
e Zakotwienia pomostu w postaci 4 prefabrykowanych zelbetowych martwych kotwic.
e Trapu zejsciowego z umocnienia brzegowego, potgczonego przegubowo z pomostem
(prefabrykat).
Wyposazenie pomostu ptywajacego:
e Stojak ze sprzetem ratowniczym,
e Poziome belki odbojowe z polichlorku winylu w kolorze biatym,
e Pachotki cumownicze co 2,0 m,
e Drabinka zejsciowa,
e Rury kablowe do przysztosciowego montazu os$wietlenia na pomoscie.

2.2.1. Plywakibetonowe.

Ptywaki (pontony) o wymiarach 2,0 x 2,18 x 0,7 m, wykonane sg z hydrotechnicznego siatkobetonu i
wypetnione styropianem. Poktad pomostu potgczony bedzie z pontonami na sztywno.

Ptywaki muszg by¢ odporne na léd i mie¢ minimalng wypornos¢ 2 150 kg, przy ciezarze 1 180 kg.
Wysokos¢ wolnej burty pontonu wynosi 0,6 m. Pontony ustabilizowane sg za pomocg martwych kotwic.

2.2.2.. Pomost drewniany.
Ptywajgcego pomostu cumowniczego w ksztatcie litery ,T” (dwa prefabrykowane elementy o
wymiarach w rzucie 8,7x2,2mi7,9x 2,0 m).
Poktad pomostu o konstrukcji szkieletowej, wykonany bedzie z drewna sortowanej sosny
impregnowanej ciSnieniowo.
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2.2.3. Trap zej$ciowy zZ pomostu.

Trap zejsciowy o dtugosci 3,0 m i szerokosci 1,2 m, jest elementem systemowym dostarczanym przez
producenta pomostu. Trap jest konstrukcjg drewniang, wyposazong w barierki po obu bokach trapu. Trap
jest potaczony przegubowo (zawiasy) z pomostem, z drugiej strony oparty na pomoscie umochienia
brzegu. Pozwala to na dostosowanie sie konstrukcji do zmiennych poziomdéw wody w jeziorze.

2.2.4.. Martwe kotwice i ich zamocowanie.

Martwa kotwica to urzadzenie do trwatego kotwiczenia obiektéw ptywajacych.

W niniejszym projekcie zastosowano martwe kotwice w postaci 6 zelbetowych blokéw o ciezarze
1200 kg kazda.

Bloki nalezy umiesci¢ na dnie kanatu i potaczy¢ je z pomostem ptywajacym za pomoca specjalnych
elastycznych lin. Kotwice nalezy utozy¢ na dnie w usytuowaniu z uchem do zamocowania liny stalowej na
bocznej $cianie w kierunku pomostu, przy czym nalezy ja nieco zagtebi¢ w dnie, tak aby uzyskaé utozenie
w poziomie. Elementy potgczeniowe martwych kotwic z pomostem sg elementami systemowymi
dostarczanym przez producenta pomostu.

Na rynku dostepne sg systemowe rozwigzania fatwych do montazu oraz demontazu ptywajacych
pomostéw na pontonach wraz z pasujgcymi do nich elementami wyposazenia. Systemy posiadajg wtasne
pachoty cumownicze, odbojnice, barierki oraz sposoby mocowania do nabrzezy lub kotwiczenia. Zaleca sie
powierzenie montazu pomostu ptywajgcego wybranej przez Wykonawce specjalizujacej sie w takich
rozwigzaniach firmie.

2.3. Opis elementow wyposazenia.

Wyposazenie zestawiono w punkcie 2.1.3 i 2.2

2.3.1. Urzadzenia odbojowe.
Na catym odcinku umocnienia brzegu oraz wzdtuz krawedzi pomostu cumowniczego, przyjeto poziome

belki odbojowe, z polichlorku winylu w kolorze biatym o przekroju w ksztatcie poétkola o promieniu 55
mm. Pusta przestrzen we wnetrzu profili wzmocniona jest dwoma rurkami z polichlorku winylu. Profil ma
szerokos¢ 115 mm.

Profile odbojnic nalezy zamocowac na pionowej $cianie belki drewnianej pomostu obudowy brzegu i
pomostu cumowniczego za pomocgy srub ze stali nierdzewnej, w dwéch rzedach.

2.3.2. Drabinki wejsciowe.
Pomost cumowniczy wyposazony jest w stalowg drabinke wejsciowq z poreczami. Drabinka zamocowana
jest do pomostu za pomoca srub ze stali nierdzewnej. Drabinki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowac zgodnie z opisem w punkcie 4.2.

2.3.3. Barierki ochronne.
Zaprojektowano alternatywnie dwa typy barierek ochronnych :

e Drewniane lub linowe— zamocowane na kraricach pomostu obudowy brzegu oraz na trapie
wejsciowym na pomost cumowniczy

2.3.4. Pacholki cumownicze.
Na obudowie brzegu i pomoscie cumowniczym zaprojektowano pachotki cumownicze z rur stalowych z

przetyczka. Pachotki rozmieszczone sg w odstepach 2,0 m. Usytuowanie pokazano na planie wyposazenia
w Projekcie Budowlanym. Konstrukcje pachotka pokazano na rys. nr 8.
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2.3.5. Punkty ze sprzetem ratowniczym.
Stojaki ze sprzetem ratowniczym umieszczono na pomoscie cumowniczym i umocnieniu brzegu.
Konstrukcje punktu ze sprzetem ratowniczym pokazano na rys. nr 11.

3.0. PODSTAWOWE MATERIALY.

3.1. Beton
Oczepy umocnienia brzegu, ptyty slipéw, kolumny betonowe obudowy brzegu oraz martwe kotwice,
nalezy wykonaé z betonu C30/37, o klasach ekspozycji: XC4 i XF3 oraz wodoszczelnosci W8 zgodnie z
wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm zwigzanych (oznaczenie W wg PN-88/B-06250)Stosowac
kruszywo odporne na zamarzanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000.

Podtoza i warstwy wyréwnawcze wykonaé z betonu C12/15.

Pontony ptywajace nalezy wykonac¢ z siatkobetonu hydrotechnicznego. Siatkobeton to odmiana zelbetu o
specyficznym zbrojeniu oraz ulepszonych wiasnosciach mechanicznych. Podstawowym zbrojeniem
siatkobetonu jest siatka stalowa o kwadratowych lub prostokatnych oczkach (np. 10x10 mm lub 10x15
mm), z cienkiego drutu ($rednica od 0,5 do 1,2 mm), rGwnomiernie rozmieszczona w kilku warstwach w
catym przekrdj Scianki elementu. Takie usytuowanie zbrojenia nadaje przekrojowi wtasnosci jednorodne,
co z kolei powoduje polepszenie cech wytrzymatosciowych przekroju, np. zwiekszenie wytrzymatosci na
rozcigganie. Beton na siatkobeton powinien by¢ bardzo jednorodny i plastyczny — beton C35/45.
Stosowad kruszywo jednorodne, odporne na zamarzanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000.

3.2. Stal zbrojeniowa.

Do zbrojenia betonu zastosowac stal:

e klasy A-llIN gat. BSt500S
o klasy A- | gat. St3SX-b.

3.3. Stal profilowa.
Drabinki, elementy barierek ochronnych, profile do potaczen, nosniki konstrukcji wsporczej obudowy
brzegu, itp. wykonane bedg ze stali S235JR i S350JR.

Elementy tgcznikowe takie jak sruby i kotwy oraz stupki barierek linowych beda wykonane ze stali
nierdzewnej OH18N9.

Elementy ze stali profilowej nie przeznaczone bo wbudowania w beton, muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami punktu 4.2. opisu technicznego.

3.4. Elementy z tworzywa sztucznego.

Zastosowano nastepujace elementy z tworzywa sztucznego:
e Odbojnice wykonane z polichlorku winylu

e Brusy Scianki szczelnej wykonane z polichlorku winylu o nastepujgcych wtasnosciach:

Lp Wtasciwosé Wymaganie Badanie wg
Gestos$¢ [g/cm3] 1,5+0,15 PN-92/C-89035
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] > 40 PN-EN I1SO 527-1:1998
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Modut sprezystosci przy rozcigganiu [MPa] >2600 PN-EN ISO 527-1:1998
Temperatura mieknienia wg Vicata [°C] 275 PN 93/C 89024
Procedura badawcza
ITB LL-14
Udarnos$¢ metodgCharpy’ego [kJ/m2] >20 PN-EN ISO 179-2:2001
Odpornosé na starzenie [%] <30 PN-EN ISO 513:2002

Poktad z desek kompozytowych 2,5 x 14 cm, na umocnieniu brzegu o nastepujacych wiasnosciach:
- skfadniki materiatu na deski to kompozyt maczki drzewnej, polichlorku winylu, stabilizatorow i
dodatkéw UV, hamujacych procesy starzenia,

- odpornos¢ na glony i insekty,

- wytrzymatos¢ na promieniowanie stoneczne,

- wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

3.5. Drewno.

Elementy drewniane pomostu cumowniczego oraz ktadki pomostowej na obudowie brzegu nalezy

wykonac:

e Konstrukcja wsporcza pomostéw - sortowana sosna impregnowana cisnieniowo,
e Odeskowanie pomost ptywajgcego - strugana i rowkowana deska sosnowa impregnowana
cisnieniowo

3.6. Materialy do wklejania kotew.

Mocowanie elementéw pomostu drewnianego do zelbetowych oczepdéw konstrukcji wsporczej

obudowy brzegu, wykonaé za pomocy szybkowigzgcych zapraw kotwowych przeznaczonych do

zastosowania w warunkach zanurzenia w wodzie.

Materiaty przydatne do powyzszego zastosowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

4.0.

Wysokie parametry mechaniczne nawet w czasie wigzania pod wodg

- wytrzymato$é na $ciskanie: nie mniejsza niz 90 N/mm? (po 14 dniach)

- wytrzymato$é na zginanie: nie mniejsza niz 40 N/mm? (po 14 dniach)

- wytrzymato$é na rozciaganie: nie mniejsza niz 25 N/mm? (po 14 dniach)
- przyczepnoéé: nie mniejsza niz 2,5 N/mm? (po 14 dniach)

Zdolnos¢ bezskurczowego twardnienia

Duza gestosc¢ utatwiajgca aplikacje materiatu

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]NE.

4.1. Elementy zelbetowe

Wszystkie zaprojektowane elementy zelbetowe posiadac bedg zabezpieczenie strukturalne poprzez

zastosowanie:

e Otuliny zbrojenia 5 cm

e Betonu o okreslonych klasach ekspozycji
Powierzchnie zelbetowe, w miejscach przewidywanego kontaktu z gruntem, nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo dwoma warstwami lepiku asfaltowego (lub materiatem réownowaznym).
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4.2. Elementy stalowe.
Elementy stalowe (drabinki, elementy barierek ochronnych, profile do potaczen drabinki, stojaki dla kot

ratunkowych, itp.), projektowane w niniejszej dokumentacji posiada¢ bedg zabezpieczenie przed korozjg
poprzez ocynkowanie oraz malowanie odpowiednie dla kategorii korozyjnosci C5-M (dla elementéw
nadwodnych) oraz Im2 (dla elementéw czesciowo i catkowicie zanurzonych w wodzie) wg PN-EN 1SO
12944-2:2001.

Grubosc¢ powtoki cynku (przy cynkowaniu ogniowym) na warunki morskie wynosi min. 120 pm.

Przygotowanie podtoza dla cynkowania i powtok malarskich: powierzchnia stalowa oczyszczona przez

piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

Elementy stalowe powinny posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne przed montazem. Po montazu
nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok malarskich.

5.0. UWAGI KONCOWE.

1. Rzedne wysokosciowe podane na przekrojach projektowanych konstrukcji s3 odniesione
do uktadu Kronsztadt 86.

2. W niniejszym opracowaniu oparto sie na istniejgcych materiatach inwentaryzacyjnych,
opracowaniach  dotyczgcych  warunkéw naturalnych  panujagcych  w  rejonie
rozpatrywanych budowli oraz na inwentaryzacjach uzupetniajgcych wykonanych przez
autordw niniejszego opracowania.

3. Ewentualne odstepstwa od projektu mogg by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i muszg by¢ uzgodnione z Inzynierem.

4. Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawce lub Inwestora do rozwigzan
projektowych, dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych, wyposazenia lub instalacji, musza
by¢ zgtoszone Inspektorowi Nadzoru, uzyska¢ pisemng akceptacje projektanta
odpowiedniej branzy i by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

5. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen
z dna przy nabrzezu, powstatych podczas budowy oraz istniejgcych wczesnie;.

Gdansk, listopad 2015 r Mgr inz. Mirostawa Pilarska
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1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

. .

SOMTRGI -~ SRR OTWWA

1ZBA mvaznnw BUDOWNICTWA

80-840 Gdasak, ul. Swigtojasska 43/44 o
@ el (0.58) 324.86-77 Gdafisk, dnia 2 lipea 2007 r.

Fox (0-58) 301-44-08
syg. akt 158/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan ADAM BOLT
dr hab. inz.
urodzony dnia 17.02.1944 r w Rzeszowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0084/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. A
Sklad orzekajacy Okregowej Komi€ji' Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kamisyi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

el L
Leszek Niedostatkiewicz

CcZ EK
Okregowej 1sji Kwalifil

iemowit Suligowski

Otrzymujq:

|.Pan Adam Bolt

80-299 Gdansk, ul. Korsarzy 14 f
2.0krg¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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4 OKREGOWA
|l Z BeA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e e
Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/186/14/K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) oraz na podstawie § 25, §
27 ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), staleniu. ze zostaly spetnione warunki w

zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na specjalizacje techniczno — budowlana z wynikiem

pozytywnym
Pan Adam Feliks Bolt
dr hab. inz.
ur. dnia 17 lutego 1944 roku w Rzeszowie

otrzymuje

specjalizacje¢ techniczno-budowlang
GEOTECHNIKA
obejmujacg projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
Nr MAZ /0004 / PWOK - SP/14

wyodrebniong w ramach posiadanych uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0084/PWOK/07

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, zas zgodniez § 12w
zwiqzku z § 27 ust 5. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) — kopia ostatecznej
decyzji, nadajgcej specjalizacje techniczno-budowlang jest przekazywana do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy i
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. \-'._.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek W , ‘ ]
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ' ,
Otrzymuja: -
1. Pan Adam Feliks Bolt
ul. Korsarzy 14 F
80-299 Gdansk
> 2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

18



GEO—EKSPERT Sp. Z o.0. PB Przebudowa i modernizacja pomostu cumowniczego i umochienia brzequ OWPG w Czarlinie..

3. KSEROKOPIE ZASWIADCZEN WPISU DO POMORSKIE] IZBY
BUDOWLANE]

;ﬁ:;_m POLSEKDA
L o

£ \\‘.{‘{h I I E A
TR
4‘%(:7? INZYNIEFOW
o |

=t 3upowNicTwA

Zaswiadczenie
© Rumerze wernyTikacy Ty

POM-E4D-L3R-3GE *

Pan Adam Bolt o numerze ewidencyjnym POM/BO/0285/07

adres zamieszkania ul. Korsarzy 14F, B0-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgudniz art. 3 ust 2 mwzdmmmnm1r @ podpisie elektroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmnq-upum hﬂpu:u:rrrln | cznym weryfik fm pray pomocy wainego kwalificowanegso certyfitatu sy
pod Wzl ych ¥ pod gemymi.)

* Weryficacjs pop i darych w niniejsTy i Mlllmmﬂ:mmnmwﬁ%mmm

stronie Polskiej by Indynisrow Budcwnictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynieraw

Budoamichen.
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—= INI¥NIEEQW

,;—";"\-A-Tr IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© numeErzE wenyTi ke

POM-94W-3ET-2WP *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0/3827/01
adres zamieszkania ul Chatubinskiego 3,28, 80-809 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustowy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dclnmnq opatrzone h:qm:m'r;m podpisem

icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiiowanego cerbyfiistg =y

riwnowaine pod wrglsdem sutkdw prawnych Sokumantom opetrzonym podpisami whasnorcInymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d damych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprawdzsic za pomocy numery wenyfiecineso mewiadcenia rm
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winiciwe] Olregowej Izby InZynieraw

Budoamichen.
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