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mocowanie srubami

do belek drewnianych

katownik stalowy do
mocowania drabinki

rury ze stali
nierdzewnej @ 32 mm

stopnie z blachy stalowe;j
nierdzewne;

UWAGA:
Tolerancja i rozstaw otwordw +/- 0,5
Tolerancja wymiaru +/- 1

450

514

2280

UWAGI;

1. Wymiary podano w [cm].

2. Elementy tacznikowe (Sruby ) wykonac ze stali nierdzewnej, porecze wykonac ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9, katowniki mocujgce wykona¢ ze stali S350 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg opisu technicznego.

3. Nalezy zastosowac¢ dostepne na rynku prefabrykowane systemowe drabinki wejsciowe
dostosowane do mocowania do konstrukcji drewnianych systemowych pomostow.

5. Do wbudowania 1 szt drabinki stalowej z zamocowaniami.

GEO - EKSPERT Sp. z 0.0.

INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:  Remont pomostu cumowniczego
i umocnienia brze?u w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK: Konstrukcja i zamocowanie drabinki 6-cio stopniowe;.

ZLECENIE:  po| |TEGHNIKA GDANSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
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