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ISTN. PLAŻA   KĄPIELISKA

istn
. droga dojazdowa

istn. slip z płyt ażurowych
- DO ROZBIÓRKI

istn. umocnienie brzegu z płyt
ażurowych  z oczepem drewnianym
-DO ROZBIÓRKI

istn. drewniany pomost
pływający na pontonach
- DO DEMONTAŻU

istn
. hangar 1

istn. drewniany trap zejściowy
- DO ROZBIÓRKI

istn
. hangar 2

istn. opony samoch. zamocowane
 do płyt ażurowych- DO USUNIĘCIA

istn. 2 opony samoch. zamocowane
 do płyt ażurowych -DO USUNIĘCIA

istn. łańcuchy mocujące pomost
- DO ROZBIÓRKI

7.9
0

2.20

14,00

istn. umocnienie brzegu z płyt
ażurowych, z oczepem żelbetowym

- DO ROZBIÓRKI

2.00
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ZESTAWIENIE ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH

ILOŚĆELEMENTLp.

1
DEMONTAŻ PŁYT YOMB UMOCNIENIA BRZEGU

65

szt.

2

DEMONTAŻ PŁYT YOMB SLIPU

12

szt.

3
ROZBIÓRKA OCZEPÓW ŻELBETOWYCH UMOCNIENIA BRZEGU

2,75
m3

4

DEMONTAŻ ODBOJNIC DREWNIANYCH NA OCZEPACH UMOCNIENIA 

68

mb

5
DEMONTAŻ ODBOJNIC Z OPON SAMOCHODOWYCH

6

6

ROZBIÓRKA POKŁADU POMOSTU PŁYWAJĄCEGO Z DESEK 2,5 cm

42 m2

7

ROZBIÓRKA BELEK POKŁADU POMOSTU 15 X 15 cm

36 szt.
8 DEMONTAŻ I WYCIĄGNIĘCIE Z WODY PONTONÓW Z BECZEK 

-  demontaż istniejącejgo pomostu
LEGENDA:

-  rozbiórki istniejacej konstrukcji umocnienia brzegu

74 mb

BRZEGU O PRZEKROJU 20 X 10 cm

szt.


