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‘X ALUMINIOWE PLYTY PERFOROWANE,
8 MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY,
e D WYMIARY MODULOW W OSIACH: 180cmx116,66¢m, gr. 2mm,
- 180 (* PANELE Z WYGIETYMI BOKAMI DO CELOW MONTAZOWYCH,
M Z WZORAMI CYFR, UZYSKANYMI PRZEZ ZROZNICOWANA
WIELKOSC OTWOROW W PLYCIE,
SREDNIA WAGA 1 PANELU: ok. 9,1 kg,

TYPY PANELL:
"0" géra
"0" $rodek
"0" dot

panel A panel B
- 1 rodzaj perforacii - 1 rodzaj perforacji

(inny niz w panelu A)

MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE STO AC 16280 LUB ZBLIZONYM
- Ocieplane $ciany zewnetrzne elewacji pn i pd, ocieplane, fragmenty $cian
nadbudéwek na stropodachu, cokoly, ocieplane $ciany tacznikow z wiezg i
audytorium, balkony oraz elementy projektownych schodéw.

- ELEMENTY MALOWANE NA KOLOR ZBLIZONY STO AC 16280
-Sciany istnigjacych, ocieplonych nadbudéwek na stropodachu, kominy, oraz balkony.

E PANELE KLINKIEROWE, IMITUJACE CEGLE, W KOLORZE ZBLIZONYM DO
ISTNIEJACEJ CEGLY NA ELEWACJI BUDYNKU. NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI,
- Ocieplone $ciany szczytowe oraz ocieplone $ciany wiezy.

ALUMINIOWE PERFOROWANE PANELE ELEWACYJNE, MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR BIALY RAL 9003

E ELEMENTY PODKONSTRUKCJI AZUROWEJ FASADY Z PANELI PERFOROWANYCH,
STALOWE | ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007
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PODSWIETLENIE ELEWACJI I:

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE SCIENNE.
- MONTOWANE DO SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU,
W OSIACH OKIEN, 30 CM POD PARAPETAMI
ORAZ W POZIOMIE 30 CM OD GORNEJ KRAWEDZ! ATTYKI.
ZA ODSUNIETA FASADA, JAK NA RYSUNKU.

OSWIETLENIE TERENU PRZY BUDYNKU:

DW  ISTNIEJACE LAMPY NA ELEWACJI LUB NASTROPOWE
PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA NOWE.

&é&ééé&é&éAHHHM@%@&%@A&&o

ELEWACJA PN - FASADA
skala: 1:200

1. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.

2. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym. [razwa rvsun ko
ainstalacje i sieci, z projektami branzowymi.

3. Dokumentacije traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /

4. Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

420

;gfdofasady == ZALUZIE ZEWNETRZNE ORAZ ELEMENTY PODKONSTRUKCU ZALUZI
ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY, KRATKI
- WENTYLACYJNE, PROJEKTOWANE ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU,

MALOWANE PROSZKOWO NA KOLR RAL 9007
W E SLUPKI, UCHWYTY | RURY W PROJEKTOWANYCH BALUSTRADACH |
- SN0 parter PORTFENETRACH STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007

- ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA | PRZESZKLENIA W KOLORZE BIALYM

10,00 =12,25 m n.p.m.
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