Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
- wytqczniki réznicowoprqdowe 30 mA.
Ukfad sieci zasilajgcej TN-C
Ukfad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

WIDOK ROZDZIELNICY 150
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Rozdzielnica w wers )i natynkowe]

orod. HAGER, typ: GOLF VS218TD
wymiary zewn. [mml|: wys. x szer. x gfeb.:

577 x 390 x 99

X R . faza: PROJEKT BUDOWLANY
Firma Architektoniczno—Budowlana branza: ELEKTRYCZNA
B0—236 Gdafisk, ul.Grunwaldzka 2 STYL Sp Z 0.0. opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT.—BUDOWLANY

Projekt robot budowlanych

obiekt: Budynek A, Wydziafu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dla budynku A, Wydziatu Politechniki Gdafiskiej
Elektroniki, adres: Gdafisk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055
Telekomunikacjii | jnyestor:  Politechnika Gdafiska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdafisk
Informatyki Politechniki funkoi — "ok T Uprawnien Sdois
Gdattskiej . unkcja imie i nazwisko p podp
projektowat mgr inz. Mirostaw Procifiski|3879/Gd/89
nazwa rysunku: opracowat mgr inz. Piotr Kata
Widok rozdzielnicy
TSO -
sprawdzit mgr inz. Jacek Prociiski [POM/0159/POOE/07
skala: data: sierpien 2016 nr rysunku: E-5




