TU’
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt robot budowlanych dla budynku A,
Wydzialu Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej.,

Obejmujacy:
- Termomodernizacj¢ Scian zewne¢trznych.
- Projekt Elewacji.
- Projekt Oswietlenia elewacji
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt przebudowy wejs¢ bocznych do budynku.

Cze$¢ 4 - Projekt instalacji elektrycznych
- oSwietlenie elewacji i oSwietlenie terenu

Obiekt: Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji
I Informatyki Politechniki Gdanskiej

Opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany

Adres: Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obr¢b 055
Inwestor: Politechnika Gdanska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

Jednostka

projektowania: Firma Architektoniczno-Budowlana "Styl" Sp. z 0.0.
80-236 Gdansk, ul. Grunwaldzka 2

Projektowal:  mgr inz. Mirostaw Procinski
upr. nr 3879/Gd/89
POM/IE/3986/01

Sprawdzit: ~ mgr inz. Jacek Procinski
upr. nr POM/0159/POOE/Q7
POM/IE/0055/07

Opracowat: mgr inz. Piotr Kata

Gdansk, sierpien 2016r.
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Spis tresci:
OPIS TECHNICZNY 1
Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Zasilanie i sterowanie oswietlenia

Okablowanie.
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Uwagi koricowe:

Spis rysunkéw:

Rys. E - 00 Plan zagospodarow. terenu w skali 1:500 (w proj. zagospodarowania terenu)
Rys.E -1 Elewacja Potnocna - plan rozmieszczenia opraw w skali 1:200

Rys. E - 2 Elewacja Potudniowa - plan rozmieszczenia opraw w skali 1:200

Rys. E - 3 Rzut parteru - plan zasilania w skali 1:100

Rys. E -4 Schemat rozdzielnicy TSO

Rys. E -5 Widok rozdzielnicy TSO
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny elewacji oraz zagospodarowania terenu wykonany i do-
starczony przez gtéwnego Projektanta Pana mgr inz. arch. Tadeusza Milera.
1.3. Uzgodnienia branzowe z projektantami innych branz.
1.4. Obowiazujace normy i przepisy oraz wytyczne podane przez Inwestora.
1.5. Norma SEP N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.6. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie osSwietlenia elewacji oraz
oswietlenia terenu dla Budynku A Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Politechniki Gdarnskiej Zakres prac objetych projektem:

2.1. wykonanie o$wietlenia elewacji budynku,

2.2. wykonanie o$§wietlenia terenu przed budynkiem.

3. Zasilanie i sterowanie oswietlenia

Projektowane oprawy o$wietlenia elewacji budynku oraz o$wietlenia terenu zasilane i
sterowane beda z tablicy sterujgcej oSwietlenia TSO, ktorg zaprojektowano w pomieszczeniu
portierni. Tablica TSO zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni RG -NN w budynku. Budynek
ktérego dotyczy niniejszy projekt posiada wtasna stacje transformatorowa z niezbednym za-
pasem mocy potrzebnym na pokrycie zapotrzebowania dla projektowanego o$wietlenia ele-
wacji budynku oraz terenu przed budynkiem. Sterowanie o$wietleniem automatyczne przez
zegar astronomiczny lub reczne poprzez odpowiednie przetgczenie stycznikéw zainstalowa-

nych w TSO.
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4. Okablowanie

Oswietlenie elewacji budynku oraz oSwietlenie terenu przed budynkiem nalezy wykona¢
kablem typu YKYZo 5 x 2,5 mma2.

Linie kablowg w terenie nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku. Po utozeniu kabla nalezy przykry¢ go 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm
warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii kablowej utozy¢ folie oznacze-
niowa koloru niebieskiego po czym réw zasypaé do poziomu terenu.

Okablowanie dla o$wietlenia elewacji nalezy prowadzi¢ po elewacji pod ociepleniem w
rurkach PCV. Szczego6towy plan tras okablowania dla o$wietlenia elewacji zostanie przedsta-
wiony na etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢

uwzgledniajac wymagania i zalecenia normy N - SEP - E - 004.

5. Uwagi koncowe:

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli, montazem montazem opraw o$wietlenio-
wych oraz prace konserwacyjne powinny odbywac sie pod nadzorem upowaznionego pra-
cownika.

Na zakonczenie nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.
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