OPIS TECHNICZNY

do Projektu zagospodarowania terenu
dla budynku A, Wydziatlu Elektroniki, Telekomunikaciji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej

Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/112, dziatka nr 357/12, obreb 055

1.0 DANE OGOLNE O INWESTYCJI.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zewnetrznych elementéw czesci
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,
w zakresie zagospodarowania terenu.

Zakres projektu zagospodarowania terenu:
e dodatkowy fragment chodnika,
e elementy matej architektury,
e odwodnienie technicznego zejscia do piwnicy,
e podswietlenie zieleni,

1.2  Adres inwestycji.
Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055

1.3 Informacja o inwestorze.
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Politechnika Gdanska,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

1.4 Dane ogdlne o dziatce
Dla terenu objetego inwestycjg nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

2.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

2.1 Uksztattowanie.
Dziatka nr 357/12 (w zakresie opracowania) jest lekko nachylona w kierunku
pétnocnym, ptaska, o rzednych zawartych pomiedzy 10,60, a 11,82m n.p.m.

2.2 Istniejaca zielen.
Na dziatlce nr 357/12 (w zakresie opracowania) znajdujg sie skupiska drzew
i krzewdw zlokalizowane wzdtuz chodnikéw oraz przy elewacji pétnocnej budynku.



2.3 Istniejace zainwestowanie.

Na dziatce nr 357/12 (w zakresie opracowania) znajduje sie budynek A Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej wraz z uktadem drog
i chodnikéw oraz infrastrukturg techniczng podziemna.

3.0 ELEMENTY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1 Projekt zagospodarowania czesci dziatki obejmuje:
budowe, remonty, przebudowy nastepujacych elementow:

e Dodatkowy chodnik z ptytek betonowych przy narozniku potudniowo-wschodnim
budynku.
Zastosowac¢ ptytki betonowe, jakie uzyto w nawierzchni placu miedzy
Audytorium, a $ciang potudniowa bud. A Wydziatu ETI PG z obrzezem
betonowym gr. 6cm. Szeroko$¢ chodnika dostosowa¢ do formatu ptytek bez
przycinania, nie mniej niz 1,75m od linii zwymiarowanej na rysunku planu.
Podbudowa, uwarstwienie od géry: 4cm podsypka piaskowo — cementowa; 15cm
grunt stabilizowany cementem Co 40 5; podsypka zwirowa 10cm; podtoze.

e (Odtworzenie opaski wokét budynku po robotach zwigzanych z montazem izolacji
Scian zewnetrznych.
Zastosowac narzut kamienny frakcji 60-90mm w kolorze szarym z systemowym
obrzezem trawnikowym PCV. Szerokos¢ opaski 80cm od wykonczonej sciany
cokotu budynku.
Narzut kamienny wykonaé¢ takze pod odcinkiem rampy wejscia gtébwnego os
strony sciany budynku.

e Lokalizacje elementéw matej architektury w postaci tawek i koszy na smieci,
wzdtuz pasa zieleni przy elewacji pétnocnej, jak na rysunku planu.

e Podswietlenie istniejacej zieleni przy elewacji pétnocnej, z wykorzystaniem opraw
przygruntowych z regulowanym katem pochylenia Zzrédta $wiatta. Oprawy
o stopniu ochrony IP 67.

e Nasadzenia krzewdw jak na rysunku planu.

3.2  Oswietlenie terenu.

Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku, w pasie trawnika, zaprojektowano
oswietlenie akcentujace istniejaca zielen z wykorzystaniem opraw gruntowych.
UWAGA!
Rozmieszczenie lamp gruntowych dostosowa¢ do usytuowania istniejacych krzewow
i drzew oraz ksztattu ich koron.

3.3 W obrebie terenu objetym projektem zagospodarowania terenu przewiduje
sie pozostawienie bez zmian:
e uktadu istniejacych drég
e uktadu istniejgcych chodnikow
e istniejgcej infrastruktury podziemnej
e istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie wokét budynku



e istniejacej zieleni z wyjatkiem usuniecia krzewdw rosnacych w polu operacyjnym
prac izolacyjnych sciany fundamentowej budynku.

e przewiduje sie zachowanie stacji naprawy rowerdow i stojakéw rowerowych w
dotychczasowym miejscu, przy rampie wejscia gtownego.

UWAGA: Wszystkie elementy matej architektury w zagospodarowaniu terenu
przed wyborem do realizacji wymagaja akceptacji — zatwierdzenia przez
projektanta. Dotyczy to: tawek, koszy na smieci, obrzezy trawnikowych,
narzutu kamiennego w opasce, opraw oswietleniowych, ptytek
chodnikowych i obrzezy chodnikowych oraz nasadzen.

Opracowat:

arch. Tadeusz Miler



