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OPIS TECHNICZNY

do projektu robot budowlanych dla budynku A,
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej

Obejmujacego:
e Termomodernizacje scian zewnetrznych
Projekt Elewaciji
Projekt Oswietlenia elewaciji
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt przebudowy wejs¢ do budynku

Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, dziatka nr 357/12 obreb 55

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

projekt koncepcyjny konkursowy, wraz z zaleceniami pokonkursowymi,

zlecenie i umowa z Inwestorem,

wizje lokalne budynku,

archiwalny projekt architektoniczno-budowlany budynku,

mapa terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych,
protokét zatwierdzajacy ostateczne rozwigzania projektowe, przyjete do realizaciji,
ustalenia z inwestorem w zakresie podtaczenia oswietlenia do energii elekirycznej.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zewnetrznych elementéw czesci
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace czesci budynku:
e gmach gtéwny budynku A wydziatu ETI,
e wieze,
e tacznik do wiezy,
e elewacje wschodnig tacznika prowadzacego do audytoridw.

Adres inwestycji.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej,
przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, dziatka nr 357/12.

Informacja o inwestorze.
Inwestorem, jest Politechnika Gdanska, z siedzibg przy ulicy G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

OPIS ISTNIEUACEGO BUDYNKU

Opis ogolny

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce o ksztatcie nieregularnego
wieloboku. Teren dziatki ptaski.

Budynek, o funkcji oswiatowej, wybudowany zostat w 1969 roku. Sktada sie z
gmachu gtbwnego, wiezy oraz zespotu audytoridw.
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Budynek posiada 1 kondygnacje podziemng. Gmach gtéwny posiada 8
kondygnacji nadziemnych, a w czesci nadbudowanej — 9 kondygnacji nadziemnych.

Gmach gtéwny budynku jest potaczony z 10 kondygnacyjng wieza tacznikiem na
9 kondygnacjach nadziemnych. Do budynku gtéwnego przylega parterowy zespét
audytoridéw, potaczony z gmachem gtéwnym za pomocg tacznika na poziomie parteru.

Bryta gmachu gtéwnego oraz wiezy ma ksztatt prostopadtoscianéw, a audytoria
posiadajg rozcztonkowang bryte.

Budynek posiada kilka wejs¢ — gtdbwne wejscia od strony pétnocnej, dodatkowe
boczne wejscia do gmachu gtéwnego od strony zachodniej, a takze wejscia do wiezy i
audytoriow od strony potudniowej. Gtdwne wejscia w bryle zaznaczono za pomoca
zadaszen.

Budynek posiada dach ptaski.

2.2 Opis istniejacych rozwigzan materiatowych

e SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:

Sciany zewnetrzne elewacji Pn i Pd, wykonane sa z zyletek zelbetowych o
przekroju 20 x42 cm, wypetnione do wysokosci parapetu gazobetonem o gr. 24
cm. Otynkowane zyletki zelbetowe wystajg poza lico zewnetrzne Sciany 18 cm.

e SCIANY SZCZYTOWE

Sciany szczytowe o gr. 38 cm, warstwowe, wykonane z betonu gr. 20 cm
ocieplone suprema gr. 5cm i obtozone cegtg ceramiczng licowa.

e STROPODACH

Stropodach wentylowany. Ptyty korytkowe oparte na sciankach azurowych.
Docieplenie stropodachu stanowi warstwa trocinobetonu gr. 15 cm. Pokrycie
dachu z papy termozgrzewalne;j.

e STOLARKA OKIENNA, PRZEGRODY SZKLANE | PRZEZROCZYSTE

Okna wymienione na okna PCV. Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta
Srednio U=1,5W/(m2*k), kolor biaty.

2.3 Charakterystyczne parametry istniejacego budynku

e powierzchnia zabudowy — 2668 m?

e kubatura budynku - 58332 m?
e dlugos¢ budynku - 11451 m
e szerokos¢ budynku (gmachu gtéwnego) -13,80m

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych —o0d 8do 10
e ilos¢ kondygnacji podziemnych -1

e wysokosc¢ budynku —-29,88'm

3. OPIS ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU NIE OBJETYCH
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Nie objete robotami budowlanymi sg nastepujace elementy budynku:
e stropodachy,

elewacje audytoriow,

elewacja zachodnia tacznika prowadzacego do audytoridw,

okna i przeszklenia,

Wejscia do budynku gmachu gtéwnego w elewacji pétnocnej,

4. ROZBIORKI




6.1

Do rozbiérek przewidziane sg nastepujace elementy budynku:

e w elewacji potudniowej wiezy - schody, pochylnia, zadaszenie i czes¢ chodnika
przy wejsciu,

e w elewacji zachodniej, schody i pochylnia do poziomu piwnic, schody
prowadzace na poziom parteru, oraz czesc¢ chodnika,

e na elewacji wschodniej, balkony,

e na elewacja potudniowej gzymsy oraz fragmenty murkéw na poziomie
stropodachu.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU OBJETYCH ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

Objete robotami budowlanymi sg nastepujace elementy budynku:
e Sciany zewnetrzne gmachu gtéwnego,

Sciany zewnetrzne wiezy oraz tgcznika z wieza,

$ciana wschodnia tacznika z audytoriami,

parapety, obrobki blacharskie, rury spustowe, kratki wentylacyjne

instalacja odgromowa.

nowe balustrady przy schodach, przy oknach tacznika z wieza, na zewnatrz

budynku oraz przy oknach wschodniej $ciany szczytowej, w miejscu

wyburzonych balkonéw.

e oswietlenie zewnetrzne na elewacjach gmachu gtéwnego, tacznikach oraz wiezy

e dodatkowe nowe oswietlenie na elewacji poétnocnej i potudniowej gmachu
gtéwnego budynku A

e dodatkowe nowe oswietlenie w zadaszeniu projektowanej przebudowy wejscia
do wiezy w elewacji potudniowe;.

e schody, pochylnia i zadaszenie przy wejsciu do wiezy,

e w szczytowej zachodniej Scianie, schody i pochylnia do poziomu piwnic oraz
schody prowadzace na poziom parteru przy wejsciu do gmachu gtéwnego.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opis ogolny

Projekt zaktada:

e termomodernizacje $cian zewnetrznych budynku wraz z projektem elewaciji:
e Scian gmachu gtéwnego,
e Scian wiezy,
e Scian facznika z wiezg
e Sciany wschodniej tacznika do audytoriow,

e zalozenie na oknach elewacji potudniowej zaluzji przeciwstonecznych,

e wykonanie perforowanej fasady kurtynowej na elewacji pétnocnej i potudniowe;.

Bryta budynku zostanie zachowana.

Zaprojektowano nowg fasade, odsunieta od istniejgcych scian elewacji Pn i Pd.
Dodatkowa fasada sktada sie z aluminiowych perforowanych kaset w nieregularnym
uktadzie, podkreslajacych istniejacy poziomy podziat pasami okiennymi na elewacji
budynku. W czesci paneli perforowanych zostanie uzyskany wzér, poprzez
zréznicowanie wielkosci otworéw w ptycie. Wzér zostat dobrany zgodnie z
teletechniczno informatycznym charakterem budynku. Kasety elewacyjne bedg
mocowane do zelbetowych stupéw w scianach zewnetrznych budynku za pomoca
projektowanej stalowej podkonstrukciji.



Doswietlenie bezposrednie okien wszystkich pomieszczen biurowych i
dydaktycznych zostanie zachowane. Kurtyna elewacyjna czesciowo przystania okna
klatek schodowych, pomieszczen technicznych, laboratoriéw i toalet.

Projektuje sie dodatkowe os$wietlenie na elewacji Pn i Pd, w postaci opraw
oswietleniowych podswietlajgcych projektowang fasade budynku.

Projektuje sie wymienienie istniejacych lamp zewnetrznych na nowe, na
elewacjach gmachu gtéwnego, wiezy, tacznika z wiezg oraz scianie wschodniej tacznika
Z audytorium.

Na elewacji potudniowej w pasach okien pomieszczen biurowych, dydaktycznych
i laboratoriow projektuje sie dodatkowa ostone przed promieniami stonecznymi, w
postaci systemowych zaluzji zewnetrznych.

Modernizacja wejscia do wiezy. Projektuje sie nowe schody, pochylnie i
zadaszenie.

Modernizacja wejscia w zachodniej scianie szczytowej. Projektuje sie nowe
schody i pochylnie do poziomu piwnic oraz schody prowadzgce na poziom parteru przy
wejsciu do gmachu gtéwnego w zachodniej Scianie szczytowe;j.

6.2 Funkcja budynku
Funkcja budynku i zatozenia funkcjonalno-przestrzenne pozostajg bez zmian.

6.3 Opis rozwigzan projektowych - termomodernizacyjnych

6.3.1 Ocieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie nastepujace materiaty termoizolacyjne scian gmachu gtéwnego,
wiezy, tacznika do wiezy oraz sciany wschodniej tacznika do audytoriéw:

e Szp - SCIANY PIWNICY PRZY GRUNCIE
Ocieplone styrodurem XPS, A 0,036 W/(m- K), gr. 15cm,

e Sc - SCIANY COKOLOWE
Ocieplone styrodurem XPS, A 0,036 W/(m- K), gr. 15cm,

e Sz1-ELEWACJAPN I PD - SCIANA PODLUZNA , h<25m
Elewacja pétnocna i potudniowa, do wysokosci 25m nad poziomem terenu -
ocieplenie w postaci styropianu grafitowego EPS, A 0,032 W/(m- K), GR. 24cm
(18+6)

e Sz1’- ELEWACJAPN | PD - SCIANA PODLUZNA , h>25m
Elewacja pétnocna i potudniowa, od wysokosci 25m nad poziomem terenu -
ocieplenie w postaci wetny mineralnej, A 0,036 W/(m- K), gr. 24cm

e Sz2 - SCIANY SZCZYTOWE + SCIANY WIEZY, h<25m
Sciany szczytowe + $ciany wiezy, do wysokosci 25m nad poziomem terenu -
styropian grafitowy EPS, A 0,032 W/(m- K), GR. 15cm

e Sz2 - SCIANY SZCZYTOWE + SCIANY WIEZY, h>25m
Sciany szczytowe + $ciany wiezy, od wysokosci 25m nad poziomem terenu -
wetna mineralna, A: 0,036 W/(m- K), GR. 15cm

e Sz3-PD SCIANA NADBUDOWKI



Nieocieplony fragment $cian nadbuddwki na dachu - wetna elewacyjna
lamelowa, A: 0,042 W/(m- K), GR. 15cm

e Sz4 - LICA SLUPOW, h<25m
Stupy zelbetowe w Scianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu -
styropian grafitowy EPS, A 0,032 W/(m- K), GR. 10cm

e Sz4’ - LICA SLUPOW, h>25m

Stupy zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu - wetna
mineralna, A: 0,036 W/(m- K), GR. 10cm

e Sz5- BOKI SLUPOW, h<25m
Stupy zelbetowe w Scianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu. -
styropian grafitowy EPS, A 0,032 W/(m- K), GR. 6cm

e Sz5 - BOKI SLUPOW, h>25m
Stupy zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu.
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m+ K), GR. 6cm

e Sz6 - ATTYKA, h>25m
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m- K), GR. 10cm

e Sz7 — FRAGMENTY SCIAN LACZNIKOW ORAZ WIEZY, do wys. 25m
NAD POZ. TERENU

styropian grafitowy eps, A 0,032 W/(m- K), GR. 15cm

e Sz7 - FRAGMENTY SCIAN LACZNIKOW ORAZ WIEZY, do wys. 25m
NAD POZ. TERENU

- wetna mineralna, A 0,036 W/(m- K), GR. 15cm

6.3.2 Materiaty wykonczeniowe elewaciji.

Wykohczenie $cian zewnetrznych projektuje sie z tynku cienkowarstwowego.
Sciany szczytowe gmachu gtéwnego oraz $ciany wiezy wykonczone systemowymi
lekkimi ptytami klinkierowymi, wykonanymi z piaskow kwarcowych i zywic. Mocowanymi
bezposrednio na dociepleniu, za pomocg systemowego kleju.

Kolor i struktura ptyt dopasowana do koloru i struktury ptyt zastosowanych na gmachu
budynku B wydziatu ETI (piaskowiec) - do zatwierdzenia przez projektanta.

Zestawienie materiatow:

e tynk cienkowarstwowy w kolorze grafitowym - ocieplane $ciany zewnetrzne
elewacji pétnocnej i potudniowej, ocieplane fragmenty scian nadbuddwek na
stropodachu, cokoty, ocieplane Sciany tacznikéw z wiezg i audytorium, balkony
oraz elementy projektowanych schodow;

e elementy malowane na kolor grafitowy - Sciany istniejacych, ocieplonych
nadbudéwek na stropodachu, kominy, oraz balkony;

e systemowe lekkie ptyty klinkierowe - ocieplone Sciany szczytowe oraz ocieplone
sciany wiezy;

Rozmieszczenie poszczegdlnych materiatdw zgodnie z rysunkami elewac;ji.
Kolory elementéw podane w punkcie ,, 7. Kolorystyka”.

6.4 Zaluzje zewnetrzne.



6.5

6.6

6.7

6.8

Na potudniowej elewacji projektuje sie systemowe zaluzje zewnetrzne w pasach okien.

6.4.1 Lamele zaluzji.

Systemowe zaluzje zewnetrzne, aluminiowe, o lamelach szerokos$ci 25cm,
przymocowane na state pod ustalonym w projekcie katem. Rozmieszczenie lameli
zgodnie z rysunkiem elewacji. Zaluzje malowane proszkowo.

6.4.2 Podkonstrukcja zaluz;ji.
Zaluzje zewnetrzne mocowane do systemowego aluminiowego rusztu. Ruszt

montowany za pomoca systemowych konsol do zelbetowych stupdéw w Scianie
zewnetrznej budynku. Elementy podkonstrukcji pomalowane proszkowo.

Opis rozwiazan projektowych fasady kurtynowe;j.

Na elewacjach Pn i Pd projektuje sie dodatkowg zewnetrzng fasade z aluminiowych
kaset perforowanych.

6.5.1 Perforowane kasety elewacyjne.

Aluminiowe perforowane kasety ostonowe fasady, o wymiarach modutéw w
osiach: 180cmx116,66cm, gr. 2mm. Z wygietymi bokami do celéw montazowych.
Na czesci paneli wykonane wzory cyfr, uzyskane przez zr6znicowang wielko$¢ otworow
w ptycie. Uktad paneli z wzorami cyfr — zgodnie z rysunkami elewaciji.
Waga 1 panelu: ok. 9,1 kg. Ptyty malowane proszkowo na kolor biaty.

6.5.2 Podkonstrukcja azurowej fasady kurtynowe;j.

Projektuje sie nastepujace elementy podkonstrukcji dla azurowej fasady z ptyt
perforowanych:
e stalowe wsporniki elewacji, mocowane do zelbetowych stupéw w Scianach
zewnetrznych,
stezenia krzyzowe miedzy wspornikami,
poziome rygle stezajgce wsporniki,
stalowe konstrukcje wsporcze w poziomie attyk,
stalowe konsole do montazu profili pionowych do wspornikéw,
stalowe profile pionowe — podkonstrukcja do elewacji, montowana do konsol,
azurowe kasety elewacyjne montowane do profili pionowych.

Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa nie podlega wymianie.
Okna uszczelni¢ pianka.

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oprawy o$wietleniowe scienne, oswietlajgce elewacje, montowane
do $cian zewnetrznych budynku, w osiach okien 30 cm pod parapetami oraz w poziomie
30 cm od gérnej krawedzi attyki, za odsunietg fasada, jak na rysunkach elewacji.
Istniejace oprawy oswietleniowe, montowane do scian budynku,zostang
wymienione na nowe.

Obrdébki blacharskie, rury spustowe, parapety, projektowane zadaszenia
Opracowanie zaktada wymiane opierzen, rur spustowych, parapetéw oraz kratek

wentylacyjnych wystepujacych na elewacji.

Opierzenia i rury spustowe projektuje sie z blachy tytan-cynk.

Parapety wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
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Wszystkie elementy malowane proszkowo.

6.9 Zabezpieczenie drzwi balkonowych w miejscach usunietych balkonéw.

Planuje sie usuniecie balkonéw na elewacji wschodniej. Jako zabezpieczenie
okien w miejscach, gdzie zostang usuniete balkony, projektuje sie stalowe balustrady,
Wysokos$¢ gornej poreczy na wysokosci min. 110 cm od poziomu wykonczonej posadzki.
Balustrady malowane proszkowo.

6.10 Balustrady

6.11

Projektuje sie balustrady na zewnatrz przeszklen tgcznika z wiezg oraz
balustrady przy modernizowanych wejsciach do budynku. Projektuje sie stupki, uchwyty i
rury w projektowanych balustradach stalowe, malowane proszkowo. Wysokos¢é
balustrad — min 110 cm od poziomu wykornczonej posadzki.

W elewaciji potudniowej, w balustradzie przeprojektowanego wejscia, projektuje
sie furtke na dostawy, zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Wejscia do budynku
Opracowanie zaktada przeprojektowanie czesci wejs¢ do budynku.

Weijscie do wiezy w elewacji potudniowej

Projektuje sie nowe schody z pochylnig i zadaszeniem. Pochylnia nie jest przeznaczona
dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie petni dodatkowo funkcje rampy zatadowczo-
wytadunkowej dostaw towardéw gabarytowych.

Istniejace schody, pochylnia i zadaszenie — do wyburzenia.

Weijscie do budynku w zachodniej $cianie szczytowej

Projekt zaktada modernizacje wejscia do budynku w zachodniej $cianie szczytowe;j.
Projektuje sie nowe schody i pochylnie do poziomu piwnic, a takze nowe schody na
poziomie parteru. Pochylnia do poziomu piwnic nie petni funkcji rampy dla oséb
niepetnosprawnych.

Istniejace schody przeznaczone sg do wyburzenia.

6.12 Projektowane instalacje w budynku.

6.12.1 Instalacja elektryczna

W budynku projektuje sie instalacje elektryczng zasilajaca projektowane
oswietlenie elewacji.

6.12.2 Instalacja odgromowa

Projekt przewiduje remont instalacji odgromowe;.

KOLORYSTYKA.

Sciany zewnetrzne wykornczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze grafitowym
zblizonym do koloru STO 16280 lub rbwnowaznym.

Elementy malowane - $ciany istniejacych, ocieplonych nadbudéwek na stropodachu,
kominy, oraz balkony w kolorze grafitowym zblizonym do koloru tynku STO 16280 lub
rownowaznym.

Sciany szczytowe gmachu gtéwnego oraz $ciany wiezy wykonczone panelami ptyt
klinkierowych, imitujacych cegte, w kolorze zblizonym do istniejacej cegty na elewacji
budynku.



10.

11.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety, kratki wentylacyjne malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 — srebrny ciemny.

Projektowane Zaluzje zewnetrzne i podkonstrukcja do nich malowane proszkowo na
kolor RAL 9007 — srebrny ciemny.

Projektowane perforowane panele elewacyjne na elewacji Pn i Pd, malowane
proszkowo na kolor RAL 9003 — biaty.

Elementy podkonstrukcji azurowej fasady z paneli perforowanych, malowane proszkowo
na kolor RAL 9007 — srebrny ciemny.

Wszystkie kolory po wykonaniu prébek przez wykonawce, wymagajg zatwierdzenia
przez projektanta.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO

Planowane roboty budowlane nie powodujg zmian wptywajacych na srodowisko.

OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Projekt rob6t budowlanych dla budynku A WETI nie wptywa na ochrone
pozarowg budynku.

Na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, projektowane oktadziny
elewacyjne i ich zamocowanie mechaniczne, a takze izolacje cieplna scian
zewnetrznych, zgodnie z par. 216, ust. 8, Warunkéw Technicznych, zostaty
zaprojektowane z materiatow niepalnych.

Kondygnacje nadziemne gmachu gtéwnego budynku A WETI, znajdujg sie w 1
strefie pozarowej, przez co nie wystepujg na elewacjach zadne wymagania do
wykonania paséw o wymaganej odpornosci ogniowej i z materiatéw niepalnych. (poza
wymaganiami z par.216, ust.8 W.T.)

ZABEZPIECZENIA BALKONOW | PORTFENETROW

Balkon na 7 pietrze (powyzej 25m nad poziomem terenu) jest przeznaczony jako
balkon technologiczny. Drzwi sg zamykane na klucz. Dostepnos¢ wytgcznie dla ekip
technicznych pod nadzorem administracji budynku. Dodatkowo od wewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ drzwi barierkg ochronng na wys. 90cm. Mocowang na ktudke.

To samo dotyczy portfenetru na 7 pietrze (powyzej 25m nad poziomem terenu) w
miejscu wyburzonego balkonu na wschodniej Scianie szczytowe;.

OBSLUGA GEODEZYJNA ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych, wymagany jest udziat obstugi
geodezyjnej.

Obstuga geodezyjna powinna obejmowac tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania baz pomiarow geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.




WKONANIE ELEMNETOW STALOWYCH | ALUMINIOWYCH —

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy ze stali weglowej S235-JR dotyczace fasady, elementdéw
wejsc¢, balustrad i innych elementdéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, przy zachowaniu wymagan dla grubosci powtoki cynkowej na elementach
stalowych:

- elementy stalowe o grubosci $cianki t = 6mm — $rednia grubos$¢ powtoki cynku 85um.

- elementy stalowe o grubosci Scianki t wynoszacej: 3 < t< 6mm- srednia grubosé
powtoki cynku 70um, przy scianka cienszych 70um.

Po cynkowaniu elementy stalowe pomalowac proszkowo farbami poliestrowymi w
kolorze RAL 9007.

Przy cynkowaniu i malowaniu proszkowym zachowa¢ wszystkie wymagania procesu
technologicznego dla wykonania powtok cynkowych malowanych proszkowo. Elementy
aluminiowe fasady malowac¢ proszkowo w kolorze RAL 9003, przy zachowaniu
wszystkich wymagan procesu technologicznego dla malowania proszkowego elementow
aluminiowych.

Opracowat:

arch. Tadeusz Miler



