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WIDOK NA FRAGMENT PODKONSTRUKCJI ELEWACJI PN
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ISTNIEJACE OTWORY OKIENNE
WSPORNIKI NOWEJ FASADY
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1. Wszystkie wsporniki elewacyjne (A.1.1-A.1.5) mocowane do stupow

zelbetowych w $cianach zewnetrznych, na poziomie osi stropow.
Wszystkie Konstrukcje wporcze (A.2.1-A.2.3) mocowane w poziomie 0si
stropu 7 i w poziomie osi stropodachu.

A wWN

. Detale potgczen elementéw podkonstrukcji na osobnych rysunkach.

. Wszystkie elementy podkonstrukcji malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.
. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,

z projektami branzowymi.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODKONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ
FASADY NA ELEWACJI PN
Symbol:| Poz.: Opis: llosé:
A1 1.1 |Wspornik elewacyjny (poz.1.1) + konsola gérna (poz.3.1) 190
|+17.50 A1.1" | 1.1 |Wspornik elewacyjny (poz.1.1) + konsola dolna (p0z.3.2) 34
fS pigtro A.1.2 | 1.2 |Wspornik elewacyjny (poz.1.2) + konsola gérna (poz.3.1) 55
o %5 A.1.2" | 1.2 |Wspornik elewacyjny (poz.1.2) + konsola dolna (poz.3.2) 15
- P A1.3 | 1.3 |Wspornik elewacyjny (poz.1.3) + konsola gérna (poz.3.1) 56
A1.3" | 1.3 |Wspornik elewacyjny (poz.1.3) + konsola dolna (poz.3.2) 14
A1.4 | 1.4 |Wspornik elewacyjny (poz.1.4) + konsola gérna (poz.3.1) 5
A1.4" | 1.4 |Wspornik elewacyjny (poz.1.4) + konsola dolna (p0z.3.2) 1
A1.5 | 1.5 |Wspornik elewacyjny (poz.1.5) + konsola gérna (poz.3.1) 4
+14.00 A1.5" | 1.5 |Wspornik elewacyjny (poz.1.5) + konsola dolna (p0z.3.2) 2
4 pietro A21 | 2.1 |Konstrukcja wsporcza w poziomie attyk. (p0z.2.1) 64
+13.74 Mocowana do osi stropu 7 i w osi stropodachu.
ST ioé stropu 4 + 3 konsole goérne (poz.3.3)
> A2.2 | 2.2 |Konstrukcja wsporcza w poziomie attyk. (poz.2.2) 1
% Mocowana do osi stropu 7 i w osi stropodachu.
-3% + 3 konsole gérne (p0z.3.3)
> A.2.3 | 2.3 |Konstrukcja wsporcza w poziomie attyk. (poz.2.3) 1
g Mocowana do osi stropu 7 i w osi stropodachu.
ret +10.50 + 3 konsole gorne (p0z.3.3)
§, 3 pietro A3.1 | 3.1 |Konsola gérna. Mocowana na koncu wspornikow: 310
® {.,_10.24 A11,A12, A13,A14,A15.
o 08 stropu 3 A.3.2 | 3.2 |Konsola dolna. Mocowana na korncu wspornikdw: 66
g Al11' A12, A13 ,A14'  A15".
A.3.3 | 3.3 |Konsola gérna. Mocowana na koncu konstrukcji wsporczej| 198
w poziomie attyk.
A4 4.1 |Pozioma belka stgzenia dtugosci 2 przegset. 238
A4.2 | 4.2 |Pozioma belka stezenia diugosci 1 przesta. 16
+7.00 A4.3 | 4.3 |Pozioma belka stezenia df. 1 przesta. W osi stropodachu. | 63
2 pietro - A
1674 A5.0 | 5.0 |Stezenie krzyzowe. (oznaczone linig przerywana) 100
- Wz A.6.1 | 6.1 |Profil pionowy - dolny. 66
N Mocowany do 2 konsol: gérnej (poz.3.1) i dolnej (poz.3.2)
A6.2 | 6.2 |Profil pionowy - srodkowy. 310
Mocowany do konsoli gérnej.
o A6.4 | 6.4 |Profil pionowy - poziom 7 pietra - Srodkowy. 66
o Mocowany do konsoli gérnej.
A.6.5 | 6.5 |Profil pionowy - poziom attyki. 66
+3.50 . .
1 pietro Mocowany do konsoli gérne;j.
+3.04 A.7.0 | 7.0 |Potgczenie profili pionowych 442
T ioé stropu 1
UWAGA:
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3 6. Dokumentacje traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /

g 7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

® |-2.70 40,00 = 12,25 m n.p.m.
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R goratawy Tund4 go_»36 Gdarsk, ul. Gruwaldzka 2 STYLsp z 0.0.  opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT.~BUDOWLANY
= . . obiekt:  Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
= Projekt robét . . .
o] budowlanych dia budynku Politechniki Gdanskie]

$ A, Wydziatu Elektroniki, adres:  Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055
= Telekomunikacjii | nyestor: Politechnika Gdarska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
"'_,J Informatykllpoll'tleChn'k' funkcja: imie i nazwisko nr_uprawnien podpis
o Gdariskiej projektowat: mgr inz. arch. Tadeusz Miler| WBPP-NB-7210/173/83
8 nazwa rysunku: mgr inz. arch. Pawel Klus
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