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*Jﬁ i . ; skala: 1:100
| re—————— e Y N PODSWIETLENIE ELEWACJI:
B Iiiv I 2| O W L R Oprawy o$wietleniowe typu wallwasher LED liniowe 36W IP65
KRATKI WENT. S © =~ LED barwa swiatta: biata dzienna, oprawa z regulacjg nachylenia.
DO WYMIANY =T S5 @/ o0~ (82D g0 (524 20, Montowane do $cian zewnetrznych budynku, w osiach okien, 15 cm
W B W #— #— pod parapetami oraz w poziomie 15 cm od goérnej krawedzi attyki.
EM EM W 64%20 4%6 148 6 %@%ﬁ g 32 ¥ 148 g 32 g Jak na rysunku. Nakierowana na $ciane.
- - llos¢: elewacja pn: 26 szt., elewacja pd: 31 szt. , fgcznie 57 szt.
L N L | N | L Il L ] PRZEKROJ POZIOMY 1-1 1:50 PRZEKROJ POZIOMY 2-2 1:50 ) 1ap jap 2
+29.20| 429,20 OSWIETLENIIEITERENU PRZY BUDYNKU.
attyka” . Naka ® Istniejgce lampy na elewacji lub nastropowe
LED LED - - - 2 DW  Przeznaczone do wymiany na nowe.
] 5 B8 5 5 5 E| B8 B8 B8 5 ] 5 u o
+27.50 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 Sz6 - T +27.50 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
oo | | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | N <lgéra stupow : TR
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l N SC'ANA P|WN|CY PRZY GRUNClE
N e s s N e NN s N N e s N N N i S VRODUR XP5. % 6,558 W/mK), GR. 150m
| | | | | | | | | | | | | ‘ | | | | | | | | | | | | | | | | - SCIANA COKOLOWA

- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m-K), GR. 15cm

Sz1) ELEWACJA PN | PD DO WYS. 25m NAD POZIOMEM TERENU.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m-K), GR. 24cm (18+6)

ﬂ;z‘.‘i S71) ELEWACJA PN | PD OD WYS. 25m NAD POZIOMEM TERENU.
pigtro - WEENA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 24cm

|+23.60 PD SCIANA NADBUDOWKI NA DACHU
25m nad terenem - WEELNA ELEWACYJNA LAMELOWA, A: 0,042 W/(m-K), GR. 10cm

Sz4) LICA SLUPOW ZELBETOWYCH W SCIANACH ZEWNETRZNYCH
ELEWACJI PN | PD, DO WYSOKOSCI 25m NAD POZIOMEM TERENU.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A: 0,032 W/(m-K), GR. 10cm

Sz&) LICA SEUPOW ZELBETOWYCH W $CIANACH ZEWNETRZNYCH

L ELEWACJI PN | PD, OD WYSOKOSCI 25m NAD POZIOMEM TERENU.
+21.00 ~ WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 10cm
6 pietro Sz5) BOKI SLUPOW ZELBETOWYCH W SCIANACH ZEWNETRZNYCH

ELEWACJI PN | PD, DO WYSOKOSCI 25m NAD POZIOMEM TERENU.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m-K), GR. 6cm

Sz5) BOKI SLUPOW ZELBETOWYCH W SCIANACH ZEWNETRZNYCH
ELEWACJI PN | PD, OD WYSOKOSCI 25m NAD POZIOMEM TERENU.
- WEELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 6cm
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kil
‘ ‘ ‘ ‘ P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ m o - WEENA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 10cm
%Z Sz1 Sz1 LED Sz1 Sz1 Sz1 Sz1 Sz1 Sz1 | +17.50 MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA:
I Sc (' Sz4) ELEMENTY TYNKOWANE:

| = s | e | e == | | | e
o ' - ‘ B (55 A [N PR AN N I At I A L A I S I S —— Y [ I I — ,7,;7,7‘,7,7;,7,;f,7,‘,J‘E,Dig,i,,;,,i,;i,7‘,7, LED@‘ ’@ 5 pietro
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N S21/Sz4") - TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE STO AC 16280 LUB ROWNOWAZNYL

‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ! Sz5 ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! ! Sz5 ! T Sz1'(Sz5) (ocieplane sciany zewnetrzne elewacii pn i pd, fragmenty Scian szczytowych i wiezy,
‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ - 5731575 niewykonczone ptytami, ocieplane $ciany nadbudéwki na stropodachu, cokoty,
ocieplane fragmenty $ciany tagcznika z wiezg i tacznika z audytorium, projektowane
S fragmenty schodow zewnetrznych)

ELEMENTY MALOWANE: 5

- FARBA W KOLORZE ZBLIZONYM DO STO AC 16280 LUB ROWNOWAZNYM.
Y}M (8ciany istniejacych, ocieplonych juz nadbudéwek na stropodachu, kominy, balkony,
4 pietro murki schodéw)

Ubytki w tynku do uzupetnienia tynkiem cienkowarstwowym w kolorze STO AC 16280
lub réwnowaznym.

Szp) SCIANA PIWNICY PRZY GRUNCIE (od zewnatrz):
- folia kubetkowa
- sturodur XPS, A 0,036 W/(m-K), gr. 15cm
- 3 X masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na podktadzie z masy dyspersyjnej
rozcienczonegj 1:1
- §ciana piwnicy przy gruncie - wyczyszczona z istniejgcej masy bitumicznej
Y}% i wyréwnana tynkiem do stosowania ponizej terenu.
I

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY,

KRATKI WENTYLACYJNE itp.

- Likwidacja kratek podokiennych nawiewnych.

- Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego na blaszane zgodnie
Z wymiarami pierwotnymi.

- Wymiana pozostatych kratek wentylacyjnych na blaszane.

- Wymiana opierzen, rur spustowych, parapetéw oraz kratek wentylacyjnych.

LACZNIK Z - Opierzenia i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
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STYROPIAN GRAFITOWY
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= |
~ - Parapety z blachy stalowej powlekanej.
% Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1) | ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ‘ ‘ Sz1 ﬁ& - Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor szaro - aluminiowy RAL 9007.
2 pietro , , , B , , , , , , , , , | , , , B , , , , , B , , , , I R N N I B [ N , i I N I I N I I 8 e aL , 2 pietro UWAGA:
‘ X 1. Przed potozeniem warstwy termoizolacyjnej nalezy zamontowac wsporniki
‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ Sz5 ‘ S75 ‘ S75 ‘ S75 ‘ ‘ ‘ S75 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ ‘ ‘ podkonstrukcji fasady. Rozmieszczenie wspornikéw na rysunkach: A 3.1, A 3.2
2. Nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach.
HE ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7‘ 3. Wszystkie okna nalezy uszczelni¢. Wysylikonowanie okien po obwiedni przed

| :

S74 ! ﬁsm ! B‘Sﬁlﬂ ! Sz4 ! Sz4 ! Sz4 ! Sz4 ! &% ] ! Sz4 ! Sz4 ! ﬁsm ! Sz4 ! Sz4 ! Sz4 ! Sz4 ! Esm ‘ ‘ ociepleniem, oraz drugi raz, po natozeniu warstwy termoizolacyjne;j.

T ‘ T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ T ‘ ‘ T ‘ T ‘ T ‘ ‘ - 4. Wszystkie urzadzenia na Scianach takie jak klimatyzatory, anteny i kamery,
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® - ,‘ T . B - - T . B s X nalezy zdemontowac przed ociepleniem i zamontowa¢ na nowo po ociepleniu.
Sz1) | ‘ ‘ ViY i[DJZU;L. ELEKTR C"D M0y TELERONUL UUD;;\;," J0 000 UEF ‘E;m,ﬁr% < | (s || |Gz | |Gz | oGz | Gz | | oSz | | oGSz | oGSz | |Gz | | (S Y}% Do montazu nalezy uzyé odpowiednich wspornikéw lub uchwytéw, mocowanych

| i | | do Sciany za pomocg systemowych kotkéw rozporowych z wkretem z gwintem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o | | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o wewnetrznym, stuzacych do montazu ciezkich przedmiotéw na ocieplonej $cianie

Sz5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ S75 ‘ ‘ Sz5 ‘ ‘ /@9\ ‘ ‘ S5 ‘ ‘ S5 ‘ ‘ — Dtugos¢ kotka dopasowac do grubosci ocieplenia, ciezaru urzgdzenia
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. Powyzej 25m od poziomu terenu do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralna.
. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.
. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,
ao-gger z projektami branzowymi.
P 8. Dokumentacje traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /
K— - -0.50 . Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

S N cokot +0,00 = 12,25 m n.p.m.

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Firma Architektoniczno—Budowlana branza: ARCHITEKTURA
'?;O nice 80-236 Gdansk, ul. Gruwaldzka 2 STYLsp z 0.0. opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY
-1 piwni

275 Projekt robét
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obiekt:  Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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