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+21.00

7 piętro
+24.50
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oś stropu 7
+24.24

oś stropodachu
+27.70

wsporniki 5
+18.10

wsporniki 6
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żaluzje w poziomie 7 piętra
mocowane do konstrukcji

wsporczej fasady
zamiast do profili pionowych
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7.0
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1.1 Wspornik elewacyjny (poz.1.1)

1.2 Wspornik elewacyjny (poz.1.2)

1.3 Wspornik elewacyjny (poz.1.3)

1.4 Wspornik elewacyjny (poz.1.4)

1.5 Wspornik elewacyjny (poz.1.5)

2.0 Konstrukcja wsporcza w poziomie attyk (poz.2.1, 2.2, 2.3)

3.1 Konsola górna mocowana na końcu wsporników (poz 3.1)

3.2 Konsola górna mocowana na końcu wsporników (poz 3.2)

3.3 Konsola górna mocowana na końcu konstr. wsporczej w poz. attyk (poz 3.3)

3.4 Konsola dolna mocowana na końcu konstr. wsporczej w poz. attyk (poz 3.4)

4.1 Pozioma belka stężenia dł. 2 przeseł (poz. 4.1)

4.2 Pozioma belka stężenia dł. 1 przeseła (poz. 4.2)

4.3 Pozioma belka stężenia dł. 1 przeseła w osi stropodachu (poz. 4.3)

5.0 Stężenie krzyżowe (poz 5.0)

6.1 Profil pionowy - dolny (poz.6.1)

6.2 Profil pionowy - środkowy  (poz.6.2)

6.3 Profil pionowy - poziom 7 piętra - dolny (poz.6.3)

6.4 Profil pionowy - poziom 7 piętra - dolny (poz.6.4)

6.5 Profil pionowy - poziom attyki (poz.6.5)

6.6 Profil pionowy - elewacja Pd - poziom 6 piętra - dolny (poz.6.6)

6.7 Profil pionowy - elewacja Pd - poziom 6 piętra - środkowy (poz.6.7)

7.0 Połączenie profili pionowych (poz.7.0)

Ściana cokołowa
- styrodur xps, λ 0,036 W/(m·k), gr. 15cm

Ściana piwnicy przy gruncie
- styrodur xps, λ 0,036 W/(m·k), gr. 15cm

Elewacja pn i pd do wys. 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, λ 0,032 w/(m·k), gr. 24cm (18+6)

Elewacja pn i pd od wys. 25m nad poziomem terenu.
- wełna mineralna, λ: 0,036 W/(m·k), gr. 24cm

Pd ściana nadbudówki na dachu
- wełna elewacyjna lamelowa, λ: 0,042 W/(m·k), gr. 10cm

Lica słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych
elewacji pn i pd, do wysokości 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, λ: 0,032 W/(m·k), gr. 10cm

Lica słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych
elewacji pn i pd, od wysokości 25m nad poziomem terenu.
- wełna mineralna, λ: 0,036 W/(m·k), gr. 10cm

Boki słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych
elewacji pn i pd, do wysokości 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, λ 0,032 W/(m·k), gr. 6cm

Boki słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych
elewacji pn i pd, od wysokości 25m nad poziomem terenu.
- wełna mineralna, λ: 0,036 W/(m·k), gr. 6cm

Attyka
- wełna mineralna, λ: 0,036 W/(m·k), gr. 10cm

Szp

Sc

Sz1

Sz1'

Sz3

Sz4

Sz4'

Sz5

Sz5'

Sz6

C.3 Systemowe żaluzje zewnętrzne Zamontowane na stałe.

C.4 Systemowe żaluzje zewnętrzne zamontowane na stałe
do projektowanej konstrukcji wsporczej (poz 2.0) na poziomie 7 piętra.

C.2

C.1

Systemowy profil pionowy.

Systemowa konsola do mocowania profili pionowych.

DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany szczytowe + ściany wieży, do wys. 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, λ 0,032 W/(m·k), gr. 15cm

Ściany szczytowe + ściany wieży, od wys. 25m nad poziomem terenu.
- wełna mineralna, λ: 0,036 W/(m·k), gr. 15cm

Sz2

Sz2'

ELEMENTY PODKONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ FASADY.

ELEMENTY PROJEKTOWANYCH ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH.

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary i rzędne do sprawdzenia na budowie.
2. Elementy konstrukcyjne sprawdzać z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,
    z projektami branżowymi.
3. Dokumentację traktować łącznie. / rysunki, opisy, branże /
4. Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców.

±0,00 = 12,25 m n.p.m.

K.E.

KASETY ELEWACYJNE

Kasety elewacyjne wykonane z perforowanych płyt aluminiowych.
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