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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

e Projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany przez
STYL Sp. z 0.0. Gdansk w sierpniu 2016 r.

e Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku gtéwnego
Wydziatu Elektroniki Politechniki Gdanskiej Wykonane przez
Gdanskie Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego z dn. 17-10-1967
rok.

e Projekt czegsSciowej przebudowy istniejacego budynku wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej
z sierpnia 2003 roku.

2.0. Ogolny opis budynku 1 konstrukcji wsporczej.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 8 kond. o wysokos$ci 31 m. Ze
wzgledu na dtugos$¢ budynek podzielony jest dwoma dylatacjami na trzy
segmenty. Diugos¢ budynku 63*%1,8=113,4m. Uktad konstrukcyjny
podtuzny trzynawowy (5,14+43,0+5,1 ). Stupy nosne w elewacji zelbetowe o
wymiarach 20x45 cm w rozstawie co 1,8 m. Stupy wykonane sa w
prefabrykowanej zelbetowej formie o Sciankach grubosci 4 cm, z betonu
Rw=200 at (B25) z wypetnieniem wngtrza zbrojonym zelbetem Ry=170 at
(B20)

Dla zamocowania elementéw ostonowych elewacji (perforowane
panele elewacyjne oraz zaluzje zewngtrzne) zaprojektowano wsporniki w
rozstawie poziomym 1,8 m kotwione do zelbetowych stupéw nosnych.
Wsporniki kotwione sa w poziomach stropéw co 3,5 m na wysokoSci.

Dla zapewnienia sztywnos$ci catej konstrukcji zaprojektowano
pozioma belke na koncu wspornika oraz stezenie krzyzowe w max. co
O0smym polu.

W poziomie attyki zaprojektowano stalowy stup kotwiony do dwoéch
ostatnich stropéw i wystawiony 3,3 m powyzej ostatniego stropu tj. w
poziomie ostatniego mocowania obudowy elewacji.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynki (31 m) wuwzgledniono w
obliczeniach konstrukcji wsporczej mozliwo$§¢ oblodzenia obudowy
elewacji zgodnie z PN-87/B-02013. Obciazenia budowli. Obciazenie
zmienne §rodowiskowe. Obciazenie oblodzeniem.
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3.0. Szczegdbtowy opis elementdéw konstrukcyjnych.

3.1. Wspornik.

Zaprojektowano z rury prostokatnej #80x40%*3, kotwionej do
zelbetowego stupa nosnego poprzez #100*20*200 wklejanymi $rubami 2xR-
KER M12/190-5,8 1lub réwnowazne. Koncéwka wspornika posiada
L100x100x3 do ktérego mocowane beda stupki obudowy elewacji oraz
pozioma belka usztywniajaca z rury kw. #40x40x2. Rur¢ projektuje sig¢ o
dtugosci dwu- oraz jednoprzgstowej. Belke jednoprzgstowa przewiduje sig
w poziomie ostatniego stropu gdzie wystapitaby kolizja z zastrzalem
konstrukcji wsporczej attyki oraz w koncéwkach gdzie wystapia
nieparzyste przgsta. Dodatkowo w max. co 6smym polu nalezy wykonad
stezenie krzyzowe z preta @8 ze Sruba napinajaca.

3.2. Konstrukcja no$na w poziomie attvki.

Zaprojektowano konstrukcje pionowych stupéw kotwiona do dwéch
ostatnich stropéw oraz wysunig¢ta ponad ostatni strop na wysokos¢ 3,3 m.
Stupek pionowy zaprojektowano z 2 rur pr. 2x#100x50x4 odsunigty o 15
cm od lica zelbetowego stupa na 15 cm gdzie projektowane jest ocieplenie
sciany budynku. Do stupa zamocowane sa wsporniki w poziomie stropow
oraz goéry attyki. Gtéwny wspornik no$Sny w poziomie ostatniego stropu
wykona¢ z rury pr. #100x50x6. Natomiast pozostate wsporniki (dolny oraz
gérny) wykona¢ z #100x50x4. Wsporniki zakonczone sa katownikiem jak
na powtarzalnych kondygnacjach. Pionowe stupki wzmocnione sa
zastrzatami z #100x50x6 wstawionymi pomig¢dzy dwie gatezie stupka.

Gtéwne kotwienie w poziomie krawegdziowej belki ostatniego stropu
wykona¢ wklejanymi Srubami 4xR-KER M12/190-5,8 lub r6wnowazne.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Projektuje sie¢ zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
poprzez cynkowanie 1 nastgpnie malowanie proszkowe. Szczegdly w opisie
do projektu architektury Tom I czg¢s¢ 2 str.8 Projekt elewacji oraz
termomodernizacji budynku A

Gdansk, sierpien 2016.
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