Poz.1.3. Belka Zelbetowa podpierajgca ptyte spocznika. Szt.1.
Balustrada zelbetowa. Szt.1.
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Elementy Liczba pretow Diugosé nmw_”oéﬂ;wmﬁg wﬁvoé stali i
Nr g Diugost Pre
preta|Srednical () y AN
Nazwa |Liczba .| ogétem
elemencie #6 #8 #12
9 8 3,19 19 19 60,61
10 8 3,62 19 19 68,78
1 8 2,76 29 29 80,04
12 8 2,31 29 29 66,99
13 8 2,98 4 4 11,92
14 8 4,13 2 2 8,26
15 8 0,60 15 15 9,00
poz1.2. 16| 6 |08 | 16 16 13,76
plyta 17 | 12 2,20 3 3 6,60
spoczn. 1
poz.1.3. 18] 12 2,51 3 3 7,53
belka zelb, 19 12 |09 | 6 6 5,40
20 8 1,50 19 19 28,50
21 8 2,26 19 19 42,94
22 8 0,64 12 12 7,68
23 8 1,14 12 12 13,68
24 8 1,80 24 24 43,20
25 8 0,78 2 2 1,56
26 8 0,25 6 6 1,50
Dtugos¢ wg $rednic (m) 13,76 444,66 19,53
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 3,05 175,64 17,34
Ogotem (kg) 196
UWAGA:
1. Zestawienie stali zbrojeniowej wykonano dla poz.1.2, poz.1.3. oraz
balustrady zelbetowej.

2. Prety NR 19 wkleja¢ w istniejacy stup zelbetowy przy pomocy zywic
epoksydowych. Gtebokos¢ kotwienia 150mm. Minimalna odlegto$¢ od
krawedzi oraz pomiedzy pretami wynosi 6cm.

3. Powierzchnie istniejgcego stupa na styku z nowa belkg zelb. poz.1.3.
nalezy zgroszkowac.
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