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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny elewacji oraz zagospodarowania terenu wykonany i do-
starczony przez gtbwnego Projektanta Pana mgr inz. arch. Tadeusza Milera.
1.3. Uzgodnienia branzowe z projektantami innych branz.
1.4. Obowigzujace normy i przepisy oraz wytyczne podane przez Inwestora.
1.5. Norma SEP N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.6. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie osSwietlenia elewacji oraz
oswietlenia terenu dla Budynku A Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Politechniki Gdarnskiej Zakres prac objetych projektem:

2.1. wykonanie o$wietlenia elewacji budynku,

2.2. wykonanie o$§wietlenia terenu przed budynkiem.

3. Zasilanie i sterowanie oswietlenia

Projektowane oprawy o$wietlenia elewacji budynku oraz o$wietlenia terenu zasilane i
sterowane beda z tablicy sterujgcej oswietlenia TSO, ktéra zaprojektowano w pomieszczeniu
portierni. Tablica TSO zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni RG -NN w budynku. Budynek
ktérego dotyczy niniejszy projekt posiada wlasng stacje transformatorowsq z niezbednym za-
pasem mocy potrzebnym na pokrycie zapotrzebowania dla projektowanego o$wietlenia ele-
wacji budynku oraz terenu przed budynkiem. Sterowanie o$wietleniem automatyczne przez
zegar astronomiczny lub reczne poprzez odpowiednie przetgczenie stycznikow zainstalowa-

nych w TSO.
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4. Okablowanie

Oswietlenie elewacji budynku oraz o$wietlenie terenu przed budynkiem nalezy wykonac
kablem typu YKYZo 5 x 2,5 mma2.

Linie kablowa w terenie nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku. Po utozeniu kabla nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm
warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii kablowej utozy¢ folie oznacze-
niowg koloru niebieskiego po czym réw zasypa¢ do poziomu terenu.

Okablowanie dla o$wietlenia elewacji nalezy prowadzi¢ po elewacji pod ociepleniem w
rurkach PCV. Szczegbtowy plan tras okablowania dla o$wietlenia elewacji przedstawiono na
rysunkach E-2 i E-3.

Wszystkie prace zwigzane z ukladaniem projektowanej linii kablowej nalezy wykonac

uwzgledniajgc wymagania i zalecenia normy N - SEP - E - 004.

5. Uwagi koncowe:

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli, montazem opraw o$wietleniowych oraz pra-
ce konserwacyjne powinny odbywac sie pod nadzorem upowaznionego pracownika.
Na zakonczenie nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skutecznos$ci

ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.

6. Bilans mocy:

Rozdzielnica TSO

Liczba
obw. Typ odbioru urzadzen | Pj[kW] |Pi[kW]| kj |Pz[kW] Qz [kW]
[n] cosQ | tge
Oswietlenie 1,80 0,98 |0,20| 0,37
F2 Oswietlenie elewacja pétnocna 27 0,04 0,97 |1,00
Oswietlenie niskie zieleni (tere-
F3 PRZED ELE\?\?X\ngA POLNOC- ! 0,04 025 11,00
NA
F4 | Oswietlenie elewacja potudniowa 16 0,04 0,58 |1,00
SUMA MOCY 1,80 0,37

3|Strona




Firma Architektoniczno - Budowlana STYL Sp. z o.0. 80-236 Gdansk, ul. Grunwaldzka 2 tel./fax. (0-58) 341-73-92

7. Doboér WLZ DO TSO

Odbiornik Ochrona przeciwporazeniowa | Zabezpieczenie przecigzeniowe | |
Lo || DEZIBEIRELNL | o | o In
Mle]sce Zwarcila
_ KW _ _
1 TSO 18] 1 YDYzo x| 4 | 24 | 1
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